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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w
zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji orurowania dla instalacji
teleinformatycznych w budynkach nr 1,1a,3,5,5a i 7 osiedla doméw wielorodzinnych w
Bielsku-Biatej przy ul. Kochanowskiego.

1.2. Zakres opracowania.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych instalacji:
- wewngetrznych linii zasilajacych
- tablic rozdzielczo pomiarowych
- tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych
- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazd og6lnego przeznaczenia,
- odgromowej
- orurowania dla instalacji teleinformatycznych
- ochrony od porazen,
- uziemien wyrownawczych,

1.3. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) podktadow architektonicznych,
b) wytycznych projektanta architekta,
c) wskazan Inwestora,
d) uzgodnien migdzy branzowych,
e) obowigzujacych norm i przepisow.



1.4. Zasilanie

Wykonanie przylacza nie wchodzi w zakres tego opracowania s3 to przylacza
istniejgce, ktore pozostawia si¢ bez zmian.

Modernizacja objete beda tablice pomiarowo rozdzielcze przez wprowadzenie do
uktadow pomiarowych urzadzenh RBK i ETIMAT-T stuzacych do ograniczania poboru
mocy do wielkosci mocy umownej. Zasilanie budynkow pozostawia bez zmian
modernizujac jedynie wewngtrzne linie zasilajgce od zabezpieczen przedlicznikowych
budynkéw do tablic pomiarowo-rozdzielczych i wewnetrzne linie zasilajace mieszkania
przystosowujac w ten sposob wewnetrzng sie¢ odbiorczg do pracy w systemie sieci TN-S.

1.5. Rozdzielnice.

Tablice pomiarowe zawiera¢ bedg w zaleznosci od klatki schodowej, odpowiednia ilo$¢
kompletéw ztozonych z zabezpieczen przelicznikowych RBKOO i ogranicznikow zuzycia
mocy ETIMAT-T potaczonych z licznikami energii elektrycznej zainstalowanymi na
odptywach do mieszkan, przystosowanymi do pomiaréw bezposrednich /rodzaje licznikéw
zalezne SA od umoéw na dostawe energii elektrycznej przez poszczegdlnych mieszkancow.. Z
tablic licznikowych wyprowadzone beda wewnetrzne linie zasilajace tablice mieszkaniowe
TM w poszczegbdlnych mieszkaniach zbudowane w przedpokojach obok drzwi wejsciowych
na wysokosci 1,8m od podlogi. W tablicach tych znajdowaé si¢ beda zabezpieczenia
obwodow zasilajacych odbiorniki mieszkaniowe, zasilanie do wszystkich mieszkan
zaprojektowano 5 przewodowe przystosowujac je do mozliwosci podiaczenia odbiornikow
sitowych..

Przewiduje si¢ zabudowanie w tablicach mieszkaniowych TM przy wylaczniku glownym
ogranicznikow przepig¢ DEHNventil-typ TNS 230/240. Kazda klatka posiada tablicg
administracyjna zasilajaca obwody cz¢s$ci wspodlnej budynku / oswietlenie klatek schodowych
i piwnic oraz o$wietlenia zewngtrznego /.

Tablice pomiarowo-rozdzielcze wykonaé¢ w oparciu o katalogi firmy INCOBEX.
Wyposazenie tablic stanowig:

-roztgczniki roztgczniki RBKOO

-ograniczniki zuzycia mocy ETIMET-T

-wylaczniki instalacyjne serii S

-wylaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA

-roztgczniki FR

Ograniczniki przepic.

Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie ze schematami ideowymi zasilania.

1.6. Wykonanie instalacji
1.6.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Z zabezpieczen przed licznikowych wyprowadzone beda linie zasilajace tablice pomiarowo-
rozdzielcze poszczegdlnych budynkéw o przekrojach i rodzajach opisanych na schematach
ideowych zasilania. Do tablic bezpiecznikowych mieszkan zlokalizowanych w przedpokojach
mieszkan wyprowadzone beda linie zasilajgce poszczegdlne mieszkania przewodami YLYZo
5x6mm?2 utozonymi wg tras pokazanych na planach instalacji w rurach ochronnych RL28.



1.6.2. Instalacja o$wietleniowa

Instalacj¢ o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami YLYzo 750V o przekroju 1,5mmz2
wyprowadzonymi z rozdzielnic TM lub administracyjnej TA. Przewody uktada¢ pod
tynkiem. Zatgczanie opraw os$wietleniowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami.

Oprawy o$wietleniowe w mieszkaniach dobiorg lokatorzy zgodnie z indywidualnymi
wystrojami wnetrz. Do oswietlenia klatek schodowych oprawy dobrane zostang przez
inwestora, z tym ze muszg one spelnia¢ wymagania I kl. ochronnosci a oprawy montowane na
zewnatrz budynku 1 w garazach muszg posiada¢ IP54.

Oswietlenie klatek schodowych oraz piwnic sterowane bedzie poprzez wytaczniki schodowe
zamontowane jak na planie.

A os$wietlenie nad drzwiami wejSciowymi do budynkéw za pomoca opraw swietlowkowych
2x36W posiadajacych P54, sterowane czujnikami ruchu.

1.6.3. Instalacja silowa i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami YLYZo o
przekrojach wynikajacych ze schematow ideowych zasilania. Wszystkie gniazda wtykowe
znajdujace si¢ obok siebie nalezy montowacé we wspdlnej ramce.

W kuchniach zainstalowane bedg elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody , ktorych
zasilanie wykona¢ przewodami YLYzZo 2x2,5mm2 ulozonymi p.t. a zabezpieczone
wylacznikami S313-16A.

Projektuje si¢ rowniez osobne gniazda zasilajace pralke, zmywarke , ktore zasila¢
przewodami YLYZ03x2,5mm2 pod tynkiem.

1.6.4. Przygotowanie budynku do montazu sieci teleinformatycznych

1.6.4.1.0pis ogolny

Projektowana instalacja orurowania budynku ma na celu przygotowanie budynku do
zainstalowania w obiekcie sieci teleinformatycznej zgodnie z wymaganiami przepisow.

1.6.5. Instalacja odgromowa.

W celu ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacj¢ odgromowg sktadajaca si¢ ze zwodow poziomych niskich wykonanych z preta
stalowego ocynkowanego [18 mm prowadzonych na uchwytach, przewodow
odprowadzajacych wykonanych i przewodow uziemiajagcych wykonanych z ptaskownika
stalowego ocynkowanego Fe-Zn 30x4mm oraz uziomu fundamentowego wykonanego
rowniez taS§mg Fe-Zn 30x4mm. Przewody odprowadzajace wykonane z preta stalowego
ocynkowanego [18 mm nalezy uktada¢ na zewnetrznych Scianach obiektu w rurkach PCV
pod tynkiem. Polaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziemiajagcymi nalezy wykonac
za pomocg zlacz kontrolnych umocowanych na wysokosci 0,5m od ziemi i zlacze
powinno by¢ schowane w puszce instalacyjnej. Potaczenie przewoddw uziemiajgcych
z uziomem wykonaé¢ przez spawanie. Tasmg¢ uziemiajaca nalezy ulozyé w ziemi,
pionowo wzdluz $cian zewngtrznych budynku.

Potagczenia w ziemi wykona¢ jako spawane.



Do projektowanej instalacji odgromowej nalezy przylaczy¢ wszystkie urzadzenia
znajdujace si¢ na dachu.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzi¢ protokot badan instalacji oraz
metryke urzadzenia piorunowego.

Jako wewnetrzng ochrone odgromowa, ktorej zadaniem jest ograniczenie poziomu
przepi¢¢ dochodzacych do poszczegélnych urzadzen znajdujacych sie w budynku,
zastosowano ogranicznik DEHNguard TNS 230/240 zamontowany w rozdzielnicach
mieszkaniowych.

1.6.6. Instalacja ochrony od porazen i uziemien.

Sie¢ odbiorcza w obiekcje remontowanym bedzie pracowa¢ w uktadzie z oddzielnym
przewodem neutralnym N 1 ochronnym PE w catym systemie.- sie¢ TN-S.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne musza posiada¢ izolacje koloru zielono-zottego i musza by¢ potaczone z szyng
ochronng PE w rozdzielnicach.
Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim- podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania cze¢$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacj¢ przewodow
i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest
zastosowanie wylacznikdw réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej zastosowano szybkie wytaczanie
Wraz z zastosowaniem potgczen wyrdwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wylaczania jest realizowana przez:
- urzadzenia ochronne przetezeniowe ( wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi

1 bezpieczniki z wktadkami topikowymi)
- urzadzenia ochronne roznicowopradowe,
- sie¢ uziemien wyrownawczych.
Gloéwne potaczenia wyrdwnawcze z szyny uziemien wyréwnawczych zainstalowanej
w garazu, nalezy doprowadzi¢ i podlaczy¢ osobnymi przewodami do
- szyny ochronnej PE w rozdzielni TB - przewod DY 6 mm?,
- przewodow i urzadzen grzewczych - przewod DY 2,5 mm?,
- przewodow wodociggowych - przewod DY 2,5 mm?,
- konstrukeji budynku - przewod DY 2,5 mm?,
jezeli wykonane sg one z metalu.
W tazienkach zamontowane zostang lokalne szyny uziemien wyréwnawczych do ktorych
przylaczone zostang wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ w tazience.

1.6.7. Ukladanie przewodow i kabli

Przewody nalezy uktadac:
- na S$cianach - pod tynkiem,
- nasufitach - rurkach RVKL,
- na meblach —w listwach lub rurkach RVS,
- pod podtoga w rurkach RVKL,
- dla odosobnionych gniazd wtykowych pod tynkiem.
Przekroje przewodow 1 gléwne trasy przewodoéw zostaty podane na rzutach .
Wszystkie puszki polaczeniowe musza posiada¢ oznakowanie kabli wchodzacych



1 wychodzacych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy bezpiecznikowej oraz przy aparatach
powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerami obwoddéw — trwale zamocowane.
Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

Przejscia przez Sciany i strop wykona¢ w rurkach RVS.

1.6.8.. Instalowanie osprzetu

Wysoko$¢ montazu wytacznikow 1 gniazdek wtykowych, jesli w planie nie zaznaczono
inaczej, wynosza:

- wysoko$¢ wylacznikow 1,00m

- wysokos¢ gniazdek wtykowych 0,30m

- wysokos¢ gniazdek wtykowych w kuchni Im

Pozostate wysokosci montazu sprzetu nalezy ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu i projektantem wnetrz. Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla
osprzetu instalowanego na glazurze, wysoko$¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet
umieszczony byt w §rodku ptytki.

Laczniki nalezy montowac¢ we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg

w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wylacznik, czy wigcej niz jedno gniazdo
wtykowe.

Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy zamiast nich
stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w podwdjnej ramce.

Wszystkie taczniki 1 gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwoddw zasilajacych.

Jako material przewodowy nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane,

z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Przewody instalacyjne 1 kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek
ochronnych ( izolacyjne rurki stalowo pancerne RS lub izolacyjne rurki twarde

z tworzywa sztucznego RVS).



