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Wypust o$wietleniowy z oprawg dobrana przez inwestora 1P24

Wypust o$wietleniowy z oprawg hermetyczng dobrang przez inwestora P44

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego IP65
Czujnik ruchu dla oprawy o$wietlenia zewnetrznego

gniazdo wtykowe 230V nt 1P24

Oprawa 0$ LED IP65 o$wi ie strychu
|~

gniazdo wtykowe hermetyczne nt o IP44

Tablica licznikowe pt w obudowie PCV
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w mieszkaniach puszkg 80mm pt

UWAGI:

1.Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YLYzo 750V o
przekroju 1,5mm2 utozonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
2.Instalacjg gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YLYzo 750V o
przekroju 2,5mm2 utozonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
3.Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0.30m w pokojach i 0,9m
w kuchni i tazience, wytaczniki na wys. 1,0m

4.Rozdzielnice TMx montowaé na wysokosci 1,8m od podiogi
5.Rozdziat energii poprzez tablice pomiarowo-rozdzielcze
umieszczone w dodtychczasowej lokalizacji. Przytgcza do budynkéw
z tablicami zabezpieczen przedlicznikowych pozostawia sig bez

zmian

6 Obiekt przygotowano do zainstalowania instalacji Teleinformatycznej
uktadajgc orurowanie pozwalajgce na zabudowe tych instalacji w
przysztosci.
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UKEAD ZASILANIA SIECITT

uktad zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porazen- szybkie wylgczenie zasilania

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.MILUSINSKICH4/5 |  43-300BIELSKO-BIALA |  POLSKA

coNcERT tel:  +48501772124 e-mil: biuro@archiconcept.pl

WESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

BRANZA:

INSTALACJE
ELEKTRYGZNE

TEWAT: BATA:

REMONT I WRAZ Z BUDYNKOW MIESZKALNYCH LISTOPAD
WIELORODZINNYCH NR 1, 13, 3, 5, 53, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIALE] 2015

TYTUE RYS: FAZA PROJEKTU: SKALA:
STAN PROJEKTOWANY BUDYNKOW 1,1a,3: | PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE| 1:100
| ORUROWANIA DLA INSTALACJI
TELEINFORMATYCZNYCH

NRRVS:

PROJEKTANT: PODPIS:
. ZDZISLAW MAZUREK
UPR. BUD. NR EWID. BB 54/75 N\_ m

WSZELKIE PRAVA ZASTRZE ONE, E¥CNE
UPOWANIENIA PRACOWN PROJEKTOWEJ ARCHIcorc

TRZECM 60 CZEGEC) )




