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Wypust o$wietleniowy z oprawg dobrana przez inwestora IP24

® Wypust oéwietleniowy z oprawg hermetyczng dobrang przez inwestora P44

[ Oprawa oswietlenia LED IP65 o$wietlenie strychu

] Oprawa oswietlenia zewnetrznego IP65

’ Czujnik ruchu dla oprawy o$wietlenia zewnetrznego
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gniazdo wtykowe 230V nt 1P24

gniazdo wtykowe hermetyczne nt o IP44

Tablica licznikowe pt w obudowie PCV

Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowe pt w obudowie PCV

)
Gtéwna szyna uziemiajaca i lokalne

——+ 3 Instalacja orurowania dla instalacji RTV

zakonczenie orurowania dla instalacji RTV
w mieszkaniach puszka 80mm pt

LY 16mm2 w PCVpt

UWAGI:

1.Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YLYzo 750V o
przekroju 1,5mm2 utozonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
2.Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YLYzo 750V o
przekroju 2,5mm2 utozonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
3.Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0.30m w pokojach i 0,9m
w kuchni i tazience, wylgczniki na wys. 1,0m

4.Rozdzielnice TMx montowa¢ na wysokos$ci 1,8m od podtogi
5.Rozdziat energii poprzez tablice pomiarowo-rozdzielcze
umieszczone w dodtychczasowej lokalizacji. Przytgcza do budynkéw
z tablicami zabezpieczen przedlicznikowych pozostawia sig bez
zmian

6 Obiekt przygotowano do zainstalowania instalacji Teleinformatycznej
uktadajgc orurowanie pozwalajgce na zabudowe tych instalacji w
przysziosci.

UKEAD ZASILANIA SIECITT

uktad zasilania sieci odbiorczej TN-C-S

Ochrona od porazen- szybkie wylgczenie zasilania
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