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I CZESC - OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji: Projekt zamienny dla opracowania ,Remont i przebudowa wraz
z termomodernizacjg budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3,
5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku - Biatej.”
Adres inwestycji: Ul Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, 43-300 Bielsko — Biata
Dziatki nr: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3
obreb ewid. 0006, 0009, 0001 - Zywieckie przedmiescie, Kamienica,

Aleksandrowice.
Stadium opracowania: Projekt budowlany
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

UL Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Podktady architektoniczno-budowlany budynkow objetych inwestycja;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2015r.,p0z.443) z wszystkimi
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.
462 z p6zn. zmianami).

- Obowiazujace normy;

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej od projektowanej wedtug
odrebnego opracowania szatki gazowej i kurka gldéwnego do kottow gazowych w mieszkaniach objetych
opracowaniem projektowym pn.: ,Remont i przebudowa wraz z termomodernizacjg budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,1a, 3, 5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Biatej”; oraz
instalacja centralnego ogrzewania na bazie grzejnikow ptytowych. Niniejsza dokumentacja projektowa
obejmuje swym zakresem budynki nr 1, 3, 5 oraz 7 przy ul. Kochanowskiego

w Bielsku-Bialej. W kazdym z budynkow znajduje si¢ osiem mieszkan w ktorych przewiduje si¢ zabudowe

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH NR 1,1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

BIELSKO-BIALA, 31 STYCZEN 2019 str. 4



ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124  www.archiconcept.pl biuro@archiconcept.pl

CONCEPT

kotlow gazowych, dwufunkcyjnych, kondensacyjnych, z zamknig¢tg komora spalania o mocy 18 kW,

stuzacych do ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce  budynki mieszkalne, wielorodzinne nr 1, 3, 5, 7 zlokalizowane przy
ul. Kochanowskiego w Bielsku-Biatej sg obiektami pigtrowymi, wykonanymi w technologii murowane;.
Wejscia do mieszkan objetych opracowaniem projektowym zrealizowane sg przez wejscie gtdowne i klatke
schodowg. Kazdy z budynkow posiada indywidualne przylagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j.
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi do kazdego z wyzej wymienionych budynkoéw zostanie
wykonane indywidualne przylagcze gazowe — wedlug odrebnego opracowania projektowego; od istniejgcej
sieci gazowej do kurka gléwnego, zlokalizowanego w szafce gazowej na zewngetrznej $cianie budynku.
Lokalizacja szafek z zaworem gloéwnym zostalo przedstawione w czeSci graficznej niniejszego
opracowania projektowego. Kazde mieszkanie wyposazone jest szachty kominowe, ktére w celu
umozliwienia obstugi projektowanych urzadzen i pomieszczen nalezy przebudowa¢ i dobudowaé

dodatkowe — zgodnie z opracowaniem architektoniczno — budowlanym.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest budowa instalacji  gazowej
w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Biatej, od
kurka gléwnego zlokalizowanego w szafce gazowej na zewngtrznej Scianie budynku — projektowanych
wedlug odrgbnego opracowania; przez projektowane indywidualne dla kazdego z mieszkan, gazomierze
miechowe, zlokalizowane na klatce schodowej, do projektowanych kotléw gazowych, dwufunkcyjnych,
kondensacyjnych, z zamknieta komora spalania o mocy 18kW — zlokalizowanych w tazienkach oraz
kuchniach — zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

Instalacja gazowa zasilana bedzie poprzez projektowane wedlug odrgbnego opracowania przylgcze
gazowe. Wlaczy¢ ja nalezy do kurka gldwnego, w szafce gazowej na zewngtrznej Scianie budynku
1 wprowadzi¢ rurociggiem stalowym do budynku. Rozprowadzenia do kazdego z o$miu gazomierzy nalezy
wykona¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng dokumentacji - projektowanym pionem gazowym. Dla mieszkan nr 1
— 4 gazomierze znajdujg si¢ na parterze kazdego z budynkéw, natomiast dla mieszkan nr 5 — 8 gazomierze
zlokalizowano na potpigtrze — zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

Ponadto przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na
bazie grzejnikow ptytowych.

Ze wzgledu na blizniacze rozwigzania architektoniczno — budowlane budynkéw objetych
opracowaniem projektowym, przedmiotowa instalacj¢ gazowag nalezy wykona¢ w ten sam sposOb

w kazdym z budynkéw nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego Bielsku-Biale;.
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6. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynki objete opracowaniem projektowym znajduja si¢ w spisie obiektow w wojewodzkiej

ewidencji zabytkow.

7. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddzialywanie na cztowieka i jego zdrowie moze
dotyczy¢ krotkotrwatej 1 odwracalnej emisji pytow, spalin oraz hatasu na budowie, generowanych
w wyniku pracy z uzyciem sprze¢tu mechanicznego. Nalezy je jednak traktowaé, jako nieistotne

i pomijalne.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢) Prawa budowlanego (T.J. Dz. U. 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz §6
ust.2 pktl i §13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015r. 1554)
obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest budowa instalacji gazowej
w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Biatej, od
kurka gléwnego zlokalizowanego w szafce gazowej na zewngtrznej $cianie budynku — projektowanych
wedlug odrgbne opracowania; przez projektowane indywidualne dla kazdego z mieszkan, gazomierze
miechowe, zlokalizowane na klatce schodowej, do projektowanych kotléw gazowych, dwufunkcyjnych,
kondensacyjnych, z zamknig¢tg komorg spalania o mocy 18kW — zlokalizowanych w tazienkach kazdego
z o$miu mieszkan w poszczegolnych budynkach — zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

Gaz do projektowanej instalacji zostanie doprowadzony zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci gazowej wydanymi dla kazdego z budynku objetego opracowaniem — zatgczono do
dokumentacji formalno — prawnej niniejszego projektu.

Parametry przylaczenia do sieci gazowej budynkéw nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-
Biatej:

- Miejsce wilgczenia do czynnej sieci gazowej: Gazocigg niskiego cisnienia, stal DN8Omm,
lokalizacja: Bielsko-Biata ul. Jana Kochanowskiego;

- Ci$nienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru: min. 1,60kPa, max. 2,50kPa;

- Charakterystyka uktadu pomiarowego: 8 szt. gazomierzy miechowych G4, lokalizacja: Na klatce
schodowe;j;

- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej i instalacji odbiorcy stanowi kurek gtowny na przytaczu
gazu zlokalizowany w szafce na zewnetrznej $cianie budynku;

Instalacja gazowa wykonana bedzie z:

- Rur stalowych, czarnych, bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05, taczonych przez spawanie,
armatur¢ oraz urzadzenia taczy¢ za pomocg potaczen kotnierzowych lub gwintowanych uszczelnionych za
pomoca przgdzy konopnej i pasty uszczelniajacej. Rury rozprowadzajace medium gazowe do gazomierzy
powinny mie¢ $rednice od DN40 — DN25, natomiast rurociagi od gazomierzy do projektowanych kottow
gazowych 3/4".

Projektowana instalacja grzewcza dla kazdego z mieszkan, objeta niniejszym opracowaniem
projektowym zasilana bedzie z projektowanych kotldéw gazowych, dwufunkcyjnych, rozdzial medium
grzewczego — wody, odbywaé si¢ bedzie w systemie pompowym, dwururowym, trojnikowym do
grzejnikow ptytowych. Szczegotowy opis rozwigzan przedstawiono w pkt. 2.2

Wszystkie elementy uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
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2.1. Instalacja gazowa

Urzadzenia gazowe montowac do instalacji na sztywno. Nalezy przed kazdym urzagdzeniem gazowym
montowaé kurek odcinajacy, kulowy w odlegltosci max. 0,50m od tego urzadzenia. Na wejsSciu gazu do
kotla gazowego zamontowac filtr siatkowy.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Zachowaé odlegtosé
migdzy przewodami gazowymi, a innymi przewodami instalacyjnymi, aby umozliwi¢ wykonanie
wszelkich prac konserwacyjnych. Rury gazowe prowadzi¢ w przepisowych odleglosciach od innych
instalacji wg rozdz. 7 Rozp. MI z dn.12.04.2002r. zachowujac, Zze poziome odcinki instalacji powinny by¢
usytuowane w odleglosci min 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. Krzyzujace si¢ instalacje
gazowe z innymi prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 2cm. Instalacje wewngtrzng wykona¢ z rur
stalowych, bez szwu wgPN-EN10208-2:2000. Rury faczy¢ przez spawanie gazowe. Instalacje wewnatrz
budynku prowadzi¢ po Scianach lub w bruzdach na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 §165. Przewody w miare¢ mozliwosci prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%
w kierunku doptywu gazu z wylaczeniem podejscia pod gazomierz. Przewody mocowaé do $cian
uchwytami do rur, uktada¢ na wspornikach lub mocowaé w wieszakach z zachowaniem odlegtosci podparé
@25 co 2,0m, B20 i D15 co 1,50m. Nie dopuszcza si¢ stosowania uchwytdw z tworzyw sztucznych.
W sytuacji przejscia przez Sciany przewod gazowy montowaé w stalowej rurze ochronnej wystajaca po
2cm z kazdej strony przegrody. Srednica rur ochronnych powinna mieé $rednice o 20mm wicksza niz rura
przewodowa. Przestrzen migdzy rurg przewodu gazowego, a ochronng wypehi¢ uszczelniaczem
elastycznym.

Projektowany kociol gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny nalezy podlaczy¢ do przewodu
kominowego — spalinowego wyposazonego we wklad systemu powietrzno-spalinowego ze stali
kwasoodpornej o srednicy #80/125 uzbrojony w wymagang przepisami oraz normami armaturg.

Kubatura pomieszczenia w ktorym przewiduje si¢ montaz kotlta gazowego z zamknigta komorg

spalania spetnia warunki obowiazujacych przepiséw — min. 6.5m’.

2.2. Instalacja grzewcza

Zrédtem zasilania instalacji C.O. bedzie kociot gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy min
18kW. Instalacja zaprojektowana zostala w systemie pompowym, dwururowym trojnikowym,
grzejnikowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach obliczeniowych na kotle 75/65°C,
rozprowadzona za pomoca pompy obiegowej i rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX =z wkladka
antydyfuzyjng. Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-02414 — musi zawiera¢ mig¢dzy
innymi naczynie przeponowe, pompe¢ obiegowa, zawor bezpieczenstwa c.o. zawor nadmiarowo-upustowy,
[podstawowy regulator temperatury C.O. zawor trdjdrogowy, regulator temperatury C.W.U. oraz
wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole

obecnosci plomienia oraz zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.
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Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy zrobi¢ otwarte odprowadzenie wody (poprzez syfon) do
kanalizacji. Na powrocie do instalacji C.O. musi by¢ zatozony filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomigdzy
dwoma kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawor gazowy, kulowy
w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

Przewody instalacji C.O.:

Przewody doprowadzajgce czynnik do rozdzielaczy oraz grzejnikow wykona¢ z rur wiclowarstwowych
PEX-AL-PEX z wktadka antydyfuzyjng. Przewody poziome prowadzi¢ tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Rury instalacji C.O. prowadzi¢ zgodnie z czeg$cig
rysunkowa projektu. Przewody przy Scianach, na lub pod stropami montowa¢ na podporach statych
i ruchomych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego zostaty
wykonane. Rury prowadzone po $cianach montowac¢ w otulinie polietylenowej o grubosci 20mm. Instalacje
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydluzen z mozliwosciag wykonania izolacji
cieplnej. Przewdd zasilajacy i powrotny utozone obok siebie, prowadzi¢ rownolegle. Przewody uktadane
na $cianach prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji elektrycznej i gazowej, a powyzej instalacji wody
zimnej ze spadkiem w stron¢ urzadzen. Przy przej$ciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne. Nie umieszczaé tgczen rur w tulejach. Stosowaé $rednice tulei o 2cm wigkszg niz $rednica
zewngtrzna przewodu przy przej$ciu przez przegrodg pionowsg. Stosowaé dtugos¢ tulei o Scm wigksza niz
grubos$¢ przegrody pionowej z kazdej strony z wylaczeniem rur przytaczy grzejnikowych, ktore ostaniaé
tarczkami ochronnymi. Przestrzen mig¢dzy rura, a tuleja ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
nie dzialajacym korozyjnie na przewod, umozliwiajacy jego wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym
powstawanie naprezen $cinajacych.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach
Regulacja temperatury w pomieszczeniach, realizowana jest za pomocg zaworow termostatycznych

zabudowanych na grzejnikach.

WYNIKI OGOLNE
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: 111
Projektowa temperatura zewngetrzna 0e: -20 |°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 |°C
Stacja meteorologiczna: Bielsko Biala

Wskazniki i wspolczynniki strat ciepta:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni pHL,A: | 120 | W/m2
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Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinfv: 21,2 [m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 132,6 [m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza Ov: -20,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energi¢ wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Bielsko Biata

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AGmin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sgsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do 6j,u

Minimalna temperatura dyzurna 6j,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sgsiednich

budynkach tak jak by byly nicogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdw cieplnych: Tak

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Wielorodzinny
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepla w grupach: Centralna reg.
Krotno§¢ wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h
Klasa ostonigcia budynku: Srednie ostoniecie
Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: | Naturalna

3. ODBOR PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Odbidr wykonanych instalacji przeprowadza si¢ poprzez ocen¢ poprawnosci ich wykonania
w obecnosci inwestora badz jego przedstawiciela. W czasie odbioru kontroli podlega:

- zgodno$¢ jej wykonania z projektem;

- jako$¢ wykonania,

- szczelno$¢ instalacji.

4. PROBY SZCZELNOSCI

4.1. Instalacja gazowa:

Instalacje gazowa po montazu poddaé probie szczelnos$ci powietrzem na cisnienie 100 kPa, przez co
najmniej 30minut - nie dopuszcza si¢ spadku cisnienia w warunkach stabilnych. Jezeli trzykrotna proba da
wynik negatywny to instalacj¢ nalezy zdemontowaé¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen
(kurkéw itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie potgczen piang do wykrywania nieszczelnosci lub woda
mydlang. Wszystkie nieszczelno$ci nalezy w tym przypadku usungé poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wszystkie proby zwigzane z przeprowadzeniem odbiorow nalezy wykonac¢ stosujac si¢ do

obowigzujacych przepisow, warunkéw oraz norm branzowych.
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4.2. Instalacja grzewcza:

Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — Zeszyt 6.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$ci zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego, a
instalacja powinna by¢ odlgczona od zrodta ciepta lub Zrodlo ciepto powinno by¢ skutecznie zabezpieczone
przed uruchomieniem.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy skutecznie przeptukaé¢ woda.

Wartos¢ cisnienia probnego, w najnizszym punkcie instalacji, nalezy przyjmowac o 2 bary wigksza od
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby
ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goraco winna

by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelno$ci wszelkie niezabezpieczone fabrycznie
elementy stalowe czarne oczysci¢ do drugiego stopnia czysto$ci wg instrukcji KOR-3A,
a nastepnie malowac:
- emalig podktadowg termoodporna;
- lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
Odporno$¢ termiczna powlok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.
Sposob naktadania powlok oraz czas schnigcia poszczegdlnych warstw zastosowaé zgodnie

z zaleceniami producenta.

6. IZOLACJA:
Po zakonczeniu robot montazowych i prob hydraulicznych rurociggi, rozdzielacze i urzadzenia nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze.
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Nalezy zastosowaé material izolacyjny spelniajgcy obowigzujgce przepisy oraz normy, w tym stopien
przewodnosci cieplnej 1 odpornosci ogniowej. Na plaszczyznach izolacji nalezy wprowadzi¢ oznaczenia
przeptywowe.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodu cyrkulacji), powinna speinia¢ nast¢pujagce wymagania

minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/mK)
1. 0 do 22mm 20mm
2. 22mm <@ <35 mm 30mm
3. 35mm < @ < 100mm Rowna $rednicy wewngtrznej rury
4. 100mm < @ 100mm
5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace przez Y, wymagah z poz. | — 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi %2 wymagan z poz. 1 — 4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8. . .o . 40mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9. . . . 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o ,

10. budynku 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,

11. zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1-4

7. WARUNKI BHP
1. Calos$¢ prac nalezy wykonac z zastosowaniem przepisOw BHP i przeciwpozarowych.
2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowe] instalacji nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujagcymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, z obowigzujacymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami stuzb budowlanych

1 panstwowych.

3. Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty, znak bezpieczenstwa lub deklaracje,

certyfikat zgodnie z PN lub aprobata techniczng.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Projekt zamienny dla opracowania ,Remont i przebudowa wraz
z termomodernizacjg budynkow mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3,
5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku - Biatej.”

Adres inwestycji: UL Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, 43-300 Bielsko — Biata
Dziatki nr: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3
obreb ewid. 0006, 0009, 0001 - Zywieckie przedmiescie, Kamienica,

Aleksandrowice.
Stadium opracowania: Projekt budowlany
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

UL Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata.

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej od projektowanej wedtug
odrgbnego opracowania szafki gazowej 1 kurka gtownego do kotldéw gazowych w mieszkaniach objetych
opracowaniem projektowym pn.: ,,Remont i przebudowa wraz z termomodernizacjag budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,1a, 3, 5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Bialej.” Niniejsza
dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem budynki nr 1, 3, 5 oraz 7 przy ul. Kochanowskiego
w Bielsku-Bialej. W kazdym z budynkow znajduje si¢ osiem mieszkan w ktorych przewiduje si¢ zabudowe
kottow gazowych, dwufunkcyjnych, kondensacyjnych, z zamknig¢ta komorg spalania o mocy 18 kW,
stuzacych do ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

W czasie realizacji inwestycji wystapia zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac spawalniczych
oraz prace na wysokosciach.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, uzywac odziezy
roboczej i Srodkdw ochrony osobistej oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wymagane przepisami
certyfikaty 1 dopuszczenia.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2017r.), Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z ww. ustawg oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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UWAGA:
1.  ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
— OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
E_ vHif‘%n‘wn‘i;, H=300m INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;
o TE 2. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ZE ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
eyl SO | W e — e e s 4 ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;
3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;
zaflka gazowa 4,  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Zawrglowny | SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.
PSS ewrull \ 1 \ 1
PROJEKTU koncepcja budowlany wykonawczy zamienny inny
STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje
ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
BUDYNEK NR 1 BUDYNEK NR 1a BUDYNEK NR 3
| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT
__________________________________________________________________ INWESTOR
¥ r ¥

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

IENEEN]  EERRRKL TEMAT

| ! I
I I I
I I I
I I 1
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
: : — : PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ
! : : Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
! - ! : 3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ
: M “H | : LOKALIZACJA OBIEKTU
: : : 43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3,5, 5A,7
:v : deo] : = 53 : DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
:3 = | = ! : 0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.
G= = | E._ i [t yasricd I TYTUL RYSUNKU
I I I
N— __________ ; ! = ! ! Rzuty budynkéw objetych opracowaniem - nr1i 3
_________________________________ : e O DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:200 IG1 .1
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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Zakres uszczegotowienia
Rys. 2.1-2.2

UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA J:I
PROJEKTU koncepcja

STAN 4|:| istniejacy
BRANZA _I:I architektura

I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny I:I inny
I projektowany I:I rewizja

I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl

| tel.+48501772124 CONCEPT

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Rzuty budynkéw objetych opracowaniem -nr5i7

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:200 IG1 .2
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEK BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA:

— Projektowana instalacja gazowa rozprowadzajgca gaz
@ do gazomierzy

== Projektowana instalacja gazowa do mieszkan objetych
opracowaniem

= Projektowana rura ochronna w przegrodzie budowlanej
Projektowane gazomierze miechowe
g = Projektowane kotty gazowe w mieszkaniach
)
=)

UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA
PROJEKT UJ:I koncepcja I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny I:I inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje

0/4.3

0/4.2| |0/4.4

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

t azienka
H= 3.00m
V=11.1m?3

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT
INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Rzut parteru budynku nr 1, 3, 5, 7 - instalacja gazowa

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 IG2.1
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEKN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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g ] g TROJNIK DO PROBY SZCZELNOSCI
§ i~ ZAKONCZONY ZASLEPKA
ILTR SIATKOWY
ODCINAJACY DO GAzZU
LEGENDA:
== Projektowana instalacja gazowa rozprowadzajgca gaz
® do gazomierzy
== Projektowana instalacja gazowa do mieszkan objetych
opracowaniem
ES Projektowana rura ochronna w przegrodzie budowlanej
Projektowane gazomierze miechowe
9 = Projektowane kotty gazowe w mieszkaniach
&
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

FAZA J:I
PROJEKTU koncepcja

STAN 4|:| istniejacy
BRANZA _I:I architektura

| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.
I:I inny

I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny
I projektowany I:I rewizja

I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT

1/8.4

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

t azienka
H= 3.00m
V=11.1m?3

TEMAT
PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Rzut pietra budynku nr 1, 3, 5, 7 - instalacja gazowa

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 IG2.2
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEKN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA:
=0 = Projektowana instalacja gazowa do mieszkan objetych
opracowaniem
Projektowane gazomierze miechowe
_ Projektowana rura ochronna w przegrodzie budowlanej
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA
PROJEKT UJ:I koncepcja I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny I:I inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT
INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU

WIDOK A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 IG3.1
PROJEKTANT: PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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SCHEMAT ZABUDOWY GAZOMIERZY

INSTALACJA
WEWNETRZN

(] ZASILANIE GAZU
7] NG1
ODCINAJACY
(=] (=]
o ——— AZOMIERZ MIECHOWY
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA
PROJEKT UJ:I koncepcja I budowlany I:I wykonawczy I zamienny I:I inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
WIDOK B-B - INSTALACJA GAZOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 IG3.2
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEK BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




Proj. kociot
gazowy

Trojnik
Filtr siatkowy
Proj. kociot—

ZOW
gazowy

~

Filtr siatkowy

Odcinajacy

zawor kulowy Proj. kociot

gazowy

-

Trojnik

Filtr siatkowy

yNa potpietro

Odcinajacy
zawor kulowy

Proj. kociot .
gazowy 5 , —

PARTER

Odcinajacy
zawor kulowy

LEGENDA:

m——a Projektowana instalacja gazowa rozprowadzajgca gaz
do gazomierzy

—— | Projektowana instalacja gazowa do mieszkan objetych
opracowaniem

ES Projektowana rura ochronna w przegrodzie budowlanej

Projektowane gazomierze miechowe

PPS
|
Projektowane kotly gazowe w mieszkaniach
z przewodem powietrzno - spalinowym
KG1
e J\ ~

UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA
PROJEKT UJ:I koncepcja I budowlany I:I wykonawczy I zamienny I:I inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT
INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT
PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ - PARTER

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 1G4.1
PROJEKTANT: PODPIS
MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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& @NLI |

;I POLPIETRO

LEGENDA:

m———a Projektowana instalacja gazowa rozprowadzajgca gaz
® do gazomierzy

—— Projektowana instalacja gazowa do mieszkan objetych
opracowaniem

ES Projektowana rura ochronna w przegrodzie budowlanej

E}g Projektowane gazomierze miechowe

PPS
|
Projektowane kotlty gazowe w mieszkaniach
KAl z przewodem powietrzno - spalinowym
A
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

FAZA
PROJEKT UJ:I koncepcja I budowlany I:I wykonawczy I zamienny I:I inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA architektura I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU

Odcinajacy AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ - PIETRO
zawor kulowy
DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 1:50 1G4.2
th PROJEKTANT: PODPIS
5 MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
% NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
Q. NR EWID. SLK/1S/0565/18
N
C
S
“A
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA:
[ = Projektowane kotty gazowe w mieszkaniach
&
Zasilanie inst. C.O.
mmmmmmmmmmm Powrét inst. C.O.
| ————— Grzejnik zaprojektowany
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

FAZA J:I
PROJEKTU koncepcja

STAN 4|:| istniejacy
BRANZA _I:I architektura

| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.
I:I inny

I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny
I projektowany I:I rewizja

I:I konstrukcja I instalacje

0/4.3

0/4.2] |(0/4.4

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT

Salon
H= 3.00m
A= 23.57m?
Q=2820 W

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

22/600/2000

Hp=85

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Rzut parteru budynku nr 1, 3, 5, 7 - instalacja grzewcza

DATA

31.01.2019

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

1G5.1

PROJEKTANT: PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

NR STR.
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LEGENDA:
L = Projektowane kotty gazowe w mieszkaniach
&
Zasilanie inst. C.O.
wwwwwwwwww Powrét inst. C.O.
i ——— | Grzejnik zaprojektowany
UWAGA:

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE SA IDENTYCZNE DLA BUDYNKOW NR 1, 3,5, 7 -
OBJETYCH OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. W ZWIAZKU Z TYM PRZEDSTAWIONE WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY POWIELIC W KAZDYM OBIEKCIE;

2, Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI;

3. WYMIARY PODANO W STANIE WYKONCZENIOWYM (TYNKI | OKLADZINY) W CM;

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

FAZA J:I
PROJEKTU koncepcja

STAN 4|:| istniejacy
BRANZA _I:I architektura

| SPALINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.
I:I inny

I budowlany I:I wykonawczy I:I zamienny
I projektowany I:I rewizja

I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel+48501772124 CONGCEPT

| www.archiconcept.pl

INWESTOR
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A,7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Rzut pietra budynku nr 1, 3, 5, 7 - instalacja grzewcza

NR RYSUNKU

1G5.2

DATA

31.01.2019

SKALA

1:50

PROJEKTANT: PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, L ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

NR STR.
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PROJEKTU koncepcja budowlany wykonawczy zamienny inny

STAN 4|:| istniejacy I projektowany I:I rewizja
BRANZA _I:I architektura I:I konstrukcja I instalacje

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

I UL. MILUSINSKICH 4 /5 I 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124 CONCEPT
INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1,1a,
3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

43-300 BIELSKO-BIALA, UL.KOCHANOWSKIEGO 1, 1A, 3, 5, 5A, 7

DZIALKI NR: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 OBREB EWID.
0006, 0009, 0001- ZYWIECKIE PRZEDMIESCIE, KAMIENICA, ALEKSANDROWICE.

TYTUL RYSUNKU
Sposob montazu grzejnika

DATA SKALA NR RYSUNKU
31.01.2019 - IG6
PROJEKTANT: PODPIS

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
NR UPRAWNIEN BUD. SLK/7951/PWBS/18
NR EWID. SLK/IS/0565/18

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWN| PROJEKTOWEJ ARCHiIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata

KONTAKT: TEL.: 501.772.124  www.archiconcept.pl biuro@archiconcept.pl

CONCEPT

III DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta

Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej budynku nr 1
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2018r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z 2019r. z poz. 51) niniejszym

o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

CZESC II/IG: INSTALACJA GRZEWCZA
PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA ,REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ
Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NR 1,1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ.”

sporzgdzony w dniu 31.01.2019r.

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIALA.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

MGR INZ. MACIEJ SZAFRAN
nr upr.: SLK/7951/PWBS/18
spec. instalacyjna

Branza Instalacyjna
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SPOtKA GAZOWNICTWA

| 354,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 . . .
€ axs Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki

Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
~Bleisig 43-300 Bielsko-Biata

Dziat Obstugi Klienta fJ
ul. Szczesc Boze 11 41-800 Zabrze f
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 fl /
dzial.przylaczen@zabrze.psgaz.pl [ dnia [
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 /

[ L. ; 4‘*/—- ~— I,'
Y Zabrze, 28.12.2018

Nasz znak: 3100/0000098274/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2018 w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059,
wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana Kochanowskiego 1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 8 72
Kociot gazowy dwufunkeyjny 19 8 152
(c.o./lc.w.)
t aczna moc [kW] 224

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 15.0 [m3/h};
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 9600 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazociag niskiego cisnienia.
6.2. Material: STAL, DN 80 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Jana Kochanowskiego
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereq, Srednica [mm] | Dhugos¢ [m]

niskie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17 90 105

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka giéwnego)
sluzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej si¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m] | Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 15 Materiat Rura PE 63 5 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej Scianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przyltacza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana
Kochanowskiego 1

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o $rednicy De 63 {mm] i dlugosci L= 5 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku

10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorem - 8 [szt], rozstaw kroccow: 130

[mm], lokalizacja: Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukciji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wiasnoscig Przedsigbiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacii.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 1. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projekiowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Oplata za przytaczenie okresiona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$é optaty za przytaczenie wynosi 1.962,70 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
241412 z.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢é po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad Zabrzu zgéd wiascicieli dzialek, przez ktore
przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

Nr sprawy:
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przytaczenia 14 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢é z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.’

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu,
ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektdow Uméw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegodlnoéci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznos¢ Warunkoéw przytgczenia.

25.7. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Dane kontaktowe:
Sekcja Przytgczania
Beata Gaska
email: beata.gaska@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

(miejscowosd, data i czytelny podpis Kiienta)
Nr Klienta: 7054905
Otrzymuja:

1. Klient
2. 3100

Numer POD Kod kreskowy

PLo032912408 G A DA A
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PL0032912410

PL0032912411

PL0032912452

PL0032912453

PL0032912454
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 . - .
© aks Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki

Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biata

Dziat Obstugi Klienta

ul. Szczes¢ Boze 11 41-800 Zabrze —

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 / »
dzial.przylaczen@zabrze.psgaz.pl / ;
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 / s

.’; 79 Zabrze, 28.12.2018

Nasz znak: 3100/0000098282/00001/2018/00000 = ‘\J

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059,
wydaje sie nastepujgce Warunki przytagczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana Kochanowskiego 3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 8 72
Kociot gazowy dwufunkcyjny 19 8 152
(c.0./cw.)
taczna moc [kW] 224

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 15.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 9600 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Gazociag niskiego cisnienia.
6.2. Material; STAL, DN 80 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Jana Kochanowskiego
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczyw Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$¢ [m]

niskie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17 90 105

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzagcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugos$é[m] | Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 16 Materiat Rura PE 63 5 Kurek gléwny na przytaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej $cianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana
Kochanowskiego 3

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy De 63 [mm] i dlugosci L=5 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorem - 8 [szt.], rozstaw kroccow: 130

[mm], lokalizacja: Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wiasnoécia Przedsiebiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji.

12. Gazociagg/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzar
technicznych budowy gazociggu/przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

17. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokosé optaty za przytaczenie wynosi 1.962,70 zi netto plus podatek VAT, to jest fgcznie
241412 k.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu zgdd wiascicieli dzialek, przez ktére
przebiegaé¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
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przytaczenia 14 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego naleZzy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24, Warunki przytgczenia sporzadzono w dwaéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu,
ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp.
Z 0.0. Z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyigczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreSiene warunki przylgczenia do siec
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego si¢ terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przyfgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.7. Wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacije:

Dane kontaktowe:
Sekcja Przytgczania
Beata Gaska
email: beata.gaska@psgaz.pl

PRZEDSIEBJORSTWO GAZOWNICZE

STARSZY SPECJALISTA

"n
A zka Fusek

(miejscowo$6, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 7054905
Otrzymuja:

1. Klient
2. 3100

Numer POD Kod kreskowy
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POLSKA 1] 353 W

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 . . .
e = Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki

Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biata

Dziat Obstugi Klienta

ul. Szczesc Boze 11 41-800 Zabrze f;

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 /
dzial.przylaczen@zabrze.psgaz.pl x ~
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 / /

| L -
S, [/ Zabize, 28.12.2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059,
wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana Kochanowskiego 5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzaji ilos¢ urzgdzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 8 72
Kociot gazowy dwufunkeyjny 19 8 152
(c.0./c.w.)
taczna moc [kWW] 224

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 15.0 {m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 9600 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociagg niskiego cisnienia.
6.2. Material: STAL, DN 80 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Jana Kochanowskiego
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczyw Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$¢ [m]

niskie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17 90 105

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka giéwnego)
stuzgcego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m] | Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 15 Materiat Rura PE 63 5 Kurek gtowny na przylaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej $cianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioruy: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana
Kochanowskiego 5

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy De 63 [mm] i dlugosci L= 5 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorem - 8 [szt.], rozstaw kréccow: 130

[mm], lokalizacja: Na kiatce schodowej, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wiasnoécig Przedsiebiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie. .

17. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$é optaty za przytaczenie wynosi 1.962,70 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
241412 zt.

19.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

20.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Zaklad Zabrzu zgod wiascicieli dziatek, przez ktdre
przebiegaé bedzie gazociag/przylgcze, bedacych we wladaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
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przylaczenia 14 miesiecy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22.W przypadku zmmany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkoéw przyigczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu,
ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podijete
przed zawarciem Umowy o przytagczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystgpi do PSG sp.
z 0.0. Z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone ~warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przyfaczenie z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przytgczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.7. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Dane kontaktowe:
Sekcja Przyiaczania
Beata Gaska
email: beata.gaska@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

STARSZY SPECJALISTA
Ds. i Klienta
Agni \éa usek

Data odbioru lub Wy&#ania doKlienta: = .

Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przytagczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 7054905
Otrzymuja:

1. Klient
2.3100

Numer POD Kod kreskowy
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze I

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 | ( T Mo
© aKs llll Miasto - Bielsko-BiataiZaktad Gospodarki

Dziat Obstugi Klienta | Wou. | Ty | Mieszkaniowej

ul. Szczes¢ Boze 11 41-800 Zabrze } ’ _ 13 ul. Lipnicka 26
tel. 32 3098 50 00, faks 32 398 51 19 —a._  — f -300 Bielsko-Biata
dzial.przylaczen@zabrze.psgaz.pl [f .»i/ 7L ‘7 —

— |

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19 el o9

Zabrze, 28.12.2018

Nasz znak: 3100/0000098288/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059,
wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana Kochanowskiego 7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzer Moc urzadzen
(kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 19 8 152
(c.o./lc.w.)
Kuchnia 4 palnikowa 9 8 72
taczna moc [kW] 224

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 15.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 9600 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Gazocigg niskiego ciSnienia.
6.2. Materiat: STAL, DN 80 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Jana Kochanowskiego
7. Ci$nienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPal, maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 186, 33-100 Tamow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szcze$é Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczenicm:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dtugo$é [m]

niskie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17 90 106

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajagcego do kurka giéwnego)
stuzgcego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m]| Granica wiasnosci i jej
przytgczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 15 Materiat Rura PE 63 5 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej scianie
budynku

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Bielsko-Biata, ul. Jana
Kochanowskiego 7

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytagcza o érednicy De 63 [mm] i diugosci L=5 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorem - 8 [szt.], rozstaw kroéccow: 130

[mm], lokalizacja: Na klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wlasnoscig Przedsigbiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i
konserwacji.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 1. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wilasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 1.962,70 zi netto plus podatek VAT, to jest igcznie
241412 zt.

19. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracag
przytgczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu zgdd wiascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wladaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacii
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przylaczenia 14 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad Zabrzu,
ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego
zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytagczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
Z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przytgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkdw przytgczenia.

25.7. Wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Dane kontaktowe:
Sekcja Przytgczania
Beata Gaska
email: beata.gaska@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

STARTT|*CJAUSTA STARSZY SPECJALISTA
Do A oy fdenta Ds. Rh<tugi Kltenta

Data odbioru lub\wystania do Klienta: ...
Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 7054905
Otrzymuja:

1. Klient
2.3100

Numer POD Kod kreskowy

PLo032912483 ORI R0 ACERR
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PL0032912484

PL0032912485

PL0032912486

PL0O032912487

PL0032912488

PL0032912489

PL0032912490
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