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I CZĘŚĆ -  OPISOWA 
1. DANE OGÓLNE 

Nazwa inwestycji: Projekt zamienny dla opracowania „Remont i przebudowa wraz 

z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 

5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku - Białej.” 

Adres inwestycji: Ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, 43-300 Bielsko – Biała 

Działki nr: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 

obręb ewid. 0006, 0009, 0001 - Żywieckie przedmieście, Kamienica, 

Aleksandrowice. 

Stadium opracowania: Projekt budowlany 

Inwestor:        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem; 

- Podkłady architektoniczno-budowlany budynków objętych inwestycją; 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2015r.,poz.443) z wszystkimi 

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 

690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 

462 z późn. zmianami). 

- Obowiązujące normy; 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej od projektowanej według 

odrębnego opracowania szafki gazowej i kurka głównego do kotłów gazowych w mieszkaniach objętych 

opracowaniem projektowym pn.: „Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,1a, 3, 5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej”; oraz 

instalacja centralnego ogrzewania na bazie grzejników płytowych. Niniejsza dokumentacja projektowa 

obejmuje swym zakresem budynki nr 1, 3, 5 oraz 7 przy ul. Kochanowskiego 

w Bielsku-Białej. W każdym z budynków znajduje się osiem mieszkań w których przewiduje się zabudowę 
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kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania o mocy 18 kW, 

służących do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące budynki mieszkalne, wielorodzinne nr 1, 3, 5, 7 zlokalizowane przy 

ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej są obiektami piętrowymi, wykonanymi w technologii murowanej. 

Wejścia do mieszkań objętych opracowaniem projektowym zrealizowane są przez wejście główne i klatkę 

schodową.  Każdy z budynków posiada indywidualne przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi do każdego z wyżej wymienionych budynków zostanie 

wykonane indywidualne przyłącze gazowe – według odrębnego opracowania projektowego; od istniejącej 

sieci gazowej do kurka głównego, zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku. 

Lokalizacja szafek z zaworem głównym zostało przedstawione w części graficznej niniejszego 

opracowania projektowego. Każde mieszkanie wyposażone jest szachty kominowe, które w celu 

umożliwienia obsługi projektowanych urządzeń i pomieszczeń należy przebudować i dobudować 

dodatkowe – zgodnie z opracowaniem architektoniczno – budowlanym.  

5. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest budowa instalacji gazowej 

w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej, od 

kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku – projektowanych 

według odrębnego opracowania; przez projektowane indywidualne dla każdego z mieszkań, gazomierze 

miechowe, zlokalizowane na klatce schodowej, do projektowanych kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, 

kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania o mocy 18kW – zlokalizowanych w łazienkach oraz 

kuchniach – zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Instalacja gazowa zasilana będzie poprzez projektowane według odrębnego opracowania przyłącze 

gazowe. Włączyć ją należy do kurka głównego, w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku 

i wprowadzić rurociągiem stalowym do budynku. Rozprowadzenia do każdego z ośmiu gazomierzy należy 

wykonać zgodnie z częścią graficzną dokumentacji - projektowanym pionem gazowym. Dla mieszkań nr 1 

– 4 gazomierze znajdują się na parterze każdego z budynków, natomiast dla mieszkań nr 5 – 8 gazomierze 

zlokalizowano na półpiętrze – zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Ponadto przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na 

bazie grzejników płytowych. 

Ze względu na bliźniacze rozwiązania architektoniczno – budowlane budynków objętych 

opracowaniem projektowym, przedmiotową instalację gazową należy wykonać w ten sam sposób 

w  każdym z budynków nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego Bielsku-Białej. 
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6. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynki objęte opracowaniem projektowym znajdują się w spisie obiektów w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. 

7. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA LUDZI 

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziaływanie na człowieka i jego zdrowie może 

dotyczyć krótkotrwałej i odwracalnej emisji pyłów, spalin oraz hałasu na budowie, generowanych 

w wyniku pracy z użyciem sprzętu mechanicznego. Należy je jednak traktować, jako nieistotne 

i pomijalne. 

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c) Prawa budowlanego (T.J. Dz. U. 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz §6 

ust.2 pkt1 i §13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015r. 1554) 

obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działkach, na których obiekt został 

zaprojektowany. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

1. PRZEZNACZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest budowa instalacji gazowej 

w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej, od 

kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku – projektowanych 

według odrębne opracowania; przez projektowane indywidualne dla każdego z mieszkań, gazomierze 

miechowe, zlokalizowane na klatce schodowej, do projektowanych kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, 

kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania o mocy 18kW – zlokalizowanych w łazienkach każdego 

z ośmiu mieszkań w poszczególnych budynkach – zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Gaz do projektowanej instalacji zostanie doprowadzony zgodnie z warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci gazowej wydanymi dla każdego z budynku objętego opracowaniem – załączono do 

dokumentacji formalno – prawnej niniejszego projektu.  

Parametry przyłączenia do sieci gazowej budynków nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-

Białej: 

 - Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: Gazociąg niskiego ciśnienia, stal DN80mm, 

lokalizacja: Bielsko-Biała ul. Jana Kochanowskiego; 

 - Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru: min. 1,60kPa, max. 2,50kPa; 

 - Charakterystyka układu pomiarowego: 8 szt. gazomierzy miechowych G4, lokalizacja: Na klatce 

schodowej; 

 - Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej i instalacji odbiorcy stanowi kurek główny na przyłączu 

gazu zlokalizowany w szafce na zewnętrznej ścianie budynku;  

Instalacja gazowa wykonana będzie z: 

- Rur stalowych, czarnych, bez szwu wg  PN-EN ISO 3183:2013-05, łączonych przez spawanie, 

armaturę oraz urządzenia łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych lub gwintowanych uszczelnionych za 

pomocą przędzy konopnej i pasty uszczelniającej. Rury rozprowadzające medium gazowe do gazomierzy 

powinny mieć średnicę od DN40 – DN25, natomiast rurociągi od gazomierzy do projektowanych kotłów 

gazowych 3/4".  

Projektowana instalacja grzewcza dla każdego z mieszkań, objęta niniejszym opracowaniem 

projektowym zasilana będzie z projektowanych kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, rozdział medium 

grzewczego – wody, odbywać się będzie w systemie pompowym, dwururowym, trójnikowym do 

grzejników płytowych. Szczegółowy opis rozwiązań przedstawiono w pkt. 2.2 

Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji powinny posiadać wymagane świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
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2.1. Instalacja gazowa 

Urządzenia gazowe montować do instalacji na sztywno. Należy przed każdym urządzeniem gazowym 

montować kurek odcinający, kulowy w odległości max. 0,50m od tego urządzenia. Na wejściu gazu do 

kotła gazowego zamontować filtr siatkowy. 

Przewody instalacji gazowej prowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. Zachować odległość 

między przewodami gazowymi, a innymi przewodami instalacyjnymi, aby umożliwić wykonanie 

wszelkich prac konserwacyjnych. Rury gazowe prowadzić w przepisowych odległościach od innych 

instalacji wg rozdz. 7  Rozp. MI z dn.12.04.2002r. zachowując, że poziome odcinki instalacji powinny być 

usytuowane w odległości min 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Krzyżujące się instalacje 

gazowe z innymi prowadzić w odległości co najmniej 2cm. Instalację wewnętrzną wykonać z rur 

stalowych, bez szwu wgPN-EN10208-2:2000. Rury łączyć przez spawanie gazowe. Instalację wewnątrz 

budynku prowadzić po ścianach lub w bruzdach na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2004 §165. Przewody w miarę możliwości prowadzić ze spadkiem 0,4% 

w kierunku dopływu gazu z wyłączeniem podejścia pod gazomierz. Przewody mocować do ścian 

uchwytami do rur, układać na wspornikach lub mocować w wieszakach z zachowaniem odległości podparć 

Ø25 co 2,0m, Ø20 i Ø15 co 1,50m. Nie dopuszcza się stosowania uchwytów z tworzyw sztucznych. 

W sytuacji przejścia przez ściany przewód gazowy montować w stalowej rurze ochronnej wystającą po 

2cm z każdej strony przegrody. Średnica rur ochronnych powinna mieć średnicę o 20mm większą niż rura 

przewodowa. Przestrzeń między rurą przewodu gazowego, a ochronną wypełnić uszczelniaczem 

elastycznym. 

Projektowany kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny należy podłączyć do przewodu 

kominowego – spalinowego wyposażonego we wkład systemu powietrzno-spalinowego ze stali 

kwasoodpornej o średnicy ø80/125 uzbrojony w wymaganą przepisami oraz normami armaturą. 

Kubatura pomieszczenia w którym przewiduje się montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą 

spalania spełnia warunki obowiązujących przepisów – min. 6.5m3.  

2.2. Instalacja grzewcza 

Źródłem zasilania instalacji C.O. będzie kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy min 

18kW. Instalacja zaprojektowana została w systemie pompowym, dwururowym trójnikowym, 

grzejnikowym. Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach obliczeniowych na kotle 75/65OC, 

rozprowadzona za pomocą pompy obiegowej i rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX z wkładką 

antydyfuzyjną. Instalację należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-B-02414 – musi zawierać między 

innymi naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa c.o. zawór nadmiarowo-upustowy, 

[podstawowy regulator temperatury C.O. zawór trójdrogowy, regulator temperatury C.W.U. oraz 

wbudowane elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolę 

obecności płomienia oraz zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.  
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Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy zrobić otwarte odprowadzenie wody (poprzez syfon) do 

kanalizacji. Na powrocie do instalacji C.O. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, pomiędzy 

dwoma kulowymi zaworami odcinającymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawór gazowy, kulowy 

w miejscu widocznym i łatwo dostępnym  oraz filtr gazowy.  

Przewody instalacji C.O.: 

Przewody doprowadzające czynnik do rozdzielaczy oraz grzejników wykonać z rur wielowarstwowych 

PEX-AL-PEX z wkładką antydyfuzyjną. Przewody poziome prowadzić tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 

przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Rury instalacji C.O. prowadzić zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. Przewody przy ścianach, na lub pod stropami montować na podporach stałych 

i ruchomych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego zostały 

wykonane. Rury prowadzone po ścianach montować w otulinie polietylenowej o grubości 20mm. Instalację 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń z możliwością wykonania izolacji 

cieplnej. Przewód zasilający i powrotny ułożone obok siebie, prowadzić równolegle. Przewody układane  

na ścianach prowadzić poniżej przewodów instalacji elektrycznej i gazowej, a powyżej instalacji wody 

zimnej ze spadkiem w stronę urządzeń. Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje 

ochronne. Nie umieszczać łączeń rur w tulejach. Stosować średnicę tulei o 2cm większą niż średnica 

zewnętrzna przewodu przy przejściu przez przegrodę pionową. Stosować długość tulei o 5cm większą niż 

grubość przegrody pionowej z każdej strony z wyłączeniem rur przyłączy grzejnikowych, które osłaniać 

tarczkami ochronnymi. Przestrzeń między rurą, a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym 

nie działającym korozyjnie na przewód, umożliwiający jego wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 

powstawanie naprężeń ścinających.  

Regulacja temperatury w pomieszczeniach 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach, realizowana jest za pomocą zaworów termostatycznych 

zabudowanych na grzejnikach. 

 

WYNIKI OGÓLNE 
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946     
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790     

    
Dane klimatyczne:    
Strefa klimatyczna: III   
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C 
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C 
Stacja meteorologiczna: Bielsko Biała 

    
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:    
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 120 W/m2    
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Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:  
Powietrze infiltrujące Vinfv: 21,2 m3/h     
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,5      
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 132,6 m3/h    
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: -20,0 °C    

 
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790  
Stacja meteorologiczna: Bielsko Biała 
Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θmin: 4,0 K 
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:   
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u        
Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C 
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich        
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak   
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak       

    
Domyślne dane do obliczeń:    
Typ budynku: Wielorodzinny 
Typ systemu ogrzewania w budynku:   Konwekcyjne  
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia 
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. 
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h    
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie 
Domyślne dane dotyczące wentylacji:    
System wentylacji: Naturalna       

3. ODBÓR PROJEKTOWANYCH INSTALACJI  

Odbiór wykonanych instalacji przeprowadza się poprzez ocenę poprawności ich wykonania  

w obecności inwestora bądź jego przedstawiciela. W czasie odbioru kontroli podlega: 

- zgodność jej wykonania z projektem; 

- jakość wykonania,  

- szczelność instalacji. 

4. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

4.1. Instalacja gazowa: 

Instalację gazową po montażu poddać próbie szczelności powietrzem na ciśnienie 100 kPa, przez co 

najmniej 30minut  - nie dopuszcza się spadku ciśnienia w warunkach stabilnych.  Jeżeli trzykrotna próba da 

wynik negatywny to instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. Badanie szczelności połączeń 

(kurków itp.) należy wykonać przez powlekanie połączeń pianą do wykrywania nieszczelności lub wodą 

mydlaną. Wszystkie nieszczelności należy w tym przypadku usunąć poprzez rozmontowanie w miejscu 

nieszczelnym i ponowne zmontowanie.  

Po pozytywnym wyniku próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Wszystkie próby związane z przeprowadzeniem odbiorów należy wykonać stosując się do 

obowiązujących przepisów, warunków oraz norm branżowych. 
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4.2. Instalacja grzewcza: 

Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal – Zeszyt 6.  

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,  

w przypadkach uzasadnionych możliwości zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 

korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania 

szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego, a 

instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepło powinno być skutecznie zabezpieczone 

przed uruchomieniem.  

Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy skutecznie przepłukać wodą.  

Wartość ciśnienia próbnego, w najniższym punkcie instalacji, należy przyjmować o 2 bary większą od 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszą niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 

kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień 

próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 

Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności 

należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby 

ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy 

przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna 

być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności wszelkie niezabezpieczone fabrycznie 

elementy stalowe czarne oczyścić do drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A, 

a następnie malować: 

 - emalią podkładową termoodporną; 

 - lakierem nawierzchniowym termoodpornym. 

Odporność termiczna powłok malarskich na rurociągach powinna wynosić 120ºC. 

Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

6. IZOLACJA: 

Po zakończeniu robót montażowych i prób hydraulicznych rurociągi, rozdzielacze i urządzenia należy 

zaizolować zgodnie z normą PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  - Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.  
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Należy zastosować materiał izolacyjny spełniający obowiązujące przepisy oraz normy, w tym stopień 

przewodności cieplnej i odporności ogniowej. Na płaszczyznach izolacji należy wprowadzić oznaczenia 

przepływowe.  

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, 

ciepłej wody użytkowej (w tym przewodu cyrkulacji), powinna spełniać następujące wymagania 

minimalne określone w poniższej tabeli.  

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/mK) 
1. Ø do 22mm 20mm 
2. 22mm < Ø < 35 mm 30mm 
3. 35mm < Ø < 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 
4. 100mm <  Ø 100mm 

5. 
Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1 – 4 

6. 
Przewody ogrzewań centralnych wg. poz. 1-4, ułożone  
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1 – 4 

7. Przewody wg poz. 6w podłodze 6mm 

8. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10. 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku 

50% wymagań z poz. 1-4 

11. 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 

100% wymagań z poz. 1-4 

 

7. WARUNKI BHP 

1. Całość prac należy wykonać z zastosowaniem przepisów BHP i przeciwpożarowych.  

2. Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowej instalacji należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, warunkami podanymi 

w uzgodnieniach, z obowiązującymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami służb budowlanych 

i państwowych. 

3. Wszystkie  zastosowane  materiały,  armatura  i  urządzenia  muszą  być  dopuszczone  do 

stosowania  w  budownictwie  i  posiadać  certyfikaty, znak  bezpieczeństwa  lub  deklarację,  

certyfikat  zgodnie  z  PN  lub  aprobatą  techniczną. 

 



               ARCHICONCEPT  Mikołaj Kowalczys 
                Ul. Milusińskich 4/5  43-300 Bielsko-Biała   
                KONTAKT: TEL.: 501.772.124     www.archiconcept.pl     biuro@archiconcept.pl 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH NR 1,1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ  

 
BIELSKO-BIAŁA, 31 STYCZEŃ 2019         str. 13 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa inwestycji: Projekt zamienny dla opracowania „Remont i przebudowa wraz 

z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 

5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku - Białej.” 

Adres inwestycji: Ul. Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, 43-300 Bielsko – Biała 

Działki nr: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 

obręb ewid. 0006, 0009, 0001 - Żywieckie przedmieście, Kamienica, 

Aleksandrowice. 

Stadium opracowania: Projekt budowlany 

Inwestor:        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej od projektowanej według 

odrębnego opracowania szafki gazowej i kurka głównego do kotłów gazowych w mieszkaniach objętych 

opracowaniem projektowym pn.: „Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,1a, 3, 5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej.” Niniejsza 

dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem budynki nr 1, 3, 5 oraz 7 przy ul. Kochanowskiego 

w Bielsku-Białej. W każdym z budynków znajduje się osiem mieszkań w których przewiduje się zabudowę 

kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania o mocy 18 kW, 

służących do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

W czasie realizacji inwestycji wystąpią zagrożenia związane z wykonywaniem prac spawalniczych 

oraz prace na wysokościach.  

Prace należy prowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami 

i normami. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, używać odzieży 

roboczej i środków ochrony osobistej oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego wymagane przepisami 

certyfikaty i dopuszczenia. 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U.  

z 2017r.), Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ww. ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z 2019r. z poz. 51) niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

 

CZĘŚĆ II/IG: INSTALACJA GRZEWCZA 

PROJEKT ZAMIENNY DLA OPRACOWANIA „REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ  
Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 
NR 1,1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.” 

 
 
 
sporządzony w dniu 31.01.2019r. 
 
Inwestor:  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
                UL.LIPNICKA 26, 43-300 BIELSKO-BIAŁA. 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

Branża Instalacyjna 

 
MGR INŻ. MACIEJ SZAFRAN  
nr upr.: SLK/7951/PWBS/18 

spec. instalacyjna 
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