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CONCEPT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
CZESC II/A: ARCHITEKTURA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.0PIS TECHNICZNY str.1-5

2. CZESC RYSUNKOWA str.6-7
A1/2 STAN PROJEKTOWANYBUDYNKOW 1, 3, 5, 7:

Rys. nr A1/1 — Stan projektowany budynkow 1, 3,5 ,7: rzut parteru skala 1:100
Rys. nr A1/2 - Stan projektowany budynkow 1, 3,5,7: rzut pietra skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OPISOWA OGOLNA

1/ Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania dziatki (CZESC I).

2/ Wprowadzone zmiany projektem:

- zmiana w zakresie dostosowania budynkéw do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
zakresie oswietlenia i oznakowania w budynkach nr 1,3,5,7.

3/ Okreslenie ,,projekt pierwotny" oznacza projekt budowlany zatwierdzony decyzjg
0 pozwoleniu na budowe nr 399/2016 z dnia 04.05.2016 r. przez Prezydenta Miasta
Bielska - Biate;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

4. ROZBIORKI | DEMONTAZE
Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO OBJETEGO PROJEKTEM

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
7. PRZEWODY KOMINOWE

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanym remontu i przebudowy wraz z
termomodernizacjg budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 przy

ul. Kochanowskiego w Bielsku - Biatej w zakresie wykonania instalacji grzewczej w lokalach
mieszkalnych w budynkach nr 1,3,5,7.

8. INSTALACJE SANITARNE (zgodnie z projektem czes¢ Il/IS)

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanym remontu i przebudowy wraz z
termomodernizacjg budynkow mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 przy

ul. Kochanowskiego w Bielsku - Biatej w zakresie wykonania instalacji grzewczej w lokalach
mieszkalnych w budynkach nr 1,3,5,7.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zgodnie z projektem czes¢ Il/IE)

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

10. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektuje sie elementy o$wietlenia oraz oznakowania w celu dostosowania budynku do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych (oznaczenia zgodne z czescig rysunkowa):

1. Zewnetrzne tablice adresowe na budynkach od strony ulicy podswietlane
oswietleniem LED:

- powinny skfadac¢ sie z metalowej trwatej obudowy, w tym plecy powinny by¢ wykonane
Z metalu,
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- obudowa powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne z gwarancjg dtugoletnie;j
trwatosci z wbudowanym czujnikiem zmierzchu ktéry automatycznie wigcza i wytgcza
podswietlenie tablicy z mozliwoscig regulacji jasnosci swiecenia osobno dla ulic i
osobno do numeru budynku.

- cyfry powinny by¢ wykonane z lustrzanego plexi odsunietego o okoto 5 mm, nadajgcego
efekt trojwymiarowosci oraz podswietlenie oznaczen od tyty ( tablice na
przepuszczajgcym swiatto materiale).

- zewnetrzna tablica winna spetnic¢ IP 65. Zalecany jest wysoki kontrast znakéw w
stosunku do tta minimum 30 punkow w skali LRV, zgodnie z normg ISO 21542:2011
oraz oswietlenie informacji wizualnie 15 LX ponad poziom oswietlenia otoczenia.

1* uwaga:

-w skrajnych segmentach zespotu budynkéw w strefie naroznikdw scian, na wysokosci
okoto 2,50m mozna zamontowa¢ zewnetrzne tablice adresowe jw. Zawierajgce
nazwe ulicy i numery budynkow np. ul. Kochanowskiego nr 1, 1a, 3.

2. Zewnetrzne oswietlenie LED na budynkach:

- zewnetrzne oprawy LED powinny by¢ zamontowane na elewaciji od strony ulicy i
elewacji wejsciowej nad wejsciami do budynkéw pod zadaszeniem.

- nalezy zastosowaé oprawy LED z czujnikiem ruchu 32w; ip65; ik10; 4300Im.

3. Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy, piwnic oraz pomieszczen wspélnych: -
oswietlenie LED z funkcjg czujki ruchu.

- wewnetrzne oprawy LED powinny by¢ zamontowane w czesciach wspdlnych w
miejscach wskazanych na rzutach poziomych.

- z uwagi na brak w projekcie rzutu piwnic oraz rzutu strychu os$wietlenie nalezy wykonac¢
w dostosowaniu do stanu istniejgcego wg decyzji zarzgdcy budynku.

- nalezy zastosowaé oprawy wewnetrzne LED z czujnikiem ruchu 19w; ip20; ik10;
1950Im.

4. Fakturowanie nawierzchni chodnika przed wejsciami do budynkéw:

- nawierzchni chodnika w wykonczeniu antyposlizgowym gr. 8x10x20cm w kolorze
ciemnoszarym.

5. Oznakowanie kolorystyczne wewnagtrz budynku:

-nalezy wykonac trwate oznakowanie kolorystyczne przy naroznikach wypuktych Scian
klatek schodowych i korytarzy piwnic

-kontrast oznaczen ostrzegawczych (np. Oznaczenia krawedzi) min. 60 punktow w skali
LRV, minimalna szerokosci trwatego oznakowania 10cm.

6. Zainstalowanie w drzwiach ogolnodostepnych funkcji samozamykacza:

- samozamykacze nalezy zastosowac¢ w drzwiach wejsciowych, w drzwiach do piwnic i
na strychy

- sita potrzebna do otwarcia drzwi wewnetrznych i zewnetrznych nie moze przekraczac
25N.

7. Stolarka okienna:

- w oknach lokali mieszkalnych nalezy zastosowac¢ klamki mocowane na obnizone;j
wysokosci 110cm-115cm od poziomu podfogi.

- klamka musi mie¢ ksztatt litery ,C” lub ,L".

- nie dopuszczalne jest stosowanie klamek o ksztatcie kulistym i innych utrudniajgcych
chwytanie.

- ksztatt i wysoko$¢ montazu klamki sg istotne z punktu widzenia m. in. Oséb z
niepetnosprawnosciami ruchu i niepetnosprawnosciami manualnymi.

- zastosowane klamki powinny utatwia¢ zamykanie.
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8. Stolarka drzwiowa:

- w drzwiach wejsciowych zewnetrznych do budynku oraz w drzwiach wewnetrznych
wejs¢ do lokali mieszkalnych, piwnic i na strychy proponuje sie zastosowa¢ klamki
antypaniczne utatwiajgce ewakuacje.

- stosowanie takich rozwigzan nie wynika z warunkéw technicznych lecz utatwia
ewakuacje (zastosowanie rozwigzania wg decyzji zarzadcy budynku)

9. Nawierzchnie podtdg:

- antyposlizgowa powierzchnia podtogi klatek schodowych i korytarzy piwnic
z ptytek gresowych o parametrach antyposlizgowych z niemieckg normg DIN 51130
r10-

- w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania progéw zewnetrznych przy drzwiach
wejsciowych nalezy zastosowac terakote antyposlizgowa r11

10. Instalacja domofonowa:

-instalacja z zastosowaniem domofonu cyfrowego z przewodami UPT- KAT. 5E i
unifonami do lokali mieszkalnych.

- wszystkie przyciski nalezy umiesci¢ na wysokosci od 0,8m do 1,2m.

- domofony oraz inne systemy kontroli dostepu muszg by¢ projektowane w sposob
zapewniajgcy ich dostep dla osob z niepetnosprawnoscig wzroku.

11. Wigczniki w pomieszczeniach ogoélnodostepnych:

- nalezy instalowac¢ na wysokosci 110cm-115cm od poziomu podtogi.

12. Wytaczniki w lokalach mieszkalnych:

- we wszystkich lokalach mieszkalnych wytgczniki nalezy montowac¢ na wysokosci 110 do
115 cm od poziomu podiogi.

13. Skrzynki pocztowe:

- skrzynki nalezy zainstalowac¢ na parterze w miejscach wskazanych na rysunkach

- co najmniej 25% skrzynek pocztowych powinno znajdowac¢ sie na wysokosci 80-120cm

- w tym min,. 2 sztuki z ogdlnej liczby skrzynek powinny stanowi¢ skrzynki rezerwowe
ktére zarzadca budynku bedzie mogt przydzieli¢ osobie z niepetnosprawnosciag na jej
zyczenie.

11. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTCJI
Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

12. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego.

Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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