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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

CZĘŚĆ II/A: ARCHITEKTURA  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

1.OPIS TECHNICZNY        str.1 - 5 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA         str.6 - 7 

A1/2 STAN PROJEKTOWANYBUDYNKÓW 1, 3, 5, 7:  
 

Rys. nr A1/1 – Stan projektowany budynków 1, 3,5 ,7: rzut parteru  skala 1:100 
Rys. nr A1/2 – Stan projektowany budynków 1, 3,5 ,7: rzut piętra  skala 1:100 
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OPIS TECHNICZNY  

1. CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA 

1/ Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania działki (CZĘŚĆ I).  
2/ Wprowadzone zmiany projektem: 
- zmiana w zakresie dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych w 
zakresie oświetlenia i oznakowania w budynkach nr 1,3,5,7. 
3/ Określenie ,,projekt pierwotny'' oznacza projekt budowlany zatwierdzony decyzją 
o pozwoleniu na budowę nr 399/2016 z dnia 04.05.2016 r. przez Prezydenta Miasta 
Bielska - Białej.  

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 

 
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 

 
4. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO OBJĘTEGO PROJEKTEM 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 
 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

7. PRZEWODY KOMINOWE 

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanym remontu i przebudowy wraz z 

termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 przy  

ul. Kochanowskiego w Bielsku - Białej w zakresie wykonania instalacji grzewczej w lokalach 

mieszkalnych w budynkach nr 1,3,5,7. 

8. INSTALACJE SANITARNE (zgodnie z projektem  część II/IS) 

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanym remontu i przebudowy wraz z 

termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 przy  

ul. Kochanowskiego w Bielsku - Białej w zakresie wykonania instalacji grzewczej w lokalach 

mieszkalnych w budynkach nr 1,3,5,7. 

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zgodnie z projektem część II/IE) 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 
 

10. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektuje się elementy oświetlenia oraz oznakowania w celu dostosowania budynku do 

potrzeb osób niepełnosprawnych (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową): 

1. Zewnętrzne tablice adresowe na budynkach od strony ulicy podświetlane 

oświetleniem LED: 

- powinny składać się  z metalowej trwałej obudowy, w tym plecy powinny być wykonane 

z metalu,  
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- obudowa powinna być odporna na warunki atmosferyczne z gwarancją długoletniej 

trwałości z wbudowanym czujnikiem zmierzchu który automatycznie włącza i wyłącza 

podświetlenie tablicy z możliwością regulacji jasności świecenia osobno dla ulic i 

osobno do numeru budynku.  

- cyfry powinny być wykonane z lustrzanego plexi odsuniętego o około 5 mm, nadającego 

efekt trójwymiarowości oraz podświetlenie oznaczeń od tyły ( tablice na 

przepuszczającym  światło materiale).  

- zewnętrzna tablica winna spełnić IP 65. Zalecany jest wysoki kontrast znaków w 

stosunku do tła minimum 30 punków w skali LRV, zgodnie z normą ISO 21542:2011 

oraz oświetlenie informacji wizualnie 15 LX ponad poziom oświetlenia otoczenia.  

1* uwaga: 

-w skrajnych segmentach zespołu budynków w strefie narożników ścian, na wysokości 

około 2,50m można zamontować zewnętrzne tablice adresowe jw. Zawierające 

nazwę ulicy i numery budynków np. ul. Kochanowskiego nr 1, 1a, 3.  

2. Zewnętrzne oświetlenie LED na budynkach: 

- zewnętrzne oprawy LED powinny być zamontowane na elewacji od strony ulicy i 

elewacji wejściowej nad wejściami do budynków pod zadaszeniem.  

- należy zastosować oprawy LED z czujnikiem ruchu 32w; ip65; ik10; 4300lm.  

3. Oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, piwnic oraz pomieszczeń wspólnych: - 

oświetlenie LED z funkcją czujki ruchu.  

- wewnętrzne oprawy LED powinny być zamontowane w częściach wspólnych w 

miejscach wskazanych na rzutach poziomych.  

- z uwagi na brak w projekcie rzutu piwnic oraz rzutu strychu oświetlenie należy wykonać 

w dostosowaniu do stanu istniejącego wg decyzji zarządcy budynku.  

- należy zastosować oprawy wewnętrzne LED z czujnikiem ruchu 19w; ip20; ik10; 

1950lm. 

4. Fakturowanie nawierzchni chodnika przed wejściami do budynków:  

- nawierzchni chodnika w wykończeniu antypoślizgowym gr. 8x10x20cm w kolorze 

ciemnoszarym.  

5. Oznakowanie kolorystyczne wewnątrz budynku: 

-należy wykonać trwałe oznakowanie kolorystyczne przy narożnikach wypukłych ścian 

klatek schodowych i korytarzy piwnic 

-kontrast oznaczeń ostrzegawczych (np. Oznaczenia krawędzi) min. 60 punktów w skali 

LRV, minimalna szerokości trwałego oznakowania 10cm.  

6. Zainstalowanie w drzwiach ogólnodostępnych funkcji samozamykacza: 

- samozamykacze należy zastosować w drzwiach wejściowych, w drzwiach do piwnic i 

na strychy 

- siła potrzebna do otwarcia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych nie może przekraczać 

25N.  

7. Stolarka okienna: 

- w oknach lokali mieszkalnych należy zastosować klamki mocowane na obniżonej 

wysokości 110cm-115cm od poziomu podłogi.  

- klamka musi mieć kształt litery „C” lub „L”.  

- nie dopuszczalne jest stosowanie klamek o kształcie kulistym i innych utrudniających 

chwytanie.  

- kształt i wysokość montażu klamki są istotne z punktu widzenia m. in. Osób z 

niepełnosprawnościami ruchu i niepełnosprawnościami manualnymi.  

- zastosowane klamki powinny ułatwiać zamykanie. 
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8. Stolarka drzwiowa: 

- w drzwiach wejściowych zewnętrznych do budynku oraz w drzwiach wewnętrznych 

wejść do lokali mieszkalnych, piwnic i na strychy proponuje się zastosować klamki 

antypaniczne ułatwiające ewakuacje.  

- stosowanie takich rozwiązań nie wynika z warunków technicznych lecz ułatwia 

ewakuacje (zastosowanie rozwiązania wg decyzji zarządcy budynku)  

9. Nawierzchnie podłóg: 

- antypoślizgowa powierzchnia podłogi klatek schodowych i korytarzy piwnic  

z płytek gresowych o parametrach antypoślizgowych z niemiecką normą DIN 51130 

r10-  

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania progów zewnętrznych przy drzwiach 

wejściowych należy zastosować terakotę antypoślizgową r11 

10. Instalacja domofonowa: 

-instalacja z zastosowaniem domofonu cyfrowego z przewodami UPT- KAT. 5E i 

unifonami do lokali mieszkalnych.  

- wszystkie przyciski należy umieścić na wysokości od 0,8m do 1,2m.  

- domofony oraz inne systemy kontroli dostępu muszą być projektowane w sposób 

zapewniający ich dostęp dla osób z niepełnosprawnością wzroku.  

11. Włączniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych: 

- należy instalować na wysokości 110cm-115cm od poziomu podłogi. 

12. Wyłączniki w lokalach mieszkalnych: 

- we wszystkich lokalach mieszkalnych wyłączniki należy montować na wysokości 110 do 

115 cm od poziomu podłogi.  

13. Skrzynki pocztowe: 

- skrzynki należy zainstalować na parterze w miejscach wskazanych na rysunkach  

- co najmniej 25% skrzynek pocztowych powinno znajdować się na wysokości 80-120cm  

- w tym min,. 2 sztuki z ogólnej liczby skrzynek powinny stanowić skrzynki rezerwowe 

które zarządca budynku będzie mógł przydzielić osobie z niepełnosprawnością na jej 

życzenie.  

 

11. OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTCJI 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 
 
12. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z opisem do projektu pierwotnego. 
 
 
 
        Opracował 
 

        mgr inż. arch. Piotr Pawłowski 
 
 


