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LEGENDA:

  PODPIS:

  BRANŻA:

  DATA:

  SKALA:

  NR RYS:

A1/2

ARCHITEKTURA

    STYCZEŃ

       2019

TYTUŁ RYS:

PROJEKT BUDOWLANY

  FAZA PROJEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

   MGR INŻ. ARCH. PIOTR PAWŁOWSKI

   NR UPRAWNIEŃ BUD.121 / 91

   MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ KOWALCZYS

   MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW CIEŚLAR

RZUT PIĘTRA DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

BUDYNKU NR 1, 3,5 i 7.

TEMAT:

  1:100

 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

    43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

OPRACOWANIE:

      UWAGI OGÓLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA,

WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY

WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI.

    2.  ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM WIELOBRANŻOWYM ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

         DO PROJEKTU ZAMIENNEGO.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ

Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7

PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW DO

POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA I OZNAKOWANIA

W BUDYNKACH NR 1,3,5,7.

1. ZEWNĘTRZNE TABLICE ADRESOWE NA BUDYNKACH OD STRONY ULICY PODŚWIETLANE
OŚWIETLENIEM LED:

- POWINNY SKŁADAĆ SIĘ  Z METALOWEJ TRWAŁEJ OBUDOWY, W TYM PLECY POWINNY BYĆ
WYKONANE Z METALU,

- OBUDOWA POWINNA BYĆ ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE Z GWARANCJĄ
DŁUGOLETNIEJ TRWAŁOŚCI Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM ZMIERZCHU KTÓRY AUTOMATYCZNIE
WŁĄCZA I WYŁĄCZA PODŚWIETLENIE TABLICY Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI JASNOŚCI ŚWIECENIA
OSOBNO DLA ULIC I OSOBNO DO NUMERU BUDYNKU.

- CYFRY POWINNY BYĆ WYKONANE Z LUSTRZANEGO PLEXI ODSUNIĘTEGO O OKOŁO 5 MM,
NADAJĄCEGO EFEKT TRÓJWYMIAROWOŚCI ORAZ PODŚWIETLENIE OZNACZEŃ OD TYŁY ( TABLICE
NA PRZEPUSZCZAJĄCYM  ŚWIATŁO MATERIALE).

- ZEWNĘTRZNA TABLICA WINNA SPEŁNIĆ IP 65. ZALECANY JEST WYSOKI KONTRAST ZNAKÓW W
STOSUNKU DO TŁA MINIMUM 30 PUNKÓW W SKALI LRV, ZGODNIE Z NORMĄ ISO 21542:2011
ORAZ OŚWIETLENIE INFORMACJI WIZUALNIE 15 LX PONAD POZIOM OŚWIETLENIA OTOCZENIA.

1* UWAGA:
-W SKRAJNYCH SEGMENTACH ZESPOŁU BUDYNKÓW W STREFIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN, NA

WYSOKOŚCI OKOŁO 2,50M MOŻNA ZAMONTOWAĆ ZEWNĘTRZNE TABLICE ADRESOWE JW.
ZAWIERAJĄCE NAZWĘ ULICY I NUMERY BUDYNKÓW NP. UL. KOCHANOWSKIEGO NR 1, 1A, 3.

2. ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE LED NA BUDYNKACH:
- ZEWNĘTRZNE OPRAWY LED POWINNY BYĆ ZAMONTOWANE NA ELEWACJI OD STRONY ULICY I

ELEWACJI WEJŚCIOWEJ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW POD ZADASZENIEM.
- NALEŻY ZASTOSOWAĆ OPRAWY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 32W; IP65; IK10; 4300LM.
3. OŚWIETLENIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY, PIWNIC ORAZ POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH:
- OŚWIETLENIE LED Z FUNKCJĄ CZUJKI RUCHU.
- WEWNĘTRZNE OPRAWY LED POWINNY BYĆ ZAMONTOWANE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH W

MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RZUTACH POZIOMYCH.
- Z UWAGI NA BRAK W PROJEKCIE RZUTU PIWNIC ORAZ RZUTU STRYCHU OŚWIETLENIE NALEŻY

WYKONAĆ W DOSTOSOWANIU DO STANU ISTNIEJĄCEGO WG DECYZJI ZARZĄDCY BUDYNKU.
- NALEŻY ZASTOSOWAĆ OPRAWY WEWNĘTRZNE LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 19W; IP20; IK10;

1950LM.
4. FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW:
- NAWIERZCHNI CHODNIKA W WYKOŃCZENIU ANTYPOŚLIZGOWYM GR. 8X10X20CM W KOLORZE

CIEMNOSZARYM.
5. OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU:
-NALEŻY WYKONAĆ TRWAŁE OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE PRZY NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH

ŚCIAN KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY PIWNIC
-KONTRAST OZNACZEŃ OSTRZEGAWCZYCH (NP. OZNACZENIA KRAWĘDZI) MIN. 60 PUNKTÓW W

SKALI LRV, MINIMALNA SZEROKOŚCI TRWAŁEGO OZNAKOWANIA 10CM.
6. ZAINSTALOWANIE W DRZWIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH FUNKCJI SAMOZAMYKACZA:
- SAMOZAMYKACZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH, W DRZWIACH DO PIWNIC

I NA STRYCHY
- SIŁA POTRZEBNA DO OTWARCIA DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NIE MOŻE

PRZEKRACZAĆ 25N.
7. STOLARKA OKIENNA:
- W OKNACH LOKALI MIESZKALNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ KLAMKI MOCOWANE NA OBNIŻONEJ

WYSOKOŚCI 110CM-115CM OD POZIOMU PODŁOGI.
- KLAMKA MUSI MIEĆ KSZTAŁT LITERY „C” LUB „L”.
- NIE DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE KLAMEK O KSZTAŁCIE KULISTYM I INNYCH

UTRUDNIAJĄCYCH CHWYTANIE.
- KSZTAŁT I WYSOKOŚĆ MONTAŻU KLAMKI SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA M. IN. OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHU I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI MANUALNYMI.
- ZASTOSOWANE KLAMKI POWINNY UŁATWIAĆ ZAMYKANIE.
8. STOLARKA DRZWIOWA:
- W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU ORAZ W DRZWIACH

WEWNĘTRZNYCH WEJŚĆ DO LOKALI MIESZKALNYCH, PIWNIC I NA STRYCHY PROPONUJE SIĘ
ZASTOSOWAĆ KLAMKI ANTYPANICZNE UŁATWIAJĄCE EWAKUACJE.

- STOSOWANIE TAKICH ROZWIĄZAŃ NIE WYNIKA Z WARUNKÓW TECHNICZNYCH LECZ UŁATWIA
EWAKUACJE (ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA WG DECYZJI ZARZĄDCY BUDYNKU)

9. NAWIERZCHNIE PODŁÓG:
- ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA PODŁOGI KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY PIWNIC

Z PŁYTEK GRESOWYCH O PARAMETRACH ANTYPOŚLIZGOWYCH Z NIEMIECKĄ NORMĄ DIN 51130
R10-

- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI WYKONANIA PROGÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY
DRZWIACH WEJŚCIOWYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ TERAKOTĘ ANTYPOŚLIZGOWĄ R11

10. INSTALACJA DOMOFONOWA:
-INSTALACJA Z ZASTOSOWANIEM DOMOFONU CYFROWEGO Z PRZEWODAMI UPT- KAT. 5E I

UNIFONAMI DO LOKALI MIESZKALNYCH.
- WSZYSTKIE PRZYCISKI NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI OD 0,8M DO 1,2M.
- DOMOFONY ORAZ INNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU MUSZĄ BYĆ PROJEKTOWANE W SPOSÓB

ZAPEWNIAJĄCY ICH DOSTĘP DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU.
11. WŁĄCZNIKI W POMIESZCZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH:
- NALEŻY INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 110CM-115CM OD POZIOMU PODŁOGI.
12. WYŁĄCZNIKI W LOKALACH MIESZKALNYCH:
- WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH WYŁĄCZNIKI NALEŻY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI

110 DO 115 CM OD POZIOMU PODŁOGI.
13. SKRZYNKI POCZTOWE:
- SKRZYNKI NALEŻY ZAINSTALOWAĆ NA PARTERZE W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH
- CO NAJMNIEJ 25% SKRZYNEK POCZTOWYCH POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WYSOKOŚCI

80-120CM
- W TYM MIN,. 2 SZTUKI Z OGÓLNEJ LICZBY SKRZYNEK POWINNY STANOWIĆ SKRZYNKI

REZERWOWE KTÓRE ZARZĄDCA BUDYNKU BĘDZIE MÓGŁ PRZYDZIELIĆ OSOBIE Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA JEJ ŻYCZENIE.


