LEGENDA:

1. ZEWNETRZNE TABLICE ADRESOWE NA BUDYNKACH OD STRONY ULICY PODSWIETLANE
OSWIETLENIEM LED:

- POWINNY SKtADAC SIE Z METALOWEJ TRWALEJ OBUDOWY, W TYM PLECY POWINNY BYC
WYKONANE Z METALU,

- OBUDOWA POWINNA BYC ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE Z GWARANCIA
DtUGOLETNIEJ TRWALOSCI Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM ZMIERZCHU KTORY AUTOMATYCZNIE

WEACZA | WY£ACZA PODSWIETLENIE TABLICY Z MOZLIWOSCIA REGULACII JASNOSCI SWIECENIA
OSOBNO DLA ULIC | OSOBNO DO NUMERU BUDYNKU.

- CYFRY POWINNY BYC WYKONANE Z LUSTRZANEGO PLEXI ODSUNIETEGO O OKOtO 5 MM,

NADAJACEGO EFEKT TROJWYMIAROWOSCI ORAZ PODSWIETLENIE OZNACZEN OD TYLY ( TABLICE
NA PRZEPUSZCZAJACYM SWIATLO MATERIALE).
7777777777777 4+ - ZEWNETRZNA TABLICA WINNA SPEENIC IP 65. ZALECANY JEST WYSOKI KONTRAST ZNAKOW W
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BUDYNEK NR 3
PROJEKTOWA N
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BUDYNEK NR 1 * BUDYNEK NR la
44

e 2

””””””” i ’JE'”””” — — [ —— E— G| — — ””.Egi’” o STOSUNKU DO TtA MINIMUM 30 PUNKOW W SKALI LRV, ZGODNIE Z NORMA 1SO 21542:2011
**************************** R Fo=g--= v diouddi ORAZ OSWIETLENIE INFORMAC)I WIZUALNIE 15 LX PONAD POZIOM OSWIETLENIA OTOCZENIA.

©) d Q) - 7 \ ©) —‘ L @ 1 7 - Q) 43 0) 1* UWAGA:

= -W SKRAJNYCH SEGMENTACH ZESPOLU BUDYNKOW W STREFIE NAROZNIKOW SCIAN, NA

@@ ’ WYSOKOSCI OKOLO 2,50M MOZNA ZAMONTOWAC ZEWNETRZNE TABLICE ADRESOWE JW.

BN / TN rJ L) a T ZAWIERAJACE NAZWE ULICY | NUMERY BUDYNKOW NP. UL. KOCHANOWSKIEGO NR 1, 1A, 3.

! ‘ s ! 5 ‘ _ 3 ‘ 2. ZEWNETRZNE OSWIETLENIE LED NA BUDYNKACH:

e} lele) o ¢ -9k - ¥ el - ZEWNETRZNE OPRAWY LED POWINNY BYC ZAMONTOWANE NA ELEWACJI OD STRONY ULICY |
T GisEie 0 L ) - ELEWACII WEJSCIOWEJ NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKOW POD ZADASZENIEM.

O
O
7% é m] [ == o - NALEZY ZASTOSOWAC OPRAWY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 32W; IP65; IK10; 4300LM.

)

b ot 3. OSWIETLENIE KLATEK SCHODOWYCH | KORYTARZY, PIWNIC ORAZ POMIESZCZEN WSPOLNYCH:
- OSWIETLENIE LED Z FUNKCJA CZUJKI RUCHU.

- WEWNETRZNE OPRAWY LED POWINNY BYC ZAMONTOWANE W CZESCIACH WSPOLNYCH W
MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RZUTACH POZIOMYCH.

- Z UWAGI NA BRAK W PROJEKCIE RZUTU PIWNIC ORAZ RZUTU STRYCHU OSWIETLENIE NALEZY

G ]

A WYKONAC W DOSTOSOWANIU DO STANU ISTNIEJACEGO WG DECYZJI ZARZADCY BUDYNKU.

DN
"/

{85 5 1950LM.
UG MO 4. FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKOW:
‘ — - NAWIERZCHNI CHODNIKA W WYKONCZENIU ANTYPOSLIZGOWYM GR. 8X10X20CM W KOLORZE
=1 CIEMNOSZARYM.
5. 0ZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE WEWNATRZ BUDYNKU:
O o -NALEZY WYKONAC TRWALE OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE PRZY NAROZNIKACH WYPUKEYCH
i o s , SCIAN KLATEK SCHODOWYCH | KORYTARZY PIWNIC
Ll ® S o JUI - -KONTRAST OZNACZEN OSTRZEGAWCZYCH (NP. OZNACZENIA KRAWEDZI) MIN. 60 PUNKTOW W
SKALI LRV, MINIMALNA SZEROKOSCI TRWALEGO OZNAKOWANIA 10CM.
= = So 6. ZAINSTALOWANIE W DRZWIACH OGOLNODOSTEPNYCH FUNKCJI SAMOZAMYKACZA:
(;) - SAMOZAMYKACZE NALEZY ZASTOSOWAC W DRZWIACH WEJSCIOWYCH, W DRZWIACH DO PIWNIC

(N

1 0 R P
i H BN I 6 B . — H - NALEZY ZASTOSOWAC OPRAWY WEWNETRZNE LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 19W; IP20; IK10;
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I NA STRYCHY
- SILA POTRZEBNA DO OTWARCIA DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH NIE MOZE
PRZEKRACZAC 25N.

&d

7. STOLARKA OKIENNA:

‘ EY - W OKNACH LOKALI MIESZKALNYCH NALEZY ZASTOSOWAC KLAMKI MOCOWANE NA OBNIZONEJ
WYSOKOSCI 110CM-115CM OD POZIOMU PODLOGI.

- KLAMKA MUSI MIEC KSZTALT LITERY ,C” LUB ,L”.

- NIE DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE KLAMEK O KSZTAtCIE KULISTYM | INNYCH
UTRUDNIAJACYCH CHWYTANIE.

@ @ g

- KSZTALT | WYSOKOSC MONTAZU KLAMKI SA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA M. IN. OSOB Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI RUCHU | NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI MANUALNYMI.

- ZASTOSOWANE KLAMKI POWINNY UtATWIAC ZAMYKANIE.
8. STOLARKA DRZWIOWA:

- W DRZWIACH WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU ORAZ W DRZWIACH
WEWNETRZNYCH WEJSC DO LOKALI MIESZKALNYCH, PIWNIC | NA STRYCHY PROPONUJE SIE
ZASTOSOWAC KLAMKI ANTYPANICZNE ULATWIAJACE EWAKUACIE.

- STOSOWANIE TAKICH ROZWIAZAN NIE WYNIKA Z WARUNKOW TECHNICZNYCH LECZ ULATWIA
EWAKUACIE (ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WG DECYZJI ZARZADCY BUDYNKU)

9. NAWIERZCHNIE PODtOG:

- ANTYPOSLIZGOWA POWIERZCHNIA PODLOGI KLATEK SCHODOWYCH | KORYTARZY PIWNIC
Z PLYTEK GRESOWYCH O PARAMETRACH ANTYPOSLIZGOWYCH Z NIEMIECKA NORMA DIN 51130
R10-

- W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI WYKONANIA PROGOW ZEWNETRZNYCH PRZY
DRZWIACH WEJSCIOWYCH NALEZY ZASTOSOWAC TERAKOTE ANTYPOSLIZGOWA R11

10. INSTALACJA DOMOFONOWA:

-INSTALACJA Z ZASTOSOWANIEM DOMOFONU CYFROWEGO Z PRZEWODAMI UPT- KAT. 5E |
UNIFONAMI DO LOKALI MIESZKALNYCH.

- WSZYSTKIE PRZYCISKI NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI OD 0,8M DO 1,2M.

- DOMOFONY ORAZ INNE SYSTEMY KONTROLI DOSTEPU MUSZA BYC PROJEKTOWANE W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY ICH DOSTEP DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA WZROKU.

BUDYNEK NR 5 * BUDYNEK NR 5a * BUDYNEK NR 7 % 11. WEACZNIKI W POMIESZCZENIACH OGOLNODOSTEPNYCH:
PROJEKTOWANE ZMIANY PROJEKTOWANE ZMIANY - NALEZY INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 110CM-115CM OD POZIOMU PODLOGI.
rs & . 12. WYLACZNIKI W LOKALACH MIESZKALNYCH: ' ) )
CIIIIIZIZIIIICE I,ZZZZ:iZ‘I SIIIDI:I: rCCIIIICCIIIZIEC ‘::::::::‘ TIIIDIDZ:o:s :::::::::::::aﬁ TIIZIDI:Z:s I\:::::::\I 11::::::::::::: - WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH WYtACZNIKI NALEZY MONTOWAC NA WYSOKOSCI
7777777777777 11 1. |1 . - 1 1 [T __1 - 1. ___ 110 DO 115 CM OD POZIOMU PODtOGI.
r I I = 13. SKRZYNKI POCZTOWE:
©) a ©) 7 d ©) —‘ e \— @ 1 7 Z ©) 12 @ - SKRZYNKI NALEZY ZAINSTALOWAC NA PARTERZE W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH
@ B : - CO NAJMNIEJ 25% SKRZYNEK POCZTOWYCH POWINNO ZNAJDOWAC SIE NA WYSOKOSCI
SiEia — izs — 80-120CM , ’
] | s - W TYM MIN,. 2 SZTUKI Z OGOLNEJ LICZBY SKRZYNEK POWINNY STANOWIC SKRZYNKI
00 o0 REZERWOWE KTORE ZARZADCA BUDYNKU BEDZIE MOGt PRZYDZIELIC OSOBIE Z
Q9 OO NIEPELNOSPRAWNOSCIA NA JEJ ZYCZENIE.
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a0 | 10 1 WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM WIELOBRANZOWYM ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO.
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H oo 1 0 m]
1 UWAGI OGOLNE:
i @’5 5 1. ZUWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA,
¥

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. MILUSINSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

CONCGEPT tel..  +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:

BRANZA:

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ARCHITEKTURA

@ @ @%} é i ; {}D @ @ 43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26
B B TEMAT: DATA:

I?E"E4 l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ

STYCZEN

————————————————— Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7
‘ PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIALEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO

POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE OSWIETLENIA I OZNAKOWANIA
W BUDYNKACH NR 1,3,5,7.

2019

TYTUL RYS: FAZA PROJEKTU: SKALA:
7 7 RZUT PIETRA DO PROJEKTU ZAMIENNEGO PROJEKT BUDOWLANY
O O BUDYNKUNR1,3,5i7. 1:1 00

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121 /91 NRRYS:
OPRACOWANIE:

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS A1 /2
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW CIESLAR

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO
UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWE.J ARCHIconcept.




