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CZESC OPISOWA ]
1. CZESC OPISOWA OGOLNA.

1.INAZWA INWESTYCJI.

Remont i przebudowa wraz z termomodernizacjg budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
nrl, l1a, 3, 5, 5a, 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku — Biate;j.

1.2ADRES INWESTYCJI.

43-300 Bielsko-Biata

ul.Kochanowskiego 1, 1a, 3, 5, 5a, 7

Dziatki nr: 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 436/3 obreb
ewid. 0006, 0009, 0001- Zywieckie Przedmiescie, Kamienica, Aleksandrowice.

1.3INWESTOR.

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
UL. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata.

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1/ Umowa z inwestorem

2/ Zakres projektu uzgodniony z inwestorem.

3/ Inwentaryzacja do celow projektowych.

4/ Projekt budowlany remontu wiezby dachowej i stropu uszkodzonego w wyniku
pozaru w budynku mieszkalnym nr 7 przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Biatej
oprac. przez jednostke projektowg Projektowanie i nadzér w budownictwie Michat
Byrdziak ul. Generata Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biata.

5/ Plan realizacyjny i projekt techniczny architektoniczno — budowlany zabudowy
plombowej projektowanych budynkéw mieszkalnych niskiego standardu przy ul.
Kochanowskiego 1-3, 5-7 w Bielsku-Biatej opracowany w Bielsku-Biatej w 1993r.
6/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. z p6zn. zmianami ).

7/ Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U.
Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi.

8/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

9/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462).

10/ Normy i normatywy zwigzane z projektem.

11/ Opinia konserwatorska Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej z dnia 30.09.2015roku o sygnaturze B-
NR.5183.473.2015.KJ, RPW 14490.
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10/ Opinia kominiarska nr 418/2015, protokét kominiarski nr: 136/2015, 137/2015,
138/2015, 139/2015, 140/2015,141/2015 wydane przez zaktad kominiarski Jarostaw
Fajfrzyk, 43-300 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5.

1.6 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestyciji jest :

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej scian fundamentowych i piwnic,

- wykonanie opaski zwirowej na obrzezu budynkow,

- wydzielenie fazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych wraz z przebudowg instalac;ji
wod.-kan. i elektrycznej (budynek nr 1,1a,5,5a,7),,

- przebudowa instalacji gazowej z montazem kottéw gazowych dwufunkcyjnych dla
instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody (budynek nr 1a, 5a),

- montaz piecéw kuchennych z ptaszczem wodnym dla instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody (budynek nr 1,3,5,7),

- remont klatek schodowych,

- czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- budowa przewoddw kominowych z wytgczeniem istniejgcych z uzytkowania z uwagi
na ich stan techniczny zgodnie z opinig oraz protokotami kominiarskimi
(zat. nr 5-11, czesc 1),

- termomodernizacja elewacji w technologii ,,lekka-mokra” z zastosowaniem wetny
mineralnej (zgodnie z opinig konserwatorskg zat. nr 4, czesc |),

- docieplenie dachéw wetng mineralng (budynek nr 1,3,5,7), oraz styropapa
(budynek nr 1a,5a),

Projekt architektoniczno-budowlany wielobranzowy opracowano w branzach:

architektonicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

1.7 WARUNKI KONSERWATORSKIE.

Projekt uzgodniono z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Katowicach,
delegatura w Bielsku-Biatej (zat. nr 4, czesc |).

1.8 WARUNKI| PRZECIWPOZAROWE.

1/ Dane ogdlne dla budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi:
taczna powierzchnia zabudowy budynkéw nr 1,1a,3,5,5a,7: 901,12 m?
Maksymalna wysokos¢ obiektu: ok 11,95m (N)
Minimalne odlegtosci budynkéw od granicy dziatek wynoszg:
- od dziafki nr 455/2 — ok. 11,00m,
- od dziatki nr 2761 — ok. 14,00m,
- od dziafki nr 447 — ok. 1,50m,
- od dziatki nr 452/17 — ok. 5,00m
- od dziafki nr 436/4 — naroznik budynku w granicy dziafki.
2/ Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV
3/ Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- budynek niski (N) ponizej 12m, kategoria zagrozenia ludzi ZL IV—- klasa odpornosci
pozarowej ,,D”
4/ Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku dla ZL IV:
- Gtéwna konstrukcja nosna: R 30
- Konstrukcja dachu: (-)
- Strop: REI 30
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- Sciana zewnetrzna: EI 30

- Sciana wewnetrzna: (-)

- Przekrycie dachu: (-)

UWAGA:

- odpornosc¢ ogniowg i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie
zgodnie z Polskimi Normami,

- wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

- Biegi i spoczniki schodow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, i mie¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej R30.

5/ Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej: 8000m?

6/ Elementy oddzielen przeciwpozarowych.

W poszczegodlnych budynkach wyodrebnia sie jedng strefe pozarowa:

- lokale mieszkalne zlokalizowane w parterze i na | pietrze dostepne poprzez

wewnetrzng klatke schodowg w klasie odpornosci ogniowej dla ZL 1V,

- poddasza nieuzytkowe, dostepne z klatek schodowych.

7/ Warunki ewakuacyjne:

Spetnione sg wymogi dojs¢ ewakuacyjnych: max.60m, w tym nie wiecej niz 20m na

poziomej drodze ewakuacyjne;.

Najmniejsza szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest mniejsza niz 1,20m co jest

niezgodne z warunkami technicznymi w zakresie drég ewakuacyjnych.

Istniejgce schody dwubiegowe spetniajg czesciowo aktualne wymogi warunkéw

technicznych w zakresie szerokosci i wysokosci. Dotyczy to réwniez szerokosci

uzytkowej drzwi wejsciowych do budynku, ktére powinny odpowiadac szerokosci

biegu klatki schodowej (min. 1,20m).

Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg budynku nie ma mozliwosci spetnienia

w petni warunkéw technicznych.

8/ Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz:

Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz majg posiadac wtasciwosci

nierozprzestrzeniajgce ognia.

9/ Instalacje uzytkowe techniczne:

Istniejgce instalacje techniczne w obiekcie wykonane sg w sposéb zgodny

z obowigzujgcymi standardami, i nie stanowig one zagrozenia powstania lub

rozprzestrzeniania pozaru.

10/ Droga pozarowa.

Obiekt dostepny jest dla strazy pozarnej od strony elewacji pétnocnej

ul. Kochanowskiego. Wejscie gtbwne do budynkow, z terenu dziatki nr 452/27
0 nawierzchni utwardzonej - ul. Kochanowskiego.
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2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.

2.2 ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
- przestanianie — nie dotyczy.
- zacienianie — nie dotyczy.

2.3ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH.

2.3.1 USYTUOWANIE BUDYNKU - Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
TECHNICZNYCH USYTUOWANIA OBIEKTOW ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ.

Dziatki nr 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 436/3 oraz 452/27 (z
czescig pasa drogowego ul. Kochanowskiego oraz ogrodkami dziatkowymi ) na
ktérych znajdujg sie przedmiotowe budynki sgsiadujg z dziatkami:

- od strony potudniowej oraz zachodniej, dziatki nr 455/2, 962 — potok Kamienica,
- od strony pétnocnej, dziatka nr 452/17 — z czescig pasa drogowego

ul. Kochanowskiego oraz miejscami parkingowymi zabudowana budynkiem
garazowym,

- od strony wschodniej, dziatkami nr 436/4, 447 — na ktorych znajdujg sie tereny
zielone oraz pas drogowy ul. Kochanowskiego.

Minimalne odlegtosci przedmiotowych budynkéw mieszkalnych od granic z
sgsiednimi dziatkami wynosza:

- od dziatki nr 455/2 — ok. 11,00m,

- od dziafki nr 2761 — ok. 14,00m,

- od dziatki nr 447 — ok. 1,50m,

- od dziafki nr 452/17 — ok. 5,00m

- od dziafki nr 436/4 — naroznik budynku w granicy dziafki.

W zwigzku z powyzszym czesciowo nie sg zachowane warunki techniczne odlegtosci
usytuowania zabudowy istniejgcej od granic z sgsiednimi dziatkami.

Istniejgce budynki mieszkalne znajdujg sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow
Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach , dodatkowo
zostaty podane w wykazie zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach do ujecia w gminne;j
ewidencji zabytkow miasta.

Projektowana termomodernizacja elewacji budynkéw oraz opaska zwirowa na
obrzezu (szer. 0,50m) wymaga czesciowego wejscia w teren dziatki nr 452/27
bedacej wtasnosécig inwestora oraz dziatki nr 436/4.

2.3.2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH.
Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych zlokalizowane sg na terenie

dziatki nr 452/17 z zachowaniem warunkéw technicznych usytuowania w stosunku
do dziatek sgsiednich (w tym stanowiska dla osob niepetnosprawnych).
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2.3.3 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH.

Pojemniki na odpady state zlokalizowane sg na utwardzonej nawierzchni dziatki nr
452/27 pomiedzy sScianami szczytowymi obiektéw z zachowaniem warunkow
technicznych usytuowania w stosunku do granicy dziatek sasiednich i okien
budynkow.

2.3.4 STUDNIE.

Nie dotyczy.

2.3.5 OSADNIK BEZODPLYWOWY.
Nie dotyczy.

2.3.6 ZIELEN | URZADZENIA REKREACYJNE.
Usytuowane z zachowaniem warunkow technicznych dotyczgcych zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

2.3.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWOZAROWEJ.

Obiekt dostepny jest dla strazy pozarnej od strony elewacji poétnocnej
ul. Kochanowskiego. Wejscie gtéwne do budynkow, z terenu dziatki nr 452/27
0 nawierzchni utwardzonej - ul. Kochanowskiego.

Docelowo nie planuje sie zabudowy sgsiednich dziatek nr 452/17, 452/27, 436/4,
447.

2.3.8 WARUNKI ODDZIALYWANIA Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY
SRODOWISKA.

Objete projektem prace nie odprowadzg do otoczenia Zzadnych szkodliwych
substancji oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie
materiatly przeznaczone do budowania muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwo
przydatnosci do stosowania w budownictwie. Ponadto woda opadowa i z
topniejgcego sniegu odprowadzana jest z dachu budynkéw do kanalizaciji
deszczowej. Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu dziatek poza w/w
opaskag zwirowg na obrzezu budynkow. Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig
wysokg co wymagatoby pozwolenia na wycinke. Brak wptywu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktbécenia i promieniowanie, oraz wptywu na
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

2.4 STREFY ODDZIALYWANIA.

W wyniku analizy stwierdza sie ze przedmiotowa inwestycja nie prowadzi do zmiany

polegajgcej na zwiekszeniu obszaru oddziatywania obiektéw i miesci sie w catosci na

dziatkach na ktérych sg one zlokalizowane.

Opracowany projekt nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich,

dotyczgcych w szczegolnosci:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow fgcznosci,

- dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

3.1 MIEJSCE LOKALIZACJI, NR KATASTRALNY DZIALKI, WLASNOSC
TERENU.

1/ Lokalizacja:
43-300 Bielsko-Biata, ul. Czerwona 5
2/ Nr katastralny dziatki:
dziatka nr 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, obreb ewid.
0006, 0009, 0001- Zywieckie przedmiescie, Kamienica, Aleksandrowice.
3/ Powierzchnia dziafki:
- dziatka 452/27 : 3129m?
- dziatka 452/26 : 283m?
- dziatka 452/25 : 121m?
- dziatka 452/24 : 258m?
- dziatka 452/23 : 254m?
- dziatka 452/22 : 120m?
- dziatka 452/21 : 254m?
- dziatka 436/3 : 61m?
4/ Wtasno$¢ terenu:
- Gmina Bielsko-Biata.
- Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej (trwaty zarzad).

3.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynki mieszkalne przy ul. Kochanowskiego sktadajg sie z dwdch wolnostojgcych
obiektéw w zabudowie szeregowej:

- budynki nr 1, 1a, 3 (dziatki nr 452/26, 452/25, 452/24),

- budynki nr 5, 5a, 7 (dziatki 452/23, 452/22, 452/21).

Budynki wybudowane w stylu modernizmu-funkcjonalizmu wzniesione w latach
miedzywojennych ok. 1935r. w zabudowie szeregowej potozone na nieogrodzonych
dziatkach nr 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26. Budynki 1, 3, 5, 7
wielorodzinne trzykondygnacyjne (piwnica, parter, pietro) podpiwniczone, z wysokim
nieuzytkowanym strychem, z dachem czterospadowym. Elewacje tynkowane,
stolarka okienna, drewniana oraz PCV w kolorze biatym oraz brgzowym, o réznych
podziatach.

W roku 1993 pomiedzy budynki nr 1 i 3 oraz nr 5 i 7 wtérnie wbudowano ,,plomby”,
niepodpiwniczone, jednopietrowe (parter i pietro) z niskim dachem dwuspadowym .
W budynkach nr 1, 3, 5, 7 znajduje sie 8 mieszkan (4 na parterze i 4 na pietrze)
wyposazenie mieszkan w nizszym standardzie: jeden ustep sptukiwany na dwa
mieszkania z wejsciem z klatki schodowej, w mieszkaniach zlew z zimng wodg w
pomieszczeniu kuchni, trzony kuchenne i piece pokojowe na paliwo state.

W budynkach nr 1a oraz 5a znajdujg sie 4 mieszkania (2 na parterze i 2 na pietrze)
wyposazone w fazienki.

Teren w granicach opracowania jest ptaski , dziatki przynalezne do budynkéw o
ksztatcie prostokgtnym. Teren zagospodarowany nawierzchniami utwardzonymi
ziemnymi oraz zielenig niskg i wysokg czesciowo urzgdzona w postaci ogrodkow
dziatkowych (dziatka nr 452/27). Pojemniki na odpadki state zlokalizowane sg na
powierzchni dziatki nr 452/27 pomiedzy obiektami. Stanowiska postojowe dla
samochodéw osobowych zlokalizowane sg na terenie dziatki nr 452/17.

Teren uzbrojony jest w sieci: gazowg, energetyczng, wodociggowa, kanalizacji

sanitarnej oraz deszczowej. Woda z potaci dachowych odprowadzana jest do
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kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdd nie zmienia stosunkdédw wodnych na
dziatkach sasiednich.

2.3 BILANS TERENU.
Powierzchnia dziatki:
- dziatka 452/27 : 3129m?
- dziatka 452/26 : 283m?
- dziatka 452/25 : 121m?
- dziatka 452/24 : 258m?
- dziatka 452/23 : 254m?
- dziatka 452/22 : 120m?
- dziatka 452/21 : 254m?
- dziatka 436/3 : 61m?
- powierzchnia zabudowy budynkéw objetych projektem:
Powierzchnia budynku 1,1a,3: 450,56m?
Powierzchnia budynku 5,5a,7: 450,56m?
- powierzchnia o nawierzchniach utwardzonych: pozostaje bez zmian
- powierzchnia biologicznie czynna: pozostaje bez zmian.

2.4 PROJEKTOWANE ROZBIORKI.

Projektuje sie wykonanie wykopdw odcinkowych pod izolacje przeciwwodng $cian
piwnic i Scian fundamentowych wraz z wykonaniem opaski zwirowej (czesc II/A).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 BILANS TERENU.
Bilans terenu ulega zmianie w zakresie powierzchni zabudowy co jest zwigzane z
projektowang termomodernizacjg elewacji budynkow.
Opaska zwirowa nie powoduje zmian powierzchni biologicznie czynnej.

3.2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

Wymagania formalne przed rozpoczeciem wykonania obiektu

Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg remontu
budynku nalezy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe wystgpi¢ do
wiasciwego zarzadcy drogi o0 wydanie zezwolenia na ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego, przy czym zarzgdca drogi moze natozy¢ obowigzek wykonania projektu
organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty ziemne i rozbiérkowe:

- Do rozbiorki przewidziano nawierzchnie pod wykopy odcinkowe zwigzane z
wykonaniem robét izolacyjnych przeciwwodnych Scian piwnic i Scian
fundamentowych budynku. Gruz betonowy powinien by¢ wywieziony z terenu
budowy na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Natomiast gruz
kamienny pochodzgcy z rozbidrki podbudowy w zaleznosci od jego wskaznika
piaskowego moze by¢ stosowany jako materiat do budowy nasypdéw w ich dolnej
czesci (ponizej strefy przemarzania). Ziemie z wykopéw, z uwagi na jej wlasnosci
nalezy wykorzystac¢ do niwelacji terenu poza obszarem opaski zwirowej lub przy
innych inwestycjach.

- W rejonie inwestycji wystepujg sieci podziemnego uzbrojenia terenu.
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Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych w rejonie sieci uzbrojenia terenu
wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow kontrolnych majgcych na
celu doktadng lokalizacje tych urzadzen. Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela urzgdzenia.

W przypadku zblizen konstrukcji nawierzchni do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
lub w miejscach skrzyzowan nalezy przedmiotowe sieci zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie na istniejgce przewody dwusciennych rur ostonowych z PEHD lub
przepotowionych rur stalowych o srednicy dobranej stosownie do wielkosci
ochranianego przewodu. Po zakonczeniu prac nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg
na ochranianych przewodach.

Uwaga:

- W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy chroni¢ grunt rodzimy przed
kontaktem z wodg, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza, co z kolei
pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
wykonanie robét ziemnych w okresie mozliwie suchym.

3.3 OPASKA ZWIROWA | CHODNIKI DOJSC DO BUDYNKOW.

W ramach robét izolacyjnych przeciwwodnych $cian piwnic i scian fundamentowych
projektuje sie na obrzezu budynkow opaske zwirowg o frakcji 32/63 mm, o
szerokosci 1m lub 0,50m i wysokosci 0,30m zakonczong kraweznikiem ogrodowym
betonowym 8x30 cm, kraweznikiem drogowym prostym (stojagcym) o wym. 15x30cm
oraz kraweznikiem drogowym wjazdowym (lezgcym) o wym. 12/15x30cm w kolorze
szarym. Projektuje sie chodniki dojs¢ do budynkéw w strefie opaski z ptyt
chodnikowych betonowych 50x50x7cm w kolorze grafitowym. Rozwigzania
przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym w branzy architektonicznej
(czesc ll/A).

3.4 PRZYLACZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
3.1.1. INSTALACJA GAZOWA.

Przytgcze gazu znajduje sie na Scianie szczytowej budynku nr 1, a instalacja gazowa
przebiega gorg wzdtuz cokotu budynkow nr 1,1a i 3 od stromy elewaciji potudniowej
oraz fragmencie elewacji pétnocnej. Instalacja gazowa przebiega rowniez gorg
wzdtuz cokotu budynku nr 5 od strony elewaciji potudniowej.

3.1.2. INSTALACJA ODGROMOWA | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE WEJSC DO
BUDYNKOW.

Projektuje sie instalacje odgromowg budynkow 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 oraz oswietlenie
zewnetrzne wejs¢ do budynkdéw zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym w
branzy elektrycznej (czesc¢ II/IE).

3.5 ODWODNIENIE TERENU.

Wedtug stanu istniejgcego.
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4. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zakres projektu nie obejmuje przystosowania budynkow istniejgcych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych dla os6b niepetnosprawnych. Stanowiska postojowe dla
samochodow osobowych zlokalizowane sg na terenie dziatki nr 452/17 w tym stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych.

5. UWAGI OGOLNE.

- Projekt zagospodarowania dziatki z dostosowaniem do aktualnych warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy wskaznikdw urbanistycznych wraz

z bilansem terenu bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdét powinien opracowaC plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ", zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu istniejgcych sieci

o terminie rozpoczecia robot,

- Wszystkie prace nalezy prowadzic przy scistym zachowaniu przepiséw bhp

zawartych z Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,BHP-transport reczny”; Dz.U. Nr 13/27 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych,

- Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane w projekcie
rozwigzania, wymiary i poziomy nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie
rozbieznosci i zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnic z projektantem petnigcym
nadzér autorski,

- Materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty zgodnosci producenta z Polskg
Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jezeli wyrdb podlega obowigzkowi takiej certyfikaciji),

- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywac przez doswiadczonych wykonawcéw

zgodnie z Polskimi Normami,

- Wszystkie prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja,

obowigzujgcymi normami oraz z ogolnie przyjetg sztukg budowlang. Na kazdym

etapie prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP,

- Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2013r., poz. 1409 z p6z. zm.) oswiadcza sie, ze projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi (czes¢ ll),

- Materiaty budowlane i urzadzenia powinny posiada¢ -certyfikaty zgodnosci

producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci

producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jezeli wyréb podlega obowigzkowi takiej certyfikacii).

- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem uprawnionych oséb.

- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywac przez doswiadczonych wykonawcow

zgodnie z Polskimi Normami.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawtowski
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