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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
45453000-7 Roboty remontowe segment 5
1.Rozbiérki '
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
283 m2 6,000
1,3+0,97*3 m2 4,210
1,6%5%2 m2 16,000
24,19 m2 24,190
razem | m2 50,400
2 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowej
0349/04
1,4%0,44%2.3%2 m3 2,834
0,9%0,44%2 m3 0,792
0,424 m3 0,424
razem | m3 4,050
3 KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,4*6 m 8,400
razem m 8,400
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
5 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na oéciezach o szerokosci
0708/06 |do 40cm na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betondw
2,4%4 m 9,600
1.4*
razem m 9,600
2.Przewody wentylacyjne i kominowe-parter wraz §ciakami i drzwiami
6 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokodci 1 i szerokosci 1 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
0339/07 |cementowo-wapienngj
6+12 m 18,000
razem m 18,000
7 KNR 2-02 |[Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0122/05
4%3 m 12,000
razem m 12,000
8 KNR 2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych-wentylacyjne
0122/05
12*0,5 m 6,000
razem m 6,000
9 KNR 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03
4+12 szt 16,000
razem | szt 16,000
10 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosei 1/2 cegly
0326703
4+12 m 16,000
razem m 16,000
11 KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50c¢m na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych
0705/03  |bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
4-+12 m 16,000
razem m 16,000
12 KNR 0-14 |Scianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/02
4,1%4*3 m2 49,200
1,75%2%3 m2 10,500
-0,8%2%4 m2 -6,400
5,4%3*4 m2 64,800
0,82%2%3 m2 4,920
razem | m2 123,020
13 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiows phytowe wewngtrzne, jednodziclne wewngtrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone szklone
1017/03 |0 powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2-dolem kratka
0,8%2%4 m2 6,400
razem | m2 6,400




Kocanowskiego 5

Roboty budowlane

Przedmiar Strona 2/10
Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe .
Nr Podstawa |Opis robat Jm Tlos¢
14 KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/01  |powierzchni do 1,60m2
0,8%2%4 m2 6,400
razem | m2 6,400
15 KNNR 2 (Skrzydia drzwiowe zewngtrzne pelne wejsciowe wraz z samozamykaczem
1104/04
2,2%0,9 m2 1.980
razem | m2 1,980
16 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02
6,4+6,4+1,98 m2 14,780
razem | m2 .14,780
17 KNNR 2 |Trzykrotne malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba emulsyjna z gruntowaniem
1402/06
118,1*2 m2 236,200
razem | m2 236,200
18 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych
indywidualna
12 szt 12,000
razem | szt 12,000
19 | Kalkulacja |Dostawa i montaz wyciordw
indywidualna
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
20 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian po instalacjach
1204/02
90 m2 90,000
razem | m2 90,000
21 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
3,08+3,48+3,48+3,06 m2 13,100
razem | m2 13,100
22 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem
1106703
13,1 m2 13,100
razem | m2 13,100
23 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkladka z wlékniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,
0115/02  |kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasow pod okladzina ceramiczna wykonane plynna folia
uszczelniajacq Superflex -*2
13,1 m2 13,100
razem | m2 13,100
24 KNNR 2 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm
1209/03  |ukiadane metoda regularna
13,1 m2 13,100
razem | m2 o 13,100
25 KNNR 2 |Cokoliki z ksztaltek ukladanych na zaprawie klejowej
1209/05
16,92 m 16,920
razem m 16,920
26 KNR 4-01 |Wykonanie podsufitki z desek niestruganych grubodci 19mm -analogia ptyty OSB GR 8mm
0410/01
2,47+4,47+5,82+4,47+3,47+5,82+2.47+3,7+3.,7 m2 36,390
razem | m2 36,390
27 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
36,39 m2 36,390
razem | m2 36,390
28 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km wraz utylizacja
0108/09
4,05 m3 4,050
50,4%0,14 m3 7.056
18%0,22%0,32 m3 1,267
razem | m3 12,373
29 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/10
(Krotnosé= 35)
m3 12,373
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2.1 Pigtro wraz §ciankami i drwiami

30 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

0354/04
8 szt 8,000
razem | szl 8,000
31 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowej
0348/05
2%2%3 m2 12,000
13+0,97+1,6%5%2 m2 29,970
razem | m2 41,970
32 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
1,4%2,3%0,44%2 m3 2,834
(0,5+0,9)*0,44%3 m3 1,848
razem | m3 4,682
33 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,4%6 m 8.400
razem | m 8,400

34 KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy cementowej na osciezach o szerokosci
0708/06 |do 40cm na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betondw

2,3%4 m 9,200
1,4*8 m 11,200
razem m 20,400

35 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosei 1 i szerokosci 1 cegly w §cianach z cegiel na zaprawie
0339/07 |cementowo-wapiennej

22,56+39,84 m 62,400
razem m 62,400
36 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03
8+24 szt 32,000
razem | szt 32,000
37 | KNR2-02 |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakoéw ceramicznych
0122/05
2,82*8 m 22,560
razem m 22,560
38 | KNR2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych-wentylacje
0122/05
12%2,82 m 33,840
12*0,5 m 6,000
razem | m 39,840
39 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326703
22,56+39,84 m 62,400
razem m 62,400

40 KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych
0705/03  |bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachdwkami

64,4 m 64,400
razem | m 64,400
41 Kalkulacja |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych
indywidualna
12 szl 12,000
razem | szt 12,000
42 | Kalkulacja |Dostawa i montaz wyciorow
indywidualna
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
43 KNNR 2  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone z kratka na dole
1103/02
0,8%2%4 m2 6,400
razem | m2 6,400
44 KNNR 2 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone peine
1103/01
0,8*2%4 m2 6,400
razem | m2 6,400

45 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02
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0,8%2%8 m2 12,800
razem | m2 12,800
46 | KNR0-14 |Sciankijednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/02
4,1%2,82%4 m2 46,248
1,75%2,82*2 m2 9,870
5,4%2,82%4 m2 60,912
-0,8%2*%4 m2 -6,400
razem | m2 110,630
47 KNNR 2 |Trzykrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba emulsyjna z gruntowaniem
1402/06
110,63%2 m2 221,260
razem | m2 221,260
48 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
3,47+3,08+3,47+3,08 m2 13,100
razem | m2 13,100
49 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
13,1 m2 13,100
razem | m2 13,100
50 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzehni poziomych z wkladkg z wiékniny pomieszezen mokrych i wilgotnych (fazienki,
0115/02  [kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okiadzing ceramiczna wykonane plynng folia
uszczelniajaca Superflex -2*
13,1 m2 13,100
razem | m2 13,100
51 KNNR 2 |Posadzki jednobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubodci 3mm
1209/03  |ukladane metoda regularna
3,08+3,47+3,47+3,08 m2 13,100
razem | m2 13,100
52 KNNR 2 |Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
18,56 m 18,560
razem m 18,560
53 | KNR2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej -analogia plyta OSB gr8mm
0410/01
2,47+3,69+4,46+5,82+4 46+5,82+2,47+3,69 m2 32,880
razem | m2 32,880
54 | KNR2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
32,88 m2 32,880
razem | m2 32,880
55 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian -po instalacjach
1204/02
90 m2 90,000
razem | m2 90,000
56 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km wraz utylizacja
0108/09
62,4%0,32#0,25 m3 4,992
4,68 m3 4,680
41,97%0,14 m3 5,876
razem | m3 15,548
57 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnoié= 35)
15,548 m3 15,548
razem | m3 15,548
2.3 Podasze i dach
58 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokodei 1 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/07 |cementowo-wapiennej
22,4+67,2 m 89,600
razem m 89,600
59 KNR 2-02 |[Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
8*2.8 m 22,400
razem m 22,400
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60 KNR 2-02 |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych-wetylacyjne
0122/05
24%2.8 m 67,200
razem m 67,200
61 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03
22,4+67.2 m 89,600
razem m 89,600
62 KNR 4-01 |Wykenanie pasow z tynku o szerokosci do 50¢m na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajaeych
0705/03  |bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
89,6 m 89,600
razem| m 89,600
63 KNR 2-02 |Okladanie (szpaldowanie) écian i stupdw cegtami grubosei 1/2 -cegla klinkierowwa
0123/02
1.3%2%1.2 m2 3,120
0,42%2%1,2 m2 1,008
1,3*%2%1,2 m2 3,120
0,44%2%1,2 m2 1,056
0,7%2*1.2 m2 1,680
0,44%2%1,2 m2 1,056
2.5%2¥12 m2 6,000
0,42*%2*1.2 m2 1,008
razem | m2 18,048
64 | KNR2-02 |Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25em
0506/02
1,3*2*0,4*%2 m2 2,080
0,44%2%0,4%2 m2 0,704
0,7*2*0.4*2 m2 1,120
0,44%2%0,4%2 m2 0,704
3,2*2*0,4 m2 2,560
0,44%2%0.4 m2 0,352
1,6%0,6%2*0,4 m2 0,768
1,1%0,6%2*0,4 m2 0,528
3,5%0,6%0.4 m2 0,840
razem | m2 9,656
65 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,004 t 0,004
razem t 0,004
66 KNR 2-02 |Balkony i daszki o srednigj grubodci ptyty do 7cm
0219/04
1,6%0,6%2 m2 1,920
0,6*%0,9*2 m2 1,080
3,5%0,6 m2 2,100
razem | m2 5,100
67 Kalkulacja |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych
indywidualna
24 szt 24,000
razem | szt 24,000
68 Kalkulacja |Dostawa i montaz typ parasol
indywidualna
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
69 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly przewodéw na kgtownikach przy 3 kanatach-kominow
0350/04
1,3*0,45*%1,2%6 m3 4,212
razem | m3 4,212
70 KNR 4-01 |Naprawa deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
0414/02
1,3%0,45%6*1,3 m2 4,563
razem | m2 4,563
71 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01
m3 16,000
72 KNR 4-01 |Uzupenienie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki ukladanej pojedynczo na zaprawie
0304/03
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6 m2 6,000
2,5 m2 2,500
razem | m2 8.500
73 KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
0420/01
15 m 15,000
razem | m 15,000
74 KNNR 2 |Wlaz dachowy fabrycznie wykonczony-wymiana
1105/02
0,5*%0,8 m2 0,400
razem | m2 0,400
75 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/05
57,8 m 57,800
razem m 57,800
76 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/06
30,8 m 30,800
razem | m 30,800
77 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowangj grubosci 0,70mm pdlokragte o érednicy 15cm
0508/04
16,72 m 33,400
12,2%2 m 24,400
razem m 57,800
78 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm okragle o érednicy 12em
0510703
4%7.7 m 30,800
razem | m 30,800
79 | Kalkulacja |Roboty renowacyjne okien dachowych
indywidualna
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
80 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do 1km wraz utylizacja
0108/09
4,56 m3 4,560
89,6-*0,25*%0,25
16 m3 16,000
razem | m3 20,560
81 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosc= 5)
m3 20,560
3.0cieplenie dachu
82 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt z welny mineralnej ukfadane na sucho-10cm
0602/05
15%15,85 m2 237,750
) razem | m2 237,750
83 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt z wetny mineralnej uktadane na sucho-grSem
0602/05
237,75 m2 237,750
razem | m2 237,750
84 KNR 2-02 |Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm-co 40¢cm
0410/04
237,75 m2 237,750
razem | m2 237,750
85 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej
0604/02
237,75 m2 237,750
razem | m2 237,750
4 Elewacja poludniowa
86 | KNR 4-01 |Wykopy o dcianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do 1,5m
0104/03  |w gruncie kategorii [V
2%1,5*15,55 m3 46,650
razem | m3 46,650
87 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/03  |kategorii [V
46,65 m3 46,650




Kocanowskiego 5 Roboty budowlane

Przedmiar Strona 7/10
Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe '
Nr Podstawa |Opis robot Jm Hoéé
-2*15,55%0,1 m3 ) -3,110
razem | m3 43,540
88 | KNR 4-01 |Uzupeinienie tynku zwyklego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach o powierzchni
0706/05 |otynkowanej jednego migjsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi
lub zabetonowanych
36 szt 36,000
razem | szt 36,000
89 | Kalkulacja |Oczyszczenie scian
indywidualna
8 rg 8,000
razem “Hrg 8,000
90 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimna z past emulsyjnych asfaltowych
0603/03  Irzadkich - pierwsza warstwa
2%15.55 m2 31,100
razem | m2 31,100
91 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/04  |rzadkich - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
2*15,55 m2 31,100
razem | m2 31,100
92 KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow i basendw-folia
0607/02  |kubetkowa przymocowana listwg gorg
2*15,55 m2 31,100
razem | m2 31,100
04 KNNR 2 |Docieplenie $cian plytami styropianowymi metodg lekka ATLAS STOPTER o fakturze nakrapiangj lub
1902/01  |rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej rgcznie-ptytami polistymowe gr 10cm
2%15,55 m2 31,100
razem | m2 31,100
94 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii [V wraz z uylizacja
0108/03
46,65-43,54 m3 3,110
| razem | m3 3,110
95 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosé= 5)
3,11 m3 3,110
| razem | m3 3,110
96 KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzehni
0711/01  |w jednym miejscu do 1m2 na $cianach plaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
12 m2 12,000
razem | m2 12,000
97 KNNR 2  |Docieplenie cian plytami styropianowymi metods lekkg ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub
1902/04 |rustykalnej grubosci 2,0mm nakladanej rgcznie-tyk sikonowy plyty lamelowe z welny gr 10cm
-2%1,6%4 m2 -12,800
-1,2*1,6*4 m2 -7,680
15,55%7.2 m2 111,960
razem | m2 91,480
98 KNNR 2 |Docieplenie oéciezy ptytami styropianowymi metodg lekka ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub
1902/06  |rustykalnej grubosci 2,0mm nakiadanej recznie -gr ocieoplenia 3-5cm plytami z welny lamelowymi
2*1,6+2%4*0,3 m2 5,600
1,6%2+1,2%4%0,3 m2 4,640
razem | m2 10,240
99 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
7.2*15.55 m2 111,960
razem | m2 111,960
100 | KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 (klamki zamontowane na obnizongj
1023/02  |wysokosci)
0,5*1,1 m2 0,550
razem | m2 0,550
101 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzehni do 1,5m2 (klamki
1023/06 |zamontowane na obnizonej wysokosci)
1,2*1,6%4 m2 7,680
2%1,6%4 m2 12,800
razem | m2 20,480
102 | KNR2-02 |Montaz podokiennikéw o diugoéci do 1m-blaszne gr 0,7mm malowane fabrycznie
0129/01
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Nr | Podstawa |Opis robdt Im Tlosé¢
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
103 | Kalkulacja |Dostawa i montaz wentylacji okiennych
indywidualna
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
104 | KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii Il i IV na osciezach o szerokoéci 20em w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06  |wykonywane recznie
1,2+2*1,6*0,3 m2 2,160
razem | m2 2,160
105 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikow o dhugodci ponad 1m
0129702
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
106 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 1l z zaprawy cementowej na ociezach o szerokosci
0708/05  |do 25cm na podiozach z cegief, pustakéw ceramicznych, betondw
2,2+(2*1,6%4) m 15,000
1,3+(1,6*2%4) m 14,100
razem| m 29,100
107 | KNR 2-02 |Oslony okien folia polietylenowa
0925/01
m2 24,000
108 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 10m T
1604/01
15,55*7,2 m2 111,960
razem | m2 111,960
109 | Kalkulacja |Praca rusztowania
indywidualna
111,96 m2 111,960
razem | m2 111,960
14.1 Elewacja p6lnocna
110 | KNR 4-01 |Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci do 1,5m
0104/03  |w gruncie kategorii [V
1,7%¥1,5%15,55 m3 39,653
razem | m3 39,653
111 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegtod¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie
0105/03  |kategorii IV
39,652 m3 39,652
-15,55%1,7%0,1 m3 -2,644
razem | m3 37.008
112 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do 1km, grunt kategorii IV wraz utylizacja
0108/03
15,55*1,7%0,1 m3 2,644
razem | m3 2,644
113 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad [km
0108/04
2,644 m3 2,644
razem | m3 2,644
114 | Kalkulacja |Oczyszczenie fundamentu
indywidualna
8 g 8,000
razem | rg 8,000
115 | KNR 4-01 |Uzupehnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapienngj na scianach o
0709/03  |powierzchni w jednym migjscu do 0,5m2 na podiozach otrzcinowanych lub z dranicami
32 szt 32,000
razem | szt 32,000
116 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/03  |rzadkich - pierwsza warstwa
L7*15,55 m2 26,435
razem | m2 26,435
117 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/04  |rzadkich - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
1,7*15,55 m2 26,435
razem | m2 26.435
118 | KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow i basenow-folia
0607/02  |kubetkowa mocowana gorg listwami
1,7¥15,55 m2 26,435
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem | m2 26,435
119 KNNR 2 |Docieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekkg ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub
1902/04  |rustykalnej grubosci 2,0mm naktadanej recznie -phyty poliuretanowe gr 10cm
1,7*%15,55 m2 26,435
razem | m2 26,415_
120 | KNR 2-02 |Bonie prostokatne na $cianach plaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku szlachetnym
0918/03  |wykonywane rgcznie
0,9*18 m 16,200
razem| m 16,200
121 KNNR 2  |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub
1902/04  |rustykalnej grubosci 2,0mm nakladanej recznie-tynk sikonowy plyty lamelowe gr 10cm z welny
7.5%15,5 m2 116,250
-2%1,6%4 m2 -12,800
-1%1.8 m2 -1,800
0,5%2,8 m2 1,400
| razem | m2 103,050
122 | KNNR 2 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi metoda lekka ATLAS STOPTER o fakturze nakrapiangj lub
1902/06  |rustykalnej grubosci 2,0mm naktadanej rgcznie-gr. ocieplenia 3-5cm plyty lamelowe z welny
1,9%¥2+1,6%2%0,3 m2 4,760
1,8%2+1%0,3 m2 3,900
i razem | m2 8,660
123 | KNR0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 (klamki
1023/06  |zamontowane na obnizongj wysokosci)
2%1,6%3 m2 9,600
1*1,8 m2 1,800
razem [ m2 11,400
124 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii ITl i IV na oéciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06 |wykonywane rgcznic
2+1,6%¥2%3%),2 m2 3,920
1+2%1,8%0,2 m2 1,720
razem | m2 5,640
125 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikow o dlugosci ponad 1m
0125/02
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
126 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o dlugosci ponad 1m-blaszane gr 0,7mm malowane fabrycznie
0129/02
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
127 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikow o dtugosci do 1m-blaszane gr 0,7mm powlekane fabrycznie
0129/01
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
128 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy cementowe] na osciezach o szerokosci
0708/05 |do 25cm na podiozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betonow
2¥2+1,6%4 m 10,400
1+1,8*2 m 4,600
razem m 15,000
129 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe 0 wysokosci do 10m
1604/01
15,55%7.5 m2 116,625
razem | m2 116,625
130 | Kalkulacja |Praca rusztowania
indywidualna
116,625 m2 116,625
razem | m2 116,625
4.2Elewacja szezytowa
131 | KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosei do 1,5m
0104/03  |w gruncie kategorii IV
10,85%1,7*1,5 m3 27,668
razem | m3 27,668
132 | Kalkulacja |Oczyszczenie $cian
indywidualna
8 rg 8,000
razem | rg 8,000
133 | KNR4-01 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegloé¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie
0105/03  |kategorii IV
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
-10,85%1,7%0,1 m3 -1,845
10,85%1,7%1,5 m3 27,668
razem | m3 25,823
134 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych -
0603/03  |rzadkich - pierwsza warstwa
1,7*10,85 m2 18,445
razem | m2 18,445
135 | KNR 2-02 (lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/04  [rzadkich - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
18,445 m2 18,445
razem | m2 18,445
136 | KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiomikéw i basendw-folia
0607/02  |kubetkowa mocowana gora listwami
1,7*10,85 m2 18,445
razem | m2 18,445
137 KNNR 2 [Docieplenie scian ptytami styropianowymi metoda lekka ATLAS STOPTER o fakturze nakrapiangj lub
1902/04  |rustykalnej grubosci 2,0mm naktadanej recznie-piyty poliuretanowe grl0cm
10,85%1,7 m2 18,445
razem | m2 18,44G
138 KNNR 2  |Docieplenie écian ptytami styropianowymi metoda lekka ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub
1902/04  |rustykalnej grubosci 2,0mm naktadanej recznie- gr 10cm ocieplenia -tynk silikatowy plyty lamelowe z
welny
7,5*10,85 m2 81,375
razem | m2 81,375
139 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
10,85%7,5 m2 81,375
razem | m2 | 81,375
140 | KNR 2-02 |Rusztowania zewn%trme rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
10,85*7,5 m2 81,375
razem | m2 81,375
141 | Kalkulacja |Praca rusztowania
indywiduaina
81,375 m2 81,375
razem | m2 81,375
142 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii [V wraz z utylizacjg
0108/03
27,66-25,82 m3 1,840
razem | m3 1,840
143 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnoge= 5)
1,84 m3 1,840
razem | m3 1,840




