Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
ul. Partyzantéw 29/6
Nr . ) s
Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Dostosowanie przewodéw kominowych
1 KNR 217 [Kratka wentylacyjna 14x21 z mozliwoscig sciggniecia
137/1 szt 2
2 Kalkulacja [Przewod spalinowy podwyzszy¢ rurg kwasoodporng ocieplong fi125 L=1,0m i zakonczy¢
indywidualna |nasadg typu rotowent kpl 1
3 Kalkulacja [Przewdd spalinowo-powietrzny
indywidualna kpl 1
4 Kalkulacja [Wktad kominowy fi80/125 stal kwasoodporna |=6,0 mb,
indywidualna kpl 1
5 KNNR 5 Wocinka do przewodu kominowego
1209/6 otwor 1
6 KNNR 2 Obudowanie przewodoéw rozprowadzajacych piyta k-g o gr 10mm ziel
1703/1 m2 5
7 KNNR 3 605/5 |Gipsowanie, malowanie obudowy ptytg
m2 5
8 Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna kpl 1
Wymiana instalacji gazowej
9 |KNNR 4 309/2|Podejscia obustronne do gazomierzy, we wnekach, naktady dodatkowe, Fi"25"mm
kpl 1
10 |KNNR 4 308/1|Podejscia do kuchni gazowej, Fi”20"mm
kpl 1
11 |KNNR 4 308/2|Podejscie do kotta
kpl 1
12 | KNR INSTAL |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"20"mm
215111/2 szt 1
13 |KNNR 4 303/1|Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn"15"mm m 1
14 |KNNR 4 303/2|Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn"20"mm m 15
15 |KNNR 4 303/3|Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn"25"mm m 18
16 |KNNR 4 312/1|Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi"15"mm
szt 1
17 |KNNR 4 312/2|Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi"20°'mm
szt 1
18 KNNR 5  |Wykonanie otworéw w $cianie z cegly
1209/7 otwor 4
19 |KNNR 4 207/1|Montaz przejs¢ tulejowych fi 50, 1=0,6m
m 2,4
20 |KNNR 4 307/1|Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
mieszkalnych, za gazomierzem szt 1
21 |KNNR 8 307/2|Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi"15-32"mm
m 20,5
Roboty budowlane
22 |KNNR 3 901/1 |Demontaz pieca kaflowego o wym. 60x80x210
m3 1,31
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23 |KNNR 3 302/1|zaslepienie przewodu dymowego
m3 0,05
24 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z
0803/01 zatarciem na ostro ( po wyburzonym piecu) m2 15
25 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z piyt g-k
0427/06 m2 9
26 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdbw wewnetrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej
0711/02 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 2
27 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej m2 25
28 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
0716/02 wykonywane recznie na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
na $cianach ptaskich m2 25
29 KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o srednicy 20mm
0126/02 szt 1
30 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy
0123/01 nominalnej 15mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu) Kol 1
p
31 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/02 srednicy nominalnej 20mm szt 2
32 KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2
0909/04 |(PCV) szt 6
33 Kalkulacja [Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych do stolarki PCV
indywidualna kpl 2
34 KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09 m3 21
35 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy
0109/10 nastepny 1km wywozu ponad 1km m3 2,1
Instalacja c.o.
1 KNNR 5 308/1|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2
korcowe szt 1
2 |KNNR 5 205/1|Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
przekréj do 7,5"mm2 m 3
3 KNNR 4 501/1 |Montaz -Kociot gazowy kondensacyjny ol 1
p
4 Kalkulacja |Adapter do kotta z wyczystka
indywidualna kpl 1
5 KNNR 4 122/6 |Doprowadzenie wody do kotta z zaworem odcinajgcym DN20 ol 1
p
6 |KNNR 4 111/1|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20"'mm m 1
7 |KNNR 4 116/2|Podejscie wody do kotta
szt 1
8 KNNR 8 112/7|Podtgczenie wody do ist instalacji 1
szt
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9 |KNNR 5 102/2|Peszel dla rur zimnej wody DN 20 5
m
10 |KNNR 8 209/3|Wstawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierscieniem
gumowym), Fi'50"mm szt 1
11 |KNNR 4 207/5|Rura kanalizacyjna dla odprowadzenia skroplin, Fi"32"mm r
m )
12 |KNNR 4 418/9|Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos$¢ 500" mm, dtugos$¢ 800" mm )
szt
13 |KNNR 4 418/9|Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢é 500" mm, diugos¢ 900" mm .
szt
14 |KNNR 4 418/5|Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 500 mm, dtugos$¢ 400" mm )
szt
15 |KNNR 4 418/7|Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600 mm, dlugosé 600"mm .
szt
16 |KNNR 4 425/3|Grzejniki tazienkowe, stalowe,500/1470 1
szt
17 |KNNR 4 133/3|Zawory przelotowe do instalacji , Dn"25"'mm )
szt
18 |KNNR 4 133/1|Zawory przelotowe do instalacji , Dn"15"mm 6
szt
19 | KNR 35 215/1 |Zawér grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulacji, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn"10"mm kpl 6
20 KNR INSTAL |[Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25"mm
215 111/3 szt 1
21 |KNNR 4 405/3|Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika potaczen
Press. Dz 15x1,2mm
m 36
22 |KNNR 4 405/4 |Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika potaczen
Press. Dz 18x1,2mm
m 7
23 |KNNR 4 405/5|Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika potaczen
Press. Dz 22x1,5 mm
m 23
24 |KNNR 4 405/6 |Rury ze stali weglowej niestopowej , ocynkowane zewnetrznie STEEL -technika potaczen
Press. Dz 28x1,5 mm
m 17
25 KNR 34 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi-15
101/18 m 36
26 KNR 34 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi-18
101/18 m 7
27 KNR 34 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 20mm Fi- 22
101/18 m 23
28 KNR 34 Otulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej o gr. 30mm Fi- 28
101/19 m 17
29 |KNNR 4 133/1|zZawory przelotowe do instalacji , Dn"15"mm )
szt
30 |KNNR 4 412/6|Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi"15'mm )
szt
31 |KNNR 4 135/1|Odwodnienie Dn"15"mm
szt 2
32 KNNR 5 Wykonanie otworéw w $cianie z cegly o gr. 45-10 cm dla przewodéw 2xdz28-15 )
1209/7 otwor 4
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33 |KNNR 4 207/6 |Montaz tulei przejsciowych dt 60-30cm fi28-15 04
m ,
34 |KNNR 4 406/1|Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura
stalowa szt 6
35 |KNNR 4 436/1|Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
urzadzenie 6
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