Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
ul. Robotnicza 4/23
p’:; Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokos$ci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z
0336/03 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m 2
2 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegty
0326/01 m 2
3 KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01 betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami m 2
4 KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach
0111/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m 1
5 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potgczeniach wciskowych na
0207/01 $cianach w budynkach mieszkalnych m 1
6 KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami
0211/04 gumowymi szt 1
7 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej
0116/01 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym (ksztattki z polipropylenu)-podejscie do pralki szt 1
8 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o .
0211/01 potaczeniach wciskowych-podej$cie do pralki, brodzika podejsé 2
9 KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potgczeniu na dwuztgczke, z piekarnikiem
0314/06 szt L
10 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazong na cisnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy lokali 1
0307/01 gazu, w budynkach mieszkalnych
11 | KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
0232/02 kpl 1
12 Kalkulacja |Dostawa i montaz kabiny natryskowej
indywidualna kpl 1
13 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15mm
0137/09 szt L
14 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
0230/02 kpl 1
15 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
0229/05 szt L
16 Kalkulacja |Dostawa szafki podzlewozmywakowej
indywidualna kpl 1
17 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01 szt 2
18 KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowej
0225/01 szt L
19 KNR 2-02 |[lzolacje poziome z plyt piankowych pod posadzki z paneli podtogowych
0611/03 m2 22,45
20 NNRNKB 8 [|Posadzki z paneli podiogowych AC 4 grub.8mm wraz z listwami zatrzaskowymi
1136/01  |PCV m2 22,45
21 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwg
1112/01 izolacyjng m2 13,05
22 KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1113/08 m 22
23 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 2.9
24 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 m2 2.9
25 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykig
1118/08 m2 2.9
26 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach
1119/01 10x10cm bez przecinania plytek m 43
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27 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm uktadane metodag

1119/02 zwyklg bez przecinania ptytek m 4.3
28 KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem

0713/01 tapet na $cianach m2 9
29 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjng

0605/04 na wysokosci do 5m od podtogi m2 139
30 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitéw farbg olejng

0605/06 na wysokosci do 5m od podiogi- tazienka m2 6.5
31 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowo-

0711/03 wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich m2 20
32 KNR 2-02 [Licowanie $cian pltytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm -kuchnia

0822/06 m2 45
33 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych

0903/01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych szt 2
34 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o

1209/10 powierzchni ponad 1,0m2 m2 6.3
35 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o

1209/04 powierzchni do 0,5m2 - naswietle szt 1
36 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do

1212/28  [50mm m 15
37 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do

0108/09  |1km m3 0.55
38 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy

0108/10 nastepny 1km ponad 1km (Krotno$é= 5) m3 0.55
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