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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B-00 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, ochrony, kontroli i odbioru 

WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlanego Zamiennego dotyczącego gazowej instalacji 
grzewczej w lokalach mieszkalnych oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
oświetlenia i oznakowania budynku do projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej.  

 

1.2  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót. 

1.3  Zakres Robót objętych ST .        

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i obejmuje roboty 
związane z: 

 Montaż na stopniach schodowych taśmy antypoślizgowej pełniących funkcję ostrzegawczą dla osób z 

dysfunkcją wzroku, 

 Montaż tablicy z numerem budynku. 

Ogólny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym  

 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umową, Dokumentacją 
Projektową, pozostałymi SST i poleceniami Inwestora . 

 

1.4. 1 Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Projekt Budowlany Zamienny, 

 Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej 

 Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

 Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

1.4. 2   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4. 3  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, z uwzględnieniem zabezpieczenia nawierzchni wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
 
 

Taśmy  odblaskowe rozpoznawalne przez osoby niedowidzące 
 
1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z montażem taśm rozpoznawalnych 
przez niewidomych  
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem montażu: -taśm nawierzchniowych w formie pasów  zgodnie z Rozporządzeniem [10],  tj:  
a ) na schodach dla pieszych: – przed pierwszym stopniem i na podnóżku ostatniego stopnia każdego z biegów 
schodów, 
 b) na pochylniach: – przy obu krawędziach biegów i spoczników pochylni, w częściach przeznaczonych dla ruchu 
pieszych 

 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Taśma ostrzegawcza – taśma stanowiąca wyraźnie wyczuwalną dla osób niewidomych oraz widoczną dla 
innych linię graniczną, oddzielającą bezpieczną strefę od stref potencjalnego zagrożenia.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w „Wymagania ogólne”. 
 Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, i dla których Wykonawca przedstawi deklarację 
zgodności z Polską Normą lub normą zharmonizowaną lub aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub 
europejską aprobatą techniczną. 
 2.2. Taśma ostrzegawcza rozpoznawalna przez niewidomych  
Należy stosować taśmy wykonane z masy chemoutwardzalnej przeznaczonej do wykonywania poziomego 
oznakowania dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą 
ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego, składające się z dwóch zasadniczych części: podstawy taśmy i 
wtopionych w nią guzów (wybrzuszeń). Masa chemoutwardzalna powinna spełniać wymagania POD-97 [7].  
Guzy powinny być regularnie rozłożone na pasie w szachownicę, tak aby po zamontowaniu kilku pasów obok 
siebie, guzy w całej szerokości były ustawione w linii i tworzyły powtarzalny wzór geometryczny. Guzy powinny 
mieć formę kopuły o tym samych promieniu krzywizny. Grubość guzów powinna wynosić 5 mm, a średnica u 
podstawy 25 mm. Minimalna szerokość stasowanej taśmy powinna wynosić 30 cm 
Oznakowanie taśmą powinno charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy dzięki: – wyrazistej 
barwie odróżniającej taśmę od otoczenia. Zastosowana taśma powinna charakteryzować się dużą elastycznością, 
tak aby można ją było układać na podłożach nierównych.  
2.2.2. Wymagania szczegółowe dla taśmy ostrzegawczej  
Wymagania szczegółowe dla taśmy ostrzegawczej podano w tablicy 1.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”[1], 
 Sprzęt do wykonania robót Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt do wykonywania robót powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Do montażu taśm ostrzegawczych Wykonawca powinien dysponować:  
– sprzętem do oczyszczenia powierzchni, jak szczotki mechaniczne lub ręczne, odkurzacze, sprężarki powietrza, 
 – sprzętem do osuszania powierzchni betonowej,  
– sprzętem do nakładania kleju, zgodnym z wymaganiami producenta taśm - wałki lub specjalny ręczny wózek ze 
spryskiwaczem.  
Wykonawca przystępujący do układania taśm powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
− poziomnica,  
− łata do sprawdzenia równości powierzchni, 
 − miarka,  
− szpachelka ząbkowana, ,  
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
− gąbka,  
− korytko i szpachelka, 
 
4.  Pakowanie, przechowywanie i transport taśm ostrzegawczych 
 Taśmy ostrzegawcze powinny być pakowane w opakowania oryginalne producenta, mające wymiary zgodne z 
systemem wymiarowym opakować wg PN-O-79021 [3]. Taśmy należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 30°C, w zadaszonych magazynach, bez 
narażania na bezpośrednie naświetlenie słońca. Należy przestrzegać okresu przydatności do użytkowania 
podanej przez producenta (zwykle trwałość taśm przechowywanych w warunkach podanych przez producenta, 
w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji). Taśmy ostrzegawcze należy 
przewozić krytymi środkami transportowymi chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z 
przepisami przewozowymi [6]. Na każdym opakowaniu taśmy powinna być umieszczona etykieta zawierająca co 
najmniej następujące dane: – nazwę wyrobu, – nazwę i adres producenta oraz dostawcy, – nazwę i adres 
zakładu produkcyjnego, – masę netto, – datę produkcji i okres przydatności do stosowania, – nr aprobaty 
technicznej lub odpowiedniej normy, – numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, – nazwę 
jednostki certyfikującej i numer krajowego certyfikatu zgodności po jego uzyskaniu. 
 
5.2. Montaż taśm ostrzegawczych  
5.2.1. Warunki atmosferyczne w trakcie układania taśm Jeśli producent nie wymaga inaczej, taśmy należy 
układać w temperaturze powietrza od 8°C do 35°C i temperaturze podłoża od 5°C do 45°C, przy maksymalnej 
wilgotności względnej powietrza 85%.  
5.2.2. Przygotowanie podłoża Jeżeli producent nie wymaga specjalnego rodzaju podłoża, taśmy można stosować 
na każdy rodzaj podłoża. Podłoże nie musi być równe. Przed przyklejeniem taśmy podłoże należy oczyścić z 
zanieczyszczeń mineralnych i organicznych – pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów przy użyciu szczotek, 
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odkurzacza lub innego sprzętu rekomendowanego przez producenta i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Następnie powierzchnię należy osuszyć. Większe nierówności należy usunąć np. przez frezowanie. 
5.2.3. Montaż taśm ostrzegawczych Taśmy należy montować na chemoutwardzalny klej rekomendowany przez 
producenta. Zużycie kleju powinno być zgodne z wymaganiami producenta – zwykle wynosi ok. 0,5 l/m2 .  
Klej należy nakładać wałkiem lub specjalnym ręcznym wózkiem ze spryskiwaczem. Czas pozostawienia warstw 
kleju do odparowania wynosi 15 do 20 min. 
 
6. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać 
wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.1. Montaż taśm ostrzegawczych  
Tolerancje wykonanych taśm ostrzegawczych w stosunku do projektowanych powinny odpowiadać 
następującym warunkom: − szerokość taśmy może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, − długość taśmy może być 
mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, − taśma powinna szczelnie 
przylegać do podłoża. 
 
 
7. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr ) zamontowanej taśmy ostrzegawczej lub ciągu płyt rozpoznawalnych przez 
niewidomych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli wszystkie 
badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności i 
przedstawić je do ponownego odbioru.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: – przygotowanie podłoża do montażu taśm 
ostrzegawczych  rozpoznawalnych przez niewidomych, – rozłożenie kleju pod taśmy  
 
9. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej montażu taśmy ostrzegawczej obejmuje: − prace pomiarowe, roboty 
przygotowawcze i oznakowanie robót, − przygotowanie i dostarczenie materiałów, − oczyszczenie podłoża 
(nawierzchni), − przycięcie taśmy do projektowanego wymiaru, − naniesienie warstwy kleju, − montaż taśmy, − 
ochrona taśm w czasie prowadzenia robót, − przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 
w specyfikacji technicznej. 
 
10. Normy 2. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg -Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg 3. PN-O 79021:1989 Opakowania. System wymiarowy 4. PN-EN 1339:2005 
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 5. PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenia 6. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenia 
 

Tablica z numerem budynku 

Projektuje się montaż podświetlanej tablicy z numerem budynku na południowej elewacji budynku.  

Tablica wykonana z warstwowej płyty aluminiowej odpornej na warunki atmosferyczne.  

Tablica w kolorze czarnego tła i białego podświetlanego napisu. 

 Barwa podświetlania neutralna/dzienna. 

 Minimalna wysokość napisu 15 cm.   

Tablica montowana do ściany za pomocą dwóch kołków do betonu.   

 


