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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-00

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania, bezpieczenstwa, ochrony, kontroli i odbioru
WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach Projektu Budowlanego Zamiennego dotyczacego gazowej instalacji
grzewczej w lokalach mieszkalnych oraz dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych w zakresie
oswietlenia i oznakowania budynku do projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Biatej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie, od prac
zwigzanych z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po wykonczenie robot.

1.3  Zakres Robét objetych ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z petnym zakresem prac dla budynku i obejmuje roboty
zwigzane z:

° Montaz na stopniach schodowych tasmy antyposlizgowej petnigcych funkcje ostrzegawcza dla osob z
dysfunkcjg wzroku,
° Montaz tablicy z numerem budynku.

Ogdlny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym

1.4 0Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, pozostatymi SST i poleceniami Inwestora .

14.1 Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
e Projekt Budowlany Zamienny,

e Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej

e Przedmiar robot — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
e Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
14.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.1.

1.2,

1.3.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

14.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt, z uwzglednieniem zabezpieczenia nawierzchni wokét budynku.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Tasmy odblaskowe rozpoznawalne przez osoby niedowidzace

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z montazem tasm rozpoznawalnych
przez niewidomych

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu: -tasm nawierzchniowych w formie paséw zgodnie z Rozporzadzeniem [10], tj:

a ) na schodach dla pieszych: — przed pierwszym stopniem i na podndzku ostatniego stopnia kazdego z biegéw
schodow,

b) na pochylniach: — przy obu krawedziach biegdéw i spocznikdw pochylni, w czesciach przeznaczonych dla ruchu
pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tasma ostrzegawcza — tasma stanowigca wyraznie wyczuwalng dla oséb niewidomych oraz widoczng dla
innych linie graniczng, oddzielajgcy bezpieczng strefe od stref potencjalnego zagrozenia.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac materiaty, ktore sg oznakowane CE lub B, i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub normg zharmonizowang lub aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejskg aprobatg techniczna.

2.2. Tasma ostrzegawcza rozpoznawalna przez niewidomych

Nalezy stosowad tasmy wykonane z masy chemoutwardzalnej przeznaczonej do wykonywania poziomego
oznakowania drég, placow, parkingdw i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwa
Scieralng bitumicznga lub z betonu cementowego, sktadajgce sie z dwdch zasadniczych czesci: podstawy tasmy i
wtopionych w nig guzow (wybrzuszen). Masa chemoutwardzalna powinna spetnia¢ wymagania POD-97 [7].
Guzy powinny by¢ regularnie roztozone na pasie w szachownice, tak aby po zamontowaniu kilku paséw obok
siebie, guzy w catej szerokosci byty ustawione w linii i tworzyty powtarzalny wzér geometryczny. Guzy powinny
miec forme koputy o tym samych promieniu krzywizny. Grubo$¢ guzéw powinna wynosi¢ 5 mm, a Srednica u
podstawy 25 mm. Minimalna szerokos¢ stasowanej tasmy powinna wynosi¢ 30 cm

Oznakowanie tasmg powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy dzieki: — wyrazistej
barwie odrdzniajgcej tasme od otoczenia. Zastosowana tasma powinna charakteryzowac sie duzg elastycznoscia,
tak aby mozna jg byto uktadaé na podtozach nieréwnych.

2.2.2. Wymagania szczegotowe dla tasmy ostrzegawczej

Wymagania szczegotowe dla tasmy ostrzegawczej podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwosci tasmy ostrzegawczej

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg
U | Weptheommz  odbein. BY vedfiolic =150 PN-EN 1436 [2]
mierzony wzdluz tasmy
2 | Wspolczynnik luminacji B - =070 PN-EN 1436 [2]
3 l\'i;)olrzqdnc chromatycznosci W k] PN-EN 1436 [2]
4 | Wskaznik  szorstkoSci  SRT
oznaczony na podstawie tasmy SRT =40 PN-EN 1436 [2]
MEDIALINE (bez guzkow)
5 | Wymiary: Pomiar suwmiarkg
grubo$¢ taSmy mm <2 wg NF P 98-351[5]
rozstaw guzkow mm Od 74 do 76
Srednica guzkow mm Od 24 do 26
wysoko$¢ guzkow mm Od4.,5do 5.5
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,WWymagania ogdlne”[1],

Sprzet do wykonania robét Zaproponowany przez Wykonawce sprzet do wykonywania robét powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Do montazu tasm ostrzegawczych Wykonawca powinien dysponowac:

— sprzetem do oczyszczenia powierzchni, jak szczotki mechaniczne lub reczne, odkurzacze, sprezarki powietrza,
— sprzetem do osuszania powierzchni betonowej,

— sprzetem do naktadania kleju, zgodnym z wymaganiami producenta tasm - watki lub specjalny reczny wézek ze
spryskiwaczem.

Wykonawca przystepujacy do uktadania tasm powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- poziomnica,

- fata do sprawdzenia rownosci powierzchni,

- miarka,

- szpachelka zgbkowana, ,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabka,

- korytko i szpachelka,

4. Pakowanie, przechowywanie i transport tasm ostrzegawczych

Tasmy ostrzegawcze powinny by¢ pakowane w opakowania oryginalne producenta, majgce wymiary zgodne z
systemem wymiarowym opakowaé wg PN-0-79021 [3]. Tasmy nalezy przechowywac w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach w temperaturze nie przekraczajgcej 30°C, w zadaszonych magazynach, bez
narazania na bezposrednie naswietlenie storica. Nalezy przestrzegac okresu przydatnosci do uzytkowania
podanej przez producenta (zwykle trwatos¢ tasm przechowywanych w warunkach podanych przez producenta,
w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu wynosi 12 miesiecy od daty produkcji). TaSmy ostrzegawcze nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z
przepisami przewozowymi [6]. Na kazdym opakowaniu tasmy powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca co
najmniej nastepujgce dane: — nazwe wyrobu, — nazwe i adres producenta oraz dostawcy, — nazwe i adres
zaktadu produkcyjnego, — mase netto, — date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania, — nr aprobaty
technicznej lub odpowiedniej normy, — numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, — nazwe
jednostki certyfikujacej i numer krajowego certyfikatu zgodnosci po jego uzyskaniu.

5.2. Montaz tasm ostrzegawczych

5.2.1. Warunki atmosferyczne w trakcie uktadania tasm Jesli producent nie wymaga inaczej, tasmy nalezy
uktada¢ w temperaturze powietrza od 8°C do 35°C i temperaturze podtoza od 5°C do 45°C, przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej powietrza 85%.

5.2.2. Przygotowanie podtoza Jezeli producent nie wymaga specjalnego rodzaju podtoza, taSmy mozna stosowac
na kazdy rodzaj podtoza. Podtoze nie musi by¢ réwne. Przed przyklejeniem tasmy podtoze nalezy oczyscic z
zanieczyszczen mineralnych i organicznych — pytu, kurzu, piasku, smardow, olejéw przy uzyciu szczotek,
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odkurzacza lub innego sprzetu rekomendowanego przez producenta i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Nastepnie powierzchnie nalezy osuszy¢. Wieksze nieréwnosci nalezy usunaé np. przez frezowanie.

5.2.3. Montaz tasm ostrzegawczych Tasmy nalezy montowac na chemoutwardzalny klej rekomendowany przez
producenta. Zuzycie kleju powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta — zwykle wynosi ok. 0,5 |/m2 .

Klej nalezy naktadaé watkiem lub specjalnym recznym wézkiem ze spryskiwaczem. Czas pozostawienia warstw
kleju do odparowania wynosi 15 do 20 min.

6. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé
wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji.

6.1. Montaz tasm ostrzegawczych

Tolerancje wykonanych tasm ostrzegawczych w stosunku do projektowanych powinny odpowiadaé
nastepujgcym warunkom: — szerokos¢ tasSmy moze réznic¢ sie od wymaganej o £ 5 mm, - dtugos¢ tasmy moze byc
mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm, - taSma powinna szczelnie
przylegac do podtoza.

7. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr ) zamontowanej tasmy ostrzegawczej lub ciggu ptyt rozpoznawalnych przez
niewidomych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”

Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie
badania przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane zgodnie z
wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i
przedstawié je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: — przygotowanie podtoza do montazu tasm
ostrzegawczych rozpoznawalnych przez niewidomych, — roztozenie kleju pod tasmy

9. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej montazu tasmy ostrzegawczej obejmuje: — prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze i oznakowanie robét, — przygotowanie i dostarczenie materiatow, — oczyszczenie podtoza
(nawierzchni), - przyciecie tasmy do projektowanego wymiaru, — naniesienie warstwy kleju, — montaz tasmy, —
ochrona tasm w czasie prowadzenia robét, — przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. Normy 2. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog -Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan drog 3. PN-O 79021:1989 Opakowania. System wymiarowy 4. PN-EN 1339:2005
Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan. 5. PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenia 6. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenia

Tablica z numerem budynku

Projektuje sie montaz podswietlanej tablicy z numerem budynku na potudniowej elewacji budynku.
Tablica wykonana z warstwowej ptyty aluminiowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Tablica w kolorze czarnego tta i biatego podswietlanego napisu.

Barwa podswietlania neutralna/dzienna.

Minimalna wysokos¢ napisu 15 cm.

Tablica montowana do Sciany za pomocg dwéch kotkéw do betonu.
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