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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B-00 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, ochrony, kontroli i odbioru 

 

B. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Projektu Budowlano - wykonawczego remontu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz przy ul. Sikornik 12A w Bielsku - Białej, znajdującego się na działce nr 
ewid.114 obręb 0006 Żywieckie Przedmieście, jednostka ewidencyjna Bielsko Biała. 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie, od prac 
związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót. 

Zakres Robót objętych ST .        

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i obejmuje 
roboty związane z: 

- izolacją przeciwwilgociową posadzek i ścian  

- wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, 

- wymianą posadzek na płytki gresowe, panele drewniane 

- wymianą i renowacją stolarki drzwiowej 

- wymiana stolarki okiennej 

- tynkowaniem i malowaniem ścian i stropów, 

- renowacja elewacji 

-  wykonaniem ścian działowych systemowych z płyt g-k 

- wykonanie nowych kominów dymowych i wentylacyjnych 

 

Ogólny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym  

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umową, Dokumentacją 
Projektową, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

 

Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i  egzemplarz ST. 

Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

Projekt Budowlano - wykonawczy  remontu budynku remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Sikornik 12a w Bielsku - Białej  

Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, z uwzględnieniem zabezpieczenia nawierzchni wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych, przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania 
robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które mogą 
zostać narażone na uszkodzenia pod wpływem czynności koniecznych do wykonania przy realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód na własny koszt. 
 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 

Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

C. MATERIAŁY 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

D. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

E. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / 
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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F. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

G. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                  

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz 
z oznakowaniem Robót, BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, wykaz 
osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt 
i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 

część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz 
urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i 
ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób postępowania z materiałami i 
Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli robót włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z 
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami. 
 

Dokumenty budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

H. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

I. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
- dokumentacją projektową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- ustaleniami z projektantem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
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- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 
jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 

J. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Forma i warunki płatności określa umowa. 

K. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU 

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 
1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako 
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to poniższy 
wykaz: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
 
koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca 
składowania na placu budowy, 
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy 
obciążają daną budowę, 
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze 
źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki 
nietrwałe, 
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 
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koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 
przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu, 
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego, 
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za 
robociznę, materiały i sprzęt, 
wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 
 
ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  odpowiedzialnością materialną i 
zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków 
umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie 
dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania: 
 
a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, specyfikacjami 
technicznymi i rysunkami. 
 
b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania 
dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji 
muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i 
wykazów zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego 
przedstawiciela zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do 
każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami 
przetargowymi. 
 
c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami 
i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w 
opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty 
tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych 
pozycjach przedmiaru. 
 
d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. 
Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to 
koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach 
przedmiaru. 
 
e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i 
na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
 
f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio oznaczone 
( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny 
itp. 
 
g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i 
uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie stanowią obowiązującej podstawy 
ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych. 
 
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Umowa z Inwestorem 

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
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Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego 

Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia 

Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.29.10.2003r.w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego 

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 

NORMY POLSKIE, BRANŻOWE I EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN – EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 

PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne 
metody obliczania. 

PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 
2. Liniowe mostki cieplne. 

PN – EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. 

PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 

PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 

PN – 77/B – 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN – 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

PN – IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
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PN – IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN – IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

PN – IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN - IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN – 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN – 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN – 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 

PN – B – 02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

PN – B – 02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne. 

PN – 90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 

PN – B – 0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na ogień 
zewnętrzny. 

PN – B – 02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

PN - 93/B – 02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą PN – 93/B-02862/Az1:1999 

PN – B – 02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 
budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 

PN - 89/B – 02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów. 

PN – 88/B – 02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów. 

PN – 93/B – 02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 

PN – 82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 

PN – 87/B – 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN – B – 02151 – 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 
2: liniowe mostki cieplne. 

PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 

PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 

PN – EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania. 

PN - 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN – 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 
napraw. 

PN – EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, 
określenie i ocena korozyjności atmosfery. 

PN – EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziom 
akceptacji. 

PN – EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy 
akceptacji. 

PN – EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji. 

PN – EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych. 
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PN – EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów 
elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja. 

PN – EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Poziomy 
akceptacji. 

PN - EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych 
otworów i wałków. 

PN – EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym. 
Gwint zwykły. 

PN – EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy. 

PN – EN 26157 - 1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne ogólnego stosowania. 

PN – EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

PN – EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 

PN – EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 

PN – EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN – EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 

PN – EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 

PN – EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN – EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN – EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji. 

PN – EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymagania i badania. 

PN – EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. 
Wytyczne. 

PN – EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN – EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 

PN – EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 

PN – EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję 
(wszystkie arkusze). 

PN – EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

PN – EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 

PN – EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

PN – EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 

PN – EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 

PN – EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 

PN – EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. 
Klasy dokładności A, B, i C. 

PN – EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 
nakrętek. Klasy dokładności A, B i C. 

PN – EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 

PN – EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności A. 

PN – EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 

PN – EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 

PN – ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach. 

PN – ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie intensywności, ilości i 
rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 

PN – EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu. 

PN – EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 

PN – EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN – EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 

PN – EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
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PN – EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do zaczynów iniekcyjnych 
do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze – 
zmiana 1 BI 6/69 poz. 81  
 

PN-EN 998 – 1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015 – 2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do murów 

PN-EN 1015 – 3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015 – 4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015 – 7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie 

PN-EN 1015 – 10:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 11:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 12:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015 – 18:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 19:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN 1015 – 10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015 – 18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015 – 19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: 
Tynki. Warszawa 2003r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).  
 

PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  

PN – B – 94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN – EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN – EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN – B – 94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.  
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L. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B - 01 

CPV 45111100-9 - Roboty rozbiórkowe 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1. 2.   Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
wykonanie robót:, w zakres tych robót wchodzą :  

- rozbiórka ścian fragmentów ścian, wykucie bruzd w ścianach 
- demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
- demontaż fragmentów więźby dachowej przeznaczonej do częściowej wymiany 
- skuwanie luźnych tynków 
- demontaż istniejących elementów wyposażenia wnętrza 
 

1. 3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz betonowy i inne materiały z rozbiórki ( np. elementy stolarki, itp.) zostaną złożone przez Wykonawcę w 
kontenerze w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru w sąsiedztwie budynku tylko czasowo i będą 
niezwłocznie i na bieżąco wywożone na wysypisko odpadów. Dziedzińce i place, na których składowane będą 
kontenery na materiały rozbiórkowe muszą być utrzymywane stale w czystości. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna 

4.  TRANSPORT 

4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. 2.  Transport materiałów 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5. 1.  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych kondygnacjach i na parterze należy 
wygrodzić część korytarza 
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5. 2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8. 1.  Ogólne zasady odbioru 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

8. 2.  Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy ogólne:  

 Ustawa z dnia 7lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126z  2000r. z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  15.  czerwca  2002r.  w  sprawie  warunków technicznych,  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie (Dz.  U.  Nr75  z 2002r.-tekst jednolity  - poz. 690).  

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne.  

 Ogólna  specyfikacja  techniczna  ST 

 Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz.U  z  2002r. Nr  108,  poz 838  z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6 lutego 2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U z  2003r.  Nr  48,  poz. 401.0).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.). 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 

 

Rusztowania  

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. Tom I.  

 Budownictwo Ogólne, rozdz.5. Rusztowania i deskowania  

– PN-M-47900-1 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze-Określenia,  podział  i  główne parametry  

– PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur  

– PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe  

– PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza 

 

 

 

 

 

 

  



Strona 17 
 

M. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 02 

CPV 45262500 – 6  - Roboty murarskie i murowe 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót murowych. 

 

1. 2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 

- murowanie przewodów kominowych systemowych, wmurowanych w bruzdach ścian 

 

1. 3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1. 5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac murowych. 

 Informacje dotyczące źródła wytwarzania zastosowanych materiałów murowych. 

 Dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowanym materiałów murowych. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów zastosowanych materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2. MATERIAŁY  

2. 1.  Wymagania dla materiałów 
2. 1. 1.  Pustaki wentylacyjne 

 

Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone są do budowy grawitacyjnych systemów 
wentylacyjnych, do wentylacji pomieszczeń w budynkach między innymi mieszkalnych. Pustaki charakteryzują się 
dużą wytrzymałością na ściskanie i stosunkowo niską wagą, co pozwala na stosowanie ich w budynkach 
wielokondygnacyjnych. 

Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe boczne podparcie dla przykładowych kominów 
przedstawia tabela 1. Przyjęto w niej, iż komin jest obłożony tynkiem cementowo - wapiennym o grubości 2 cm. W 
przypadku innych typów kominów oraz dla kominów o wysokościach przekraczających 20 metrów ponad poziom 
terenu należy wykonać obliczenia statyczne. 
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Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Otwory 
stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten 
sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. 

Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych. 
W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki 
poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko dostawiać jeden obok drugiego bez 
połączenia zaprawą cem-wap.  
Pustaki o których mowa mogą być stosowane do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, że nie będą one narażone na 
uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyborów lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawitacyjnej 
można stosować w budynkach o wysokości do 9 kondygnacji. Wysokość ta jest wysokością graniczną dla wentylacji 
grawitacyjnej z punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmianą nr Az-3 z lutego 2000 roku) „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.“ 

W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanałami 
wentylacyjnymi należy wykonać wspólną betonową płytę przykrywającą uwzględniając odpowiednią średnicę otworu 
dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnątrz. Dla zapewnienia prawidłowego działania grawitacyjnej 
wentylacji wyciągowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjnego „na przestrzał“. Taki sposób 
wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewnątrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza 
atmosferycznego do środka kanałów powodującym ciąg wsteczny, oraz zabezpieczy przed „zaciąganiem“ spalin z 
sąsiednich kominów spalinowych czy dymowych przez kanały wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt małej 
ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewników 
ściennych czy okiennych). Wartości wielkości powietrza zewnętrznego określa Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z 
późniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.  

 

Pustaki dymowe. 

wykonane z betonu lekkiego (typu np. schiedel lub równoważne) z wkładem z rury ceramicznej. 

 

 

2. 1. 2.  Montaż 

Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. 
Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi w 
deklaracji zgodności z EN 771-3:2005 (klasyfikacja i wymagania podane w tabeli dotyczącej oznakowania ). 
gwarantuje spełnienie wymagań, o których mowa w przypadku zastosowania Zaprawy Montażowej. Zaleca się 
stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa. Markę zaprawy należy dobierać w zależności od 
wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych. Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm. Zewnętrzna 
powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku cementowo 
wapiennego. 
Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynków. 
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30 0C. 

 

3. SPRZĘT 

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

3. 2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robot. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4. 1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. 2.  Transport materiałów i magazynowanie 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robot stosować będzie następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a) samochód ciężarowy skrzyniowy 
b) samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1.  Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

5. 2.  Zakres robót przygotowawczych 

Sprawdzenie nowo wykonanych bruzd w ścianach 

Sprawdzenie przejść w stropach 

Przygotowanie podłoża 

5. 3.  Zakres robót zasadniczych 

Murowanie kominów 

Usunięcie resztek zaprawy z podłoży 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

6. 2.  Kontrole i badania laboratoryjne. 

 badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 
nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

 wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ, 

 badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6. 3.  Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8. 1.  Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

8. 2.  Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

Rozdział 5 - Deskowania 

Rozdział 6 - Roboty Betonowe 

Rozdział 7 - Zbrojenia 

Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 

 

Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
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N. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 03 

KOD CPV: 45320000 –  6 – Izolacje przeciwwilgociowe 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

1. 2.  Zakres robót objętych specyfikacji 

W ramach prac związanych z remontem przewiduje się :  

 wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji 

 wykonanie hydroizolacji poziomej pod posadzką 

 tynki renowacyjne ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

 izolacja pionowa 
 
 

1. 3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, 
zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN - 90/B – 14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

 Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,  

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych . 
 

2. 1.  Wymagania podstawowe  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z owiązującymi normami, posiadać odpowiednie 
atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.  

2. 2.  Charakterystyka materiałów 

 krem iniekcyjny na bazie silanów. Do iniekcji w murach metodą bezciśnieniową i niskociśnieniową przeciwko 
wilgoci podciąganej  kapilarnie. Materiał o wysokiej zdolności penetracyjnej i wysokiej wydajności. Nie zawiera 
rozpuszczalników. Wysoka zawartość substancji czynnej. Zoptymalizowany do iniekcji bezciśnieniowej. 
Materiał atestowany. 

 mineralna zaprawa uszczelniająca, modyfikowana polimerami. Do uszczelnień przy pozytywnym i negatywnym 
odziaływaniu wody. Zaprawa  przeznaczona do wyrównywania podłoża, wypełniania spoin i otworów orazdo 
wykonywania faset.  

 mineralny, odporny na siarczany tynk obrzutkowy ( szpryc) o wysokiej przyczepności.  Zawiera łamane 
kruszywo o uziarnienie do ok. 3 mm 

 renowacyjny tynk WTA. Lekki, wydajny tynk renowacyjny o wysokiej odporności na siarczany i inne sole. 
Szczególnie zalecany na podłoża zniszczone przez wilgoć i sole. Jest otwarty dyfuzyjnie, wspomaga 
wysychanie podłoża i ma wysoką zdolność magazynowania szkodliwych soli. Możliwość nakładania w 
warstwach o grubości do 3 cm. Kolor złamanej bieli  ułatwia późniejsze malowanie. 

 mineralny szlam uszczelniający i warstwa sczepna pod zaprawę. Materiał odporny na sole, szczególnie na 
siarczany. Do uszczelnień przy pozytywnym i negatywnym oddziaływaniu wody. 

 mineralny szlam uszczelniający, także  warstwa sczepna pod zaprawę. Do uszczelnień przy pozytywnym i 
negatywnym oddziaływaniu wody. 

 bitumiczno-polimerowa , elastyczna powłoka uszczelniająca. Grubowarstwowa hydroizolacja bezspoinowa 
typu KMB. Nie zawiera rozpuszczalników, może służyć do klejenia płyt termoizolacji, mostkuje rysy . 
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 paroprzepuszczalna, matowa farba wewnętrzna specjalnie na tynki renowacyjne. Do zastosowań 
wewnętrznych. 

 

2. 3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem.  

2. 4.  Materiały nie spełniające wymogów 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2. 5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to  

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy  

Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją ST i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5. 1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami 
Inspektora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5. 2.  Pozioma przepona przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 

Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiąga się wykonując iniekcje kremem iniekcyjnym. Otwory iniekcyjne 
należy wywiercić w jednym rzędzie, w odstępach osiowych 10-12cm. Średnica otworów powinna wynosić co najmniej 
12mm. Otwory zaleca się wiercić poziomo. Otwory należy wywiercić na głębokość o 2 cm mniejszą od grubości 
muru. 

Otwory iniekcyjne wywiercić na wysokości ok. 10-15 cm powyżej poziomu posadzki piwnic (ostateczne usytuowanie  
otworów określić na miejscu). W przypadku gdy iniekcje wykonywane są na różnych poziomach należy połączyć 
pionowymi odcinkami ( wiercenie otworów i iniekcja). Orientacyjne zużycie preparatu wynosi minimum 100 ml na 
każdy metr bieżący muru i każde 10 cm grubości ( np. ściana 38 cm – ok. 380 ml/m.b.).  

Przebieg prac: 

 Wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 Nasączyć ścianę kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory. 

 Zamknąć otwory zaprawą (w tym samym systemie) 
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Zabieg uzupełniający  

Pas - powierzchnię muru od poziomu posadzki do wysokości 30 cm powyżej linii otworów iniekcyjnych uszczelnić 
szlamem z gruntowaniem i tak samo pas posadzki do 30 cm od ściany. Na styku ściana/posadzka wykonać fasetę 
uszczelniającą. 

Przebieg prac: 

 Zagruntować podłoże  

 Niezwłocznie po wchłonięciu nanieść pierwszą warstwę szlamu  

 Świeże w świeże wykonać fasetę z zaprawy  

 Po związaniu pierwszej warstwy i fasety nanieść pędzlem drugą  warstwę szlamu i na ścianie wykonać 
narzut obrzutką 

5. 3.  Tynki renowacyjne 

Usunąć stare tynki i powłoki malarskie  z całej powierzchni uszkodzonych ścian plus min. 80 cm poza widoczny 
obszar zniszczeń. Wydłutować słabe i uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć luźne fragmenty wypełnienia 
spoin, cegieł itp. 

Tynki: 

1. obrzutka 
2. warstwa tynku renowacyjnego 

O. Tynk podkładowy – obrzutka  

Na oczyszczone podłoże narzucić obrzutkę. Obrzutkę wykonać na całej powierzchni, kryjąco. (obrzutkę utrzymywać 
w stanie wilgotnym i pozostawić na co najmniej 2 dni w celu stwardnienia). 

Obrzutka wyrównuje chłonność podłoża. Dzięki zawartości grubszego, łamanego wypełniacza daje ostre, przyczepne 
podłoże pod tynki właściwe. Tynku nie należy zacierać ( szpryc) i nie stosować w zbyt grubych warstwach ( tynku nie 
stosować do wyrównywania podłoża) Tynk nakładać ręcznie – narzut. 

 

Tynk renowacyjny 

Jako zasadniczy tynk renowacyjny należy nanieść (kolor starej bieli) w warstwie o grubości co najmniej 2,0 cm. Tynk 
nakładać ręcznie lub maszynowo 

Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, 
pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą 
miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest 
uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku 
kratowym zdzierakiem. 

Grubość tynku powinna wynosić co najmniej 2,0 cm.  

5. 4.  Malowanie ścian 

 

Renowacja ścian wewnątrz – opracowanie estetyczne 

 

W zależności od wymagań estetycznych powierzchnię tynków renowacyjnych można bezpośrednio malować (lub 
nałożyć szpachlę,  a następnie wykonać malowanie. 

Farba 

Uwaga: Farba może być nakładana na tynki renowacyjne najwcześniej po 14 dniach. Farbę nanieść równomiernie i 
kryjąco na dobrze wyschnięte powierzchnie używając wałka, pędzla lub urządzenia natryskowego. Pierwszą warstwę 
farby  ( gruntującą) rozcieńczyć przez dodanie wody w ilości do 10%. Istotne cechy farby to m.in.:wysoka 
przepuszczalność pary wodnej,  niska skłonność do brudzenia się,  wysoka trwałość kolorów, dobre krycie 

5. 5.  Hydroizolacja pozioma pod posadzką 

Usunąć  stare warstwy posadzkowe. 

Wykonać nowy betonowy podkład pod posadzkę. 

Wykonać mineralne, uszczelnienie gruntujące na przygotowanych powierzchniach betonowego podkładu 
posadzkowego - spryskać preparatem  rozcieńczonym1:1 wodą i nanieść warstwę szlamu. Przed naniesieniem 
szlamu uszczelniającego należy zebrać nadmiar preparatu. Powłoka uszczelniająca musi być doprowadzona do 
izolacji styku ściana/posadzka  - z zakładem na posadzce ( podkładzie)  - 15 cm. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

6. 2.  Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie 
Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych. Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji. 

6. 3.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie wymienione materiały musza 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności, stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podłoży 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości,  

 występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

 sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa łatę,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez 
dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

6. 4.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z dokumentacja 
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości warstwy izolacyjnej oraz innych robót „zanikających". 

6. 5.  Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności:  

zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

 Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien 
obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie przyczepności do podłoża,  

 sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określoną 
na podstawie zużycia materiału izolacyjnego).  
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 Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i 
Wykonawcy. 

6. 6.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych  

Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd,  

 na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej 
przyczepności),  

 grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta,  

 dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 
2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  

 szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz całkowicie 
materiałem wskazanym w projekcie,  

 taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7. 1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 

8. 1.  Ogólne zasady odbiorów robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających, (polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w 
dalszym procesie, realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.) odbiorowi robót zakrytych, (jak 
dla robot zanikających)  

 odbiorowi częściowemu, (polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg 
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)  

 odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu, (Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wstępnego robot dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi 
wykonanie robot uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń poprzednich odbiorów. W 
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego 
ostatecznego.)  
 

8. 2.  Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru ostatecznego robot 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe 
uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego 
wyposażenia (w przypadku montażu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), Deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, Protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 

8. 3.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  Przed 
upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
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wykonanych robotach izolacyjnych.  
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania  

Instrukcje producentów zastosowanych systemów  
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P. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 04 

CPV 45453100-8– Roboty renowacyjne 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych -  „Wymagania Ogólne” 

1. 2.   Zakres robót objętych ST 

W ramach prac renowacyjnych związanych z remontem przewiduje się :  

- renowację stolarki drzwiowej 

- renowacja ceglanej elewacji 

- renowacja cokołu kamiennego 

 

1. 3.  Określenia podstawowe 

Drzwi – istniejące drzwi zabytkowe przeznaczone do renowacji wg. projektu budowlanego 

Renowacja – uzyskanie efektu wizualnego drzwi zbliżonego do pierwowzoru zgodnie z założeniami projektu 
uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

1. 4.  Zgodność z dokumentacją 

Renowacja drzwi powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

2. MATERIAŁY 

2. 1.   Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Materiały powinny ściśle odpowiadać kolorystyce, technologii wykonania podanej w dokumentacji technicznej. Przed 
przystąpieniem do ostatecznego pomalowania drzwi uzgodnić zamawiany materiał z Zamawiającym i 
Konserwatorem Zabytków. Farby winny być farbami wysokiej jakości z przeznaczeniem do renowacji powierzchni 
drewnianych. 

 

materiały do renowacji elewacji ceglanej: 

przeznaczenie orientacyjne zużycie uwagi 

czyszczenie cegły i 
spoin 

0,10-0,25 kg/m2 
podstawowy środek 
czyszczący w metodzie 
chemicznej 

usuwanie z cegły 
starych powłok 
malarskich 

0,30-0,40 
litr/m2 

uzupełniający środek 
czyszczący w metodzie 
chemicznej – miejscowo 
do usuwania farb – 
ok.5% powierzchni 

wzmocnienie 
strukturalne 

ok. 0,80  l/m2 
 
miejscowo 

naprawa uszkodzeń 
cegły 

1,8 kg/dm3 
( 1,8 kg/m2/1mm) 

miejscowo – ok. 5% 
powierzchni 
średnio ok. 9,0 kg/m2 

dodatek  0,2 kg/m2 j.w. 

spoinowanie cegły ok. 5,0 kg/m2 
miejscowo – ok. 10 % 
powierzchni 
 

impregnacja 
hydrofobizująca 
elewacji 

ok. 0,40-0,60  l/m2 
 
na całej powierzchni 
elewacji 

 

materiały do renowacji cokołu kamiennego: 

przeznaczenie orientacyjne zużycie uwagi 
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usuwanie starych 
powłok malarskich 

0,30-0,40 
litr/m2 

środek czyszczący w 
metodzie chemicznej –
do usuwania farb 

spoinowanie kamienia ok. 3,0 kg/m2 
 
 

impregnacja 
hydrofobizująca 
wątku kamiennego 

ok. 0,40-0,60  l/m2 

 
na całej powierzchni 
wątku kamiennego ( 
cokół) 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogólne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogólne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1.  Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
5. 1. 1.  Zasady ogólne 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogólne. 

5. 1. 2.  Roboty przygotowawcze 

Renowacja stolarki drzwiowej 

 Istniejące skrzydła drzwiowe zdemontować, zdemontować istniejące zamki z szyldami 

 Usunąć istniejące warstwy farby ze skrzydeł i ościeżnic na naturalnej struktury drewna metodą mechaniczną 
oraz chemiczną poprzez: opalanie, ługowanie oraz szlifowanie 

 Metoda opalania – mechaniczna. Palnikiem gazowym nagrzać stare warstwy farb oraz usuwać szpachelką 

 Metoda szlifowania – mechaniczna. Szlifierką usuwać pozostałości starych warstw farb 

 Metoda ługowania. Uwaga: odpad niebezpieczny, podlega utylizacji udokumentowanej. Dopuszcza się 
wykonanie tej czynności na skrzydłach drzwiowych w warsztacie stolarskim, jeżeli Wykonawca dysponuje 
takowym. 

 Usunąć zniszczone fragmenty drewna. Uwaga: Dopuszcza się wykonanie tej czynności na skrzydłach 
drzwiowych warsztacie stolarskim, , jeżeli Wykonawca dysponuje takowym. 

 Stwierdzone ubytki drewna uzupełnić. W przypadku stwierdzenia całkowitego zniszczenia drewna sposób 
dalszego postępowania uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Konserwatorem Zabytków w obecności 
Zamawiającego. Uwaga: Dopuszcza się wykonanie tej czynności na skrzydłach drzwiowych w warsztacie 
stolarskim, jeżeli Wykonawca dysponuje takowym. 

 Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane skrzydła należy 
rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie złożyć. Braki w oryginalnych 
zdobieniach i elementach należy uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając elementy z odzysku.  

 Całość powierzchni przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym do uzyskania powierzchni drewna 
bez wyraźnych „zadziorów” wyczuwalnych dłonią. Uwaga: Dopuszcza się wykonanie tej czynności na 
skrzydłach drzwiowych w warsztacie stolarskim, jeżeli Wykonawca dysponuje takowym. 

Odbiór tak przygotowanych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinien być wykonany bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania renowacyjnych robót malarskich. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 Sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni drewna pod względem występowania ubytków i pozostałości 
starej farby. 

 Sprawdzenie wyrazistości rysunku elementów zdobniczych 

 Sprawdzenie jakości powierzchni pod malowanie w zakresie gładkości i formy elementów zdobniczych. 

 

 

5. 1. 3.  Wykonanie renowacji drzwi 

Do wykonania docelowych powłok malarskich można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem prac malarskich. 

 powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i przeszlifować papierem 
ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub 
natryskowo 

 Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montażu. Szczotkę 
uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować także w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka 

 

Renowacja elewacji ceglanej i cokołu kamiennego. 

Technologia renowacji przedstawiona w projekcie budowlanym 

 

6. Kontrola jakości 
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Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na numer 
serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 

Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i 
zaleceniami SST  

 

7. Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano Ogólnej Specyfikacji. Wymagania Ogólne. 

7. 1.  Odbiór robót zanikających 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący robót zanikających powinien obejmować:  

 przygotowanie powierzchni do malowania 

 impregnację 

 gruntowanie 

7. 2.   Odbiór końcowy 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości 
materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 

Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i 
w temperaturze nie niższej niż +5 oC 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do 
niższej kategorii,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty. 

Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

8. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 

8. 1.  roboty podstawowe 

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w 
przedmiarze robót z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robót. 

8. 2.  Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót 
tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd 
należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej 
robót. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W odniesieniu do przedmiotowych robót:  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych.  
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.  
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Q. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 05 

KOD CPV 45421000-4 - Stolarka okienna i  drzwiowa 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1. 2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki drzwiowej i ppoż. W skład tych robót wchodzą:  

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic  

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu drzwi 

 ustawienie i zakotwienie drzwi z profili  

 montaż drzwi i okien 

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 

  

1. 3.  Określenia podstawowe 

 stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych,  przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków. 

 okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  

 ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

 ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką.  

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 
dokumentacji.  

 Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i 
certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2. 1.  Okucia budowlane. 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-oskmowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma, 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

2. 2.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB. 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2. 3.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
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 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

2. 4.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. 
BN-71/6113-46 

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38. 

2. 5.  Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 

2. 6.  Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 

Składowanie elementów wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stolarka okienna i 
drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta  

3. SPRZĘT 

Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru 
budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
oczyścić i naprawić. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić drzwi. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy drzwiami a ścianą 
wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana. drzwi. 

Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu 
montażu. Jeśli producent nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 

 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania, 

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą 
(silikonem). 

Montaż elementów aluminiowych 

 przygotować otwory do montażu drzwi  
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 założyć na ramę systemowe kotwy przewidziane przez producenta ,obsadzić ramę w otworze 
założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

 osadzić kołki mocujące kotwy, 

 założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie , 

 zabudować wkłady szybowe , 

 zabudować zamki, pochwyt, klamki , 

 uszczelnić osadzenie ościeżnicy i ram pianką poliuretanową montażową, 

 wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem - wapiennej na ościeżach i ścianie 

 wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem 

 wywieźć materiały z rozbiórki 

5. 1.  Warunki przystąpienia do robót.  

Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar 
drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 

5. 2.  Wykonanie robót. 

5. 3.  Przygotowanie ościeży. 

5. 4.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość  

szerokość 

 

w 
nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje 
się 

po 2 

150 ±200 6 po 2 po 2 

powyżej 
200 

8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje 
się 

po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 
200 

100 po 2 po 3 

 

5. 5.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 

5. 6.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5. 7.  Osadzanie stolarki drzwiowej 

* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.05.00.00. 

* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 

* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 

* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
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5. 8.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki drzwiowej należy sprawdzać: 

 zgodność wymiarów, 

 jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien– 1 m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robót 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie tych prac 
przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

 protokoły konieczności, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 

 ekspertyzy. 

8. 1.  Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta,  stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

8. 2.  Odbiór techniczny robót  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący 
zakres prac:  

 otwory na drzwi,  

 roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  

 uszczelnienia i regulację – na zasadach jw., urządzeń sterujących.  

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie 
wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace budowlano – montażowe zostaną zapłacone zgodnie z zapisami zawartymi w 
obustronnie podpisanej umowie. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANADRDY 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują regulują: 

PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

Instrukcje producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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R. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 06 

KOD CPV 45261000-6 – Dach, wymiana pokrycia 
KOD CPV 45421100-5  - Instalowanie okien dachowych 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1. 2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsze wymagania dotyczą remontu dachu oraz wymiany pokrycia, obejmują: 

 Demontaż istniejącego pokrycia dachowego  

 Demontaż deskowania 

 Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji na nowe 

 Osadzenie wyłazów dachowych i okien dachowych 

 Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej 

 Wykonanie pokrycia z blachy na rąbek stojący 

 Wykonanie obróbek blacharskich 
 

1. 3.  Określenia podstawowe 

Pokrycie dachowe -stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej  układanych i mocowanych do 
konstrukcji dachu. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST”Wymagania ogólne” 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, st i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wymagania ogólne" 

2.  MATERIAŁY 

2. 1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do wbudowania winny posiadać aktualne deklaracje dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w języku polskim.(zgodnie z art. 10 ustawy” Prawo 

budowlane). 

2. 2.  Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2. 2. 1.  Blacha na rąbek stojący 

Panele dachowe na rąbek  

Szerokość użytkowa 510 mm 

Wysokość rąbka  25 mm 

Materiał  S 250 GD + Z 200 lub 275 

Max. zalecana długość arkusza  7 mb 

Min. długość arkusza  0,5 mb 

Grubość  0,70 mm 

Powłoka  poliuretan 

Akcesoria  wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające 

Zastosowanie  pokrycia dachów o min spadku 8o (14%) 

 
powłoki zabezpieczające: 

powłoki 
zabezpieczające 

grubość 
powłoki 

odporność 
na korozję 

odporność 
na UV 

możliwość 
obróbki 

gwarancja 

PURMAT 50 µm   ****  ****  *** do 30 lat  

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę 

2. 2. 2.  Folia paroizolacyjna 

właściwości użytkowe 
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2. 2. 3.  Folia paro przepuszczalna 

Parametry  
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,01m 
Przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h)) 
Maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 
- wzdłuż: 180 N 
- w poprzek: 120 N 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych: 3 miesiące 
Temperatura użytkowa: od -40°C do +80°C 
Gramatura: 115 g / m2 

Klasyfikacja  
Deklaracja zgodności wydana przez producenta 
Atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002 
Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny 
Polska Norma PN-EN 13859 

2. 2. 4.  Wełna mineralna do ocieplenia dachu 

Parametr Jednostka Wartość 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,039 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m 3 5 

Klasa reakcji na ogień - A1   

Klasa tolerancji wymiarowej T1   

 

2. 2. 5.  Drewno dachowe, poszycie, konstrukcja 

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna 
iglastego nie powinna być wyższa niż: 

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Tarcica powinna być przed Użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 

Klasy wytrzymałości drewna 

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach mechanicznych. 
Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego 
nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości 
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charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli 
oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością 
wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy 
wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie 
pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. 
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne 
powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą 
określone wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 
wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu 
sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy 
wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 

Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych 
gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy 
podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych 
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, 
klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie 
twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w 
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. W 
normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości 
drewna litego: 
fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
fcok - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
ftok - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
ft90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk – wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean – wartość średnia gęstości 

Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12% 
 

Rodzaje 

właściwości 

Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotności 12% 

C18 C24 C30 C35 C40 

Wytrzymałość charakterystyczna w [MPa] 

Zginanie fmk 18 24 30 35 40 

Rozciąganie wzdłuż 

włókien 

ftok  
11 14 18 21 24 

Rozciąganie w poprzek 

włókien 

ft90k  
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ściskanie 

w poprzek włókien 

fcok  
18 21 23 25 26 

Ściskanie 

w poprzek włókien 

fc90k  
4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 

Ścianie fvk  2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 

Sprężystość w [GPa] 

Średni moduł 

sprężystości wzdłuż 

włókien 

E0mean  

9 11 12 13 14 

Gwarantowany 

moduł sprężystości 

wzdłuż włókien 

E0,05  

6,0 7,4 8,0 8,7 9,4 

Średni moduł 

sprężystości 

w poprzek włókien 

E90mean  

0,30 0,37 0,40 0,43 0,47 

Średni moduł 

odkształcenia 
postaciowego 

Gmean  
0,56 0,69 0,75 0,81 0,88 

Gęstość w [kg/m3] 
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Wartość 

charakterystyczna 

ρk  
320 350 380 400 420 

Wartość średnia ρmean  380  420  460  480  500 

 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 
14545 i PN-EN 14592. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne 
z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002 

Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania 
podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu 
poołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne 

rozwijanie z rolki. 

Dane techniczne 

Klasyfikacja pożarowa  Trudno zapalny B1 

Siła rozrywająca  350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311 

Wodoszczelność  Wodoszczelny (DIN EN 13111) 

Wartość Sd  około 0,15 m 

Odporność temperaturowa  40 °C do +80 °C 

Masa  około 190 g/m˛ 

Waga rolki  około 14 kg 

Długość rolki  50 m 

Szerokość rolki  1,50 m 

Mocowanie do podłoża wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo 
mocowane kontrłatami 

Łączenie pasów na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) 

 

Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy.  
Podstawowy materiał: 
Do wykonania remontu więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału (przekroje dopasować do istniejących, lecz nie mniejsze niż podane poniżej): 
krokwie z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
płatwie z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
słupy z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
miecze z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
podwalina z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
kleszcze z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
murłata z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 
deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotności 12%, 
folia wstępnego krycia, 
pokrycie z blachy 
środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę przeciwpożarową do granicy 
niepalności typu FOBOS M2, drewnochron, 
materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie kołki 
do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino ołowiowo-cynkowe, 

 

2. 2. 6.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie i inne elementy wykończenia dachu ,uchwyty wykonane z blachy lub bednarki powlekane 
poliuretanem. 

2. 2. 7.  Wykończenie przewodów kominowych 

Istniejące kominy oraz nowe należy ocieplić wełną mineralną na kleju.  
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Klej - Dane techniczne 

Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do wełny:  ≥ 0,015 MPa 

Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm 

Temperatura stosowania i podłoża:  +5°C ÷ +30°C 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:    

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m2 

- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m2 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Czas wysychania: ok. 48 godz.*) 

Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na 
paletach w suchych warunkach. 

*)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy 
nawet kilkukrotnie. 

Tynk cienkowarstwowy silikonowy 

Jak do wykonania ściany 

 

3. SPRZĘT 

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne"  

Pracę należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału: nożyce ręczne maszyny do gięcia i ciecia blachy. Sprzęt montażowy musi być w pełni 
sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonawczych. 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 
sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, 
szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, 
elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
przyścienny wyciąg budowlany. 

4. TRANSPORT 

4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne"  

4. 2.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 

instrukcjami producentom i zabezpieczony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w 
sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/ sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu 
środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 
rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami BHP. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 

pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

4. 3.  Składowanie  
4. 3. 1.  Blaszanych paneli dachowych 

Paczki powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczając do kondensacji 
wilgoci pomiędzy arkuszami. Opakowania zbiorcze należy układać na klockach o wysokości około 20 cm nad ziemią. 
Jeżeli panele mają być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji należy je przejrzeć, a następnie przełożyć 
poszczególne arkusze przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Wszelkie informacje o 
sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane są bezpośrednio na folii ochronnej i etykietach towarowych 
produktu oraz w naszych folderach, instrukcjach montażu i stronie internetowej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5 

5. 2.  Układanie paneli blaszanych dachowych 

Folia ochronna  
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W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje się folię ochronną. Należy 
usunąć ją bezpośrednio na etapie montażu, a podczas składowania chronić arkusze przed wilgocią i słońcem. 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do trudności w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzeń po 
kleju. 

Konserwacja połaci 

Dachy z paneli na rąbek w zasadzie nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Niemniej jednak bez 
względu na lokalizację budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zestarzenia się, jego okładziny 
ścienne i dachowe podlegać muszą regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni 
paneli należy usunąć liście, które gnijąc powodują odbarwienia powłoki organicznej blachy oraz osady i pyły 
przemysłowe (np. pochodzące z zakładów wapienniczych, cementowni, hut i kopalń, itd.), które wchodząc w reakcję 
z wodą powodują uszkodzenie powłoki lakierniczej blach. Ewentualne ubytki w powłoce należy oczyścić i zamalować 
specjalnymi farbami zaprawkowymi. 

Uwagi końcowe  
1. Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. 
Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek 
wydzielania się ciepła, tj. szlifierek kątowych.  
2. Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach, stawiać stopy w dołach fal w miejscu łat. Zanim 
zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty.  
3. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu.  
4. Stalowe wióry pozostałe po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc 
powodują uszkodzenia powierzchni blach.  
5. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą 
normalnych środków myjących.  
6. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy 
rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanymi. 

5. 3.  Wykonanie więźby dachowej 

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z 
ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 
mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane 
na styk i zbite gwoździami. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 
krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, 
przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
± 1cm w osiach rozstawu krokwi 
Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na pierścienie 
zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo – kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki 
wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B- 03150 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedną warstwą papy 
 

5. 4.  Deskowanie 

Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS 
tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych 
przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek 
nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.  
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą 
stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. Odstępy 
między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie 
więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na 
styk). 
Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być 
wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki0, tj. deskowania ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane 
na styk. 
 

5. 5.  Wyłazy dachowe 

Włazy dachowe  

 ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo,  
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 skrzydło wyłazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednią sztywność 
w połączeniu z pakietem szybowym, którego grubość wynosi 16 mm; zastosowane szyby hartowane 
charakteryzują się podwyższoną odpornością na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;  

 wyłaz posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie 
pomieszczenia;  

 montowany w dachu o kącie nachylenia od 15° do 70°;  

 posiada uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia dopasowanie wyłazu do każdego rodzaju 
pokrycia dachowego;  

 prosty montaż na łatach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek. Umożliwia również przesuwanie 
wyłazu w czasie montażu w poziomie  w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego 

 

5. 6.  Budowa kominów 

Do wykonania pokrycia dachu należy przystąpić po wykonaniu wszelkich robót budowlanych związanych z budową 
kominów wentylacji grawitacyjnej oraz z remontem kominów spalinowych. Wszystkie kominy należy zaizolować 
niepalną wełną mineralną, otynkować, tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego.  

Kominy wentylacyjne zakończyć systemowymi czapkami betonowymi, zaizolować przeciwwodnie oraz wykończyć 
obróbką blacharską. Przewody wentylacyjne zakończyć systemowymi gęstymi siatkami z blachy stalowej 
nierdzewnej (zapobiega zagnieżdżaniu się owadów w przewodach) 

Kominy spalinowe zakończyć czapkami betonowymi (wymiary dopasowana budowie), wykończenie jak wyżej. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje  powinny być 

wykonane w sposób zapewniający umożliwienie przenoszenia ruchów poziomych i pionowych pokrycia dachu a 

jednocześnie w sposób zapewniający szybki odpływ wody z dachu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne"  

6. 2.  Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: 

kontrola prac pokrywczych obejmuje: 

ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów ocenę przygotowania podłoża 

ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i 
normami sprawdzenie mocowania obróbek, jakość wykonania i utrzymania wymaganych spadków ocenę praktyczną 
szczelności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. 
Uznaje się że badania dały wynik pozytywny jeżeli wszystkie sprawdzone właściwości pokrycia są zgodne z 
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej lub normami przedmiotowymi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne"  

7. 2.  Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest: 
m2 (metr kwadratowy) ułożonego pokrycia dachu, montażu folii paroizolacyjnej, wiatro -  izolacyjnej, ocieplenia z 
wełny 
szt. - wykonania wpustów do rur spustowych wykonania kominków wentylacyjnych i remontu kominów spalinowych, 
wyłazy 
mb - zamontowanych rynien i rur spustowych 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne"  

8. 2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8. 3.  jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 

8. 4.  Odbiór robót 

A. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
B. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. Dały wynik pozytywny jeżeli którekolwiek 
z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
C. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY ZWIAZANE ze ST 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z po.n. 

zmianami. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN - 91 / B - 02020 - Ochrona cieplna budynkow 

- BN - 72 / 6363 - 02 - Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych 

PN-86/05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . cz... C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 

S. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 07 

KOD CPV - 45410000 - Tynkowanie 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

9. 1.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

 

9. 2.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

- Tynki cementowo – wapienne 

- Gładzie gipsowe 

 

10. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN - 90/B – 14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

10. 1.  Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

10. 2.  Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a 
w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

10. 3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN – 90/B – 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN – B -  19701; 1997 
„Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

11. SPRZĘT 

11. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

11. 2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Do wykonania robot związanych z prowadzeniem izolacji cieplnej może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany 
przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, 

agregatu tynkarskiego, 

betoniarki wolnospadowej, 

pompy do zapraw, 

przenośnych zbiorników na wodę. 

12. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

12. 1.  Warunki i czas przechowywania 

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze ≥+4oC, maksymalnie 24 miesiące od daty 
produkcji, podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami i bezpośrednim wpływem promieni 
słonecznych  

13. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją ST i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

13. 1.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

13. 2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

13. 3.  Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN – 70/B – 10100 p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w 
proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN – 70/B –  0100 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

przyczepności tynków do podłoża, 

grubości tynku, 

wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 
dylatacyjnych. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania tynkowania jest 1 m2 

16. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

16. 1.  Podstawa odbioru robót tynkarskich 

Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 
odnotowywane w dzienniku robót, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

16. 2.  Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża pilśni 
itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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T. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 08 

KOD CPV-45442100-8 – Roboty malarskie  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1. 1.   Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania 

Ogólne” 

1. 2.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
powłok malarskich wewnątrz budynku. 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac malarskich są: 

malowanie ścian wewnętrznych 

malowanie ścian środkiem zabezpieczającym przed zabrudzeniami 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich: 

oczyszczenie i przygotowanie podłoży do malowania 

przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem 

zagruntowanie powierzchni malowanych 

1. 3.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” 

1.4.2. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 

1.4.3. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą domalowania. 
Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 

1.4.4. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

1.4.5. Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, za 
pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących 

1.4.6. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 

1.4.7. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w celu 
wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni 

1.4.8. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni. 

1.4.9. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.11 Farba silikonowa - Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej do nakładania ręcznego lub przez 
natrysk. 

1.4.12. Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być zastosowana w 
połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest rozpuszczalnikiem. 

1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnięcia, 
w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu SST R 

1.4.14. Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji 
metali i wykazuje dużą przyczepność do chronionej powierzchni dzięki zawartości w powłoce odpowiednich 
składników. 

1.4. 15. Farba nawierzchniowa - farba tworząca powłokę kryjącą spełniającą przede wszystkim funkcję ochronną 
(jedno- lub dwuwarstwowa). 

 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych 
wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji 
należy zgłaszać Inspektorowi. 

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od 
zatwierdzonego producenta. 

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w użyciu, 
należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają 
wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. 
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Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu 
lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem 
należy odtłuścić. 

Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed deszczem przez minimum 24 godziny. 

UWAGA: W niższej temperaturze i przy zwiększonej wilgotności powietrza, zwłaszcza jesienią, proces schnięcia 
może znacznie się wydłużyć. 

 

2. Materiały. 

2. 1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2. 2.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2. 3.  Farby 

Elewacyjne, np farbą silikonową  
do wnętrz: 

 -Pomieszczenia mieszkalne (pokoje)  

 Pomieszczenia sanitarne  i kuchenne  

 farba na tynki renowacyjne 

 farbą o wysokiej klasie szorowalności i zmywalności. 

 
 

1. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

2. Transport 

Materiały i sprzęt i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

3. Wykonanie robót 

Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia. 

3. 1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca obowiązany jest na bieżąco sprawdzać: 

 warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

 wilgotność i temperaturę podłoża 

 grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 

 długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 
 

4. Przygotowanie podłoży ścian 

4. 1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

4. 2.  Wykonanie powłok malarskich: 

4. 2. 1.  Powłoki z farb silikonowych  

Powłoka końcowa: Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1- 2-krotnie farbę 
silikonową. Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym malowaniem. Farbę 
silikonową można nanosić wałkiem lub pędzlem lub przez natrysk. Farbę nanosić równomiernie i bez przerw.  

 

4. 2. 2.  Przygotowanie powierzchni elementów stalowych  

Przed malowaniem w pierwszej kolejności powinny być usunięte różnorodne wady powierzchni niedające się 
usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej. Są to takie wady jak: wady łącz spawanych, ostre 
krawędzie, kratery i wgniecenia powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia, stare powłoki malarskie itp. 

Dopuszczalne wady według PN-ISO 8501-3. Kolejnym zabiegiem jest mycie powierzchni w celu jej 
odtłuszczenia i usunięcia zanieczyszczeń jonowych. Zasadnicze czynności technologiczne związane z 
usuwaniem rdzy, zgorzelin i starych powłok malarskich powinny być wykonane metodą obróbki strumieniowo-
ściernej do żądanego stopnia przygotowania powierzchni (Sa2-Sa2,5) zgodnie z PN-ISO 8501-1; 

Ostatnią czynnością wymaganą przed malowaniem jest staranne odpylenie. 

Jeśli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi się rdza 
nalotowa należy ponownie oczyścić powierzchnię. 
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4. 2. 3.  Wykonanie pokrycia malarskiego 

Przygotowanie materiałów malarskich 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do użycia. 
Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych przewidzianych w zestawie 
wymagań dla danego materiału i według metod przewidzianych w odpowiednich normach. Każdy materiał 
powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego 
materiału karcie technicznej. 

Wykonanie powłok malarskich 

Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej należy wykonać farbami gruntującymi i nawierzchniowymi. 
Grubość poszczególnych powłok malarskich i sposób ich nanoszenia określają Aprobaty Techniczne IBDiM. 
Całkowita grubość suchych powłok dla systemu R2b powinna wynosić 240-320 µm 

Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróżnicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy 
powinna być ustalona przez Zamawiającego. 

5. Kontrola jakości 

5. 1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni 

 sprawdzenie wsiąkliwości 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

 sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

5. 2.  Roboty malarskie 

5. 2. 1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach. 

5. 2. 2.  Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

5. 2. 3.  Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

Sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

5. 3.  Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocenę jakości materiałów do malowania przeprowadza się na podstawie atestów producenta lub wyników 
badań laboratoryjnych. Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót należy do Wykonawcy. 

5. 4.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Jakość przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
ISO 8501-1. 

5. 5.  Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki 
nakładania materiału malarskiego, przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz czasu schnięcia. 

5. 6.  Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich elementów stalowych 

5. 6. 1.  Ocena staranności wykonania powłok 

Ocenę wyglądu powłok po malowaniu przeprowadza się wizualnie na kompletnym wymalowaniu pełnym 
zestawem malarskim dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 - 1.0 m.  

W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad : 
zanieczyszczenia mechaniczne, zacieki, ukłucia igłą, kratery, zmarszczenia, spękania, skórka pomarańczowa. 

Ustalono 4 klasy jakości powłok malarskich. Dopuszczalne w każdej klasie wady powłok, nieobniżające ich 
walorów eksploatacyjnych podane są w tablicy 10.6  „Zaleceń IBDiM - 2006r".  

Za wady niedopuszczalne uznaje się: grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami 
powłoki, grube zacieki kończące się kroplami farby, skórka pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia 
się pokrycia, kratery przebijające powłokę do podłoża, duże spęcherzenia powłoki nawierzchniowej, bardzo 
duże spęcherzenia całego systemu,  zmarszczenia, spękania wgłębne, spękania deseniowe całego systemu. 
Badania wykonuje się na suchych powłokach. 

5. 6. 2.  Pomiar grubości powłok 

Pomiar grubości powłok można wykonać miernikiem elektromagnetycznym z czujnikiem integralnym lub na 
przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników 
pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a 10% pomiarów może mieć wartość co 
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najmniej 0,9 wartości nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest średnia arytmetyczna z trzech 
pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm 

5. 6. 3.  Badanie przyczepności powłok 

Do oceny przyczepności powłok należy brać pod uwagę jedną z metod nacięciowych (siatka nacięć wg PN-
EN ISO 2409 lub nacięcie krzyżowe wg ASTM D 3359) i metodę odrywową wg. PN-EN ISO 4624. Po 
dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem malarskim, który 
stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów pomiarowych określa tablica 10.9. „Zaleceń IBDiM – 
2006r.” 

6. Obmiar robót 

Dla ścian: 

Jednostką obmiarową robót jest m2 dla powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 

Dla elementów stalowych: 

Jednostką obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa 

7. Odbiór robót 

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 

 

7. 1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

7. 2.  Odbiór robót malarskich 

o Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
o Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
o Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 
 

8. Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umowy. 

 

9. Przepisy związane 

PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania. 

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkaidowe. 

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem. 

- PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania  niezabezpieczonych 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
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PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podłoży  stalowych przed  nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni. 

PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: 
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych  po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania 
z użyciem wzorca. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania ( metoda z taśmą samoprzylepną). 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego 
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery.  Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja) 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów.  
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 
1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i podobnych produktów.  
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 
Część 1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
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U. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 09 

CPV 45421141-4  Ścianki działowe w systemie g-k 
      Sufity z płyt g-k 
 

10. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

10. 1.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

10. 2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

- wykonanie ścian działowych w mieszkaniach 

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie stalowym 

 

10. 3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

10. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

10. 4. 1.  Wymogi formalne 

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwa jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej. 

10. 4. 2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.  

11. MATERIAŁY  

11. 1.  Wymagania dla materiałów 
11. 1. 1.  Płyta gipsowo-kartonowa 

 

• Cechy płyt g-k 

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 
20,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, 
długość od 2000 do 4000mm. 

• Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty musza odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. Zgodnie z norma 
PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. Wyróżniamy następujące 
rodzaje płyt: 

GKB 

płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton szary a 
napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne 
pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako 
suchy tynk. 

GKBI 

płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, która można stosować w pomieszczeniach, w 
których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej 
wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczona nasiąkliwość do 10%, poprzez 
dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na 
spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych 

GKF 

płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego 
w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70%.(napisy czerwone). 

GKFI 
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płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem 
impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone 
wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 
70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%. 

Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B - 79405:1997. W łazienkach należy stosować 
impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI). 

11. 1. 2.  Inne 

-klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 

-szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 

-kształtki stalowe ocynkowane 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inna obudowę pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie 
odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k. Do wykonania konstrukcji należy użyć 
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne 
(ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci płyt g-k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów 
suchej zabudowy wnętrz, oferują następujące rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1. 

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. 

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami 

Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja ±0,03 mm. 

- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 

wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat 
Technicznych. W niektórych aprobatach producentów profili ujęte są grubości blach mniejsze niż podane w Tabeli 1. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na cała konstrukcje i 
utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

-wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 

-woda zarobkowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

12. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych: 

1. nóż 

2. paca stalowa, 

3. piła otwornica 

4. strug kątowy do fazowania, 

5. szpachelka, 

6. strug tarnik 

7. wiertarka z mieszadłem 

 

13. TRANSPORT 

13. 1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

13. 2.  Transport materiałów i magazynowanie 

płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm. 
Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem wilgoci i czynników 
atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i 
wilgotność do 70%. 

14. WYKONANIE ROBÓT 

14. 1.  Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

14. 2.  Ogólny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy ścian działowych 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Są lekkimi 

przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi ściany są profile U (UW) i C (CW)wykonane z 
blachy stalowej ocynkowanej, do której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiędzy płytami 



Strona 53 
 

wełna mineralna izoluje akustycznie i zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w 
następującej kolejności: 

 

1. Wyznaczyć przebieg ściany na podłodze i suficie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy. 

2. Profile przyścienne należy okleić systemowa taśma akustyczna. 

3. Następnie montować konstrukcje nośna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (więcej o 
profilach). Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy. 

4. Profile nośne przykręcać do podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy 

łączyć wkrętami profili pionowych z profilami nośnymi przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne 

przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas płytowania. 

5. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych. Połączenia krawędzi płyt 
powinny zawsze opierać sie o profil pionowy. 

6. Po płytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalacje elektryczna oraz układamy izolacje z wełny 
mineralnej. 

7. Mocować materiał izolacyjny wewnątrz ściany na systemowych haczykach zabezpieczających przed jego 
opadaniem ("płynięciem"). 

8. Po płytowaniu drugiej strony ściany szpachlować polaczenia płyt. 

 

Przy wykonaniu ścian instalacyjnych działowych należy wziąć pod uwagę: 

Instalacje- przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, używając ewentualnie gumowych pierścieni 
uszczelniających. Otwory powinny mięć średnice większą o 10mm od średnicy rur instalacji. Na krawędzie cięte 
należy nałożyć środek gruntujący, dla lepszej przyczepności sylikonów. Rury należy zabezpieczyć przed drganiami. 
Rury powinny być izolowane dla zapobiegania odgłosu płynącej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni 
rur. Instalowanie urządzeń sanitarnych- Urządzenia te należy montować na odpowiednich stelażach, 
przymocowanych do podłoża nośnego Zawieszanie przedmiotów o wadze powyżej 70kg - w miejscu zawieszenia 
należy montować profile stalowe o odpowiedniej nośności, montowane do podłoża nośnego i stropu. Dylatacje należy 
wykonywać w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zależności od wielkości przewidzianych odkształceń 
pozostawia sie albo widoczna szczelinę, albo wypełnia sie ja materiałem trwale elastycznym. Krawędzie widocznej 
szczeliny wykańcza sie stosując specjalne listwy dylatacyjne, zapewniające odpowiednia estetykę i szczelność 
(uniemożliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczeń szczeliny dylatacyjne 
można wypełniać np. kitem akrylowym, który można malować. Należy pamiętać o tym, że nawet najlepszy kit 
akrylowy ma odkształcalność np. ok. 17%. Oznacza to, że szerokość szczeliny dylatacyjnej zapewniającej tylko 1 mm 
wydłużenia musi wynosić 

minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypełnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji będą 
one widoczne. Połączenie na ścianie wykonanej z dwóch różnych materiałów zawsze będzie widoczne, szczególnie 
jeżeli będzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotności powietrza. Trzeba wykonać w tym miejscu dylatacje z 
możliwością oddzielnego odkształcania sie każdego odcinka ściany. Jeżeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje 
estetykę pomieszczenia, można wypełnić ja trwale elastyczna masa akrylowa. Wówczas pomiędzy 

Ścianą murowana a płytami g-k należy pozostawić wolna przestrzeń min. 5 mm i wypełnić ja dopiero po 
zaszpachlowaniu wygładzającym obydwa odcinki ściany. Konstrukcja rusztu ściany z płyt g-k powinna być stabilnie 
połączona ze ścianą murowana. Szpachlowanie masa akrylowa należy wykonać co najmniej dwukrotnie w odstępach 
dwudniowych. Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy 
poddasza) przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wykładzin). W celu zachowania 
szczelności paraizolacji należy podczas układania folii wykonać zakłady szer. 10-15 cm na jej połączeniach. Płyty 
standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w których wilgotność względna 
nie przekracza 70%. Płyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach 
ogrzewanych, w których poziom 

wilgotności jest podwyższony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi być również sprawna 
instalacja wentylacyjna. Oprócz przestrzegania ww. zasad połączenia płyt należy  szpachlować stosując systemowe 
gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panująca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania połączeń płyt powinna 
być zbliżona do temperatury panującej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji. 

Płyty g-k przeznaczone na ściany obłocone płytkami ceramicznymi należy gruntować. 

 

14.3 Ogólny opis prac przy wykonywaniu okładzin z płyt na ruszcie na sufitach. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 
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 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 
stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

 rozmieszczenia płyt, 

 sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na 
odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości 
płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych 
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 

 
Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 
płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 
cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 

15. KONTROLA JAKOŚCI 

15. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

 

16. OBMIAR ROBÓT 

16. 1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

• Ilość wykonywanych robót oblicza sie wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
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• Nakład liczony na 1 m2 ściany. 

• Długość ścian prostych przyjmuje sie wg ich wymiarów rzeczywistych. 

• Z obmiarów murów odlicza sie otwory drzwiowe i inne. 

• Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd. 

17. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

17. 1.  Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

17. 2.  Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 

18. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy ogólne:  

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 

• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 

konstrukcji budowlanych 

- Warszawa 1979 rok. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 10 

KOD CPV-45262650 –  Okładziny ścian i podłóg 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych -  „Wymagania Ogólne” 

 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

 Pokrycie posadzek płytkami gresowymi 

 Pokrycie ścian płytkami ceramicznymi 

 Pokrycie posadzek z paneli podłogowych drewnianych 
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.  Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz 
wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 

2. Materiały 

2.1  Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.1 Płytki typu gres 

 płytki ceramiczne typu gres, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, 

 wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2, 

 odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z wymaganiami PN – 
ISO – 13006:2001 dla grupy BIa 

 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

 odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA, 

 odporność na plamienie min. klasa 4. 

 

2.2.2 Płytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

 Nasiąkliwość wodna (%)> 10 zgodnie z PN-EN ISO 10545-3   

 Wytrzymałość na zginanie (MPa) min. 15 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 

 Siła łamiąca (N) ≥ 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: min. 400 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4 

 Odporność na pęknięcia włoskowate – odporne zgodnie z PN-EN ISO 10545-11 

 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C) <9 zgodnie z PN-EN ISO 10545-8 

 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu GLA-GLB zgodnie z PN-EN ISO 10545-13 

 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych min.GA zgodnie z 
PN-EN ISO 10545-13 

 odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu min. ULB/GLB 

 Odporność na plamienie min. 5 klasa zgodnie z PN-EN ISO 10545-14 

 

2.2.3. Panele podłogowe 
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Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to paneli dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, twardość 

   

Klasa ścieralności  AC5 (33) 

Łącznie desek  CLICK 

Materiał spajający deski  zalecane użycie uszczelniacza Click Guard 

Wymiary paneli (mm) 1285x191x8 

Opakowanie (m2)  2,22 

Grubość warstwy ścieralnej (mm)  0,6 

Typ powierzchni laminatu  Pore 

Materiał bazowy nośny HDF 

Warstwa spodnia Laminat przeciwprężny  

Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating 

Zawartość drewna >90% 

Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, 

blaknięcie. Zastosowanie pod ogrzewanie 

podłogowe 

Tak 

Połysk laminatu wysoki 

Gwarancja (lata) 20 

 

 

 

 

 

2.2.4 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

 listwy wykończeniowe,  

 środki ochrony płytek i spoin,  

 środki do usuwania zanieczyszczeń,  

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin 

 Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne 

 

2.3 Kleje i zaprawy do płytek 

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca wymagania normy PN-
EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. Odporność na odczynniki 
chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogólne. 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
 

  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 

  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek 

 szlifierki kątowe 

 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  

  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomnice,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących,  
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 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

 gąbki do mycia i czyszczenia,  

 wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 

4. Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogólne. 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 

 

5. Wykonanie Robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. 

Klasyfikacja podłoży pod okładziny jest następująca: 

 podłoża nieodkształcalne: to sztywne elementy żelbetowe i betonowe (wiek powyżej 6 miesięcy),monolityczne 
jastrychy podłogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyżej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania 
płytek na tych podłożach mogą być użyte wszystkie zaprawy klejowe. 

Przy układaniu płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową mają zastosowanie, z uwagi na brak polskich norm, 
normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wykładzin ceramicznych), DIN 18156(kleje cienkowarstwowe), 
DIN 18157 (materiały do wykonywania okładzin), 

 

Płytki należy układać, stosując następujące metody: 

 floating – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża, 

 buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki, 

 floating – buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża i płytki (do użytku 
naobszarach mocno obciążonych). 

Alternatywą dla metody folating – buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego. 
Dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma DIN 18157. 

 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy mur oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

 Sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 1,5 N/mm2), 

 Dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków realizacji robót, 

 Podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; w przypadku podłoży gipsowych 
dopuszczalna wilgotność – 1%, a w przypadku podłoży anhydrytowych – 0,5%, 

 Nadmierna ilość wody użyta do wymieszania zapraw obniża ich wytrzymałość, 

 Do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być przyklejane bezpośrednio, 
natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, gips) należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym, 

 Zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packą zębata a płytkę należy docisnąć do kleju nie później niż 
po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoże, resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość 
zaprawy od 3 ÷ 5 mm, temperatura układania +5 ÷ 30ºC, 

 Spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując systemową zaprawę 
do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masa 
elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie. 

 Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z wymaganiami technologii 
określonej przez producenta systemu. 
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Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz przez 
początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5°C, ani też wyższa od +30°C. 

Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co 
najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się 
wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas działania silnego 

wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani też przy intensywnym nasłonecznieniu. Płytek ceramicznych 
mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie należy moczyć przed użyciem. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin z płytek ściennych zgodne z rozdziałem 2 PN – 75/B – 
10121 z wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów (podrozdział 2.3) 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin posadzek z płytek ceramicznych zgodne z 
wymaganiami, dla płytek pierwszego gatunku, rozdziału 2 normy PN – 63/B – 10145 (z wyłączeniem 
wymagań dotyczących materiałów – podrozdział 2.2). 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania posadzek chemoodpornych z płytek ceramicznych zgodne z 
wymaganiami, dla płytek pierwszego gatunku, rozdziału 2 normy PN-68/B – 10156 (z wyłączeniem wymagań 
dotyczących materiałów – podrozdział 2.2). 

 

Posadzka z paneli podłogowych: 

 

Posadzka z paneli podłogowych drewnianych  

Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranżacji i wystroju 
wnętrza posadzka wykonana ma być z deski o takich samych lub lepszych parametrach), w kolorze jesion 2-
lamelową, o twardości 40 MPa.  
Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 
mm na 1 metrze bieżącym podłogi  należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna 
wynosić max. 8%. Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 
godzin, bez rozpakowywania.  
Posadzkę należy ułożyć obowiązkowo z dylatacją poprzeczną w miejscu przewidzianym projektem.  
Posadzka będzie ułożona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdłuż Sali, od miejsca dylatacji w 
poprzek. Montaż podłogi wykonuje się bez użycia kleju. 
 
 

Są to przypominające długie deski gotowe elementy zaopatrzone w pióra i wpusty. Na pierwszy rzut oka 
podłoga z takich paneli wygląda jak z prawdziwego drewna. Można ją ułożyć samodzielnie, bez 
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwała, odporna na uderzenia i 
zarysowania, a więc praktyczna i niekłopotliwa w eksploatacji. 
 
Panele laminowane składają się z czterech warstw: 

urę. Od 
jakości tej warstwy zależy wytrzymałość paneli na ścieranie; 

drewno, rzadziej kamień i płytki ceramiczne. Od niedawna oferowane są panele, które przypominają materiał 
naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturą; 

- płyta wiórowa. MDF i HDF to płyty pilśniowe produkowane z 
włókien drzewnych łączonych klejem pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury. Im wyższa gęstość 
płyty, tym lepsze jej walory użytkowe. MDF to płyty średniej gęstości, HDF zaś - wysokiej (powyżej 800 
kg/m3). Od wytrzymałości warstwy nośnej zależy odporność panelu na uderzenia i wgniecenia; 

tw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta 
zapewnia stabilność kształtu i wymiarów, eliminując naprężenia powstające w innych warstwach panelu. 
Panele ze spodem z laminatu są stabilniejsze niż te z papierem przeciwprężnym. 
 
Wadą paneli laminowanych jest towarzyszący chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny, głuchy 
odgłos, słyszalny również w niżej położonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka stosowana jako podkład 
pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego część paneli produkowana jest z systemem 
wyciszającym. Jest to dodatkowa warstwa tłumiąca (pochłaniająca) odgłosy kroków. Podłoga z takich paneli 
jest o połowę cichsza, a dźwięki niższe, przez co mniej męczące dla ucha. Nie dochodzi też do powstawania 
echa i wibracji podczas chodzenia. 
 
Planując wykończenie podłogi panelami, należy wziąć pod uwagę sposób użytkowania pomieszczenia, w 
jakim będą ułożone. Panele - zarówno laminowane, jak i drewniane - mają bowiem różną wytrzymałość, która 
przesądza o ich przeznaczeniu. Trzeba również wybrać sposób montażu oraz wykończenia. Przed podjęciem 
ostatecznej decyzji warto też oczywiście pamiętać o sprawdzeniu jakości paneli oraz zapoznaniu się z 
warunkami gwarancji. 
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Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno się dobierać pod względem klasy 
przeznaczenia. Te, które są dobre do rzadko odwiedzanego pokoju gościnnego, nie sprawdzą się na przykład 
w korytarzu. 
Drugim kryterium pozwalającym wyznaczyć przydatność paneli laminowanych do pomieszczeń o różnym 
przeznaczeniu, jest klasa ich ścieralności określana na podstawie testu Tabera, który polega na policzeniu 
liczby obrotów próbki podłogi wokół paska z papierem ściernym - aż do momentu początkowego uszkodzenia 
wzoru dekoracyjnego. Im większa liczba tych obrotów, tym lepsza odporność na ścieranie, czyli trwałość 
paneli. Wyróżniamy pięć klas ścieralności paneli. 

 
Panele drewniane dobiera się zależnie od twardości ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku użytego na nią 
drewna. Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, na przykład pokoi dziennych, polecane są podłogi z 
warstwą licową wykonaną z twardego drewna (na przykład: dąb, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z 
jeszcze twardszych gatunków egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miękkie (brzoza, olcha) jest natomiast 
wystarczające na posadzki w sypialniach 
Twardość drewna określana jest współczynnikiem Brinella. 
 
Sposób montażu. Podłoga panelowa to podłoga pływająca - znaczy to, że paneli nie przykleja się do podłoża, 
lecz jedynie łączy na krawędziach. 
 
Do niedawna wszystkie panele montowało się przy użyciu kleju. Jednak obecnie stosuje się kilka sposobów 
montażu bezklejowego. Takie układanie paneli podłogowych jest całkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy 
odpowiednio wyprofilowane pióro i wpust, a podczas łączenia panele zatrzaskują się, tworząc szczelne 
połączenie. 
 
Układanie podłogi bez użycia kleju jest szybsze oraz łatwiejsze, a ponadto taka podłoga nadaje się do 
użytkowania natychmiast po ułożeniu. Co więcej, w razie potrzeby panele można również kilkakrotnie 
demontować i montować ponownie. Gdyby zaś doszło do uszkodzenia pojedynczego panelu, łatwo wymienić 
go na nowy. 
 
Jakie argumenty mogą zatem przemawiać za wyborem paneli klejonych? Przede wszystkim są tańsze. Poza 
tym klej - oprócz tego, że łączy panele - w pewnym stopniu pełni również funkcję uszczelnienia, gdyż stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w miejsca połączeń. 
 
 Najdroższe i najlepsze - z płyty HDF. Na cenę ma także wpływ jakość druku warstwy dekoracyjnej oraz 
system łączenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) są zawsze droższe od porównywalnych 
jakościowo paneli klejonych. Cena paneli drewnianych zależy głównie od drewna użytego na warstwę 
wierzchnią. 
 
 

6. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Wymagania Ogólne. 

Kontrole i badania jakości okładzin z płytek ściennych ceramicznych zgodne z wymaganiami rozdziału3normy 
PN – 75/B – 10121. Kontrole i badania okładzin posadzek z płytek ceramicznych zgodne z wymaganiami 
rozdziału 3 normy PN-63/B – 10145. Badanie posadzek chemoodpornych z płytek ceramicznych należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału 3 normy PN – 68/B – 10156. 

7. Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano Ogólnej Specyfikacji. Wymagania Ogólne. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych  kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem,  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

7.1  Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
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wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- projekt budowlano - wykonawczy  

- dokumentacje powykonawcza,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- protokóły odbioru podłoże,  

- protokóły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

 

 

8. Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10 545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10 545-4:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10 545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10 545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10 545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10 545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10 545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie. 
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PN-EN ISO 10 545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania.  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych.  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.  

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie.  

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchniowej wg skali Mohsa 

DIN 18156 Stoffefürkeramichebekleidungenimdünnbetterfahren 

DIN 18157 AusfürungkeramischerBekleidungenimdünnbettverfahren 

DIN 18195 Bauwerksabdichiungen 

DIN 18356 (VOB) Vergabe – und vertagsordnungfürbauleistungen 

DIN 52133 Polymerbitumen-Schweißbahnen - Begriffe, Bezeichnungen,Anforderungen 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ibadania przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych ilastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania ibadania przy odbiorze 

 

8.1. Inne dokumenty i instrukcje  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7),  
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  

 


