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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-00

WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, ochrony, kontroli i odbioru

B. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Projektu Budowlano - wykonawczego remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz przy ul. Sikornik 12A w Bielsku - Biatej, znajdujgcego sie na dziatce nr
ewid.114 obreb 0006 Zywieckie Przedmiescie, jednostka ewidencyjna Bielsko Biata.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie, od prac
zwigzanych z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po wykorczenie robot.

Zakres Robot objetych ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z petnym zakresem prac dla budynku i obejmuje
roboty zwigzane z:

- izolacjg przeciwwilgociowg posadzek i Scian

- wymiang pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi,
- wymiang posadzek na plytki gresowe, panele drewniane

- wymiang i renowacjg stolarki drzwiowe;j

- wymiana stolarki okiennej

- tynkowaniem i malowaniem $cian i stropow,

- renowacja elewacji

- wykonaniem $cian dziatowych systemowych z ptyt g-k

- wykonanie nowych kominéw dymowych i wentylacyjnych

Ogolny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i egzemplarz ST.

Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

Projekt Budowlano - wykonawczy remontu budynku remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Sikornik 12a w Bielsku - Biatej

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
Przedmiar robét — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, z uwzglednieniem zabezpieczenia nawierzchni wokdt budynku.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich, ktére mogg
zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnos$ci koniecznych do wykonania przy realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkéd na wlasny koszt.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

C. MATERIALY

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robdt i bylty dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

D. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

E. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw /
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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F. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

G. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét, organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem Roboét, BHP, wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz
0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét, wyposazenie w sprzet
i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

czes¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i
ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposdb postepowania z materiatami i
Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli robot wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdézniejszymi zmianami oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z pézniejszymi zmianami.

Dokumenty budowy

H.

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- ustaleniami z projektantem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
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- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior ostateczny (koncowy) Roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robaot.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.
Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr ostateczny robét".

J. PODSTAWA PLATNOSCI

Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

K. ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajacych z rysunkoéw i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robét powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci w wymaganym terminie, wigczajgc w to ponizszy
wykaz:
a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce réwniez
koszty dostarczenia materiatdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca
sktadowania na placu budowy;,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakornczeniu robot,

b) koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, kiére wg wykonawcy
obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,
koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze
zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako s$rodki
nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéw higienicznych,
sanitarnych i leczniczych,

Strona 8



koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdt objetych poszczegdéinymi pozycjami
przedmiaru, optaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego,
koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za
robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogag wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw
umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania robot budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczgce zakresu cen podanych w kosztorysie
dla poszczegolnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i wymagania:

a) Przedmiar robé6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowg, specyfikacjami
technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegodlnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania
dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, Ze roboty ujete w danej pozycji
muszg by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych, rysunkéw i
wykazéw zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzadzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do
kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapozna¢ sie z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowaé koszty wszystkich
nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami
i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w
opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty
tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci przedmiaru robot.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robo6t uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to
koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach
przedmiaru.

e) W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i
na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne dla
wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio oznaczone
( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny
itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i
uzupetniajgcych szczegotowych opisdw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujacej podstawy
ustalania nakladéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z poézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia
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Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pbzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw jakie nalezy

spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego

Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia

Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu
bliskiego

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgadzenia

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami | powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.15604 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne"” z dn.18.07.2001r. z pézZniejszymi zmianami | powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn.04.02.1994r. z poézniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

NORMY POLSKIE, BRANZOWE | EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podfoze na budynki.
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspobfczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN — EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspéfczynnika przenikania
ciepta. Czes¢ 1. Metoda uproszczona.

PN — EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien ciepiny i temperatura powierzchni. Ogéine
metody obliczania.

PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2. Liniowe mostki cieplne.

PN — EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoéfczynnik przenikania ciepfa. Metody
uproszczone i wartoSci orientacyjne.

PN — 77/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN — 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na stafy pobyt ludzi.

PN — IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
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PN — IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady ogdlne. Wyboér
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B —
projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN — IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN - IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektow, pofgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN — 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéline.
PN — 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN — 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkoéw. Ochrona specjalna.

PN — B — 02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN — B — 02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkow. Wymagania ogéline.

PN — 90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany — wraz ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN — B — 0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odporno$ci dachéw na ogien
zewnetrzny.

PN — B — 02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN - 93/B — 02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN — 93/B-02862/Az1:1999

PN — B — 02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN - 89/B — 02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wfasciwosci dymotwdrczych
materiatow.

PN — 88/B — 02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow.

PN — 93/B — 02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN - 87/B — 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.
PN — B — 02151 - 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN — EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania.
PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czg$¢
2: liniowe mostki cieplne.
PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspbfczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.
PN — EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.
PN - 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN — 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.
PN — EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslenie i ocena korozyjno$ci atmosfery.
PN — EN 12517 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziom
akceptaciji.
PN — EN 1289 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania penetracyjne zigczy spawanych. Poziomy
akceptaciji.
PN — EN 1291 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe ztgczy spawanych.
Poziomy akceptacji.
PN — EN 15817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreS$lania pozioméw jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych.
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PN — EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w osfonach gazéw
elektrodg wolframowa stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

PN — EN 1712 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych. Poziomy
akceptaciji.

PN - EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek granicznych
otwordw | watkow.

PN — EN 20898-2 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okre$lonym obcigzeniem préobnym.
Gwint zwykty.

PN — EN 22063 Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie ciepine. Cynk, aluminium i ich stopy.
PN — EN 26157 - 1 Czesci ztgczne. Nieciggloéci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne ogdinego stosowania.
PN — EN 4514 Ogdine kryteria deklaracji zgodnosci skiadanej przez dostawce.

PN — EN 493 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki.

PN — EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$c.

PN — EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnoSci.

PN — EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2. klasyfikacja Srodowisk.

PN — EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 3. zasady projektowania.

PN — EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$c¢ 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN — EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Cze$¢ 7. wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN — EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Cze$¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji.

PN — EN ISO 1461 Powifoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN — EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powfoki cynkowe i aluminiowe.
Wytyczne.

PN — EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN — EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powfoki.
PN — EN ISO 3269 (U) Czesci ztgczne. Badania zgodnoSci.

PN — EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czeSci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze).

PN — EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szes$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN — EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C.

PN — EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na cafej diugosci z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN — EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na cafej dtugosci z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci C.
PN — EN ISO 4232 (U) Nakretki szes$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN — EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokagtne. Klasa doktadnosci C.

PN — EN /SO 4759 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Cze$¢ 1. Sruby, wkrety, Sruby dwustronne i nakretki.
Klasy doktadnosci A, B, i C.

PN — EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czes$ci ztgcznych. Cze$¢ 3. podktadki okragte do Srub, wkretéw i
nakretek. Klasy doktadno$ci A, B i C.

PN — EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN — EN ISO 7090 (U) Podktadki okragte. Ze $cieciem. Szereg normalny. Klasy doktadno$ci A.
PN — EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN — EN ISO 10005 Zarzgdzanie jakoScig. Wytyczne dotyczgce planéw jakosci.

PN — ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach.

PN — ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okres$lenie intensywnosci, iloSci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

PN — EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.
PN — EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN — EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN — EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. WiaSciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN — EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.
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PN — EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1.skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 4. Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych
do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntéw.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze —
zmiana 1 Bl 6/69 poz. 81

PN-EN 998 — 1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$c 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015 — 2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do muréw

PN-EN 1015 — 3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 3: OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015 — 4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 4: OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015 — 7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie

PN-EN 1015 — 70:2000 Metody badari zapraw do muréw. Czes$c¢ 10: Okre$lenie gestoSci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 11:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$c¢ 11: OkreSlenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 712:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$c¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podfoza
Stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czesc 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 19: Okreslenie wspoéiczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1015 — 70:2001 Metody badari zapraw do muréw. Czes$¢ 10: Okreslenie gestoSci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 11:2001 Metody badarn zapraw do muréw. Czes$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$c¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podfoza
stwardniafych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$c 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 19: OkreSlenie wspoéiczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki. Warszawa 2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie Il, OWEOB
Promocja — 2005 r.

Strona 13



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN — B —94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN — EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN — EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN — B — 94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
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L. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B - 01
CPV 45111100-9 - Roboty rozbiérkowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. 1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 2. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
wykonanie robot:, w zakres tych robé6t wehodzg :

- rozbidrka $cian fragmentéw $cian, wykucie bruzd w $cianach

- demontaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- demontaz fragmentéw wigzby dachowej przeznaczonej do czesciowej wymiany

- skuwanie luznych tynkow

- demontaz istniejgcych elementoéw wyposazenia wnetrza

1. 3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng
Specyfikacja Techniczna.

1. 4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy i inne materialy z rozbiorki ( np. elementy stolarki, itp.) zostang zlozone przez Wykonawce w
kontenerze w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru w sasiedztwie budynku tylko czasowo i bedg
niezwlocznie i na biezgco wywozone na wysypisko odpadow. Dziedzince i place, na ktérych sktadowane beda
kontenery na materiaty rozbidorkowe muszg by¢ utrzymywane stale w czystosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna

4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4. 2. Transport materialow
Transport materiatow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na parterze nalezy
wygrodzi¢ czes¢ korytarza
- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5. 2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
6. KONTROLA JAKOSCI
6. 1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine"
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8. 1. Ogodlne zasady odbioru
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Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. 2. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy ogdlne:

Ustawa z dnia 7lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126z 2000r. z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdine.
Ogdlna specyfikacja techniczna ST

Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rusztowania

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo Ogdlne, rozdz.5. Rusztowania i deskowania
— PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-OkreSlenia, podziat i gtéwne parametry
— PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
— PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe
— PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza
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M. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — B — 02
CPV 45262500 — 6 - Roboty murarskie i murowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. 1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce majgce na celu wykonanie
wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét murowych.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murowych:
- murowanie przewodéw kominowych systemowych, wmurowanych w bruzdach $cian

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

1. 4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac murowych.

¢ Informacje dotyczgce zrédta wytwarzania zastosowanych materiatéw murowych.

e Dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowanym materiatbw murowych.

e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw zastosowanych materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. MATERIALY
2. 1. Wymagania dla materiatow
2.1.1. Pustaki wentylacyjne

Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone s do budowy grawitacyjnych systemow
wentylacyjnych, do wentylacji pomieszczen w budynkach miedzy innymi mieszkalnych. Pustaki charakteryzujg sie
duzg wytrzymatoscig na $ciskanie i stosunkowo niskg wagg, co pozwala na stosowanie ich w budynkach
wielokondygnacyjnych.

Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla przyktadowych kominow
przedstawia tabela 1. Przyjeto w niej, iz komin jest obtozony tynkiem cementowo - wapiennym o grubosci 2 cm. W
przypadku innych typéw kominéw oraz dla kominéw o wysokosciach przekraczajgcych 20 metréw ponad poziom
terenu nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne.
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Tvo komina WyTTiar zewn. h - komina ponad wysokesc komina
P fcm] poziomem terenu ponad dach
10 mb 0,50
I pion 20 % 75 =mm
10 mb - 20 mb 0,75
. = [0 mb 1,30
2 pion %25 10 mb - 20 mb 1,05
10 mb 1,30
2 pion THERMO 36 x28 =
10 mb - 20 mb [, 05
10 mb |00
3 pion 52% 25 =
10 mb - 20 mb 0,50
10 mb |00
4 pion 68 x 25 =m '
10 mb - 20 mb 0,65
= 10mb 0,75
2 i 46 x 20
poziom % 10 mb - 20 mb 0,65
10 mb 0,7/5
3 poziom &7 % 20 =
10 mb - 20 mb 0,65
10 mb 0,75
4 poziom 38 x 20 =
10 mb - 20 mb 0,65

Zewnetrzne $cianki przewodu wentylacyjnego nie moga by¢ obcigzane innymi elementami budowlanymi. Otwory
stropowe muszg byé na catym obwodzie 0 2 — 3 cm wigksze od wymiaru zewnetrznego pustakow. Powstatg w ten
sposéb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych elementéw budowlanych.

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominéw spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki
poszczegdlnych kominédw nie nalezy wigza¢ ze sobg w zaden sposéb, a tylko dostawia¢ jeden obok drugiego bez
potgczenia zaprawg cem-wap.

Pustaki o ktérych mowa mogg by¢ stosowane do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, ze nie bedg one narazone na
uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyborow lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawitacyjnej
mozna stosowac¢ w budynkach o wysokosci do 9 kondygnacji. Wysokos¢ ta jest wysokoscig graniczng dla wentylaciji
grawitacyjnej z punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmiang nr Az-3 z lutego 2000 roku) ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.®

W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanatami
wentylacyjnymi nalezy wykona¢ wspolng betonowa plyte przykrywajaca uwzgledniajgc odpowiednig srednice otworu
dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnatrz. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania grawitacyjnej
wentylacji wyciggowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjnego ,na przestrzat‘. Taki sposéb
wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewnatrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza
atmosferycznego do $rodka kanatéw powodujacym ciag wsteczny, oraz zabezpieczy przed ,zacigganiem® spalin z
sgsiednich kominéw spalinowych czy dymowych przez kanaty wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt matej
ilosci powietrza zewnetrznego do pomieszczen mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewnikow
Sciennych czy okiennych). Wartosci wielkosci powietrza zewnetrznego okresla Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z
poézniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.

Pustaki dymowe.
wykonane z betonu lekkiego (typu np. schiedel lub rownowazne) z wktadem z rury ceramiczne;.

2.1.2. Montaz

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Do tgczenia pustakéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne zgodne z wymaganiami okreslonymi w
deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005 (klasyfikacja i wymagania podane w tabeli dotyczgcej oznakowania ).
gwarantuje spetnienie wymagan, o ktérych mowa w przypadku zastosowania Zaprawy Montazowej. Zaleca sie
stosowa¢ zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie min. 3,0 MPa. Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wymaganej nosnosci trzondw wentylacyjnych. Grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm. Zewnetrzna
powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna byé otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku cementowo
wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych budynkow.
Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 30 OC.

3. SPRZET
3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

3. 2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4. 2. Transport materiatéw i magazynowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robot stosowac bedzie nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy skrzyniowy

b) samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane

5. 2. Zakres robot przygotowawczych
Sprawdzenie nowo wykonanych bruzd w $cianach
Sprawdzenie przej$¢ w stropach
Przygotowanie podioza

5. 3. Zakres robot zasadniczych
Murowanie kominow
Usunigcie resztek zaprawy z podtozy

6. KONTROLA JAKOSCI
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne"
6. 2. Kontrole i badania laboratoryjne.

e badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okre$lonym w PZJ do akceptac;ji.

e wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

e badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6. 3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

e Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8. 1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
8. 2. Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robdét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gfadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zzebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnoSci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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N. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B — 03
KOD CPV: 45320000 — 6 — Izolacje przeciwwilgociowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.2.  Zakres robét objetych specyfikacji
W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje sie :

wykonanie izolacji poziomej metodg iniekg;ji
wykonanie hydroizolacji poziomej pod posadzkg

tynki renowacyjne scian wewnetrznych i zewnetrznych
izolacja pionowa

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacja Techniczna.

1. 4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 90/B — 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonywania roboét izolacyjnych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych .

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢é zgodne z owigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Charakterystyka materiatow

e  krem iniekcyjny na bazie silanéw. Do iniekcji w murach metodg bezcisnieniowa i niskocisnieniowg przeciwko
wilgoci podcigganej kapilarnie. Materiat o wysokiej zdolnosci penetracyjnej i wysokiej wydajnosci. Nie zawiera
rozpuszczalnikow. Wysoka zawarto$¢ substancji czynnej. Zoptymalizowany do iniekcji bezcisSnieniowej.
Materiat atestowany.

e mineralna zaprawa uszczelniajgca, modyfikowana polimerami. Do uszczelnien przy pozytywnym i negatywnym
odziatywaniu wody. Zaprawa przeznaczona do wyréwnywania podioza, wypetniania spoin i otworéw orazdo
wykonywania faset.

e mineralny, odporny na siarczany tynk obrzutkowy ( szpryc) o wysokiej przyczepnosci. Zawiera tamane
kruszywo o uziarnienie do ok. 3 mm

e renowacyjny tynk WTA. Lekki, wydajny tynk renowacyjny o wysokiej odpornosci na siarczany i inne sole.
Szczegodlnie zalecany na podtoza zniszczone przez wilgo¢ i sole. Jest otwarty dyfuzyjnie, wspomaga
wysychanie podioza i ma wysokg zdolnos¢ magazynowania szkodliwych soli. Mozliwos¢ nakfadania w
warstwach o grubosci do 3 cm. Kolor ztamanej bieli utatwia p6zniejsze malowanie.

e mineralny szlam uszczelniajgcy i warstwa sczepna pod zaprawe. Materiat odporny na sole, szczegdlnie na
siarczany. Do uszczelnien przy pozytywnym i negatywnym oddziatywaniu wody.

e mineralny szlam uszczelniajgcy, takze warstwa sczepna pod zaprawe. Do uszczelnien przy pozytywnym i
negatywnym oddziatywaniu wody.

e  hitumiczno-polimerowa , elastyczna powloka uszczelniajgca. Grubowarstwowa hydroizolacja bezspoinowa
typu KMB. Nie zawiera rozpuszczalnikow, moze stuzy¢ do klejenia ptyt termoizolacji, mostkuje rysy .
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e paroprzepuszczalna, matowa farba wewnetrzna specjalnie na tynki renowacyjne. Do zastosowan
wewnetrznych.

2. 3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

2. 4. Materiaty nie spetniajagce wymogoéw
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy

Inspektorowi kopie dokumentdw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja ST i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakosé
wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady ogodine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami
Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5. 2. Pozioma przepona przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
Ochrong przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujgc iniekcje kremem iniekcyjnym. Otwory iniekcyjne
nalezy wywierci¢ w jednym rzedzie, w odstepach osiowych 10-12cm. Srednica otworéw powinna wynosi¢ co najmniej
12mm. Otwory zaleca sie wierci¢ poziomo. Otwory nalezy wywierci¢ na gteboko$é o 2 cm mniejszg od grubosci
muru.
Otwory iniekcyjne wywierci¢ na wysokosci ok. 10-15 cm powyzej poziomu posadzki piwnic (ostateczne usytuowanie
otworow okresli¢ na miejscu). W przypadku gdy iniekcje wykonywane sg na réznych poziomach nalezy potgczyé
pionowymi odcinkami ( wiercenie otwordw i iniekcja). Orientacyjne zuzycie preparatu wynosi minimum 100 ml na
kazdy metr biezgcy muru i kazde 10 cm grubosci ( np. $ciana 38 cm — ok. 380 ml/m.b.).
Przebieg prac:

o  Woywierci¢ otwory i przedmuchaé sprezonym powietrzem.

¢ Nasaczy¢ sciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory.

e  Zamkngc¢ otwory zaprawg (w tym samym systemie)
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Zabieg uzupetniajgcy

Pas - powierzchnie muru od poziomu posadzki do wysokosci 30 cm powyzej linii otwordw iniekcyjnych uszczelni¢
szlamem z gruntowaniem i tak samo pas posadzki do 30 cm od $ciany. Na styku $ciana/posadzka wykona¢ fasete
uszczelniajgca.

Przebieg prac:

Zagruntowa¢ podtoze

Niezwtocznie po wchtonieciu nanies¢ pierwszg warstwe szlamu

Swieze w $wieze wykonaé fasete z zaprawy

Po zwigzaniu pierwszej warstwy i fasety nanies¢ pedzlem drugg warstwe szlamu i na $cianie wykonac¢
narzut obrzutkg

5.3.  Tynkirenowacyjne
Usung¢ stare tynki i powtoki malarskie z catej powierzchni uszkodzonych $cian plus min. 80 cm poza widoczny
obszar zniszczen. Wydiutowac stabe i uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usungc¢ luzne fragmenty wypetnienia
spoin, cegiet itp.
Tynki:
1. obrzutka
2. warstwa tynku renowacyjnego

0. Tynk podktadowy — obrzutka

Na oczyszczone podtoze narzuci¢ obrzutke. Obrzutke wykona¢ na catej powierzchni, kryjaco. (obrzutke utrzymywaé
w stanie wilgotnym i pozostawi¢ na co najmniej 2 dni w celu stwardnienia).

Obrzutka wyréwnuje chtonnosé podtoza. Dzieki zawartosci grubszego, famanego wypetniacza daje ostre, przyczepne
podioze pod tynki wtasciwe. Tynku nie nalezy zacieraé ( szpryc) i nie stosowa¢ w zbyt grubych warstwach ( tynku nie
stosowac¢ do wyréwnywania podtoza) Tynk nakladac recznie — narzut.

Tynk renowacyjny

Jako zasadniczy tynk renowacyjny nalezy nanies¢ (kolor starej bieli) w warstwie o grubosci co najmniej 2,0 cm. Tynk
nakfadaé recznie lub maszynowo

Swiezo natozong zaprawe tynkarskg $cigga sie w jedng strone zwilzong fatg zabkowang a w drugg tatg aluminiowa,
pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczyé pacg pokrytg
miekka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg samg paca. Jezeli wymagane jest
uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie powierzchnie tynku
kratowym zdzierakiem.

Grubos¢ tynku powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 cm.

5.4. Malowanie s$cian

Renowacja Scian wewnatrz — opracowanie estetyczne

W zaleznosci od wymagan estetycznych powierzchnie tynkow renowacyjnych mozna bezposrednio malowaé (lub
natozy¢ szpachle, a nastepnie wykona¢ malowanie.

Farba

Uwaga: Farba moze by¢ nakladana na tynki renowacyjne najwczesniej po 14 dniach. Farbe nanie$¢ réwnomiernie i
kryjgaco na dobrze wyschnigte powierzchnie uzywajgc watka, pedzla lub urzgdzenia natryskowego. Pierwszg warstwe
farby ( gruntujgcg) rozcienczy¢ przez dodanie wody w ilosci do 10%. Istotne cechy farby to m.in.:wysoka
przepuszczalnos¢ pary wodnej, niska sktonnosé do brudzenia sie, wysoka trwatos¢ koloréw, dobre krycie

5.5. Hydroizolacja pozioma pod posadzka
Usung¢ stare warstwy posadzkowe.
Wykona¢ nowy betonowy podkiad pod posadzke.

Wykona¢ mineralne, uszczelnienie gruntujgce na przygotowanych powierzchniach betonowego podkiadu
posadzkowego - spryska¢ preparatem rozcienczonym1:1 wodg i nanies¢ warstwe szlamu. Przed naniesieniem
szlamu uszczelniajgcego nalezy zebra¢ nadmiar preparatu. Powtoka uszczelniajgca musi by¢ doprowadzona do
izolacji styku Sciana/posadzka - z zaktadem na posadzce ( podkiadzie) - 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$¢ materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6. 2.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji.

6. 3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robé6t oraz do naprawy podtoza. Wszystkie wymienione materiaty musza
spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podtozy
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot przygotowawczych i wstepnych.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
o wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podtoza, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podfozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez
dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

e Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét izolacyjnych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢

dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,zanikajgcych".

6. 5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdélnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

e Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie przyczepnosci do podioza,

e sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslong
na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).
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e  Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i
Wykonawcy.

6. 6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych
Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

e na calej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wiasciwej
przyczepnosci),

e grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata diugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugos$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie,

o tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoélne.

8.1. Ogodlne zasady odbioréw robot
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych, (polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie, realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.) odbiorowi robét zakrytych, (jak
dla robot zanikajacych)

e odbiorowi czesciowemu, (polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

e odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu, (Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi
wykonanie robot uzupetniajgcych i poprawkowych, wynikajacych z ustalen poprzednich odbiorow. W
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego
ostatecznego.)

8. 2. Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe
uzupetniajgce lub zamienne, jesli zostaty sporzgdzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego
wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, Protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

8.3.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
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wykonanych robotach izolacyjnych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
Instrukcje producentéow zastosowanych systemow
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P. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B — 04
CPV 45453100-8— Roboty renowacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych - ,Wymagania Ogdlne”

1.2 Zakres roboét objetych ST

W ramach prac renowacyjnych zwigzanych z remontem przewiduje sie :

- renowacije stolarki drzwiowej
- renowacja ceglanej elewacji
- renowacja cokotu kamiennego

1.3 Okreslenia podstawowe
Drzwi — istniejgce drzwi zabytkowe przeznaczone do renowacji wg. projektu budowlanego
Renowacja — uzyskanie efektu wizualnego drzwi zblizonego do pierwowzoru zgodnie z zatozeniami projektu
uzgodnionego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

1. 4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Renowacja drzwi powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty powinny Scisle odpowiada¢ kolorystyce, technologii wykonania podanej w dokumentaciji technicznej. Przed
przystgpieniem do ostatecznego pomalowania drzwi uzgodni¢ zamawiany materiat z Zamawiajgcym i
Konserwatorem Zabytkéw. Farby winny by¢ farbami wysokiej jakosci z przeznaczeniem do renowacji powierzchni
drewnianych.

materiaty do renowaciji elewaciji ceglanej:

przeznaczenie orientacyjne zuzycie uwagi

podstawowy Srodek
czyszczacy W metodzie
chemicznej

uzupetniajgcy Srodek
czyszczacy W metodzie

czyszczenie cegly i

. 0,10-0,25 k 2
spoin g/m

usuwanie z  cegly

0,30-0,40 ) ) -
starych powtok litr/m2 chemicznej — miejscowo
malarskich tr/m do wusuwania farb -
o0k.5% powierzchni
wzmochienie
ok. 0,80 I/m2 .
strukturalne miejscowo
— — 5
naprawa  uszkodzen 1,8 kg/dm3 m'ej?cowo_ ok. 5%
powierzchni

cegly

(1,8 kg/m2/1mm)

$rednio ok. 9,0 kg/m2

dodatek

0,2 kg/m2

j.w.

spoinowanie cegty

ok. 5,0 kg/m2

miejscowo — ok. 10 %
powierzchni

impregnacja
hydrofobizujgca
elewacji

ok. 0,40-0,60 1/m2

na catej powierzchni
elewacji

materiaty do renowacji cokotu kamiennego:

przeznaczenie

orientacyjne zuzycie

uwagi

Strona 27




usuwanie starych 0,30-0,40 :r::fj(lj(zie cch(:;zzzze Y
powtok malarskich litr/m2 do usuwania farb g
spoinowanie kamienia ok. 3,0 kg/m2
impregnacja
impreg .J . na catej powierzchni
hydrofobizujgca ok. 0,40-0,60 I/m2 -

. watku  kamiennego  (
watku kamiennego cokét)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogdlne.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Prawidlowosé¢ i doktadnos$é wykonania robét
5.1.1. Zasady ogdine

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogdline.
5.1.2. Roboty przygotowawcze
Renowacja stolarki drzwiowe;j

e Istniejgce skrzydta drzwiowe zdemontowac¢, zdemontowac istniejgce zamki z szyldami

e Usung¢ istniejgce warstwy farby ze skrzydet i o$cieznic na naturalnej struktury drewna metodg mechaniczng
oraz chemiczng poprzez: opalanie, tugowanie oraz szlifowanie

e Metoda opalania — mechaniczna. Palnikiem gazowym nagrzac¢ stare warstwy farb oraz usuwa¢ szpachelkg

e Metoda szlifowania — mechaniczna. Szlifierkg usuwaé pozostatosci starych warstw farb

e Metoda fugowania. Uwaga: odpad niebezpieczny, podlega utylizacji udokumentowanej. Dopuszcza sie
wykonanie tej czynnosci na skrzydtach drzwiowych w warsztacie stolarskim, jezeli Wykonawca dysponuje
takowym.

e Usung¢ zniszczone fragmenty drewna. Uwaga: Dopuszcza sie wykonanie tej czynnosci na skrzydtach
drzwiowych warsztacie stolarskim, , jezeli Wykonawca dysponuje takowym.

e  Stwierdzone ubytki drewna uzupetnié. W przypadku stwierdzenia catkowitego zniszczenia drewna sposéb
dalszego postepowania uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Konserwatorem Zabytkow w obecnosci
Zamawiajgcego. Uwaga: Dopuszcza sie wykonanie tej czynnosci na skrzydtach drzwiowych w warsztacie
stolarskim, jezeli Wykonawca dysponuje takowym.

¢ Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztgczami a takze zle spasowane skrzydta nalezy
rozebra¢ w cafosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie ztozy¢. Braki w oryginalnych
zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujgc nowe lub wstawiajac elementy z odzysku.

e Calos¢ powierzchni przeszlifowa¢ papierem sciernym drobnoziarnistym do uzyskania powierzchni drewna
bez wyraznych ,zadziorow” wyczuwalnych dtonig. Uwaga: Dopuszcza sie wykonanie tej czynnosci na
skrzydtach drzwiowych w warsztacie stolarskim, jezeli Wykonawca dysponuje takowym.

Odbior tak przygotowanych skrzydet drzwiowych i oscieznic powinien by¢ wykonany bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania renowacyjnych robot malarskich. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e  Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni drewna pod wzgledem wystepowania ubytkéw i pozostatosci
starej farby.

e  Sprawdzenie wyrazistosci rysunku elementéw zdobniczych

e  Sprawdzenie jakosci powierzchni pod malowanie w zakresie gtadkosci i formy elementéw zdobniczych.

5.1.3. Wykonanie renowacji drzwi

Do wykonania docelowych powltok malarskich mozna przystepowa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem prac malarskich.

e powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac i przeszlifowaé papierem
Sciernym. Nastepnie zagruntowac¢ i malowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub
natryskowo

e Uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montazu. Szczotke
uszczelniajgcg drzwi przy posadzce zamontowac takze w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka

Renowacja elewaciji ceglanej i cokotu kamiennego.
Technologia renowacji przedstawiona w projekcie budowlanym

6. Kontrola jakosci
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Przy kontroli jakosci materiatdéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwréci¢é uwage na numer
serii i zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw zgodnie z odpowiednimi normami i
zaleceniami SST

7. Odbiér Robot
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano Ogélinej Specyfikacji. Wymagania Ogolne.
7.1. Odbiér robét zanikajacych
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy robét zanikajgcych powinien obejmowac:
e  przygotowanie powierzchni do malowania
e impregnacje
e gruntowanie
7. 2. Odbiér koncowy

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatéw oraz protokoty odbioréw robét zanikajgcych.
Badania techniczne przy odbiorze robdt zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej pogody i
w temperaturze nie nizszej niz +5 oC
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci roboty zaliczy¢ do

nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.
Odbidr gotowych robét powinien byé potwierdzony protokétem, ktory powinien zawierac:

e ocene wynikoéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
8. 1. roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w
przedmiarze robo6t z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robét.
8. 2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robét nie uwzglednia sie robot
tymczasowych tzn. robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych stad
nalezy je uznac¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowe;j
robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robot:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacjia klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajgce kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zakresie opisu robot budowlanych.
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Q. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B — 05
KOD CPV 45421000-4 - Stolarka okienna i drzwiowa

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 2. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i ppoz. W sktad tych robét wchodza:
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu drzwi
ustawienie i zakotwienie drzwi z profili
montaz drzwi i okien
wypetnienie piankg szczeliny migdzy osciezem i oscieznica,

1. 3. Okreslenia podstawowe
e stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych oraz wewnatrz budynkoéw.
e okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
e o$cieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
e o$cieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka.
1. 4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Dobér i montaz stolarki drzwiowej i okiennej , wykonac SciSle wg zestawienia stolarki zatgczonego w
dokumentacji.

e Przechowywanie w magazynach pé&totwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

o Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza byé w | gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty i
certyfikaty zezwalajgce do stosowania w budownictwie.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-oskmowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewng.

2. 2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania s$rodkéw ochrony
drewna podanymi w Swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2. 3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
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Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.4, Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg.

BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdélnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-

38.
2. 5. Szkilo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2. 6. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementow wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podfogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stolarka okienna i
drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. SPRZET
Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z inspektorem nadzoru
budowlanego.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania duzych ubytkéw o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy
oczyscic i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane os$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ drzwi.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ro6znice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m.

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy drzwiami a Sciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki poliuretanowe;.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. drzwi.

Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowaé zalecenia producenta dotyczace sposobu
montazu. Jesli producent nie zaleci inaczej nalezy stosowaé nastepujgce materiaty kotwigce:

e na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,

e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,

¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania,

e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic
szczeline min. 1 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca
(silikonem).
Montaz elementéw aluminiowych

e przygotowaé otwory do montazu drzwi
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e zatozy¢ na rame systemowe kotwy przewidziane przez producenta ,obsadzi¢ rame w otworze

zatozy¢ podpérki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,

zatozy¢ skrzydfa i sprawdzi¢ ustawienie skrzydet w poziomie i pionie ,

zabudowac¢ wkiady szybowe ,

zabudowac¢ zamki, pochwyt, klamki ,

uszczelni¢ osadzenie oscieznicy i ram piankg poliuretanowa montazowa,

wykonac tynki uzupetniajace kat. Il z zaprawy cem - wapiennej na osciezach i Scianie

wykonac roboty wykonczeniowe zgodnie z przedmiarem

wywiez¢ materiaty z rozbiorki

5.1. Warunki przystapienia do robét.
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimoéw technologicznych. Wymiar
drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oScieznica).

5. 2. Wykonanie robét.

5.3. Przygotowanie osciezy.

5. 4. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
wysoko$é zamocowan w na stojaka
szerokos¢ nadprozu i
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje po 2
sie
150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 8 po 3 po 2
200
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje po 3
sie
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 100 po 2 po 3
200

5.5. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeini¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5. 6. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

57. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1
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5. 8. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki drzwiowej nalezy sprawdzac:
e  zgodnos¢ wymiarow,
e jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét sg 1m? oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Jednostki obmiaru robét obejmowaé powinny: - osadzenie okien— 1 m2,
8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robét
zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5 spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

8. 1. Odbiér materiatow
Odbidr materiatéw powinien by¢é dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami.

8. 2. Odbiér techniczny roboét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktoéry powinien objg¢ nastepujgcy
zakres prac:

e otwory na drzwi,
e roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
e uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw., urzadzen sterujgcych.

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny polegajgcy na sprawdzeniu wiasciwie
wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace budowlano — montazowe zostang zaptacone zgodnie z zapisami zawartymi w
obustronnie podpisanej umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANADRDY

Wymagania nie urequlowane powyzszym opisem obowigzujg regulujg:

PN-88B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-13079:1997 Szktfo budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogdine kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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R. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B - 06

KOD CPV 45261000-6 — Dach, wymiana pokrycia
KOD CPV 45421100-5 - Instalowanie okien dachowych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. 1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 2. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Niniejsze wymagania dotyczg remontu dachu oraz wymiany pokrycia, obejmuja:

¢ Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

Demontaz deskowania

Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji na nowe
Osadzenie wytazéw dachowych i okien dachowych
Wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej
Wykonanie pokrycia z blachy na rabek stojgcy
Wykonanie obrébek blacharskich

1. 3. Okreslenia podstawowe

Pokrycie dachowe -stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej ukfadanych i mocowanych do
konstrukcji dachu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST” Wymagania ogolne”

1. 4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, st i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STO ,wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2. 1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO
,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wbudowania winny posiada¢ aktualne deklaracje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w jezyku polskim.(zgodnie z art. 10 ustawy” Prawo
budowlane).

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1. Blacha na rabek stojacy

Panele dachowe na rgbek

Szerokos$¢ uzytkowa 510 mm

Wysokos$¢ rgbka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ arkusza 7 mb

Min. dtugos¢ arkusza 0,5 mb

Grubos¢ 0,70 mm

Powtoka poliuretan

Akcesoria wkrety, gwozdzie, taSmy uszczelniajgce
Zastosowanie pokrycia dachéw o min spadku 8° (14%)

powtoki zabezpieczajgce:

powtoki grubosé odpornosc¢ odpornosc¢ mozliwo$¢é warancia
zabezpieczajgce powioki na korozje na UV obrébki 9 !
PURMAT 50 pm Hok Ak Hok Ak *Ak do 30 lat

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczajg najwyzszg ocene
2.2.2. Folia paroizolacyjna
wiasciwosci uzytkowe
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Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Dtugosé 50 m +/ -0,5 m lub wg zamdéwienia PN-EN 1848-2
Szerokosc 2;2,7+/-0,1 m lub wg zamdwienia PN-EN 1848-2
Prostoliniowosé <75mm /10 m PN-EN 1848-2
Grubosé 0,15;0,20 +/-30% PN-EN 1849-2
Klasa palnosci F PN-EN 11925-2
Wodoszczelnosc spetnienie wymagan przy 2 kPa PN-EN 1928
Metoda A
Whtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
-wzdtuz min.65 N/50 mm
-w poprzek min.70 N/50 mm PN-EN 12311-2
Wydtuzenie w kierunku: Metoda A
-wzdtuznym min. 270%
- poprzecznym min. 480%
Wytrzymatosé na rozdzieranie:
- wzdtuz min. 45 N PN-EN 12310-1
-w poprzek min. 50 N
Wytrzymatos¢ ztgcza NPD PN-EN 12317-2
Odpornosé na uderzenie NPD PN-EN 12691
Opor dyfuzyjny pary wodnej Sd: 82 +100/-30 m PN-EN 1931
Metoda B
l“”a:"“ tameni ieni . PN-EN 1931 Metoda B
0 sZtucznym starzeniu speinienie wymagan PN-EN 1296 zgodnie 7 PN-EN 13984
Po dziataniu alkaliow spetnienie wymagan PN-EN 1847
2.2.3. Foliaparo przepuszczalna
Parametry
Roéwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd < 0,01m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))
Maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
- wzdtuz: 180 N
- w poprzek: 120 N
Odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: 3 miesigce
Temperatura uzytkowa: od -40°C do +80°C
Gramatura: 115 g/ m2
Klasyfikacja
Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta
Atest higieniczny: 409/PB/251/596/2002
Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny
Polska Norma PN-EN 13859
2.2.4. Wetna mineralna do ocieplenia dachu
Parametr Jednostka Wartosé
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,039
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j - MU -1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m 35
Klasa reakcji na ogienh - Al
Klasa tolerancji wymiarowej T1

2.2.5. Drewno dachowe, poszycie, konstrukcja

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna
iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed Uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
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charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli
oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedgcg wartoscig
wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastgpuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie
pomiarow metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sig¢ materiat, ktérego dotyczg
okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymato$ci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatodci na zginanie, gesto$¢ i wartosci $rednie modutu
sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkoéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy
podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki,
klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. W
normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci
drewna litego:

fmk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie

feok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz widkien

feook - wytrzymato$c charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wiokien

fiok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien

fiook - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wtékien

fuk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Scianie

Eomean — $redni modut sprezystosci wzdtuz wtdkien

Eo,05s — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wtdkien

Egomean — $redni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gmean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

Pk — wartos¢ charakterystyczna gestosci

Pmean — warto$¢ srednia gestosci

Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wlasciwosci ci8 | co C30 c35 C40
Wytrzymatos$é charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz ftok

L 11 14 18 21 24
widkien
Rozcigganie w poprzek ft90k

L a9 pop 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
widkien
Sciskanie fcok

L 18 21 23 25 26
w poprzek wiokien
Sciskanie fc90k
. 4,8 53 5,7 6,0 6,3
w poprzek widkien
Scianie fvk 2,0 2,5 3,0 34 3,8
Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modut EOmean
sprezystosci wzdtuz 9 11 12 13 14
widkien
Gwarantowany EO0,05
modut sprezystosci 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4
wzdtuz widkien
Sredni modut E90mean
sprezystosci 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
w poprzek widkien
Sredni modut Gmean
odksztatcenia 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
postaciowego

Gestos¢ w [kg/m3]
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Wartosc pk 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartos¢ srednia pmean 380 420 460 480 500

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierécieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN
14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatébw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczehstwo przy chodzeniu
pootaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé Wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos$¢é Sd okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa 40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m,

Waga rolki okoto 14 kg

Dtugosé rolki 50 m

Szerokosé rolki 1,50 m

Mocowanie do podioza wstepne-mechaniczne_ za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo
mocowane kontrtatami

taczenie paséw na zakfad min 1_5 cm, iacz&_ania folii uszczelnig za pomocg tasmy
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

Podstawowy materiat:

Do wykonania remontu wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatu (przekroje dopasowac¢ do istniejacych, lecz nie mniejsze niz podane ponizej):

krokwie z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

ptatwie z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

stupy z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

miecze z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

podwalina z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

kleszcze z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

murtata z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,

folia wstepnego krycia,

pokrycie z blachy

srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone przeciwpozarowg do granicy
niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie kotki
do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

2.2.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie i inne elementy wykonczenia dachu ,uchwyty wykonane z blachy lub bednarki powlekane
poliuretanem.

2.2.7. Wykonczenie przewodéw kominowych
Istniejgce kominy oraz nowe nalezy ociepli¢ wetng mineralng na kleju.
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Klej - Dane techniczne

Przyczepnos¢ do podioza: 20,25 MPa
Przyczepnos¢ do wetny: >0,015 MPa
Grubos¢é warstwy: 3+6 mm
Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m2
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m2
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.*)

Przechowywanie: 12 miesigcy od daty produkcji w oryginalnych, zamknigetych workach, sktadowanych na
paletach w suchych warunkach.

*)W temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajg powyzsze czasy
nawet kilkukrotnie.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy
Jak do wykonania Sciany

3. SPRZET
3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,,wymagania ogéine™

Prace nalezy wykonywac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu: nozyce reczne maszyny do giecia i ciecia blachy. Sprzet montazowy musi by¢é w petni
sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonawczych.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle,
szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze sSrodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.
4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogoéine™
4. 2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami producentom i zabezpieczony przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposodb okreslony przez producenta, w
sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakosé robot. Do
roztadunku mozna uzywac¢ wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami BHP. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wézkow transportowych, taczek. Transport pionowy za

pomocg przysciennego wyciagu budowlanego.

4. 3. Sktadowanie

4.3.1. Blaszanych paneli dachowych
Paczki powinno sie przechowywaé¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczajgc do kondensacji
wilgoci pomiedzy arkuszami. Opakowania zbiorcze nalezy uktada¢ na klockach o wysokosci okoto 20 cm nad ziemia.
Jezeli panele majg by¢ sktadowane diuzej niz 3 tygodnie od daty produkcji nalezy je przejrze¢, a nastepnie przetozy¢
poszczegdlne arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Wszelkie informacje o
sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane sg bezposrednio na folii ochronnej i etykietach towarowych
produktu oraz w naszych folderach, instrukcjach montazu i stronie internetowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STO ,,wymagania ogélne" pkt 5
5. 2. Uktadanie paneli blaszanych dachowych

Folia ochronna
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W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje sie folie ochronng. Nalezy
usung¢ jg bezposrednio na etapie montazu, a podczas skiadowania chroni¢ arkusze przed wilgocig i stoncem.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnosci w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzen po
kleju.

Konserwacja potaci

Dachy z paneli na rgbek w zasadzie nie wymagajg specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Niemniej jednak bez
wzgledu na lokalizacje budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zestarzenia sie, jego oktadziny
Scienne i dachowe podlega¢ muszg regularnym przeglgdom i konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni
paneli nalezy usunagc¢ liscie, ktére gnijgc powodujg odbarwienia powtoki organicznej blachy oraz osady i pyly
przemystowe (np. pochodzgce z zaktadéw wapienniczych, cementowni, hut i kopaln, itd.), ktére wchodzac w reakcje
z wodg powodujg uszkodzenie powtoki lakierniczej blach. Ewentualne ubytki w powtoce nalezy oczysci¢ i zamalowac
specjalnymi farbami zaprawkowymi.

Uwagi koncowe

1. Do ciecia blach nalezy stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.

Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powioki lakierowanej i cynkowej na skutek
wydzielania sie ciepfa, {j. szlifierek katowych.

2. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w miejscu tat. Zanim
zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

3. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farbg do zaprawek. Powierzchnia musi byé
oczyszczona z brudu i tluszczu.

4. Stalowe wiory pozostate po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystéw oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomocg
normalnych $rodkéw myjacych.

6. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy
rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanymi.

5.3. Wykonanie wiezby dachowej

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsSniowych. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

Dtugosé elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugoéci projektowanych wiecej niz 0,5
mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncoéw elementéw

Potgczenia krokwi potaci tréjkgtnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonywane
na styk i zbite gwozdziami. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢é wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi

Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréw kratowych na pierscienie
zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp. Odchyiki
wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B- 03150

Elementy wigzby dachowej stykajgce si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwag papy

5. 4. Deskowanie

Na deskowanie nalezy stosowaé deski Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych
przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek
nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o srednicy wiekszej niz 20mm.
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawg
strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢é gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.

W przypadku uzycia desek z oflisami goérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukfadane na styk lub na przylge. Odstepy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie
wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na
styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny byc¢
wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane
na styk.

5.5. Wytazy dachowe

Wtazy dachowe
e oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo,
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e  skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednig sztywnos$c¢
w potgczeniu z pakietem szybowym, ktérego grubosé wynosi 16 mm; zastosowane szyby hartowane
charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

e wytaz posiada uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie
pomieszczenia;

¢ montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 70°;

e posiada uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy, ktéry umozliwia dopasowanie wytazu do kazdego rodzaju
pokrycia dachowego;

e prosty montaz na fatach nie wymaga wykonania wymiandéw czy nadbitek. Umozliwia réwniez przesuwanie
wytazu w czasie montazu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego

5. 6. Budowa kominéw
Do wykonania pokrycia dachu nalezy przystapi¢ po wykonaniu wszelkich robét budowlanych zwigzanych z budowa
komindéw wentylacji grawitacyjnej oraz z remontem komindéw spalinowych. Wszystkie kominy nalezy zaizolowac
niepalng wetng mineralna, otynkowac, tynkiem cienkowarstwowym na siatce z witékna szklanego.
Kominy wentylacyjne zakonczy¢ systemowymi czapkami betonowymi, zaizolowa¢ przeciwwodnie oraz wykonczy¢
obrébkag blacharska. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ systemowymi gestymi siatkami z blachy stalowej
nierdzewnej (zapobiega zagniezdzaniu sie owadéw w przewodach)
Kominy spalinowe zakorczy¢ czapkami betonowymi (wymiary dopasowana budowie), wykonczenie jak wyzej.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajgcy umozliwienie przenoszenia ruchow poziomych i pionowych pokrycia dachu a
jednoczesnie w sposob zapewniajgcy szybki odptyw wody z dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,wymagania ogoine"
6. 2. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

kontrola prac pokrywczych obejmuje:

ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw ocene przygotowania podtoza
ocene prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentow i
normami sprawdzenie mocowania obrébek, jakos¢ wykonania i utrzymania wymaganych spadkéw ocene praktyczng
szczelnosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne.

Uznaje sie ze badania daty wynik pozytywny jezeli wszystkie sprawdzone wiasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej lub normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STO ,,wymagania ogéine"
7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarows jest:

m2 (metr kwadratowy) utozonego pokrycia dachu, montazu folii paroizolacyjnej, wiatro - izolacyjnej, ocieplenia z
wetny

szt. - wykonania wpustéw do rur spustowych wykonania kominkéw wentylacyjnych i remontu kominéw spalinowych,
wytazy

mb - zamontowanych rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STO ,,wymagania ogolne"

8. 2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg i uzgodnieniami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

8. 3. jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8. 4. Odbior robot

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg.
B. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny jezeli kidrekolwiek
z badan dato wynik negatywny nalezy czes$¢ albo catos¢ roboét uznaé za nieodpowiadajgce wymaganiom.
C. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocene wynikéw badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY ZWIAZANE ze ST

Ctrana 11



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z po.n.

Zmianami.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegfy klinkierowe budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

-PN-91/B -02020 - Ochrona cieplna budynkow

-BN -72/6363 - 02 - Tworzywa sztuczne porowate. Pfyty styropianowe palne i samogasngce
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-86/05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . cz... C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

S. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B - 07

KOD CPV - 45410000 - Tynkowanie
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

9. 1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

9. 2. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- Tynki cementowo — wapienne
- Gladzie gipsowe

10. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwykitych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 90/B — 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

10. 1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

10. 2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a
w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

10. 3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN — 90/B — 14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN — B - 19701; 1997
~,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skfadnikébw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

11. SPRZET
11. 1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
11. 2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z prowadzeniem izolacji cieplnej moze by¢ wykorzystany sprzet zaakceptowany
przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwykilych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przeno$nych zbiornikéw na wode.

12. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

12. 1. Warunki i czas przechowywania

Przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temperaturze 2+40C, maksymalnie 24 miesigce od daty
produkciji, podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami i bezposrednim wptywem promieni
stonecznych

13. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja ST i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakosé
wykonanych robat.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
13. 1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

13. 2. Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
13. 3. Wykonywanie tynkow zwykiych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN — 70/B — 10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN — 70/B — 0100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

15. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonania tynkowania jest 1 m2

16. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

16. 1. Podstawa odbioru robét tynkarskich

Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie zalecit Inspektor nadzoru,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

16. 2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza pil$ni
itp.,

trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
17. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoéine.
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreSlenia

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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T. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — B - 08
KOD CPV-45442100-8 — Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania

Ogolne”
1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powtok malarskich wewnatrz budynku.
Robotami podstawowymi wchodzgacymi w zakres wykonania prac malarskich sa:
malowanie scian wewnetrznych
malowanie Scian srodkiem zabezpieczajgcym przed zabrudzeniami
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
oczyszczenie i przygotowanie podtozy do malowania
przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem
zagruntowanie powierzchni malowanych
1. 3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogolne”
1.4.2. Malowanie - czynnos¢ polegajagca na pokrywaniu elementow budowlanych farbg lub lakierem.
1.4.3. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzacg domalowania.
Powtokotwdrczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.
1.4.4. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejow, tluszczoéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, za
pomocg rozpuszczalnikédw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczacych
1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachlowki w celu wyréwnania powierzchni
1.4.7. Szpachléwka - wyrob lakierowy o konsystencji pasty, ktéry jest nakladany przed malowaniem w celu
wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia réwnomiernej powierzchni
1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.
1.4.9. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.11 Farba silikonowa - Gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do naktadania recznego lub przez
natrysk.
1.4.12. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wiecej sktadnikow, ktéra moze by¢ zastosowana w
potgczeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatah ubocznych, mimo Ze nie jest rozpuszczalnikiem.
1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz sktadajgca sie z jednej lub wiecej substanciji, lotna w ustalonych warunkach schniecia,
w ktérej substancja blonotwdércza ulega catkowitemu rozpuszczeniu SST R
1.4.14. Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji

metali i wykazuje duzg przyczepnos¢ do chronionej powierzchni dzieki zawartosci w powitoce odpowiednich
sktadnikow.

1.4. 15. Farba nawierzchniowa - farba tworzaca powloke kryjaca spetniajacg przede wszystkim funkcje ochronng
(jedno- lub dwuwarstwowa).

1. 4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych
wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji
nalezy zgtasza¢ Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowaé sie tylko farba od
zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie bedgce w danej chwili w uzyciu,
nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg
wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.
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Inspektor nadzoru zostanie niezwitocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu
lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem
nalezy odttuscié.

Pomalowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez minimum 24 godziny.

UWAGA: W nizszej temperaturze i przy zwiekszonej wilgotnosci powietrza, zwtaszcza jesienig, proces schnigcia
moze znacznie sie wydtuzy¢.

2. Materialy.

2.1

2.2

2.3.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Farby

Elewacyjne, np farbg silikonowg

do wnetrz:

e -Pomieszczenia mieszkalne (pokoje)
e Pomieszczenia sanitarne i kuchenne
e farba na tynki renowacyjne

e farba o wysokiej klasie szorowalnosci i zmywalnosci.

1. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.
2. Transport
Materiaty i sprzet i sprzet do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
3. Wpykonanie roboét
Wedlug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.
3.1 Ogélne warunki wykonania robét
Wykonawca obowigzany jest na biezgco sprawdzac:
e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét
e wilgotnosc¢ i temperature podtoza
e grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
e dtugosc¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegélnych warstw
4. Przygotowanie podtozy $cian
4.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.
4. 2. Wykonanie powtok malarskich:

4.2.1. Powloki z farb silikonowych

Powtoka koncowa: Zaleznie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanie$¢ 1- 2-krotnie farbe
silikonowa. Przy dwukrotnym malowaniu odczeka¢ min. 4 godz. miedzy kolejnym malowaniem. Farbe
silikonowa mozna nanosic¢ watkiem lub pedzlem lub przez natrysk. Farbe nanosi¢ rownomiernie i bez przerw.

4.2.2. Przygotowanie powierzchni elementéw stalowych

Przed malowaniem w pierwszej kolejnosci powinny by¢ usuniete r6znorodne wady powierzchni niedajgce sie
usungé w procesie obrobki strumieniowo-$ciernej. Sg to takie wady jak: wady tgcz spawanych, ostre
krawedzie, kratery i wgniecenia powierzchni, zawalcowania, obce wtrgcenia, stare powtoki malarskie itp.

Dopuszczalne wady wediug PN-ISO 8501-3. Kolejnym zabiegiem jest mycie powierzchni w celu jej
odtluszczenia i usuniecia zanieczyszczeh jonowych. Zasadnicze czynnosci technologiczne zwigzane z
usuwaniem rdzy, zgorzelin i starych powtok malarskich powinny by¢ wykonane metoda obrdbki strumieniowo-
Sciernej do zgdanego stopnia przygotowania powierzchni (Sa2-Sa2,5) zgodnie z PN-ISO 8501-1;

Ostatnig czynnoscig wymagang przed malowaniem jest staranne odpylenie.

Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi sie rdza
nalotowa nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnie.
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4.2.3. Wykonanie pokrycia malarskiego
Przygotowanie materiatéw malarskich
Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do uzycia.
Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych przewidzianych w zestawie
wymagan dla danego materiatu i wedtug metod przewidzianych w odpowiednich normach. Kazdy materiat
powlokowy nalezy przygotowaé do stosowania $cisle wg procedury podanej we wiasciwej dla danego
materiatu karcie technicznej.
Wykonanie powtok malarskich
Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ farbami gruntujgcymi i nawierzchniowymi.
Grubos$¢ poszczegolnych powtok malarskich i sposéb ich nanoszenia okreslajg Aprobaty Techniczne IBDIM.
Catkowita grubos¢ suchych powtok dla systemu R2b powinna wynosi¢ 240-320 ym
Poszczegdlne warstwy powtoki antykorozyjnej powinny mie¢ zréznicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy
powinna by¢ ustalona przez Zamawiajgcego.

5. Kontrola jakosci
5.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni

sprawdzenie wsigkliwosci

sprawdzenie wyschnigcia podfoza

sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

5. 2. Roboty malarskie
5.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wczesniej niz po 14 dniach.
5.2.2. Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
5. 2. 3. Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorem
Sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtérnie.

5. 3. Sprawdzenie jakos$ci materiatéw malarskich

Ocene jakosci materiatdw do malowania przeprowadza sie na podstawie atestéw producenta lub wynikéw
badan laboratoryjnych. Badanie materiatow w trakcie wykonywania robot nalezy do Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Jakos¢ przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
ISO 8501-1.

5.5. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakfadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki
naktadania materiatu malarskiego, przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok oraz czasu schniecia.

5. 6. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok malarskich elementow stalowych
5. 6. 1. Ocena starannosci wykonania powtok

Ocene wyglgdu powtok po malowaniu przeprowadza sie wizualnie na kompletnym wymalowaniu petnym
zestawem malarskim dokonujgc ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1.0 m.

W ocenie starannosci wykonania nalezy zwréci¢ uwage na obecnos$¢ i nasilenie nastepujgcych wad :
zanieczyszczenia mechaniczne, zacieki, uktucia igta, kratery, zmarszczenia, spekania, skérka pomaranczowa.

Ustalono 4 klasy jakosci powiok malarskich. Dopuszczalne w kazdej klasie wady powtok, nieobnizajgce ich
waloréw eksploatacyjnych podane sg w tablicy 10.6 ,Zalecen IBDiM - 2006r".

Za wady niedopuszczalne uznaje sie: grube zacieki w formie firanek z wystepujgcymi na nich specherzeniami
powtoki, grube zacieki kohczace sie kroplami farby, skorka pomarahczowa i kratery wynikajace z podnoszenia
sie pokrycia, kratery przebijajgce powtoke do poditoza, duze specherzenia powtoki nawierzchniowej, bardzo
duze specherzenia catego systemu, zmarszczenia, spekania wgtebne, spekania deseniowe catego systemu.
Badania wykonuje sie na suchych powtokach.

5.6.2. Pomiar grubosci powtok

Pomiar grubosci powlok mozna wykona¢ miernikiem elektromagnetycznym z czujnikiem integralnym lub na
przewodzie. Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymag, aby 90% wynikow
pomiarow wykazywato warto$¢ nie nizszg od wartosci nominalnej, a 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co
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najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest $rednia arytmetyczna z trzech
pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm

5. 6. 3. Badanie przyczepnosci powtok

Do oceny przyczepnosci powiok nalezy bra¢ pod uwage jedng z metod nacieciowych (siatka nacie¢ wg PN-
EN ISO 2409 lub naciecie krzyzowe wg ASTM D 3359) i metode odrywowg wg. PN-EN ISO 4624. Po
dokonaniu pomiaru nalezy uzupetni¢ zniszczong powloke malarskg tym samym systemem malarskim, ktory
stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbe punktdw pomiarowych okresla tablica 10.9. ,Zalecen IBDIM —
2006r.”

6. Obmiar robot
Dla $cian:

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 dla powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem miejsca pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Dla elementow stalowych:
Jednostkg obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa
7. Odbior robot
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

7. 1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podtoza odbywa sig po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczysci¢.

7. 2. Odbiér robo6t malarskich

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtok, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkukrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

9. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkaidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.
BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.

- PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powfok.
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PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedzi i innych
obszarow z wadami powierzchni.

PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw.
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podfozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$c 2:
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Sposéb postepowania
Z uzyciem wzorca.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoine wytyczne.

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzgce do oceny czysto$ci powierzchni. Ocena pozostato$ci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania ( metoda z tasmg samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powfoki.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnoSci.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podfoza metodg tasmy (metoda krzyza Andrzeja)

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-S$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢
1:0gdIne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej.
Czesc¢ 1:0gdine wprowadzenie i klasyfikacja.
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U. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B - 09

CPV 45421141-4 Scianki dzialowe w systemie g-k
Sufity z ptyt g-k

10. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

10. 1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

10. 2. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie $cian dziatowych w mieszkaniach
- wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie stalowym

10. 3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.
10. 4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
10.4.1. Wymogi formalne
Wykonanie robdét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wiasciwa jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji technicznej.
10.4.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
11. MATERIALY

11. 1. Wymagania dla materiatéw
11.1.1. Ptlyta gipsowo-kartonowa

¢ Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0;
20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,
dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

* Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z norma
PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce
rodzaje ptyt:

GKB
ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a
napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne
pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako okladziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako
suchy tynk.

GKBI
ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej
wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczona nasigkliwos¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF
ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow widkna szklanego
w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%.(napisy czerwone).

GKFI
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11.

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy plyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone
wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowaé w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B - 79405:1997. W fazienkach nalezy stosowaé
impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

1.2. Inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykonaé Sciane, sufit, czy inna obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta pitytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemoéw
suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukciji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubosé¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja +0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z piyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujete sa grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.
Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i
utrate jej parametréw technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobkowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

12. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:
1. n6z
. paca stalowa,
. pita otwornica
. strug katowy do fazowania,
. szpachelka,
. strug tarnik
. wiertarka z mieszadtem

N O OB~ WwN

13. TRANSPORT
13. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
13. 2. Transport materiatéw i magazynowanie

ptyty g-k sktadowaé nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm.
Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronié¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikéw
atmosferycznych. Pomieszczenie do skladowania wyrobdw gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i
wilgotnos¢ do 70%.

14. WYKONANIE ROBOT
14. 1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
14. 2. Ogo6lny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dziatowych
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg lekkimi

przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami
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wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg $ciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu faty, pionu i poziomnicy.
2. Profile przy$cienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowa¢ konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (wiecej o
profilach). Ksztattowniki na Zzgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4. Profile no$ne przykrecaé¢ do podfogi, sufitu i Scian za pomoca wkretdw i kotkdw. Uwaga! Nie nalezy

taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia krawedzi ptyt
powinny zawsze opiera¢ sie o profil pionowy.

6. Po ptytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje z wetny
mineralne;.

7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem ("ptynigciem").
8. Po ptytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowaé polaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mie¢ Srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete
nalezy natozy¢ srodek gruntujgcy, dla lepszej przyczepnosci sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami.
Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni
rur. Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia
nalezy montowac¢ profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podioza nosnego i stropu. Dylatacje nalezy
wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielko$ci przewidzianych odksztatcen
pozostawia sie albo widoczna szczeling, albo wypetnia sie ja materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widoczne;j
szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednia estetyke i szczelnosé
(uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetniaé np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowaé. Nalezy pamieta¢ o tym, ze nawet najlepszy kit
akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm
wydtuzenia musi wynosic

minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg
one widoczne. Potgczenie na Scianie wykonanej z dwoch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie
jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z
mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje
estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ ja trwale elastyczna masa akrylowa. Wéwczas pomiedzy

Sciang murowana a plytami g-k nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen min. 5 mm i wypemi¢ ja dopiero po
zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki sciany. Konstrukcja rusztu $ciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie
potgczona ze $ciang murowana. Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach
dwudniowych. Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu zachowania
szczelnosci paraizolacji nalezy podczas ukftadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm na jej potgczeniach. Plyty
standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna
nie przekracza 70%. Plyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych poziom

wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna
instalacja wentylacyjna. Oprocz przestrzegania ww. zasad potgczenia plyt nalezy szpachlowa¢ stosujgc systemowe
gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen ptyt powinna
by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatac;i.

Piyty g-k przeznaczone na Sciany obtocone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

14.3 Ogélny opis prac przy wykonywaniu oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg

ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe;j,
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— rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi piyt w
stosunku do tych elementow,

grubosé zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywno$¢ piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosne;. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpltywu na
odporno$c¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraty sig na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci
pyty,

— styki poprzeczne plyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$c
zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sgsiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa
szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40
cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

15. KONTROLA JAKOSCI
15. 1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine"

16. OBMIAR ROBOT
16. 1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

* llo$¢ wykonywanych robét oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
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» Naktad liczony na 1 m2 $ciany.

* Dlugos¢ scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiardéw rzeczywistych.
» Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

17. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
17. 1. Ogélne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
17. 2. Podstawa ptatnosci
Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.

18. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy ogdine:

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzZwiekochfonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —B - 10
KOD CPV-45262650 — Oktadziny $cian i podtég

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych - ,Wymagania Ogoine”

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e Pokrycie posadzek ptytkami gresowymi
e Pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi
e Pokrycie posadzek z paneli podtogowych drewnianych

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wilasnosci
materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny poditozy, wykonania wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i oktadzin chemoodpornych oraz
wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

2. Materiaty

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sig¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.1 Plytki typu gres

e  plytki ceramiczne typu gres, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%,

e  wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2,

e odpornos¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN —
ISO — 13006:2001 dla grupy Bla

e  plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

e odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

e odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.

2.2.2 Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Nasigkliwos¢ wodna (%)> 10 zgodnie z PN-EN ISO 10545-3

Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) min. 15 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4

Sita tamigca (N) = 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: min. 400 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4

Odpornos$c¢ na pekniecia wioskowate — odporne zgodnie z PN-EN 1SO 10545-11

Wspdtczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej (10-6/0C) <9 zgodnie z PN-EN ISO 10545-8
Odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu GLA-GLB zgodnie z PN-EN ISO 10545-13
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i soli do basendw kapielowych min.GA zgodnie z
PN-EN ISO 10545-13

odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu min. ULB/GLB

e  Odpornosc¢ na plamienie min. 5 klasa zgodnie z PN-EN ISO 10545-14

2.2.3. Panele podiogowe
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Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegOlnie dotyczy to paneli dla ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien

Scieralnosci, twardos¢

Klasa scieralnosci
tacznie desek
Materiat spajajacy deski
Wymiary paneli (mm)
Opakowanie (m?)
Grubos¢ warstwy Scieralnej (mm)
Typ powierzchni laminatu
Materiat bazowy nosny
Warstwa spodnia
Zabezpieczenie antybakteryjne

Zawartos¢ drewna

Odpornosc na; zar papierosowy, zaplamienia,
blakniecie. Zastosowanie pod ogrzewanie

podtogowe
Potysk laminatu

Gwarancja (lata)

2.2.4 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy wykonczeniowe,
Srodki ochrony ptytek i spoin,

2.3 Kleje i zaprawy do ptytek

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne

AC5 (33)
CLICK

zalecane uzycie uszczelniacza Click Guard

1285x191x8
2,22
0,6
Pore
HDF
Laminat przeciwprezny
Anti Bacteria Coating

>90%

Tak

wysoki

20

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania normy PN-
EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek. Odpornos¢ na odczynniki

chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogdline.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek

szlifierki katowe

pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod kgtem
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,



e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gabki do mycia i czyszczenia,
o wkiadki (krzyzyki) dystansowe

4. Srodki transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wymagania Ogdlne.
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzenh. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. Wykonanie Robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow.
Klasyfikacja podiozy pod oktadziny jest nastepujaca:

podioza nieodksztatcalne: to sztywne elementy Zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesigcy),monolityczne
jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania
ptytek na tych podtozach moga by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

Przy ukfadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie, z uwagi na brak polskich norm,
normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych), DIN 18156(kleje cienkowarstwowe),
DIN 18157 (materiaty do wykonywania okfadzin),

Plytki nalezy uktada¢, stosujgc nastepujgce metody:
o floating — rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza,
e buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na spodniej powierzchni ptytki,
o floating — buttering — rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku
naobszarach mocno obcigzonych).
Alternatywg dla metody folating — buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.
Dobér uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu plytki reguluje norma DIN 18157.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

e Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podifoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rébwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

e Podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy mur oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej.

e  Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane 1,5 N/mm2),

¢ Dokonac¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkoéw realizacji robét,

e Podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie mogg byé zawilgocone; w przypadku poditozy gipsowych
dopuszczalna wilgotnos¢ — 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych — 0,5%,

e Nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,

e Do typowych podiozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg byé przyklejane bezposrednio,
natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym,

e Zaprawe klejowg nalezy naktada¢ na podioza packa zebata a ptytke nalezy docisngé do kleju nie pdzniej niz
po 15 min. od natozenia zaprawy na podfoze, resztki zaprawy usuwac na biezgco wodg, wymagana grubos¢
zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura uktadania +5 + 30°C,

e Spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowg zaprawe
do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetnic masa
elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowa¢ w sposob gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie.

e Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technologii
okreslonej przez producenta systemu.
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Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C.

Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co
najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie
wykonywanie robo6t w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, podczas dziatania silnego

wiatru lub przy wystepowaniu przeciggéw, ani tez przy intensywnym nastonecznieniu. Plytek ceramicznych
mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie nalezy moczy¢ przed uzyciem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek $ciennych zgodne z rozdziatem 2 PN — 75/B —
10121 z wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatow (podrozdziat 2.3)

Wymagania techniczne dotyczace wykonania oktadzin posadzek z plytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami, dla plytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN — 63/B — 10145 (z wytgczeniem
wymagan dotyczacych materiatéw — podrozdziat 2.2).

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania posadzek chemoodpornych z ptytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami, dla ptytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN-68/B — 10156 (z wylgczeniem wymagan
dotyczacych materiatéw — podrozdziat 2.2).

Posadzka z paneli podtogowych:

Posadzka z paneli podtogowych drewnianych

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranzacji i wystroju
wnetrza posadzka wykonana ma by¢ z deski o takich samych lub lepszych parametrach), w kolorze jesion 2-
lamelowag, o twardosci 40 MPa.

Podtoge nalezy uktada¢ na suchym, czystym i rbwnym podtozu. Przy réznicy poziomu podfoza wigkszej niz 2
mm na 1 metrze biezagcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwnaé. Wilgotnos¢ podtoza drewnianego powinna
wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana podtoga na minimum 48
godzin, bez rozpakowywania.

Posadzke nalezy utozy¢ obowigzkowo z dylatacjg poprzeczng w miejscu przewidzianym projektem.
Posadzka bedzie utozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdtuz Sali, od miejsca dylatacji w
poprzek. Montaz podtogi wykonuje sie bez uzycia kleju.

Sa to przypominajace dilugie deski gotowe elementy zaopatrzone w pidra i wpusty. Na pierwszy rzut oka
podtoga z takich paneli wyglagda jak z prawdziwego drewna. Mozna jg utozyé samodzielnie, bez
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na uderzenia i
zarysowania, a wiec praktyczna i niektopotliwa w eksploataciji.

Panele laminowane sktadaja sie z czterech warstw:

[J gorna jest odporna na $cieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysokg temperature. Od
jakosci tej warstwy zalezy wytrzymatos$¢ paneli na Scieranie;

[1 dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory zwykle imitujg naturalne
drewno, rzadziej kamien i ptytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sg panele, ktére przypominajg materiat
naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturg;

[1 no$na to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiérowa. MDF i HDF to ptyty pilSniowe produkowane z
widkien drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestosé
ptyty, tym lepsze jej walory uzytkowe. MDF to ptyty $redniej gestosci, HDF zas$ - wysokiej (powyzej 800
kg/m3). Od wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy odpornos¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;

[ przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta
zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiaréw, eliminujgc naprezenia powstajgce w innych warstwach panelu.
Panele ze spodem z laminatu sg stabilniejsze niz te z papierem przeciwpreznym.

Wada paneli laminowanych jest towarzyszgcy chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny, gtuchy
odgtos, styszalny rowniez w nizej potozonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka stosowana jako podktad
pod panele redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego cze$¢ paneli produkowana jest z systemem
wyciszajacym. Jest to dodatkowa warstwa ttumigca (pochfaniajgca) odgtosy krokéw. Podtoga z takich paneli
jest o potowe cichsza, a dzwieki nizsze, przez co mniej meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do powstawania
echa i wibracji podczas chodzenia.

Planujac wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzigé pod uwage sposob uzytkowania pomieszczenia, w
jakim bedg utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majg bowiem rézng wytrzymatos$é, ktéra
przesgdza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybraé sposéb montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem
ostatecznej decyzji warto tez oczywiscie pamietaé¢ o sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu sie z
warunkami gwarancji.
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Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod wzgledem klasy
przeznaczenia. Te, ktére sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie sprawdzg sie na przyktad
w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajgcym wyznaczy¢ przydatno$é paneli laminowanych do pomieszczen o réznym
przeznaczeniu, jest klasa ich $cieralnosci okreslana na podstawie testu Tabera, ktory polega na policzeniu
liczby obrotéw probki podtogi wokot paska z papierem sciernym - az do momentu poczatkowego uszkodzenia
wzoru dekoracyjnego. Im wigksza liczba tych obrotow, tym lepsza odpornosé na Scieranie, czyli trwato$¢
paneli. Wyrézniamy pie¢ klas scieralnosci paneli.

Panele drewniane dobiera si¢ zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku uzytego na nig
drewna. Do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, na przyktad pokoi dziennych, polecane sg podtogi z
warstwg licowg wykonang z twardego drewna (na przyktad: dab, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z
jeszcze twardszych gatunkow egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miekkie (brzoza, olcha) jest natomiast
wystarczajgce na posadzki w sypialniach

Twardos¢ drewna okres$lana jest wspotczynnikiem Brinella.

Sposob montazu. Podtoga panelowa to podioga ptywajgca - znaczy to, ze paneli nie przykleja sie do podtoza,
lecz jedynie taczy na krawedziach.

Do niedawna wszystkie panele montowato sie przy uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje sie kilka sposobow
montazu bezklejowego. Takie uktadanie paneli podtogowych jest catkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy
odpowiednio wyprofilowane piéro i wpust, a podczas tgczenia panele zatrzaskujg sie, tworzgc szczelne
potgczenie.

Uktadanie podtogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz tatwiejsze, a ponadto taka podtoga nadaje sie do
uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wiecej, w razie potrzeby panele mozna réwniez kilkakrotnie
demontowac i montowa¢ ponownie. Gdyby za$ doszto do uszkodzenia pojedynczego panelu, tatwo wymienic¢
go na nowy.

Jakie argumenty mogg zatem przemawia¢ za wyborem paneli klejonych? Przede wszystkim sg tansze. Poza
tym klej - oprécz tego, ze taczy panele - w pewnym stopniu petni rowniez funkcje uszczelnienia, gdyz stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w miejsca potgczen.

Najdrozsze i najlepsze - z ptyty HDF. Na cene ma takze wptyw jakos¢ druku warstwy dekoracyjnej oraz
system tgczenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) sg zawsze drozsze od poréwnywalnych
jakosciowo paneli klejonych. Cena paneli drewnianych zalezy gtéwnie od drewna uzytego na warstwe
wierzchnig.

6. Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w Ogolnej Specyfikacji. Wymagania Ogdlne.
Kontrole i badania jakos$ci oktadzin z plytek sciennych ceramicznych zgodne z wymaganiami rozdziatu3normy
PN — 75/B — 10121. Kontrole i badania oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych zgodne z wymaganiami

rozdzialu 3 normy PN-63/B — 10145. Badanie posadzek chemoodpornych z ptytek ceramicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 3 normy PN — 68/B — 10156.

7. Odbiér Roboét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano Ogdlnej Specyfikaciji. Wymagania Ogoélne.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigedzy fatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podkitadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

7.1 Odbioér koncowy

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie

Strona 60



wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlano - wykonawczy

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokéty odbioru podtoze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykfadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10 545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw | sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gesto$ci wzglednej pozornej oraz gestoSci catkowitey.

PN-EN ISO 10 545-4:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigcej

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru
wspofczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoSci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej.
PN-EN ISO 10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10 545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10 545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10 545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci chemicznej.
PN-EN ISO 10 545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
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PN-EN ISO 10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z pftytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania pfytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania pfytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchniowej wg skali Mohsa

DIN 18156 Stoffefiirkeramichebekleidungenimdiinnbetterfahren

DIN 18157 AusfiirungkeramischerBekleidungenimdiinnbettverfahren

DIN 18195 Bauwerksabdichiungen

DIN 18356 (VOB) Vergabe — und vertagsordnungfiirbauleistungen

DIN 52133 Polymerbitumen-SchweiBbahnen - Begriffe, Bezeichnungen,Anforderungen

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ibadania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych ilastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania ibadania przy odbiorze

8.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogoéine (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$c 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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