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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz.U.
2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 po0z.690 oraz z 2003r. Nr33
poz.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw BHP z dnia
26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.

- Inwentaryzacja budowlana.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng w celu remontu budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

lll. ZRODLO CIEPLA

1. CEL | ZAKRES
Projekt zawiera instalacje kottowni gazowych dla potrzeb poszczegdinych lokali budynku

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikornik 12a w Bielsku
Biatej

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o - 24 kW

Zapotrzebowanie na CWU (priorytet) — 24 kW.

Jako zrodto ciepta dla poszczegoélnych mieszkan przewidziano kotty gazowe niskotemperaturowe z
zamknietg komora spania 2 funkcyjny o mocy do 24 kwW

z przytgczem spalinowym turbo 60/100 zabudowang pompg obiegowa

naczyniem wzbiorczym o poj. 8 | oraz zaworem bezpieczenstwa. Sezonowa efektywnosé
energetyczna ogrzewania, pomieszczen 90.5%. Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody 85,4.
Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie objetosci wody
w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemnosci 8 litrow. Pracg
kottowni steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy oraz termostat programowalny. Kociot
wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa, zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego
ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pomp Przejscia instalacyjne przez Sciany i strop nalezy
zabezpieczy¢ tulejg ochrong. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie kotle gazowym
przeptywowym . Spaliny oraz nawiew powietrza do spalania odprowadzane bedg poprzez komin
turbo systemowy $60/100 , wyprowadzony ponad dach dostosowany do typu kotta,. Wentylacje
pomieszczen realizuje poprzez nawiew nawietrzakami okiennymi i kratkami kompensujgcymi do
kuchni, wycigg przez kratki wyciggowe 21x14 cm montowane na kanatach wentylacyjnych

ceramicznych systemowych 17x12 oraz rurach Spiro Dn125 zgodnie z czescig rysunkowag



3. PROBY CISNIENIOWE UKt ADU

Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kotta. Instalacje technologiczne po
montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzinie jest
niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu préby szczelno$ci, nalezy wykonaé probe zadziatania

zaworow bezpieczenstwa.Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podkiadowe
wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajgce
oraz malowanie wilasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie
przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie
zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

Wymagang tgczng grubos¢ powtoki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta farby.

5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACIJI

Rurociggi technologiczne w wymiennikowni o temperaturze pracy powyzej 60 ° C nalezy
zaizolowac termicznie. Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociggu grubos¢ izolacji [mm]

DN15-20 20

DN25 30

DN32 30

od DN 35 do DN 100  |réwna $rednicy wewnetrznej rury

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. Dz.U. z 2006r. Nr 156.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggéw technologicznych wymaganego wspoétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji

ekonomicznej dla rurociggow.
6. ZAGADNIENIA P.POZ.

Kotly gazowe znajdujg sie w pomieszczeniach, bez statego przebywania ludzi , kotty o
maksymalnej mocy 24 kW nie stwarza zagrozenia pozarowego.

7. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA KOTLOW

Przebieg pracy kotlowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci
dziatania urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa przeglady w ciggu roku

przez uprawniony serwis.



8. NACZYNIE PRZEPONOWE UKLADU CO

Dobrano Naczynie o pojemnosci 8| zabudowany w kotle

9. DOBOR ZASOBNIKA C.W.U.
CWU przygotowywana jest przeptywowo w kotle gazowym

IV. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

1. CEL | ZAKRES

Projekt zawiera instalacje gazu dla Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikornik 12a w Bielsku Biatej

2. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Instalacja gazu jest na potrzeby kottowni gazowej w poszczegdélnych lokalach mieszkalnych, kottow
gazowych z zamknietg komora spalania o mocy 24 kW kazdy oraz kuchenek 4 palnikowych
zloklaziownych w kuchniach Mieszczaka . Instalacja zasilana bedzie z zaprojektowanego i
wybudowanego przytgcza wykonuje dostawca gazu , lokalizacji ulega skrzynka gazowa z uktadem
pomiarowym. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie lub za pomoca rur miedzianych tgczonych za pomocag zaprasowywania ksztattek
posiadajgcych atest. Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych do przytgczania armatury
oraz do innych pofgczen w budynku. Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe
bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Przewody instalacji gazowej nalezny prowadzi¢ na powierzchni
scian wewnetrznych budynku w odlegtosci min. 2 cm od $ciany. Przewody mocowa¢ do $cian
uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez Sciany i stropy, przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji t o klasie
odpornosci EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed natozeniem rur ochronnych) nalezy
pomalowaé farbg podktadowg, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze zéttym. Rury ochronne w
Scianach powinny wystawac¢ po min. 3 cm z kazdej strony Sciany. Poziome odcinki instalacji gazowe;j
uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. W miejscach przej$é przez
mury nie wolno stosowa¢ Zzadnych potgczeh. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanaty
wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne. Instalacja gazowa zasila w mieszkaniach kociot
gazowy 2 funkcyjny o mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania oraz kuchnie gazowg 4 palnikowg o
mocy 8 kW. Instalacje prowadzi¢ pod stopem, liczniki gazu dla poszczegdinych mieszkan
zlokalizowane sg na korytarzu zgodnie z czescig rysunkowg. Przy licznikach gazowych G4 max
przeptyw 4 m3/h nalezy zamontowa¢ 2 zawory odcinajgce, przed kottami gazowymi nalezy
zamontowac filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce , kuchnie gazowe potgczy¢ z instalacjg gazowg za

pomoca elastycznego weza z zaworem odcinajgcym.



3. WENTYLACJA POMIESZCZEN, ODPROWADZENIE SPALIN

Pomieszczenie, w ktorych zainstalowane sg ukfady kottowe powinno posiada¢ sprawnie dziatajgcg
wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia kottowni powinno by¢ wysokosci min. 2,5 m. Wentylacja
grawitacyjna wg rzutu instalacji gazowej. Spaliny oraz nawiew powietrza do spalania odprowadzane
bedg poprzez komin turbo systemowy @60/100, wyprowadzony ponad dach dostosowany do typu
kotta,. Wentylacje pomieszczen realizuje poprzez nawiew nawietrzakami okiennymi i kratkami
kompensujgcymi do kuchni, wyciag przez kratki wyciggowe 21x14 cm montowane na kanatach
wentylacyjnych ceramicznych systemowych 17x12 oraz rurach Spiro Dn125 zgodnie z czescig

rysunkowg

4. PROBA SZCZELNOSCI WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. Dz.U.
74/99 poz.836 nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng instalacji gazowej odrebnie dla czesci

instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza.
Gtéwng prébe szczelnosci.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1. 0+0,06 MPa w przypadku cisnienia préobnego wynoszgcego0,05 MPa

2. 0+0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego0,1MPa

V. Obszar oddziatywania obiektu

1. Podstawa opracowania
Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285) oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.

1935).

2. Zakres pracy:
- montaz zabudowy projektowanych kanatéw wentylacyjnych wg czesci sanitarnej opracowania,

- usuniecie istniejgcych urzgdzen, grzewczych
- montaz instalacji i armatury gazowej,

- montaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wg czesci sanitarnej
opracowania,

3. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:
- Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:

przepisy pozarowe, sanitarne itd.
- Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

3.1 Przestanianie - §13 pkt 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy



3.2 Zacienianie - §60 oraz §40 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

4. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
4.1 Usytuowanie budynku: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 13.1. — z zachowaniem normowych odlegtosci od

granicy dziafki.

4.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: Dz.U. 2015 poz. 1422 §18, 19 — bez zmian.

4.3 Miejsca gromadzenia odpadéw statych: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 23.1 — bez zmian.

4.4 Studnie: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 31 — brak zabudowy.

4.5 Osadnik bezodptywowy: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 38— brak zabudowy

4.6 Zielen i urzgdzenia rekreacyjne: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 40 - usytuowanie zgodne z zachowaniem
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.7 Warunki ochrony ppoz: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 271 — prawidiowe usytuowanie budynku na dziatce -
brak ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.

4.8 Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony srodowiska — brak wptywu hatasu itp.

5. W wyniku analizy okreslono nastepujace strefy oddziatywania:
Oddziatywanie tylko w zakresie dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym 1149 1148.

Oddziatywanie na sgsiednie dziatki: brak oddziatywania.

Budynek mieszkalny wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. SikorniGP12A w Bielsku Biatej

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki Inwestora o numerze

ewidencyjnym 1149 i 1148.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11



V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
Ciepto do mieszkan wytwarzane jest w kottach zlokalizowanych w poszczegdlnych lokalach budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Bielsku Biatej. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen

projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu
otwartego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur ze stali weglowej
ocynkowanej. Montaz instalacji oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania ztgczek na
rurze. Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ pod stropem na parterze, nastepnie pod stropem. Przejscia przez sciany i stropy w tulejach
ochronnych. W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych kompaktowych. Produkowanych w
Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i
sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty zapewniajgce sztywnos¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. PrzejScia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych.
tgczenie rurociggdéw stalowych za pomocg zaprasowywania ztgcz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw. Dodatkowo w
zawory spustowe ze zlgczkg do weza zaopatrzy¢ sie¢ rozdzielczg w miejscach, w ktérych nie mozna
centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w

najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome



prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, powinny spoczywa¢ na podporach statych i
ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydiuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc
statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8cm (x 0,5cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN
40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewoddéw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu
dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzagcego na

sciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow

gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji C.O. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowane;j :
Tabelal

Srednica rury [mm] Odlegto$é mocowan [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:
nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,
zainstalowac¢ kompensatory,
wyznaczyé punkty state i punkty $lizgowe.
Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykonac¢ zgodnie z danymi producenta rur.
Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
€O najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
€0 najmniej o 1cm, przy przej$ciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
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strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinny by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy)_stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajacej.

Odpowietrzenie

Na zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.
Obudowy przewodow

Przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem obudowac ptytg K-G.

4. MONTAZ GRZEJNIKOW
Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy Scianie nalezy montowaé w

ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta

grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych kompaktowych. Produkowanych w Polsce

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w

sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych
Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany wneki
; Od tej strony .
Rodzaj . = Od tej strony
grzejnika odscianyza |od od spodu od grzejnikaz grzejnika z ktérego
grzejnikiem podtogi podokiennika | sufitu ktérego boku nie boku jest
Jest zamontowana
zamontowana
armatura
armatura -
- grzejnikowa
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
tytowy stalowy | 51) 2 7 15
ptytowy | y ) 2) 71) 30 -
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10 cm od lica
Sciany wykohczonej.
dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o hnie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.
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5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowa, sterujaca
zaworami tréjdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia

nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
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7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej zawartoSci
wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Przewody nie

wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstuga tych elementéw instalacji.

9. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody

wodociggowej.

10. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;j.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkrecaé¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich
zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie ponizszej tabeli 4.
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Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

L | Rodzaj instalacji SDOSOb. . Rodzaje urzgdzen odbierajgcych C'S.n.'?me probne w
L zabezpieczenia . najnizszym punkcie
p. | lub grzejnika : - ciepto : -
instalacji instalacji
- |- - - bar
pr ) + 2 lecz nie mniej niz 4
instalacja dowolne, z ograniczeniami bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o zgodnie z wynikajgcymi z wlasciwej polskiej | ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniowe] wymogami: normy lub aprobaty technicznej przed zalaniem
temperaturze PN-B-02413 lub | grzejniki ptaszczyznowe (z jastrychem, poddaé
zasilania t1 < PN-B-02414 wiadciwym ograniczeniem badaniu szczelnosci na
100°C temperatury) ci$nienie pr ” + 2 lecz nie

mniej niz 9 bar)

ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji woda oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalacji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé

nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrzne;.

b) pomiar temperatury wody grzewcze;j.
¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura

zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu

regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

12. BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg

na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdinych
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pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcy instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie

instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE

(tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
+ (Dz.U. 2003r Nr 33 p0z.270 +2004r Nr 109 p0z.1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

VI. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wody cieptej, zimnej na potrzeby budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna sktada sie z instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowe;.
Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP tgczonego przez zgrzewanie
polifuzyjne.. Zasilanie zimnej wody z wodociggu miejskiego poprzez przytgcze wodociggowe
znajdujace sie na dziatce Inwestora. Rozprowadzenie instalacji wodociggowej zaprojektowano
zgodnie z czescig rysunkowa. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o poj.
100l

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowa¢ uzgodnieniami
poczynionymi z inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementéow

wyposazenia obiektu.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

3.1 MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH
Materiat, z ktérego nalezy wykonaé przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo

sztuczne PP. Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych o
cisnieniu roboczym 10 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody i
cyrkulacji na rurach zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o cisnieniu roboczym
do 10 bar, oraz temperaturze obliczeniowej do 60°C. taczenie elementéw odbywa sie poprzez
zgrzewanie mufowe gwarantujgce wysokg szczelnos$¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng. Instalacje

hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych.
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3.2 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.

Przewody poziome prowadzone w posadzce mocowaé za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody
podejs¢ wody powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Rozprowadzenie
przewodow pokazano w czesci rysunkowe;.

3.3 TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez

Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna byé w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: co

najmniej o 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowg, Tuleje ochronna powinna byé

dostosowana do klasy P.POZ $ciany

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego
przewodu.

3.4 MONTAZ ARMATURY
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w
ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3.5 OZNACZENIA
Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania

podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

> na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstugg tych elementéw instalaciji.

3.6 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowej.
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Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

3.7 BADANIA SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed

pomalowaniem elementéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé cisnienia probnego. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci woda, instalacja powinna byé skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy
wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie
moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekédw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Wartosc cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego,

lecz nie mniej niz 10 baréw.

3.8 PODPORY | KOMPENSACJA WYDLUZENIA

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

Srednica rury D [mm]
T["C]
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | a0 | 110
Cdlegtosci mocowan [cm]

20 100 120 130 150 170 190 210 220 220 250
20 100 120 130 150 170 190 210 220 220 240
40 100 10 120 140 180 180 200 210 220 220
50 100 M0 120 140 160 180 200 210 220 210
&0 20 100 110 130 150 170 190 200 210 200
70 70 Q0 100 120 140 160 180 190 200 200

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ nalezy z rur i ksztattek
wykonanych z rur PVC. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukc;ji
budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Nowo projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej zostata wigczona w istniejacego przytgcza kanalizacji. PrzejScia przez sciany i
stropy innych stref P.POZ powinny byé zabezpieczone kotnierzami i ostonami o klasie

odpornosci P.POZ jak przegroda .
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3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy

powinien uzyskaé¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do
dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:
> obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenstwa pracy,
> obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ np. dostosowania urzgdzen instalacji
kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementdéw urzgdzenia przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw
0 zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wlasnosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW
- przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych;

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodoéw przy
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem

i skraplaniem sie pary wodnej;

- przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach

piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng

powierzchnig rury i konstrukcjag fawy lub $ciany wypeic szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

- uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do s$cian

konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem potozenia

taw fundamentowych Scian lub stupow;

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokfadnie pionowo, dopuszczalne jest dla

ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty

odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°;

- przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy

czym powinien byé zapewniony dostep do wszystkich odgatezienn umieszczonych w obudowanych

weziach;

- przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest

wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po

dokonaniu odbioru czeSciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelno$ci instalaciji

kanalizacyjnej;

- w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac

zachowujgc nastepujgcg kolejnosé, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,
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- przewody kanalizacyjne.
- nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych.
5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosi¢:

° 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podiogowego itp.,

° 75mm — ok. kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych itp.,

° 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynoszg:
dla przewodu $rednicy 100mm — 2,5%

150mm - 1,5%

200mm - 1,0%

Spadki mniejsze od podanych powyzej mogag by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia srednicy przewodow i zabezpieczenia wlasciwego ptukania i czyszczenia
trasy.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podfogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopow
powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazac w rewizje lub czyszczaki, przy
czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem stosowania
odpowiednio szczelnego zamkniecia.

> podej$cia odptywowe, ktorych dilugo$é mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski
ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢é w oddzielny przewdd
wentylacyjny; przewod ten mozna wigczyé do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem
zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekdw z wyzej potozonych aparatow,

> piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktdrych srednice powinny by¢ wigeksze o
50mm od srednic pionéw lub o 75mm od $rednic przewodéw odpowietrzajgcych,
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> czes¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,
wprowadzenie przewodow odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub
wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN
Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach,

na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.

Miski klozetowe zaréwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowa¢ wkretami do kotkow
drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podtodze.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢é wyposazone w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknieé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm

- wpustdw piwnicznych —100mm

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczac od gérnej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 —
0,90m, gdy sag przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do
pracy siedzacej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢é wyposazone w tluszczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzgdzenie do tatwego czyszczenia.

Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci
0,60m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zbiorniki klozetowe ptuczgce o pojemnosci do 10l wody powinny by¢é umieszczone nie nizej niz 1,60m
nad siedzeniem miski ustepowe;.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny miec
osadniki lub studzienki osadowe.

7. PROBY
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac prébie ciSnieniowej
przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. ODBIORY
Odbior miedzyoperacyijny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

e lokalizacja przyboréw sanitarnych.
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Dla wszystkich robdt i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otworéw, ukfadanie odcinkow
przewodow podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakohczeniem montazu, proby szczelnosci —
nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Odbidér czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét lub
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidér konncowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci elementow.
W szczegdblnosci skontrolowaé nalezy:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrdéd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podparé przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Catosé robdt wykonac i odebra¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i
BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz "Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, czesé 11l
Zewnetrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC" oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie.

2. Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien i uwzglednic
wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosowa¢ sie do uwag zawartych w zatgczonych uzgodnieniach i
opiniach. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem

opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
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VIII. INFORMACJA DOTYCZACA B.1.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Wielorodzinny ul. Sikornik 12a, 43-300 Bielsko-Biata, dziatka nr 1149

obreb 0006 Zywieckie Przedmiescie; jednostka ewidencyjna Bielsko - Biata

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Biatej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko - Biata

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa informaciji B.1.O.Z.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
remont instalacji co, wod-kan kottowni budowa instalacji gazowej na potrzeby lokali budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

budynek mieszkalny wielorodzinnego przy ulicy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw, przewododw z rusztowan o wysokos$ciach powyzej 1m nad poziomem podfogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Prace na rusztowaniach o wysokoS$ciach ponad 1m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdé/nych zasad prowadzenia robét budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb

uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac wytgcznie

sprawnych i atestowanych narzedzi u urzgdzen.

Catos¢ robot prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku - ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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IX. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA CO WRAZ Z ZRODLEM CIEPLA

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek
Rura ze stali weglowej, ocynkowana zaciskowa

Rura ze stali weglowej, ocynkowana zaciskowa
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 371

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 100

Rura stalowa Dn 25 104

Produkt Wielkos¢ llos¢

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor termostatyczny prosty

Zawor powrotny prosty

Gtlowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podpionowe

Glowica termostatyczna, czujnik wbudowany

Elementy spoza katalogéow

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot gazowy z zamknietg komora spania 2 funkcyjny o mocy do 24 kW

z przytagczem spalinowym turbo 60/100 zabudowang pompg obiegowa
naczyniem wzbiorczym o poj. 8 | oraz zaworem bezpieczenstwa.

Sezonowa efektywnos$c¢ energetyczna ogrzewania

pomieszczen 90.5%. Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody 85,4%
Regulator réznicy cisnieh

Termostat bezprzewodowy, z funkcjg programowania tyg.
Zawor odcinajacy dn 25
Komin Turbo 60/100 2mb

Produkt H L D llos¢
[mm]  [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow
Grzejnik ptytowy stalowy Kompakt

Grzejniki lewe niezintegrowane — Kompakt

15 18

15 28

15 28

28

36

Jednostka

K 21-600 600 400 73

(&)

szt.

K 22-600 600 900| 106

szt.

K 22-600 600 1100 106
K 22-600 600 1200 106
K 22-600 600 1300 106
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szt.
szt.

szt.

Jednostka

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Szt.
szt.
Szt.
szt.



K 33-600 600 1100 165 3 szt.
Grzejnik plytowy stalowy Kompakt
Grzejniki prawe niezintegrowane - Kompakt
K 22-600 600 800 106 2 szt.
K 22-600 600 900 106 1 szt.
K 22-600 600 1000 106 1 szt.
K 22-600 600 1200 106 1 szt.
K 33-600 600 1000 165 1 szt.
Drabinkowe lazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - drabinkowe tazienkowe
D-408 780 450 112 4 szt.
D-412 1150 450 112 2 szt.
D-417 1740 450 112 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - drabinkowe tazienkowe
D-412 1150 450 112 2 szt.
2. INSTALACJA GAZOWA
Nr Produkt ilos¢
1 Gazomierz g 4 o przeptywie nominalnym 4,0 m3/h 9
2 Zawor odcinajgcy gazowy dn25 9
3 Filtr gazowy dn25 36
4 Przewdd elastyczny z zaworem 1/2" 9
5 Zawor odcinajgcy gazowy dn50 1
6 Skrzynka gazowa 10
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem 9
Rura stalowa czarna Dn50 18m
Rura stalowa czarna Dn40 14m
Rura stalowa czarna Dn32 16m
Rura stalowa czarna Dn25 130m
Rura stalowa czarna Dn20 50m
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztaltek i ztagczek
Rury PP
Rura PN20 20x 3,4 60 m
Rura PN20 25x4,2 34 m
Rura PN20 32x5,4 16 m
Rura PN20 40x 6,7 39 m
Rura PN20 50x8,3 6 m
Rura PN20 63 x 10,5 25 m
Rura stabi PN20 20x 3,4 55 m
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Rura stabi PN20 25x4,2 14 m
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 40 4 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 60 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 55 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 34 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 14 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 16 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 39 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 10 mm 4 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 6 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm 25 m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo$¢ = Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1_1/2"z, Qnom: 6,0 m*h Wodomierz zw. 6.0 10 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy 15 Zaw.¢wiercobr.DN15 54 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 18 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 20 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 1 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 40 - Zaw.odc.pr.kotn.DN40 2 szt.

4. INSTALACJA KANALIZACYJINA

3 wywiewek; 3 czyszczakow

Rura PCV PCVU

@160 - 28m
-@110- 30m
-g75- 27Tm
- @50 - 45m
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Xl. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI URBANSKIEMU

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO SLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBANSKIEGO

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, .
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 Prawa budowlanngo W zZwigzku z § 23 ust 1
ielnych

rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawis samodzi
funkcji technicznych w budownictwiz Pan(i) Kamiia Dziubek jest uprawniony(z) w spacjzinosci
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i

wodociagowych | kanalizacyjnych do:

wigzanych z obisktsm budowianym, takim ja2k: sisci

z doborem wizéciwych

projekiowania obiektéw budowlanych z
wodociagowe | kanal:za:ygne, zd

wentylacyjne, gazows,

I insizlacje cigplns,
urzadzen w p'ojn'-(cia budowizanym,
ekidw b.mowiar'yc'x i sprawowania nadzoru autorskiego,

cznej utrzymania obigkiéw budowlanych z zastrzezeniem art 82

¢

- sprawdzania pro,
~ sprawowania koniroli t2chnic

- ust § ustawy Y
. ; J..

bzz ograniczen,

Na podsiawis §1" .:.;apu.'aadz:‘dnfa ML-@aa'Transpo'u i Budownictwa z dniz 28 kwistnia 2005 r,
W sprawis samod dzisinych tunkcji - .zprawmema ninigjszz Uprawniz;
do soo._ad_aﬁ.a projektow zagospodarowania dzizlki lub tarenu w zakn 2sie WAV spacjalnosc

.,hm.,zny..h w budowniciwis

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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4.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI KAMILI DZIUBEK DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4 WARUNKI GAZOWE
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7.2, wpunksie doslarczenia | odbioru: minimalng 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPal
&. Zakres | parametry techniczns budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w IweZky 2 preyigozaniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, byp, typoszereg, Srednica [mmj | Diugoseé [m] |

iz dolycey ie dabyczy Nie dolyezy | Mie dolpezry

8.1, Dodatkowe informacie techniczne dotyczace bidowy gazecagu lub rezbudowy siecl gazows): brak.

9. Zakres | paramatry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka giownego)
shitacego do preylyceenia instalacli gazowe] znajdujnos] sig w obiekce Klienta:
Liczba praylacey: 1 szl

Clénienie Mot Mateniat - rodza), | Srednica | Dlugos$é [m] | Granica wiasnodel | g
preylgczeniowa | typ, typoszereg [mm] Iokalizack
[k
rigkig ir Matarial Rura PE 80 15 Furek giiwmy na preytaczu
100 RC SOR 11 fia EEWnEITZNe] Scian e
budy nku

8.1, Dodathows informacie iechniczne dolyczace budowy proyiacza gazowego: brak.
10. Wymagania dolyczgos koniroll dostawy | odbiony palwa gazowego:
10.1. Miajsce dostawy i odbicnu: budynek mieszkalny wialorodzinmy, adres: Bielske-Bisa, ul. Shkamnik 124
10.2. Migjgce usyiuowania punkiu gazowego:
10,2.1. dia preylycea o drednicy De 50 jmm] | dugosci L= 15 [r] - na 2ewngtrzne) Sclanke budynku
10,3, Charakierystyka ukladu pomiarcwego:
10.3.1. Typ gazomisrza: gazomiarz meachowy G4 - 9 [szt], rorstaw krdcedw: 130 [mmi), lokalizaca: Na
klatce schodowsj, status uizadrenia; projekiowans

104, Wymagania dotyezaos redukefi - nle dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] P3G sp. 2 a.0. | instalac) cdbiorcy preylacranego: zgodnie 2 pid 8.
Szafea jost wiasnodciy Preedsigbiorstwa Gazowniczege i na nir spaczywa obowiazek |&f zakupu, monauy i
EONSEnwac.

12, Gazociagipreylacee/podremne  odoinki instalacy powinng bydé zaprojekiowane i wykonane, w ftrybie
okreslonym prawem budowlanym, egednie 2 Rozporzgdzeniem Mmistra Gospodarki 2 dnia 268 kwestne 20M3
r, w sprawie waninkdw techniczrych, jakim powinny odpowiadad siecl gazowe | ich usyluowanie (Dz. U,
z 23 r. poz. B40), w oparciu o dokumentacy techniczng oraz dokumenly wymagane prawem
budoedanym.

13. Instalacia pazowa powinna byt eaprojekiowana | wykonana woirgbie okreslonym Prawem buedowlanym,
zgadnie 2 wymogaml Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury Z dnila 12 kwietnia 2002 . w sprivwie w sproaie
warunkdw technicznych, jalkim powinny edpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) w
aparcil o dokumentacig techniczng, na kiorg uzyskano prawomaocne pozwolenic na budows. Zgodnie Z
POWYESTYIN preepisanmi zabranis sk stosowania w jednym budynky gazu plynneqo | gazU Z sieci gazowa].

14. Zaprojakiowanie | wykonanie instakach garowe ledy po stronie Kisnta,

15, Dokumentacie projeklows nalady uzgodnic we whetcwe fterylorialnie Gazownd, w zakresie mozwigzah
{echnicemych budowy QazoCiAgUIprZyICES Oraz pomian palws gazowego.

16, Opiata za preylaczente jest ustalana i poblerana w wysokodcl wynkajaos| z Taryfy obowigzujacej w dniy
zawarcia Umowy o proylcrens

17, Cplata za pizyiyczenis ckradlona zostanic w Umowia o przylgezenie, stanowiges] podstawes do mozpocieca
przaz PSG sp. 7 0.0, Zakked Zabrru prac projaktowych i budowlanych.

18. Sracunkowa wysckost oplaty za przyljcrenie wynosl 315245 2 nette plus podatak VAT, fo jes! Bcnie
A8TT.51 at

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonane dokumentsc) projektowe] sieci gazowe| i uzyskanie dokumeriu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realzaciy oraz wiaczenie do
CZYNNe| sieci gazowej Oraz Montad Garomierza.

20, Preylgcrane do sieci urzgqdzenia | instalacie musza speiniac wymagania techniczne | eksploatacyjne
Zapewniajgre:

20,1, Beppisceedsbwn funkoonowania systemu gazowsgs.

0.2, Zabezpioczenic systemu gazowego przed uszkodzensmmi spowodowanymi niewladchws pracs
preytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie preyacronych urzgdzed, instalacy preed uszkodzeniami w przypadku awar lub
wprowadzenla ograniczen w poborze |ub doslarczaniu palw gazowych

21. Realizacia przylczenia do slecl gazowe] moze nastapit po zawarciu Umowy © pIZylgczens na psamay
wiilossk Khanta | uzyskaniu preer PSG &p. 2 oo Zaklad Zabrzu zgod wiascicieli dziatek, przez kide
preshiegad bedss gazoclag/prrylqcee, bgdacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realzaci

Ny vy | BME0TE
Srona 2z d
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przylaczenia & miesigcy nd Zawarcia umowy o preyigozenie.

22.W przypadku rmiary paramebrdew odbeory palwa gazowego neledy ponownse wyslapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Wanmbkiw przylgczenia do siec gazowe

23. Warunkl przytacrenia e widne przez okres 24 missiecy od dnia ich wydania,

24 Warurikl preylaezenia sporzgdzona w dwdeh egeemplarzach, w tym jeden dia Klienta

25, Klauzube:

25.1. W realizagl przyigczenia (w tym w opracowaniech projekiowych) naledy siosowad rozwiazania
fechnicane i technologiczne prrewidziane wesngtrznymi opracowaniami F5G sp, 2 0.0, Zakiad Zabrzy,
Ettrych odpowiednie credcl lematyezne bDeds udostepnions projektantowl’ wykonewcy na jego

Zgloszenie, wyradone w formie pisemnej, ub elekinonicone).

25.2. Projekt instalacji gezowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0,

253, Niniejere Warunki preyigerenia do sied gazowe] stanowis odwiadczenle o rapeywnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumianiu art, 34 ust 3 pht. 3 &, A} Ustawy Prawo budowlane oraz ar. 7 ust 14
Usiawy Prawo energelycene, jednak nee s3 robowigzaniemn do spreedady paliwa garowego.

284, PSG sp. z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnoscl za deiatanie Klienla zwigzane z przylaczeniam, podjgie

przed zawarclem Umowy o preytaczenie.

265, Jereli podmiot w ciggu 30 dni od dnia cirzymania Warunkiw przylozenia nie wystapi do P5SG sp.
z 0.0, 2 whissklem o zawarce Umowy o preylaczens, a zostaly okredlone Warunkl preylacrena
do Sed dystrybucying], @a realizacil Kidnych niezbedne byioby wykorzystanie lej samej proepustowsss
tachniczme|  systemu dysirybucyjinepe b zostaly ckreSlone warunki przylgczenia do  slec
dyeirybucyjnej, kitre dolyces obararu pokrywajacego s tendoriainie w cadoscl lub credc, PSG sp
Z 0.3 zawiera Lmowy o preyigooenss z eeweglednicniem kolajnogol wphrwu jpdnostronnie podplsanych
przez wiioskodewes projekiis Umow o preyigczenie, w migre sinlejgoych warunkdw lechnicenpch o

szczagdlnac walnych Praepustowesd techniczaych Systemu dysirybucyjinego,
25.6. Zawarcha Umowy o preylgezenta podtrzymuje waknosc Werunkdw preylgezenia.
25,7, Wizir Umnawy & preykacsenia udosiapniany j@si na siroms intemelows] PSG sp. 2 0.0, -
25.8. Inne istolne dia realizaci przedmiotewego przyiczenia informacie: brak.

PREEDIIEBIORSTWD GASDWHNICZE

Data odbiorn lub wystania do Kienta: | —

Potwiardzam odibidr niniejseych Warunkiw prryiacrania do sisci gamowsj

[rvsjscomede, datl | cayiisiny podpls Khental

Mr Klianta: 8510333

CHrymugq;
1. Bl
2 whioz

ekt Nurmer POD Hod kreskowy Adras

m.pnw.pl.

B3TITHE PLODI2SZE143 |.II“.IHI”II.I' Bieleko-Biaka, ul. Sikornik 124, | |okal pr 1
B3171THE PLODIZE2E144 |.Ilm.lnlllll 'I Blelsko-Biaka, ul. Sikorndk 124, | lokal nr 2
B31TITSE PLOO3292E145 |n.|l..llllllll Sietsko-Bista. ul. Sikornik 124, | lokal nr 3
BITITHE PLODZ2U2E146 |.II“.“.IIII.IH Bielsko-Biala, ul. Sikornik 124, | lokal nr 4

BMT17568 PLOO3ZD28147 Bimlske-Bisla, ul. Sikamik 124, | lakal nr 5
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5. LICENCJA NA MAPE ZASADNICZA
Bielsko-Biala, 2015-02-13
Licencja nr G 6642.1514.2018_2461_CL1

1. Harwa orgamn wydajscego licencje: Prerydent Miasta Bielska-Bialej

2. Licencjobiorca: ModemEko Wojciech év.'.i.erz}rliski
42-207 Czestochowa, ul. Pietmsinskisgo 12/9, Polcka
3. Informacje o materialach zasobu kiorych dotyczy licencja:

Lp. [MNarom materisi mepba demiyfikator Chata Chreslanie ghszanaohiskhy do
- m— . inosi s licenca 1)
fopit
T |Mipe msadmicz w posiad megows] D961 2016.504 TIE-0-13 Emmmzsfnm
jescie dz. 11481 1210
1 |Adnsz mepy zasadnicze] w pestad D 2461 20046.504 018-02-13 Sikarnik 122, Fywisckis
dnacowrme] e dz. 11481 1210

4. Miniejsza licencja upowainia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce
podmicty do wykorzystywania, wyszczegolniomych w pkt 3 materialow zasobu?)

dla potrzeb wlasmych lub rodszamych z drialalnoscis gospodarczy lub w celn publikacji w sisci Internet
pochodnych materialow zasobu w postac: map, kartogramow, karodiagraméw lub innych opracowan
kartograficenych ktarych trescis s informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorre w taki sposdb, Ze nie modma rozdzielic tych informacii, zwane dalsj , pochodnymi materialow
zasobu”, a ke przetworzonych do postaci elektronicznej materialdw zasobu udostepnionych w postaci
nieelekironicrne] —  RAStEPUjACY I GETANICTENiAMi:

1) maksymalna liczba urzgdzen, na ktdrych mogs byc przetwarzane materialy zasobu hub ich pochodne, z
wylsczeniem publikacji w sieci Internet — 10,

b) laczny maksymalny naklad drukowamych b kopii elekironicznych materizlow zasobu lub ich pochednych w
przeliczenm na arkusze formam A4 — 504,

) sposob publikacji w sieci Internet — pojedvnczy obraz statycmy o rozmiarze maksymalnym do 1 000 0600
pikseli

3. Mie namsza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobionce innym podmictom dla realizacji
celu i w granicach uprawnien okreslonych wust. 4.

pesdpin orgar b qurwarrions, i ]

POUCIENIE

Zeodnie z art 4Ba ust |ustawy z dnia 17 maja 19891 - Prawo seodezyjpe i kartopmficme Dz U z 20151, poz 520z pien zm)
ko wnkozystge materialy zasobu ber wymagmej lcengi b nierpodnie @ wanmkams eenci, lub udestepmia je wheew
postnowismions licencji osobom tzecim podieza kame piemieimej wo owysckoscl doesieciokomesd oplaty, m udostepmisniz fych
‘materialon.
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IX. SPIS RYSUNKOW

C1l. Rzut Parteru instalacji centralnego ogrzewania 1:50
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C2. Rzut Pietra instalacji centralnego ogrzewania 1:50
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C3. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania -/-
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G1. Rzut Parteru instalacja gazowa 1:50
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G2. Rzut Parteru wytyczne spalinowe i wentylacyjne 1:50
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G3. Rzut Pietra instalacja gazowa 1:50

41



G4. Rzut Pietra wytyczne spalinowe i wentylacyjne 1:50
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C5. Rozwiniecie instalacji gazowej -/-
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W1. Rzut Parteru instalacja wodociggowa 1:100
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W2. Rzut Pietra instalacja wodociggowa 1:100
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W3. Rozwiniecie instalacja wodociggowa -/-
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K1. Rzut Parteru instalacja kanalizacyjna 1:100
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K2. Rzut Pietra instalacja kanalizacyjna 1:100

48



