
ZT_p

4,50

DN15

15 x 1,2

1009 W

ZP_p

0,25 obr.

DN15

0.1Φ=1009 W

GP22-600

800 mm

20 °C

0.2 Φ=224 W

GŁD-408

780 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

224 W

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

6,50

DN15

0.1 Φ=1571 W

GP22-600

1200 mm

20 °C

15 x 1,2

1571 W

18 x 1,2

1795 W

15 x 1,2

1571 W

H=6,7 kPa

0,126 m³/h

0.4 Φ=289 W

GŁD-417

1740 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

530 W

ZT_p

1,50

DN15

M.3 M.2

ZT_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1169 W

ZP_p

0,25 obr.

DN15

1.1Φ=1169 W

GP22-600

900 mm

20 °C

1.2 Φ=265 W

GŁD-412

1150 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

265 W

ZT_p

1,00

DN15

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

N

DN15

1.1
Φ=2145 W

GP33-600

1100 mm

20 °C

15 x 1,2

2145 W

18 x 1,2

2410 W

15 x 1,2

2145 W

H=10,5 kPa

0,260 m³/h

18 x 1,2

5440 W

M7

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

7,00

DN15

1.3 Φ=1861 W

GP22-600

1300 mm

20 °C

15 x 1,2

1861 W

18 x 1,2

4271 W

ZP_p

0,50 obr.

DN15

ZT_p

6,50

DN15

0.3 Φ=1282 W

GP22-600

900 mm

20 °C

15 x 1,2

1282 W

18 x 1,2

1572 W
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18 x 1,2

2795 W

0.5Φ=230 W

GP21-600

400 mm

20 °C

H=10 kPa

0,11 m³/h

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,25 obr.

DN15

Φ=289 W

24 °C

15 x 1,2

530 W

H=10 kPa

0,11 m³/h

18 x 1,2

2060 W

M.1

0.8 Φ=264 W

GŁD-412

1150 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

530 W

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,50 obr.

DN15

ZT_p

6,50

DN15

0.7 Φ=1376 W

GP22-600

1100 mm

20 °C

15 x 1,2

1376 W

18 x 1,2

1910

15 x 1,2

1376 W

M.5

ZT_p

7,00

DN15

15 x 1,2

1529 W

ZP_p

0,50 obr.

DN15

0.5Φ=1529 W

GP22-600

1200 mm

20 °C

0.6Φ=243 W

GŁD-412

1150 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

362 W

H=10 kPa

0,112 m³/h

18 x 1,2

2133 W

M.6

1.7 Φ=258 W

GŁD-408

780 mm

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

530 W

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

N

DN15

1.6 Φ=1954 W

GP33-600

1100 mm

20 °C

15 x 1,2

1954 W

18 x 1,2

2484 W

15 x 1,2

1954 W

H=6,3 kPa

0,096 m³/h

M.9

ZT_p

N

DN15

15 x 1,2

1903 W

ZP_p

0,75 obr.

DN15

1.4Φ=1903 W

GP33-600

1000 mm

20 °C

1.5Φ=362 W

GŁD-412

1150 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

Piętro
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GP21-600

400 mm

Φ=230 W

20 °C

H=10 kPa

0,11 m³/h

0.11Φ=230 W

GP21-600

400 mm

20 °C

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,25 obr.

DN15

1.6Φ=230 W

GP21-600

400 mm

20 °C

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

230 W

18 x 1,2

2495 W

1.9Φ=230 W

GP21-600

400 mm

20 °C

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,25 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

ZP_p

0,25 obr.

DN15

Zasilanie instalacja  C.O.
Powrót instalacja  C.O.

A

B

C

D

Kocioł gazowy z zamkniętą komora spania 2 funkcyjny o mocy do 24 kW

z przyłączem spalinowym turbo 60/100 zabudowaną pompą obiegowa

naczyniem wzbiorczym o poj. 8 l oraz zaworem bezpieczeństwa.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania

pomieszczeń 90.5%. Efektywność energetyczna podgrzewania wody 85,4%

Zawór odcinający

Regulator różnicy ciśnień

 Termostat bezprzewodowy, z funkcją programowania tyg.

ZT_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1033 W

ZP_p

0,25 obr.

DN15

0.9Φ=1033 W

GP22-600

800 mm

20 °C

0.10 Φ=221 W

GŁD-408

780 mm

24 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

221 W

ZT_p

1,00

DN15

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

5,50

DN15

0.9 Φ=1608 W

GP22-600

1200 mm

20 °C

15 x 1,2

1608 W

18 x 1,2

1829 W

15 x 1,2

1608 W

H=8,0 kPa

0,131 m³/h

15 x 1,2

2862 W

M4

ZT_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1316 W

ZP_p

0,50 obr.

DN15

1.8Φ=1316 W

GP22-600

1000 mm

20 °C

1.9 Φ=177 W

GŁD-408

780 mm

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

177 W

ZT_p

1,00

DN15

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

N

DN15

1.8 Φ=2048 W

GP33-600

1100 mm

20 °C

15 x 1,2

2048 W

18 x 1,2

2225 W

15 x 1,2

2048 W

H=7,3 kPa

0,154 m³/h

15 x 1,2

3541 W
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko - Biała

C3

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Projektował:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

specjalność

instalacyjna

02.2019

Skala:

Nr

rysunku

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

M odern E ko

tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

mgr. inż Seweryn Urbańskił
SLK/3876/POOS/11

Rozwinięcie  instalacji  centralnego ogrzewania
-/-

Sprawdziła:

mgr. inż Kamila Dziubek 02.2019
SLK/2573/POOS/09

specjalność

instalacyjna

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku

 mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikornik 12A

w Bielsku Białej
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