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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] Wsp.L[J\;:V\;vngljz\./&']rZOl4 ;’g:{:&i‘;
1 Sz70 S21 0,93 0,25 Nie
2 SZ 50 S23 1,22 0,25 Nie
3 Sw62 S22 1,03 0,25 Nie

2, Wsp.U, wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STz1 1,41 0,20 Nie

2, Wsp.U, wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim~eK] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 2,56 0,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spetniony
1 Sciana jednoma::sntqwowa (cegta) SW 2 2,08 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sw62 S22 0,94 0,30 Nie
3 Sciana jednowarstwowa (cegta) s16 2.40 0.30 Nie
12 cm
4 Sciana jednowarstwowa (cegta) s1 1,08 0.30 Nie
51 cm
5 Sw62 SW 1 1,24 0,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,41 0,25 Nie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] Wsp.U, wg WT2014 Warunek

w




[W/m*K] spetiony
Drzwi wewnetrzne
1| jednoskrzydiowe (90cm x 200cm) | P8 170 1,70 Tak
Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe
2 (160cm x 200cm) Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2014
[VV/m K] [\N/mZ-K] WT2014 Umax g

1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy

2 0Z 112x218 040 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

3 0Z 112x218 0z2 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

4 0OZ 150x218 039 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 76.07m>
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0= %
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
: ; A A, =747,20m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 110,42m*
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 115,39m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 10,1| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 50| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 1668654 | J/K
Stata czasowa budynku T 21,41 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 14| -
- ay 24| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc Il I \ vV W Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 17| 23| 49| 80| 124| 162| 192| 171| 151| 89| 44| 01
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 7441 672 744 720| 744\ 720| 744\ 744 7T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 375| 347| 279 226| 169| 110 70| 101| 126| 220| 277| 349
Qu.r=107H,*(6;-0¢ )t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 38,71|35,78|28,77|23,32|17,47| 0,00| 0,00| 0,00|12,97|22,75|28,57 | 36,00
Que=10"H,¢*(6-0c)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 414| 383| 308| 249| 187| 110 70| 101| 139| 243| 305| 385
Qn.nt=Qm+Qve KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Clin* 10 *As*tr, 38 34 38 36 38 36 38 38 36 38 36 38
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

38 34 38 36 38 36 38 38 36 38 36 38
Qn,an=QsotQint KWh/m-c
YH=Qn,an/QH t 0,09 0,09| 0,12 0,15| 0,20| 0,30 0,49| 0,34| 0,26| 0,15| 0,12| 0,10
YH1 0,09 0,09| 0,11| 0,13| 0,27| 0,00 0,00| 0,00| 0,21| 0,24| 0,11| 0,09
YH.2 0,09 0,21| 0,13| 0,17| 0,25| 0,00 0,00| 0,00| 0,30 0,21| 0,24| 0,11
fim 1,00| 1,00 1,00| 1,00/ 1,00 0,00, 0,00f 0,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 | 1 69| 0.99| 0,99| 0,98 096| 090 095| 0,97| 099| 0,99| 1,00
zyskow ciepfa, nygn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ndn=Q ht - 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
MH.an*Qu.gn KWh/m-c




Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 39 36 29 23 17 11 7 10 13 23 29 36
miesigcu vae:10'3-Hve-(9i-Oe)-tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 414| 383| 308| 249| 187| 122| 77| 111| 139| 243| 305| 385
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q na.n), KWh/rok 2284,1
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 472,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,0 wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 77935794 | J/IK
Stata czasowa budynku T 14,71 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrim 15 -
- ay 20| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 1,7 23| 49| 80| 12,4| 16,2| 19.2| 17.1| 151| 89| 44| 01
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 7441 672 744 720| 744\ 720| 744 | 744 7T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 222; 206; 1552 119? 7802 | 3775| 821| 2977| 4868 1132 1542 2042
Qu.r=107H,*(6;-0¢ )ty KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez |65 | 1360, | 1019, | 784,2|513,2 320,2|749,5|1019, | 1343,
wentylacje 42 20 72 3 3 0,00| 0,00| 0,00 3 9 50 87
Que=10"H,¢*(6-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 237‘21 2203 165? 1272 8315| 3775| 821| 2977/ 5188 1212 165% 217;
Qn.n=Qn,+Qve KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1155| 1679 | 2597| 3099 | 4019 | 4006 | 4104 | 3593 | 2770 | 1841 | 1364 | 1187
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 10" *Asty 1757 | 1587 | 1757| 1700| 1757 | 1700| 1757 | 1757| 1700| 1757| 1700| 1757
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

2912 | 3266 | 4354 | 4799 | 5776 | 5707 | 5861 | 5350 | 4470| 3598 | 3064 | 2944
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=QH.an/QH nt 0,12 0,15| 0,26| 0,38| 0,69| 1,42| 6,70 1,69| 0,86| 0,30| 0,19| 0,14
YH1 0,13| 0,14| 0,21| 0,32| 0,54| 0,00 0,00 0,00 0,58 0,24| 0,16| 0,13




YH.2 0,14| 0,21| 0,32| 0,54| 1,06| 0,00 0,00 0,00 1,27| 0,58 0,24| 0,16
fim 1,00, 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 9| 9g| 0,95| 0,90| 0,78| 0,54| 0,15| 0.48| 0,71| 094| 097| 0,98
zyskow ciepfa, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ndn=Qw nt - 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
NH.an*QH.an KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 1465| 1360 | 1020| 784| 513| 248 54| 196| 320| 750| 1019| 1344
miesigcu vae:10'3-Hve-(9i-Oe)-tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze _strefy B 2374| 2203 | 1652| 1270 8315 | 4023| 875| 3173/ 5188 1214 1651| 2177
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy 2 7 1 5 4 7 2
+ Qu.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 107501,0

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 0 (Zgi;::)trzebowanle na cieplto
strefy = '
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 10,11 30,37 24,0 2284,08
2 Strefa 02 472,34 1361,51 20,0 107501,04
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy nq [KWh/rok] 109785,12




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 482,45 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 13281,06 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 109785,12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komora spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,90 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgcg

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej




Sprawnos$¢ przesyiu Ny g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 538,02 kwWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 13281,06 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,65

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o

0,52

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos

86,80

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

Czesc¢ budynku

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 509785’1 536630’2 151907,31
Suma 509785’1 536630’2 151907,31
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 13281,06 |25540,50 |28354,95
Suma 13281,06 |25540,50 |28354,95
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qqup+Quw) / As 255,09 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+QxwtEeipom) / At 337,43 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw 61380262’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 373,64 kWh/(mZ-rok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

482,45

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPhiw

105,00

KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

105,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

373,64 <

105,00

Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/[m*rok)]

Qeaniany budynak

p

, ,50 ,100 150 200 1250 300 ,350
Wymagana dla noweqgo budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP

Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej

Tak

Zaleca sie kompleksowg
termomodernizacje budynku

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 538,02
2 Przygotowanie cieptej wody 86,80




