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OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2018 

poz. 1202) oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1. PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTÓW DO IZB 

 

 

 

 



                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
 

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
 

 

 



                   

 
 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Taśma antypoślizgowa 

Projektuje się wykonanie taśmy antypoślizgowej koloru żółtego służącej zwiększeniu bezpieczeństwa osób 
korzystająych ze schodów oraz pełniącej funkcję ostrzegawczą dla osób z dysfunkcją wzroku. Specjalnie 
skonstruowana podstawa z żywicy wzmacnianej włóknem szklanym sprawia, że całość . Taśma o grubości 0,9 mm 
oraz szerokości 80 mm. Taśma samoprzylepna montowana na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego 
biegu oraz na pojedynczych stopniach na powierzchni poziomej i pionowej stopnia. Przy montażu na zewnątrz 
budynku wymagane jest zastosowanie kleju uszczelniającego. 

 Materiał : 

• Z mineralną powłoką, odporność na poślizg DIN 51130: R13. 

Charakterystyka techniczna : 

• Wysoka odporność na ścieranie, 

• Bardzo wysoka antypoślizgowość, 

• Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne. 

Montaż : 

• Nieinwazyjny montaż, 

• Możliwy do stosowania na powierzchniach zarówno mokrych, oleistych jak i suchych, 

• Nakładki są montowane na oczyszczone uprzednio podłoże. 

 

 

 

2. Tablica z numerem budynku 

Projektuje się montaż podświetlanej tablicy z numerem budynku na południowej elewacji budynku. Tablica 
wykonana z warstwowej płyty aluminiowej odpornej na warunki atmosferyczne. Tablica w kolorze czarnego tła i 
białego podświetlanego napisu. Barwa podświetlania neutralna/dzienna. Minimalna wysokośc napisu 15 cm.  
Tablica montowana do ściany za pomocą dwóch kołków do betonu.   

 

 



                   

 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku 

Skala 

A.01 Zagospodarowanie terenu 1:500 

A.02 Rzut parteru – stan docelowy 1:50 

A.03 Rzut piętra – stan docelowy 1:50 

A.04 Elewacja południowa, frontowa – stan docelowy 1:50 

 


