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ul. Czerwona 5/9
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Roboty remontowe
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 ; 2
0354/04 sz
2 KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,41
0349/02
3 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo- 3 041
0304/01  |wapiennej m '
4 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
0716/02 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na m2 5
$cianach ptaskich
5 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie ceownikéw C140 26
0313/04 m '
6 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - 26
0703/03 |stalowe, prefabrykowane m '
7 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach 2 14
0704/01 m '
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 21
0348/03
9 KNR 4-01 |Rozbioérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
m3 1
1011/02
10 KNNR 2 Oscieznice drewniane 2 18
1104/02 m ’
11 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykonczone wejsciowe (zestawienie stolarki -DZ1)
m2 1,8
1104/04
12 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
szt 1
0920/20
13 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01 osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw m 9,8
14 KNNR 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem ksztattu 2 34
0701/04 i podziatu zgodnie z zestawieniem stolarki -O3) m '
15 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw 2
0354/12 m
16 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu (parapet dt. 1,0 m doliczyé do M)
szt 2
0321/01
17 KNNR 2 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm przy szerokosci rozwiniecia ponad 25cm - 2 08
0504/02 parapety zewnetrzne m '
18 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
0102/02 zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu (wiatrotap) m3 8,76
19 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 2
0354/04 szt
20 KNR 4-04 |Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych
m3 0,48
0108/04
21 KNR 4-04 |Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk
m2 10,8
0403/02
22 KNR 4-04 |Rozebranie wiezb dachowych o konstrukcji prostej 2 701
0403/04 m ’
23 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m2 8
0506/04
24 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 42
0506/05 m ’
25 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 28
0506/06 m '
26 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
m3 2,58
0212/02
27 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15cm
m3 1,29
0301/07
28 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
m3 0,86
0301/03
29 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
m2 4,3
0509/03
30 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01 m2 5,06
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31 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03 m2 4.3
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 ms3 1545
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10 ponad 1km (Krotno$c= 5) m3 15,45
34 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
0601/01 pilastrach bez wzgledu na ilos¢ m2 15
35 KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong - analogia wykuwanie spoin gtebokosci 2
0923/01  [cm m2 15
36 KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii 11l scian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0902/01 |recznie m2 15
37 KNR 2-02 |Tynki zwykle nakrapiane wapienne $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0906/01 wykonywane recznie m2 20
38 KNR 2-01 |Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/03  |gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad m3 2,88
39 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne
0218/01 na gotowym podtozu m3 45
40 KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/05 m2 518
41 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do
0104/01  [14mm t 0,035
42 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy do
0104/04  |14mm t 0,04
43 KNR 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi przymocowane do belek policzkowych
1208/01 Srubami lub spawane m 52
44 KNR-W 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
0701/05 |tynkow ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej m2 55,8
45 | KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
0716/02 |ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi m2 55,8
pomieszczenia ponad 5m2
46 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich z zaprawy
0701/11 |cementowo-wapiennej m2 23,84
a7 KNR 2-02 |ANALOGIA Izolacje z folii polietylenowej szerokiej utozonej na stropie drewnianym - kalkulacja
0607/01 |wiasna wsp. do R- 0,20 m2 23,84
48 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 |jedna warstwa gr 15 cm m2 23,84
49 KNR AT-09 [ANALOGIA Folia paroprzepuszczalna ukladana na belkach stropowych - kalkulacja wlasna
0103/03  |wsp. do R- 0,20 m2 23,84
50 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
2011/02  [nosnych 40cm m2 23,84
51 Kalkulacja |Obcigcie rury czopucha
indywidualna kpl 1
52 Kalkulacja |Zabudowa wejscia do przewodu kominowego piyta g-k
indywidualna kpl 1
53 KNR 0-14 |Scianki g-k jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z
2010/02 wygtuszeniem wetng mineralng wsptétczynnik do R=1,5 m2 16
54 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 P J m2 24,65
55 KNR 4-01 |Pogtebienie podtoza gruntowego wewnatrz budynku
0106/02 ms3 !
56 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04 m3 !
57 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07 ms3 2,47
58 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego gr 10 cm
1101/01 m3 2,47
59 KNR 2-02 [lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 |szerokiej m2 24,65
60 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho FS
0609/03 |20, gr.10cm m2 24,65
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61 KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany
1207/01 wykonany w uktadzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubosci 25,0mm m2 24,65
62 KNNR 2 |Samopoziomujgcy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - doptata za kazde 2 24 65
1207/05 nastepne 10,0mm grubosci jastrychu (Krotnosé= 3) m '
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
m3 10,5
0108/09
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km 3 105
0108/10 ponad 1km (Krotno$c= 5) m '
Woydzielenie tazienki
65 KNR 0-14 |Scianki wodoodporne jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/02 obustronnym z wygtuszeniem wetng mineralng wsptétczynnik do R=1,5 m2 9,6
Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt. 4
2 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
0402/05 szt. 8
3 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych
0501/05 szt. 1
4 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/08 otw. 2
5 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 58
6 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/23  |wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt. 18
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
0205/01  |w podtozu innym niz betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm2/ m 6
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
0205/01  |w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/ m 18
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
0205/01  |w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 49
10 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
0302/01 szt. 15
11 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm z rozgateznikiem ; ilo$¢
0302/03  |wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2 kompl. 3
12 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o
111/01 szer. do 10 cm m 58
13 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych
0307/02 pojedynczych, przyciskdw w puszce instalacyjne;. szt. 2
14 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych
0307/02 pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/ szt. 1
15 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w
0307/03  |puszce instalacyjnej szt. 1
16 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
0309/03  |puszkach z podtgczeniem szt. 8
17 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
0309/03  [puszkach z podigczeniem /gniazda wtykowe p/t podwojne z uziemieniem IP44/ szt 2
18 KNR 4-03 |Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych
0909/02 szt. 4
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19 KNNR 5  |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,4 x B16S301,1x C25S301 .
0407/01 szt. 6
20 KNNR 5  |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt. 1
21 KNNR 5  |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa)
0408/02 szt. 2
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0108/09 m3 0,3
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 (Krotnos¢= 5) m3 0,3
24 KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogdlnego schematu
1303/01  |jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1
25 KNNR 5  |Pomiar rezystancji przewodéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar,
1303/02 pomiar 4
26 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania -pierwsza préba dziatania wytacznika réznicowo -
1305/01 pradowego. préb. 1
27 KNNR 5  |Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
1304/05 szt. 1
28 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 szt. 12
29 Kalkulacja |Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat gwaranciji.-
indywidualna |16,02 m2. szt 1
30 Kalkulacja |Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat gwarancji.- 4,60
indywidualna |m2. szt 1
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