Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
ul. Czerwona 5/2
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Roboty remontowe
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 2
2 KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
0349/02 wapiennej m3 0,55
3 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie ceownikéw C140
0313/04 m 5
4 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj
0703/03 belki - stalowe, prefabrykowane m 5
5 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/01 m2 3.2
6 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-
0306/03 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian m2 2
7 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad
0716/02 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i m2 4
pianobetonéw na $cianach ptaskich
8 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02 m2 3.4
9 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykonczone wejsciowe (zestawienie stolarki -
1104/04  |DW) m2 1.8
10 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne (zestawienie
1103/01  |stolarki -D2) m2 16
11 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - klamki z szyldami
szt 2
0920/20
12 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-
0708/01 |wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiet, pustakow m 18
ceramicznych, betonéw
13 KNNR 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z
0701/04  |zachowaniem ksztattu i podziatu zgodnie z zestawieniem stolarki -O2) m2 419
14 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw
0354/12 m 2.7
15 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu (parapet dt. 0,9 m doliczyé do M)
0321/01 szt 3
16 KNNR 2 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm przy szerokos$ci rozwinigcia ponad
0504/02 25cm - parapety zewnetrzne m2 1.2
17 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o giebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z
0336/03 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 12
18 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegty w $cianach z cegiet "na
0324/04  |petno” m 12
19 KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z
0705/01 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami m 12
20 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z
0210/01 betonu zwirowego m 8
21 KNR 4-01 |Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podfozach, stropach i $cianach bez
0207/01 deskowan i stemplowan zwirobetonem m 8
22 KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach
0111/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m 20
23 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowej z nacieciem
0113/02 wzdtuznym rurociggéw o $rednicy nominalnej 22mm m 20
24 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej
0116/01 |20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu szt 7
sztywnym (ksztaitki z polipropylenu)
25 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej
0116/06  |20mm do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu) szt 1
26 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzydetkowych o
0123/02 Srednicy nominalnej 20mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z kpl 1
polipropylenu)
27 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 20mm z
0140/07 tacznikiem redukcyjnym kpl 1
28 | KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci pekniecia 2 cegiet przy uzyciu zaprawy
0307/03 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia m 1
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29 | KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci pekniecia 1 cegly przy uzyciu zaprawy
0307/02 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 3
30 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej m2 15
31 | KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej
0820/08 m2 4
32 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l na $cianach ptaskich i
0711/03  |stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i
pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w m2 4
jednym miejscu do 5m2
33 | KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonane recznie na podtozach z cegly,
0716/02 pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich, o powierzchni m2 12
podtogi pomieszczenia ponad 5m2
34 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach ptaskich
0642/03 wewnetrznych z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w m2 3
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
35 | KNR-W 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
0713/01 zdzieraniem tapet na $cianach m2 10
36 | KNR-W 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
0713/02 |zdzieraniem tapet na sufitach m2 10
37 Kalkulacja |Obcigcie rury czopucha
indywidualna kpl 1
38 Kalkulacja |Zabudowa wejscia do przewodu kominowego piyta g-k
indywidualna kpl 1
39 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 10
40 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05 m2 3
41 | KNR-W 4-01 |Rozebranie podiog z ptyt OSB
0439/02 m2 10
42 KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog biatych
0439/02 m2 10
43 | KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw
0439/03 m 20
44 KNR 4-04 |Rozebranie zasypki
0406/01 m2 134
45 KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 polietylenowej szerokiej m2 13,4
46 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na
0609/03  |sucho FS 20, gr.10cm m2 134
47 KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy
1207/01 wylewany wykonany w ukfadzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony m2 13,4
grubosci 25,0mm
48 KNNR 2 |Samopoziomujgcy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - doptata za
1207/05 kazde nastepne 10,0mm grubosci jastrychu (Krotnos$c¢= 3) m2 13,4
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
0108/09  |1km ms3 2,5
50 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km (Krotno$c¢= 5) m3 2,5
Wydzielenie tazienki
51 KNR 0-14 |Scianki wodoodporne jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z
2010/02 pokryciem obustronnym z wygtuszeniem wetng mineralng wsptétczynnik do R=1,5 m2 10,07
52 KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 m2 16
53 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne (zestawienie
1103/01  |stolarki- D1) m2 16
54 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20 szt L
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Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt. 3
2 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
0402/05 natynkowych szt. 5
3 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych
0501/05 szt. 2
4 KNNR 9 Demontaz skrzynki obwodowej.
0403/09 szt L
5 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z
1209/08  |cegly otw. 3
6 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle
1207/01 m 82
7 KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle
0304/02 szt. 1
8 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
0301/23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt. 14
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm2/ m 6
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01  |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/ m 18
11 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 54
12 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/02  |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3x 4mm2/ m 8
13 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm
0302/01 szt 12
14 KNR 5-08 Montaz na gotowym podlpiu puszek bakelitowych o $r. do 80mm z rozgateznikiem kompl 2
0302/03 ; o€ wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2 )
15 KNNR-W 9 |Uzupelnienie tynkéw kat.Ill zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy
111/01 pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm m 82
16 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjnej. szt. 2
17 KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjnej./ przycisk szt. 1
dzwonkowy/
18 | KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
0307/03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej szt. 1
19 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z poditgczeniem szt. 6
20 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem /gniazda wtykowe p/t podwéjne z szt. 2
uziemieniem 1P44/
21 KNR 4-03 |Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych
0909/02 szt 5
22 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki
0401/08 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - skrzynka aparat 1
obwodowa
23 KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
0404/07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza-tablica obwodowa. szt. 1
24 KNNR 5  |Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,4 x
0407/01  |B16S301,1x C25S301 . szt. 6
25 KNNR 5  |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt L
26 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa)
0408/02 szt. 2
27 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
0108/09  [km m3 03
28 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
0108/10 nastepny 1 km (Krotno$¢= 5) m3 0.3
29 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogélnego .
1303/01 schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1

3/4




Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
ul. Czerwona 5/2
pg; Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
30 KNNR 5  |Pomiar rezystancji przewoddéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar, .
1303/02 pomiar 4
31 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania -pierwsza préba dziatania wytacznika b 1
1305/01 réznicowo - prgdowego. prob.
32 KNNR 5  |Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/. ; 1
1304/05 szt
33 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) ; 1
1304/06 szt
34 Kalkulacja |Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat
indywidualna [gwarancji.- 10,84 m2. szt 1
35 Kalkulacja |Promiennik podczerwieni z wktadem ceramicznym | FAZ ze sterownikiem 5 lat
indywidualna |gwarancji.- 19,38 m2. szt 1
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