
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 Dostosowanie przewodow kominowych

1 KNNR 3 303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 0,25

2 Kalkulacja 
indywidualna

Konieczne rozkucia ścian  oraz ponowne odtworzenie ścian po zamontowaniu wkładu kominowego .
kpl 1

3 KNNR 3 305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 0,26

4 Kalkulacja 
własna

Wyczyszczenie kominów wentyl.grawitacyjnej.
kpl 2

5 Kalkulacja 
indywidualna

Zamontowanie wkładu kominowego z bl.nierdzewnej o wym. Fi-125/80mm zakończonego parasolem 
mb.10. Połączenie pieca kolanem pow-spalinowym 125/80mm, prostką 125/80mm L=0,5m i adapterem.

kpl 1

6 KNR 401 
322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
szt 2

2 Wymiana instalacji c.o.

7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż pozostałości po zdewastowanej instalacji c.o.
kpl 1

8 KNR 31 215/2 Kotły grzewcze gazowe wiszące kondensacyjne 2-funkcyjne o mocy 24 KW
kpl 1

9 KNNR 4 402/2 Rurociągi stalowe o połączeniach na zaciski steelpres, na ścianach w budynkach, Dn 18 mm
m 10

10 KNNR 4 402/1 Rurociągi stalowe o połączeniach na zaciski steelpres, na ścianach w budynkach, Dn 15 mm
m 30

11 KNNR 4 418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, 22KV 500*700 szt.1 , 22KV 500*800 szt.2,
szt 3

12 KNNR 4 
418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, 33KV 500*900 szt 1.
szt 1

13 KNNR 4 425/3 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800 mm  500*1000
szt 1

14 KNNR 4 412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczny
szt 1

15 KNNR 4 412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm powrotny
szt 1

16 KNNR 4 412/1 Zawory grzejnikowe powrotne podwójne Dn 15 mm
szt 4

17 KNNR 4 412/1 Analogia - Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, wypełnionym cieczą .
kpl 5

18 KNNR 4 427/1 Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na zaciski, dla grzejników  płytowych, Dn 15 mm
kpl 5

19 KNNR 4 412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
szt 2

20 KNNR 4 411/3 Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm
szt 2

21 KNNR 4 411/3 Zawór zwrotny c.o. Fi 25 mm
szt 1

22 KNR INSTAL 
215 111/3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 25 mm
szt 1

23 KNR 407 
310/1

Płukanie instalacji c.o.
m 40

24 KNNR 4 406/1 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
szt 5

25 KNNR 4 436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
urządze 5

26 KNR 34 101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 12-22 
mm m 40

27 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie pieca gazowego ze starą instalacją CWU oraz odprowadzenie kondensatu do kanalizacji w 
łazience. kpl 1
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28 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego podejścia gazowego do pieca CO z zaworem i filtrem i do kuchenki.
kpl 1

3 Roboty budowlane

29 KNR 0-14 
2010/02

Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacją z wełny 
mineralnej m2 3,75

30 KNR 0-19 
0930/10

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW z 
zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wmontowanymi nawiewnikami 
okiennymi

m2 7,2

31 KNR 4-01 
0321/01

Obsadzenie podokienników PCV (parapety doliczyć do M)
szt 3

32 KNR 4-01 
0530/08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej
m2 0,9

33 KNR-W 2-02 
0905/03

ANALOGIA Wykonanie tynków ościeży zewnętrznych z zachowaniem  istniejącej kolorystyki elewacji
m2 3,2

34 KNR 4-01 
1011/02

Rozbiórka  trzonów kuchennych licowanych kaflami
m3 1,28

35 KNR 4-01 
0803/02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko
m2 1,5

36 KNR 4-01 
0310/04

Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów
szt 1

37 KNR 4-01 
0706/01

Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni 
otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi 
lub zabetonowanych szt 1

38 KNR-W 4-02 
0126/02

Wymiana wodomierza o średnicy 20mm
szt 1

39 KNR-W 4-02 
0127/02

Wymiana zaworu kulowego do wodomierza  o średnicy 20mm
szt 2

40 KNR-W 4-02 
0302/02

Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy 20mm o połączeniach spawanych
miejsce 2

41 KNR 2-15 
0305/01

Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach  mieszkalnych
lokali 1

42 Kalkulacja 
indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek
kpl 1

43 KNR-W 4-01 
0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 1,8

44 KNR-W 4-01 
0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km (Krotność= 5) m3 1,8
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