ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

' 1 WILAMOWIGE; 2017-05-50

|
|

/T

OPINIA NR: 348B/2017

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzei grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w BIELSKO-BIALA przy Kolista nr 18 Inwentaryzacja dotyczaca urzadzen grzewcezo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzgdzona przez posiadajjcego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podlaczenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

M1 Pustostan opinia nr .487B/2016

M2 .Puslostan. Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjng podlaczong do przewodu
nr.6.Nalezy zamontowa¢ nasad¢ H na przewodzie wentylacji kuchni lub wykonaé obustronny wylot
boczny na koronie komina.
Pomieszczenie pokoju posiada otwor po piecu weglowym rys.8.
Pomieszezenic lazienki posiada wentylacje grawitacyjng rys. |3
M3 Brak wentylacji kuchni i fazienki.Nalezy dobudowaé przewody wentylacyjne do pomieszczenia
kuchni 1 lazienki. Pomieszczenie kuchni posiada piec kaflowy kuchenny podigczony do przewodu nr.2.
Pomieszezenic pokoju posiada pice kaflowy podigczony do przewodu nr.3 wspdlnie 7 piecem
kaflowym z mieszkania 4 z rdznica podigczen kominowych w pionic,
Nalezy wykona¢ nawiewy z zewnglrz pod picce kaflowe.
M4 Brak wentylacji kuchni i lazienki.Nalezy dobudowad przewody wentylacyjne do pomieszezenia
kuchni i lazienki. Nalezy odiaczy¢ okap w kuchni od przewodu dymowego i zamurowaé otwér po
okapic.Pomicszczenic kuchni posiada piec katlowy kuchenny podlgczony do przewodu dymowego
rys.] wspolnic z okapem w kuchni tego samego micszkania. Pomicszezenic pokoju posiada piec
kaflowy podtaczony do przewodu dymowego rys.3.Zaleca si¢ dobudowe przewodu dymowego do pieca
kallowego w pokoju. Nalezy wykona¢ nawiewy z zewnytrz pod picce kallowe,
M35.Brak wentylacji kuchni.Nalezy dobudowac przewod wentylacji kuchni. Pomieszczenie lazienki
posiada wentylacje grawitacyjng rys.9 .Nalezy zamontowa¢ nasadg H na przewodzie wentylacji
lazienki lub wykonaé obustronny wylot na koronic komina .
Pomieszczenie pokoju posiada pice kaflowy podlaczony do przewodu dymowego rys.S.
Pomieszezenic drugicgo pokoju posiada piec kaflowy podlyczony do przewodu dymowego rys.7
wspolnie z piecem kaflowym tego samego mieszkania na tym samym poziomie.Nalezy dobudowaé
przewod dymowy do jednego z piecy kaflowych lub przejs¢ na ogrzewanie elekiryczne.

Inne uwaui;

Przewody kominowe dymowe rys.5.7.8,10 naleZy podwyzszy¢ o 1 metr wkladami kominowymi
zaroodpornymi ocicplonymi o $r.11.150. Na podwyzszenia nalezy zaloZy¢ nasady rolowent.

Na przewady Fominowe nr.6 1 9 nalezy zamontowaé¢ nasadv [ lub wykonaé boezne wyloty na koronie
komina,

Brak wolnych preewodow komimowyel
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