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| I 1 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
| y : v y wykonywac: zgocn .
| I Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
: I 2 Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty i aprobaty
| | techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie
I : 3 Wszystkie wymiary podstawowych rysunkéw podano w cm
| | 4 Detale, szczeqoty wykonawcze podane zostaty w ¢cm, badz mm
: I w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego
vﬂ | I 5 Integralna czedcia wszystkich rysunkdw jest cze$é opisowa
! 6  Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowiazkiem
| | y
| : wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary otwordw, rozstaw scian ze
| I stanem rzeczywistym na budowie
I | 7 Wszelkie rozbieznosci i zmiany wynikte w trakcie budowy uzgadnia¢
I | z biurem projektowym
I : 8  Podczas wznoszenia komina kierowac sie instrukcja montazu
: | zakupionego systemu kominowego.
|
I I BIURO PROJEKTOWE "ARKON” inz. Krzysztof Nowal
| | Jednostka ul. Wawelska 9/9, 44—217 Rybnik
I | projektowa: tel: 784—530—666; e—mail: arkonbud®op.pl
| I siedziba: ul. Prosta 11, 44-200 Rybnik
|
| : Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
I | Projektowat: | mgr inz. Wiktor SALAMON 417/66, 157,68
| | brojektowat | inz. Krzysztof NOWAK
I | Projektowal: | mgr inz. Agnieszka ZYGEOWICZ
|
| +0.00 | Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, Dato:
| . | Inwestor: __|43—300 Bielsko—Biata
| ! _ T - - - 07.2018r.
| Projekt remontu istniejacych przewodéw kominowych i dobudowy
| | Temat: nowych w budynku przy ul. Kolistej 18
L - Dziatki: dziatka nr 3172, 911/4; obreb 0009 Kamienica Skala:
Lokalizacjo: | 43 — 300 Bielsko—Biata; ul. Kolista 18 1:50
Nozwa rys.: Przyktadowe rozwiazania projektowe N rys:s
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