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1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Kolistej w Bielsku – 

Białej. Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, 

należącym do budynków niskich posiadającym trzy kondygnacje nadziemne ( w tym poddasze 

nieużytkowe). Zakres opracowania obejmuje remont istniejących przewodów kominowych oraz 

dobudowę nowych w przedmiotowym budynku – wynikająca z potrzeb obowiązujących norm i 

przepisów. Roboty związane z przedmiotem inwestycji nie wyjdą swoim zasięgiem poza obszar 

parceli nr 3172. W ramach inwestycji została wykonana inwentaryzacja obiektu w zakresie 

koniecznym do opracowania dokumentacji projektowej i poniższej oceny stanu technicznego.  

2. Cel opracowania 

 

W głównej mierze cel niniejszego opracowania stanowi ocenę stanu technicznego zachowania 

istniejących przewodów kominowych oraz jakości i prawidłowości ich funkcjonowania w 

przedmiotowym budynku, a także ich zgodność z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami 

w zakresie odprowadzania spalin z budynków mieszkalnych oraz ich wentylacji. Ocena stanu 

technicznego stanowi podstawę do opracowania rozwiązań technicznych nowo projektowanych 

systemów przewodów kominowych i wentylacyjnych dostosowanych do prawidłowych warunków 

eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w odniesieniu do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Kolistej 18 w Bielsku – Białej.  

 

3. Podstawa formalno-prawna  

3.1. Podstawa opracowania  

Podstawa opracowania stanowi 

− zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Lipnickiej 26 

− wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne, 

− aktualne obowiązujące normy i przepisy prawne, 

3.2. Skrócony opis techniczny budynku 

Budynek, objęty opracowaniem jest budynkiem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym. Posiada 

trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieużytkowe). Na parterze znajdują się trzy 

mieszkania, na 1 piętrze dwa. Budynek posiada pięć lokali mieszkalnych. Główne wejście do budynku 

zlokalizowane jest od strony wschodniej – elewacji frontowej, a tylne wejście od podwórka 

(zachodniej).W zakresie opracowania pozostaje cały budynek. Obiekt położony jest na planie 

prostokąta, posiadający wykusz w poziomie parteru. Budynek został wzniesiony w technologii 

tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, stropy nad piwnicą to prawdopodobnie sklepienia ceglane, nad 

lokalami mieszkalnymi prawdopodobnie występują stropy drewniane. Konstrukcja dachu jest 

drewniana kleszczowa z płatwiami pośrednimi o pokryciu z papy na deskowaniu pełnym. Pokrycie 

dachowe jest koloru czarnego. Kominy są murowane z cegły, trzy pokryte tynkiem. Budynek 

wyposażony jest w następujące instalacje: wod - kan, deszczową, elektryczną oraz odgromową. 
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Działka, na której zlokalizowany jest budynek będący podstawą opracowania pokryta jest traktami 

komunikacyjnymi i trawą. Przedmiotowa działka nie posiada ogrodzenia. Na przedmiotowej działce 

znajdują się również drzewa i krzewy o nieznacznej wysokości. Wzdłuż elewacji frontowej biegnie 

ulica Kolista.  

 

4. Opis oceny stanu technicznego 

4.1. Oznaczenia stanu technicznego 

• b. dobry  – istniejący stan elementu idealny, nie wymaga żadnych napraw i remontów, 

• dobry  – istniejący stan elementu nie budzi zastrzeżeń, element w chwili obecnej nie wymaga 

napraw ani remontów, 

• średni – istniejący stan elementu wymaga naprawy w najbliższym czasie, 

• zły  – istniejący stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu bądź 

wymiany. Zaniedbanie w tym zakresie spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa 

konstrukcji, mienia, środowiska i ludzi tam przebywających. 

4.2. Ocena stanu technicznego 

Fundamenty i ściany fundamentowe – poza opracowaniem; nie poddano analizie ani odkrywkom z 

uwagi na brak zwiększania jakichkolwiek obciążeń przypadających na elementy fundamentów, nie 

występowała konieczność inwentaryzacji kondygnacji piwnicznej oraz posadowienia obiektu; 

 

Konstrukcja nośna – konstrukcję nośną budynku stanowi układ poprzeczny i podłużny ścian nośnych 

murowanych z cegły pełnej oraz stropy – prawdopodobnie nad piwnicą sklepienie ceglane, nad  

lokalami mieszkalnymi strop drewniany. Na ścianach  sporadycznie pojawiają się  rysy i pęknięcia o 

nieznacznym rozwarciu. W czasie oględzin nie zauważono zarysować lub uszkodzeń mogących 

wpłynąć na stateczności i parametry wytrzymałościowe elementów nośnych układu obiektu. Stan 

techniczny konstrukcji budynku jest dobry.  

 

Ściany zewnętrzne - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej wraz z ociepleniem 

styropianem na parterze grubości ok. 58,63,73 cm, na pierwszym piętrze grubości ok. 49,57,65 cm, na 

poddaszu grubości ok. 49 cm. Ściany zewnętrzne budynku w znacznej większości mieszkań nie 

posiadają uszkodzeń, nie występują zarysowania i pęknięcia. w czasie oględzin pustostanu 

zauważono spękania ścian i zawilgocenia. Uszkodzenia te jednak nie mają wpływu na parametry 

wytrzymałościowe i konstrukcję ścian zewnętrznych, wynikają one jedynie z nieużytku lokalu. Od 

strony elewacji ściany zewnętrze są w zachowane w dobrym stanie, nie zauważono uszkodzeń lub 

ubytków w ścianach. Stan techniczny ścian zewn ętrznych mo żna uznać jako dobry.   

 

Ściany wewnętrzne - ściany wewnętrzne nośne w budynku posiadają zróżnicowaną grubość ok. 

28,54,61 cm, na 1 piętrze grubość wynosi ok. 33,42. Grubość ścian wewnętrznych, nośnych 

przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych. Oględziny ścian nośnych w lokalach użytkowych nie 

wykazały zarysowań, które mogłyby świadczyć o uszkodzeniach zagrażających bezpieczeństwu 
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dalszego użytkowania. Zarysowania i spękania pojawiły się tylko w lokalu nie zamieszkałym 

(pustostan), jednakże pęknięcia nie posiadają dużego rozwarcia. Rysy nie stanowią zagrożenia dla 

stateczności ścian nośnych. Ogólny stan techniczny ścian wewn ętrznych no śnych mo żna 

przyj ąć jako dobry . Ścianki działowe w mieszkaniach na parterze również posiadają zróżnicowaną 

grubość od 6 cm do 18 cm, zaś na piętrze mają grubość od 9 do 30 cm cm (grubości ścian pokazano 

na rysunkach inwentaryzacyjnych). Ścian nie poddano odkrywkom, ale możliwe jest zastosowanie 

ścian w konstrukcji szkieletowej. Tak jak w przypadku ścian wewnętrznych nośnych w lokalach 

mieszkalnych nie zauważono spękań, zarysowań ani uszkodzeń mogących świadczyć o naruszeniu 

konstrukcji ścianek. Ogólny stan techniczny ścianek działowych w przedmiotowym obiekcie 

uznaje si ę za dobry.  

 

Stropy – stropów nie poddano odkrywkom, ale można stwierdzić, iż prawdopodobnie nad piwnicą 

zastosowano sklepienie ceglane, a nad kondygnacjami mieszkalnymi zastosowano stropy w 

konstrukcji drewnianej. W trakcie wizji lokalnej nie zauważono zarysowań, ani spękań występujących 

na stropach w lokalach mieszkalnych. Zarysowania i spękania na stropach występuja jedynie w 

pustostanie. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropów mogących świadczyć o przekroczonych 

stanach granicznych użytkowalności oraz obniżeniu parametrów wytrzymałościowych mogących 

wpłynąć na stan graniczny nośności w sposób zagrażający życiu i zdrowiu użytkowników obiektu. 

Stan techniczny zachowania stropów w budynku uznaje  się jako dobry.  

 

Nadproża-  nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Poza zakresem opracowania, nie poddano 

odkrywkom. Brak widocznych uszkodzeń, pęknięć i zarysowań. Można uznać stan techniczny 

nadpro ży jako dobry.  

 

Kominy  

W przedmiotowym budynku znajdują się dwa kominy tradycyjne murowane. Kominy są wykonane 

tradycyjnie z cegły ceramicznej pełnej (K1, K2). Przewody kominowe zostały wmurowane 

w konstrukcję nośną budynku. Korony kominów zakończone są czapą kominową z cegły pełnej, są 

otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Na dachu występuję komunikacja do istniejących 

kominów, jest jednak nie wystarczająca.  

Przewody zostały zaadaptowana jako kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne. W poziomie parteru 

komin K1 posiada 3 kratki rewizyjne dostępne z ogólnodostępnej komunikacji. Pozostałych nie 

zlokalizowano. Wyloty kanałów dymowych do atmosfery ponad połać dachową są otwarte pionowe i 

nie uzbrojone. Przewody kominowe posiadają przekroje o zróżnicowanych wymiarach. Wentylacja w 

budynku występuje grawitacyjna. Jest realizowana w poszczególnych mieszkaniach za pomocą 

następujących przewodów wentylacyjnych: W przedmiotowym budynku znajduję się jeden przewód 

wentylacyjny (nr 13) obsługujący łazienkę mieszkania nr M2 w postaci rury stalowej Przewód 

kominowy jest oznaczony zgodnie z załączona do opracowania opinią kominiarską. 
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Dla ustalenia stanu obsługi obiektu i jego pomieszczeń przez przewody dymowe, wentylacyjne, 

spalinowe, przeprowadzono opinię kominiarską dla ustalenia zaleceń w zakresie przeprowadzenia ich 

modernizacji, przebudowy, dobudowy. Opinię w dniu 30 maja 2017 r. wykonał uprawniony mistrz 

kominiarski. 

Opinia ta stwierdza, że: 

 

Przewody wentylacyjne: 

− brak wentylacji grawitacyjnej w kuchni w lokalach: M1, M3, M4, M5 

− brak wentylacji grawitacyjnej w łazience w lokalach: M3, M4 

− Pomieszczenie kuchni w lokalu M2 posiada wentylację grawitacyjną wł. do przewodu nr 6, należy 

zamontować nasadę typu H lub na koronie komina wykonać wylot boczny 

− Pomieszczenie łazienki w lokalu M2 posiada wentylację grawitacyjną wł. do przewodu nr 13 

Dobudowywany przewód wentylacyjny do kuchni w mieszkaniu nr M1 (pustostanie) należy wykonać 

z rury stalowej ocieplonej o średnicy fi 150. 

Wentylacja z zastosowaniem stolarki budowlanej: 

− po wymianie okien na PVC w lokalach M1 M5 należy zamontować nawietrzaki okienne 

Przewody dymowe (wraz z urz ądzeniami grzewczymi): 

− piec kaflowy w mieszkaniu nr M1 jest wspólnie podłączony do przewodu nr 10 należy odłączyć 

piec wolno stojący, podłączenie należy zdemontować i otwór zamurować. Piec kaflowy jest 

podłączony nieprawidłowym łącznikiem, który należy wymienić na żaroodporny o średnicy fi 150 

mm z kolanem skętnym, wymieniając drzwiczki rewizyjne na żaroodporny, zaleca się przenieść 

piec kaflowy bliżej przewodu dymowego. 

− w lokalu mieszkalnym nr M2 jest otwór do przewodu dymowego nr 8. 

− piece kaflowe w lokalu M3 podłączone do przewodu nr 2 i 3 

− piece kaflowe w lokalu M4 podłączone do przewody nr 1 i 3, należy urządzenie odłączyć z 

przewodu nr 3 i dobudować nowy przewód dymowy. 

− okap w kuchni podłączony do przewodu dymowego nr 1, podłączenie należy zdemontować i otwór 

zamurować, 

− piece kaflowe w lokalu M5 podłączone do przewody nr 5 i 7, należy urządzenie odłączyć z 

przewodu nr 7 i dobudować nowy przewód dymowy. 

− w pomieszczeniach gdzie występują piece kaflowe należy wykonać nawiewy z zewnątrz pod piece 

kaflowe 

− przewody dymowe nr 5, 7, 8, 10 należy podwyższyć o 1 metr wkładami kominowymi 

żaroodpornymi ocieplonymi o śr. 150 mm. Na podwyższeniu należy założyć nasady rotownt. 

 

Zalecenia: 

- na poddaszu kominy należy otynkować i obielić 

- uszkodzone drzwiczki rewizyjne wymienić na nowe 
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- zabezpieczyć pokrycie dachowe w miejscu przejścia przewodów kominowych przez dach – 

odizolować kominy od więźby dachowej 

- korony kominów otynkować lub obłożyć cegłą licową gr. 12,0 cm 

- wykonać ławy i stopnie kominiarskie na dachu 

 

Stan techniczny istniej ących przewodów kominowych w budynku b ędącym podstaw ą 

opracowania jest dobry, nie budzi zastrze żeń kominiarza.  Przewody są drożne, jednak w obiekcie 

występuje zbyt mała ilość przewodów kominowych w stosunku do ilości lokali użytkowych 

wymagających wentylacji lub armatury grzewczej wymagającej odprowadzania spalin.  

 

Tynki wewnętrzne – ściany wewnętrzne i sufity lokali znajdujących się w budynku zostały pokryte 

tynkiem kategorii III, cementowo-wapiennym. Tynki w mieszkaniach M2 i M5 są w dobrym stanie. W 

czasie inwentaryzacji oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej nie zauważono zarysowań, 

spękań lub zabrudzeń występujących na powierzchni powłok tynkarskich. W gorszym stanie 

technicznym znajdują się tynki w mieszkaniach M3 i M4. Powierzchnie ścian są spękane i miejscami 

silnie zabrudzone. Natomiast w złym stanie znajdują się tynki w lokalu nie użytkowym – pustostanie. 

Powłoki tynkarskie są silnie spękane, miejscami tynk odpada od ścian. Powierzchnie tynków są 

zawilgocone. Na ścianach widoczne są mokre, zabrudzone plamy. Możliwy jest rozwój grzybów i 

pleśni. Zaleca się skucie tynków na całej wysokości pomieszczeń w pustostanie.  

Podsumowuj ąc stan techniczny tynków w pustostanie jest zły, na tomiast tynki w lokalach 

użytkowych znajduj ą się w dobrym i średnim stanie technicznym.  

 

Okładziny, powłoki malarskie -  powierzchnie ścian i sufitów w znacznej większości w mieszkaniach w 

znacznej większości zostały pokryte farbami emulsyjnymi lub okładzinami tapetowymi. Pomieszczenia 

sanitarne do wysokości ok. 2 m zostały pokryte okładzinami z płytek ceramicznych. W pustostanie 

jedno z pomieszczeń na całej wysokości ścian zostało pokryte drewnianymi panelami. Pomieszczenia 

zostały wykończone w zróżnicowany sposób, co najlepiej obrazuje opracowana dokumentacja 

fotograficzna. Najgorszy stan techniczny okładzin ściennych i sufitowych znajduje się w pustostanie. 

Farby łuszczą się i odpadają. Ściany są silne zabrudzone i zawilgocone.  

Ogólnie powłoki malarskie s ą w dobrym i średnim stanie technicznym.  Powłoki i okładziny 

ścienne w pustostanie należy skuć na całej wysokości pomieszczeń, ściany osuszyć i wykonać nowe 

powłoki i okładziny.  

 

Tynki zewnętrzne – przedmiotowy budynek pokryty od strony elewacji tynkiem drobnoziarnistym 

kategorii III, cementowo-wapiennym w kolorach jasnych, pastelowych w odcieniach różu i fioletu z 

opaskami wokół okien w kolorze beżu. Tynk jest w dobrym stanie technicznym. W trakcie oględzin nie 

zauważono znacznych zarysowań i pęknięć na elewacji. Widoczne są drobne ubytki, które w ramach 

napraw obiektu zostały zniwelowane. Tynk lekko zabrudzony. Ogólny stan techniczny tynków 

zewnętrznych obiektu uznaje si ę jako dobry.   
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Izolacja termiczna – ściany zewnętrzne budynku głównego ocieplone styropianem gr. 10 cm, 

dobudówka – 5 cm. Dach i stropy międzykondygnacyjne nie posiadają izolacji termicznej. Ścian nie 

poddano odkrywkom. Nie można ustalić stanu technicznego izolacji cieplnej – poza zakresem 

opracowania.  

 

Stolarka okienna - stolarka zróżnicowana, w obiekcie występują okna PVC oraz drewniane. Występuja 

okna skrzynkowe podwójne oraz pojedyncze drewniane brązowe oraz PVC w kolorze białym. Stan 

techniczny okien PVC jest dobry.  Stan techniczny okien drewnianych jest średni,  farba z ram 

łuszczy się i odchodzi. Okna drewniane z pewnością nie spełniają wymagań co do izolacyjności 

cieplnej w zakresie jakie podają obowiązujące warunki techniczne. Stan techniczny okienek 

piwnicznych równie ż uznaje si ę jako średni.  

 

Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne bardzo zróżnicowane. Znaczna część drzwi to typowe 

drewniane drzwi pełne z litego drewna lub z przeszkleniem szybą hartowaną, obłożone okleiną. Stan 

techniczny drzwi w lokalach mieszkalnych jest dobry . Drzwi nie wymagają wymiany. Natomiast 

drzwi wewnętrzne w lokalu nieużytkowym (pustostanie) w ramach remontu wymagają wymiany, ze 

względu na widoczne zniszczenia. Stan techniczny drzwi wewn ętrznych pustostanu uznaje si ę 

jako średni, niezadowalaj ący.  

 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku od strony elewacji frontowej to drzwi dwuskrzydłowe z 

jednym skrzydłem bierny, drewniane częściowo przeszklone szybą hartowaną. Pozostałe drzwi 

wejściowe do budynku to drzwi  drewniane, jednoskrzydłowe pełne lub z przeszkleniem. Stan 

techniczny drzwi zewn ętrznych uznaje si ę jako dobry.  W trakcie inwentaryzacji nie zauważono 

uszkodzeń, ani zniszczeń mogących świadczyć o konieczności wymiany stolarki.  

 

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne – w budynku występują parapety zewnętrze stalowe. W trakcie 

oględzin elewacji stan techniczny parapetów nie wzbudził zastrzeżeń, można uznać ich stan 

zachowania jako dobry.  Parapety wewnętrzne PVC o zróżnicowanym stanie technicznym. Najgorszy 

stan techniczny parapetów znajduje się w pustostanie. W oknach na poddaszu brak parapetów. W 

lokalach mieszkalnych stan techniczny parapetów wew nętrznych uznaje si ę jako dobry.  

 

Instalacje - budynek objęty opracowaniem jest wyposażony w  instalacje wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania oraz elektryczną.  

Przyłącza do budynku; 

• woda- wewnętrzna instalacja wodociągowa zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej 

• elektryczna – wewnętrzna instalacja zasilana z zewnętrznej sieci elektrycznej 

• kanalizacyjna – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna przyłączona do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej 

 



Ocena stanu technicznego 
 

Projekt remontu istniejących przewodów kominowych i dobudowy 
nowych w budynku przy ul. Kolistej 18 
43-300 Bielsko – Biała, ul. Kolista 18 
Działka nr 3172; Obręb: 009 Kamienica 

Rybnik, 2018 r. 
  

 

8 

4.3. Ogólny stan techniczny i u żytkowy budynku i zalecenia w zakresie remontu obiek tu  

 

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe przedmiotowego budynku są typowe dla rozwiązań 

stosowanych w okresie wznoszenia obiektu.  

Po wieloletnim okresie eksploatacji, oraz bez systematycznych remontów nastąpiły pogorszenie stanu 

technicznego poszczególnych elementów.  

Ogólny stan techniczny pod względem sprawności wentylacji oraz odprowadzenia spalin z budynku 

jest zły. Mimo że przewody są drożne, to ich ilość jest nie wystarczającą do potrzeb poszczególnych 

lokali mieszkalnych oraz sposób podłączenia urządzeń grzewczych są nieprawidłowe. Chcąc 

przywrócić budynek do pełnego użytkowania, spełniającego obecne obowiązujące polskie normy i 

przepisy odrębne należy przeprowadzić następujące prace remontowe: 

 

Parter:  

Mieszkanie nr 1 (pustostan): 

WC (M1/0.5): 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.5 nr 23 

− zamurowanie kratki wentylacyjnej w ścianie  

− przewiduję się wymianę stolarki drzwiowej z kratką wentylacyjną o wym. 220 cm2 

Kuchnia (M1/0.1): 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.1 nr 22 

− likwidację łącznika do pieca kaflowego, zamurowanie otworu po łączniku 

Pokój 1 (M1/0.2): 

− projektuje wykucie otworu do istniejącego przewodu dymowego nr 10, w celu połączenia nowego 

pieca kaflowego, likwidację istniejącego pieca wolnostojącego.  

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Pokój 2 (M1/0.3): 

− przewiduję rozbiórkę pieca kaflowego w celu przeniesienia go do podłączenia go do nowego  

przewodu nr 24, zamurowanie otworu w ścianie po istniejącym podłączeniu 

− projektuję dobudowę nowego przewodu dymowego nr PD-M1/0.3 nr 24 w celu umożliwienia 

podłączenie przeniesionego pieca kaflowego.  

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

W oknach mieszkania projektuje się montaż nawietrzników okiennych ciśnieniowych po wymianie 

stolarki okiennej na PVC, lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej 

Mieszkanie nr 2: 

Kuchnia (M2/0.2): 

− projektuje wykucie otworu do istniejącego przewodu dymowego nr 9, w celu połączenia nowego 

pieca kaflowego 
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Mieszkanie nr 3: 

Łazienka (M3/0.6) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.6 nr 15, likwidując 

istniejący przewód wentylacyjny 

Kuchnia (M3/0.3) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.3 nr 16 

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Pokój 1 (M3/0.2): 

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

 

1 Piętro:  

Mieszkanie nr 4: 

WC (M4/1.2) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.2 nr 17 

Łazienka bez ustępu (M4/1.3) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.3 nr 18 

Kuchnia (M4/1.4) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.4 nr 19, likwidując 

istniejący przewód wentylacyjny 

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Pokój 1 (M4/1.5): 

− przewiduję odłączenie pieca kaflowego z istniejącego przewodu dymowego nr 3, zamurowanie 

otworu w ścianie po istniejącym podłączeniu 

− projektuję dobudowę nowego przewodu dymowego nr PD-M4/1.5 nr 20 w celu umożliwienia 

podłączenie istniejącego pieca kaflowego. Należy wykuć otwór w ścianie w celu podłączenia do 

nowego przewodu. 

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Mieszkanie nr 5: 

Pokój 2(M5/1.4), Pokój 3 (M5/1.5) 

− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Pokój 4 (M5/1.6) 

− projektuję dobudowę nowego przewodu dymowego nr PD-M5/1.6 nr 25 w celu umożliwienia 

podłączenie istniejącego pieca kaflowego. Należy wykuć otwór w ścianie w celu podłączenia do 

nowego przewodu. 
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− przewiduję się zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika ściennego na wysokość 50 cm od 

poziomu posadzki  

Kuchnia (M5/1.8) 

− projektuje się podłączenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M5/1.7 nr 21 

 

5.Uwagi ogólne 

W czasie dokonanych badań, pomiarów wykonano zdjęcia ukazujące istniejący stan techniczny 

przedmiotowego budynku. Projekt remontu istniejących przewodów kominowych oraz dobudowy 

nowych do budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 18 w Bielsku – Białej należy rozpatrywać łącznie z 

dokumentacją fotograficzną oraz oceną stanu technicznego. W przypadku wprowadzania 

jakichkolwiek zmian w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu wprowadzenia zmian 

istotnych w projekcie.  

 


