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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Kolistej w Bielsku —
Biatej. Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojgcym, catkowicie podpiwniczonym,
nalezgcym do budynkow niskich posiadajgcym trzy kondygnacje nadziemne ( w tym poddasze
nieuzytkowe). Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcych przewodéw kominowych oraz
dobudowe nowych w przedmiotowym budynku — wynikajgca z potrzeb obowigzujgcych norm i
przepisow. Roboty zwigzane z przedmiotem inwestycji nie wyjdg swoim zasiegiem poza obszar
parceli nr 3172. W ramach inwestycji zostata wykonana inwentaryzacja obiektu w zakresie
koniecznym do opracowania dokumentacji projektowe] i ponizszej oceny stanu technicznego.

2. Cel opracowania

W gléwnej mierze cel niniejszego opracowania stanowi ocene stanu technicznego zachowania
istniejacych przewodéw kominowych oraz jakosci i prawidlowosci ich funkcjonowania w
przedmiotowym budynku, a takze ich zgodnosc¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
w zakresie odprowadzania spalin z budynkéw mieszkalnych oraz ich wentylacji. Ocena stanu
technicznego stanowi podstawe do opracowania rozwigzan technicznych nowo projektowanych
systemoOw przewodow kominowych i wentylacyjnych dostosowanych do prawidtowych warunkéw
eksploatacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki w odniesieniu do budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Kolistej 18 w Bielsku — Biate;.

3. Podstawa formalno-prawna
3.1.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania stanowi

- zlecenie Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku — Biatej przy ul. Lipnickiej 26

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne,

— aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne,
3.2.Skrécony opis techniczny budynku
Budynek, objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojgcym, calkowicie podpiwniczonym. Posiada
trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieuzytkowe). Na parterze znajdujg sie trzy
mieszkania, na 1 pietrze dwa. Budynek posiada pie¢ lokali mieszkalnych. Gtéwne wejscie do budynku
zlokalizowane jest od strony wschodniej — elewacji frontowej, a tylne wejscie od podwodrka
(zachodniej).W zakresie opracowania pozostaje caly budynek. Obiekt potozony jest na planie
prostokata, posiadajacy wykusz w poziomie parteru. Budynek zostat wzniesiony w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty pelnej, stropy nad piwnicg to prawdopodobnie sklepienia ceglane, nad
lokalami mieszkalnymi prawdopodobnie wystepujg stropy drewniane. Konstrukcja dachu jest
drewniana kleszczowa z ptatwiami posrednimi o pokryciu z papy na deskowaniu peinym. Pokrycie
dachowe jest koloru czarnego. Kominy sg murowane z cegly, trzy pokryte tynkiem. Budynek

wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wod - kan, deszczowa, elektryczng oraz odgromowa.
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Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek bedacy podstawag opracowania pokryta jest traktami
komunikacyjnymi i trawa. Przedmiotowa dziatka nie posiada ogrodzenia. Na przedmiotowej dzialce
znajdujg sie réwniez drzewa i krzewy o nieznacznej wysokosci. Wzdluz elewacji frontowe] biegnie
ulica Kolista.

4. Opis oceny stanu technicznego
4.1.0znaczenia stanu technicznego

e b. dobry —istniejgcy stan elementu idealny, nie wymaga zadnych napraw i remontéw,

» dobry —istniejgcy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili obecnej nie wymaga
napraw ani remontow,

» Sredni —istniejgcy stan elementu wymaga naprawy w najblizszym czasie,

« zly - istniejgcy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu bgdz
wymiany. Zaniedbanie w tym zakresie spowodowa¢ moze zagrozenie bezpieczenstwa
konstrukcji, mienia, srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

4.2.0cena stanu technicznego

Fundamenty i $ciany fundamentowe — poza opracowaniem; nie poddano analizie ani odkrywkom z

uwagi na brak zwiekszania jakichkolwiek obcigzen przypadajgcych na elementy fundamentéw, nie

wystepowata koniecznos¢ inwentaryzacji kondygnaciji piwnicznej oraz posadowienia obiektu;

Konstrukcja nosna — konstrukcje no$ng budynku stanowi ukiad poprzeczny i podtuzny $cian no$nych

murowanych z cegly peinej oraz stropy — prawdopodobnie nad piwnicg sklepienie ceglane, nad
lokalami mieszkalnymi strop drewniany. Na scianach sporadycznie pojawiajg sie rysy i pekniecia o
nieznacznym rozwarciu. W czasie ogledzin nie zauwazono zarysowac lub uszkodzern moggcych
wptyng¢ na statecznosci i parametry wytrzymatosciowe elementéw nosnych uktadu obiektu. Stan

techniczny konstrukciji budynku jest dobry.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej wraz z ociepleniem

styropianem na parterze grubosci ok. 58,63,73 cm, na pierwszym pietrze grubosci ok. 49,57,65 cm, na
poddaszu grubosci ok. 49 cm, Sciany zewnetrzne budynku w znacznej wigkszosci mieszkan nie
posiadajg uszkodzeh, nie wystepujg zarysowania i pekniecia. w czasie ogledzin pustostanu
zauwazono spekania $cian i zawilgocenia. Uszkodzenia te jednak nie majg wptywu na parametry
wytrzymatosciowe i konstrukcje $cian zewnetrznych, wynikajg one jedynie z nieuzytku lokalu. Od
strony elewacji $ciany zewnetrze sg w zachowane w dobrym stanie, nie zauwazono uszkodzen lub

ubytkéw w $cianach. Stan techniczny $cian zewn etrznych mo zna uzna € jako dobry.

Sciany wewnetrzne - $ciany wewnetrzne nosne w budynku posiadajg zréznicowang grubo$é¢ ok.

28,54,61 cm, na 1 pietrze grubos¢ wynosi ok. 33,42. Grubo$é sScian wewnetrznych, nosnych
przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych. Ogledziny $cian nosnych w lokalach uzytkowych nie

wykazaly zarysowan, ktére moglyby swiadczyé o uszkodzeniach zagrazajgcych bezpieczenstwu
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dalszego uzytkowania. Zarysowania i spekania pojawily sie tylko w lokalu nie zamieszkatym
(pustostan), jednakze pekniecia nie posiadajg duzego rozwarcia. Rysy nie stanowig zagrozenia dla

statecznosci $cian nosnych. Ogdlny stan techniczny  $cian wewn etrznych no $nych mo zna

przyj aé jako dobry . Scianki dziatowe w mieszkaniach na parterze réwniez posiadajg zréznicowang

grubos¢ od 6 cm do 18 cm, za$ na pietrze maja grubos¢ od 9 do 30 cm cm (grubo$ci $cian pokazano
na rysunkach inwentaryzacyjnych). Scian nie poddano odkrywkom, ale mozliwe jest zastosowanie
Scian w konstrukcji szkieletowej. Tak jak w przypadku s$cian wewnetrznych nosnych w lokalach
mieszkalnych nie zauwazono spekan, zarysowan ani uszkodzerh moggcych swiadczy¢ o naruszeniu

konstrukcji scianek. Ogdlny stan techniczny  $cianek dziatowych w przedmiotowym obiekcie

uznaje si e za dobry.

Stropy — stropéw nie poddano odkrywkom, ale mozna stwierdzi¢, iz prawdopodobnie nad piwnica
zastosowano sklepienie ceglane, a nad kondygnacjami mieszkalnymi zastosowano stropy w
konstrukcji drewnianej. W trakcie wizji lokalnej nie zauwazono zarysowan, ani spekah wystepujgcych
na stropach w lokalach mieszkalnych. Zarysowania i spekania na stropach wystepuja jedynie w
pustostanie. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropdw mogacych $wiadczy¢ o przekroczonych
stanach granicznych uzytkowalnosci oraz obnizeniu parametréw wytrzymatosciowych mogacych
wptynagé na stan graniczny nosnosci w sposéb zagrazajgcy zyciu i zdrowiu uzytkownikéw obiektu.

Stan techniczny zachowania stropéw w budynku uznaje sie jako dobry.

Nadproza- nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Poza zakresem opracowania, nie poddano

odkrywkom. Brak widocznych uszkodzen, peknie¢ i zarysowan. Mozna uznaé stan techniczny

nadpro zy jako dobry.

Kominy

W przedmiotowym budynku znajdujg sie dwa kominy tradycyjne murowane. Kominy sg wykonane
tradycyjnie z cegly ceramicznej petnej (K1, K2). Przewody kominowe zostaty wmurowane
w konstrukcje nosng budynku. Korony kominéw zakonczone sg czapg kominowa z cegly peinej, sg
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Na dachu wystepuje komunikacja do istniejgcych
komindw, jest jednak nie wystarczajgca.

Przewody zostaty zaadaptowana jako kanaly dymowe, spalinowe i wentylacyjne. W poziomie parteru
komin K1 posiada 3 kratki rewizyjne dostepne z ogoélnodostepnej komunikacji. Pozostatych nie
zlokalizowano. Wyloty kanatléw dymowych do atmosfery ponad potaé dachowg sg otwarte pionowe i
nie uzbrojone. Przewody kominowe posiadajg przekroje o zréznicowanych wymiarach. Wentylacja w
budynku wystepuje grawitacyjna. Jest realizowana w poszczegdlnych mieszkaniach za pomocg
nastepujgcych przewodow wentylacyjnych: W przedmiotowym budynku znajduje sie jeden przewdd
wentylacyjny (nr 13) obstugujacy tazienke mieszkania nr M2 w postaci rury stalowej Przewdd

kominowy jest oznaczony zgodnie z zatgczona do opracowania opinig kominiarska.
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Dla ustalenia stanu obstugi obiektu i jego pomieszczen przez przewody dymowe, wentylacyjne,
spalinowe, przeprowadzono opinie kominiarskg dla ustalenia zalecen w zakresie przeprowadzenia ich
modernizacji, przebudowy, dobudowy. Opinie w dniu 30 maja 2017 r. wykonat uprawniony mistrz
kominiarski.

Opinia ta stwierdza, ze:

Przewody wentylacyjne:

— brak wentylacji grawitacyjnej w kuchni w lokalach: M1, M3, M4, M5

— brak wentylacji grawitacyjnej w tazience w lokalach: M3, M4

— Pomieszczenie kuchni w lokalu M2 posiada wentylacje grawitacyjng wt. do przewodu nr 6, nalezy
zamontowac¢ nasade typu H lub na koronie komina wykona¢ wylot boczny

— Pomieszczenie tazienki w lokalu M2 posiada wentylacje grawitacyjng wt. do przewodu nr 13

Dobudowywany przewéd wentylacyjny do kuchni w mieszkaniu nr M1 (pustostanie) nalezy wykonac¢

z rury stalowej ocieplonej o $rednicy fi 150.

Wentylacja z zastosowaniem stolarki budowlane;j:

- po wymianie okien na PVC w lokalach M1 M5 nalezy zamontowa¢ nawietrzaki okienne

Przewody dymowe (wraz z urz gdzeniami grzewczymi):

— piec kaflowy w mieszkaniu nr M1 jest wspdlnie podigczony do przewodu nr 10 nalezy odigczy¢
piec wolno stojacy, podiaczenie nalezy zdemontowac¢ i otwdr zamurowac. Piec kaflowy jest
podiaczony nieprawidtowym tacznikiem, ktéry nalezy wymieni¢ na zaroodporny o $rednicy fi 150
mm z kolanem sketnym, wymieniajgc drzwiczki rewizyjne na zaroodporny, zaleca sie przeniesé
piec kaflowy blizej przewodu dymowego.

- w lokalu mieszkalnym nr M2 jest otwor do przewodu dymowego nr 8.

— piece kaflowe w lokalu M3 podtgczone do przewodu nr 21 3

- piece kaflowe w lokalu M4 podigczone do przewody nr 1 i 3, nalezy urzadzenie odigczyé z
przewodu nr 3 i dobudowaé nowy przewdod dymowy.

— okap w kuchni poditaczony do przewodu dymowego nr 1, podigczenie nalezy zdemontowac i otwor
zamurowac,

- piece kaflowe w lokalu M5 podigczone do przewody nr 5 i 7, nalezy urzgdzenie odigczyé z
przewodu nr 7 i dobudowa¢ nowy przew6d dymowy.

— w pomieszczeniach gdzie wystepujg piece kaflowe nalezy wykona¢ nawiewy z zewnatrz pod piece
kaflowe

- przewody dymowe nr 5, 7, 8, 10 nalezy podwyzszy¢ o 1 metr wkiadami kominowymi

zaroodpornymi ocieplonymi o $r. 150 mm. Na podwyzszeniu nalezy zatozy¢ nasady rotownt.

Zalecenia:
- na poddaszu kominy nalezy otynkowac¢ i obieli¢

- uszkodzone drzwiczki rewizyjne wymieni¢ na nowe
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- zabezpieczy¢ pokrycie dachowe w miejscu przejscia przewodéw kominowych przez dach —
odizolowa¢ kominy od wiezby dachowej
- korony komindéw otynkowac lub obtozy¢ cegtg licowg gr. 12,0 cm

- wykonaé tawy i stopnie kominiarskie na dachu

Stan__techniczny istniej acych przewodéw kominowych w budynku b edacym podstaw a

opracowania jest dobry, nie budzi zastrze zen kominiarza. Przewody s3g drozne, jednak w obiekcie

wystepuje zbyt mala ilos¢ przewodéw kominowych w stosunku do ilosci lokali uzytkowych

wymagajgcych wentylacji lub armatury grzewczej wymagajgcej odprowadzania spalin.

Tynki wewnetrzne — $ciany wewnetrzne i sufity lokali znajdujgcych sie w budynku zostaty pokryte
tynkiem kategorii 1ll, cementowo-wapiennym. Tynki w mieszkaniach M2 i M5 sg w dobrym stanie. W
czasie inwentaryzacji oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej nie zauwazono zarysowan,
spekan lub zabrudzen wystepujacych na powierzchni powtok tynkarskich. W gorszym stanie
technicznym znajduja sie tynki w mieszkaniach M3 i M4. Powierzchnie scian sg spekane i miejscami
silnie zabrudzone. Natomiast w ztym stanie znajdujg sie tynki w lokalu nie uzytkowym — pustostanie.
Powtoki tynkarskie sg silnie spekane, miejscami tynk odpada od $cian. Powierzchnie tynkéw sg
zawilgocone. Na s$cianach widoczne sg mokre, zabrudzone plamy. Mozliwy jest rozwoj grzybéw i
plesni. Zaleca sie skucie tynkéw na catej wysokosci pomieszczen w pustostanie.

Podsumowuj ac_stan techniczny tynkéw w_pustostanie jest zly, na tomiast tynki w_lokalach

uzytkowych znajduj g sie w dobrym i $rednim stanie technicznym.

Okiadziny, powtoki malarskie - powierzchnie $cian i sufitbw w znacznej wiekszosci w mieszkaniach w

znacznej wiekszosci zostaty pokryte farbami emulsyjnymi lub oktadzinami tapetowymi. Pomieszczenia
sanitarne do wysokosci ok. 2 m zostaly pokryte oktadzinami z ptytek ceramicznych. W pustostanie
jedno z pomieszczen na catej wysokosci scian zostato pokryte drewnianymi panelami. Pomieszczenia
zostaly wykonczone w zréznicowany sposob, co najlepiej obrazuje opracowana dokumentacja

fotograficzna. Najgorszy stan techniczny okladzin $ciennych i sufitowych znajduje sie w pustostanie.

Farby luszczg sie i odpadajg. Sciany sg silne zabrudzone i zawilgocone.

Ogdlnie_powloki malarskie s a w dobrym i $rednim stanie technicznym.  Powloki i oktadziny

Scienne w pustostanie nalezy sku¢ na catej wysokosci pomieszczen, $ciany osuszy¢ i wykona¢ nowe

powtoki i oktadziny.

Tynki zewnetrzne — przedmiotowy budynek pokryty od strony elewacji tynkiem drobnoziarnistym

kategorii 1ll, cementowo-wapiennym w kolorach jasnych, pastelowych w odcieniach rézu i fioletu z
opaskami wokat okien w kolorze bezu. Tynk jest w dobrym stanie technicznym. W trakcie ogledzin nie
zauwazono znacznych zarysowan i peknie¢ na elewacji. Widoczne sg drobne ubytki, ktére w ramach

napraw obiektu zostaly zniwelowane. Tynk lekko zabrudzony. Ogdlny stan techniczny tynkéw

zewn etrznych obiektu uznaje si__e jako dobry.
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Izolacja termiczna — $ciany zewnetrzne budynku gtdwnego ocieplone styropianem gr. 10 cm,

dobudéwka — 5 cm. Dach i stropy miedzykondygnacyjne nie posiadajg izolacji termicznej. Scian nie
poddano odkrywkom. Nie mozna ustali¢ stanu technicznego izolacji cieplnej — poza zakresem

opracowania.

Stolarka okienna - stolarka zr6znicowana, w obiekcie wystepujg okna PVC oraz drewniane. Wystepuja

okna skrzynkowe podwojne oraz pojedyncze drewniane brgzowe oraz PVC w kolorze biatym. Stan

techniczny okien PVC jest dobry.  Stan techniczny okien drewnianych jest sredni, farba z ram

tuszczy sie i odchodzi. Okna drewniane z pewnoscig nie spetniajg wymagan co do izolacyjnosci

cieplnej w zakresie jakie podajg obowigzujgce warunki techniczne. Stan techniczny okienek

piwnicznych réwnie Z uznaje si e jako $redni.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne bardzo zréznicowane. Znaczna czes$é drzwi to typowe

drewniane drzwi petne z litego drewna lub z przeszkleniem szybg hartowang, obtozone okleing. Stan
techniczny drzwi w lokalach mieszkalnych jest dobry . Drzwi nie wymagajg wymiany. Natomiast
drzwi wewnetrzne w lokalu nieuzytkowym (pustostanie) w ramach remontu wymagajg wymiany, ze
wzgledu na widoczne zniszczenia._Stan techniczny drzwi wewn etrznych pustostanu uznaje si €

jako sredni, niezadowalaj acy.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku od strony elewacji frontowej to drzwi dwuskrzydiowe z
jednym skrzydiem bierny, drewniane czesciowo przeszklone szyba hartowang. Pozostale drzwi
wejsciowe do budynku to drzwi drewniane, jednoskrzydiowe petne lub z przeszkleniem. Stan

techniczny drzwi zewn etrznych uznaje si_e jako dobry. W trakcie inwentaryzacji nie zauwazono

uszkodzen, ani zniszczehn mogacych swiadczy¢ o koniecznosci wymiany stolarki.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne — w budynku wystepujg parapety zewnetrze stalowe. W trakcie

ogledzin elewacji stan techniczny parapetéw nie wzbudzit zastrzezen, mozna uznaé ich stan

zachowania jako dobry. Parapety wewnetrzne PVC o0 zr6znicowanym stanie technicznym. Najgorszy

stan techniczny parapetéw znajduje sie w pustostanie. W oknach na poddaszu brak parapetéw. W

lokalach mieszkalnych stan techniczny parapetow wew netrznych uznaje si_e jako dobry.

Instalacje - budynek objety opracowaniem jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania oraz elektryczna.

Przytacza do budynku;

« woda- wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
» elektryczna — wewnetrzna instalacja zasilana z zewnetrznej sieci elektryczne;j
« kanalizacyjna — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna przylaczona do miejskiej sieci

kanalizacyjnej
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Ocena stanu technicznego

4.3.0gdlny stan techniczny i u__zytkowy budynku i zalecenia w zakresie remontu obiek tu

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe przedmiotowego budynku sag typowe dla rozwigzan
stosowanych w okresie wznoszenia obiektu.

Po wieloletnim okresie eksploatacji, oraz bez systematycznych remontow nastgpity pogorszenie stanu
technicznego poszczegoélnych elementéw.

Ogodlny stan techniczny pod wzgledem sprawnosci wentylacji oraz odprowadzenia spalin z budynku
jest zty. Mimo ze przewody sg drozne, to ich ilo$¢ jest nie wystarczajgcg do potrzeb poszczegdlnych
lokali mieszkalnych oraz spos6b podigczenia urzadzen grzewczych sa nieprawidiowe. Chcac
przywroci¢ budynek do pelnego uzytkowania, spetniajgcego obecne obowigzujgce polskie normy i

przepisy odrebne nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace remontowe:

Parter:
Mieszkanie nr 1 (pustostan):
WC (M1/0.5):

— projektuje sie podtgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.5 nr 23

— zamurowanie kratki wentylacyjnej w $cianie

— przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej z kratkg wentylacyjng o wym. 220 cm?

Kuchnia (M1/0.1):

— projektuje sie podtgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.1 nr 22

- likwidacje tgcznika do pieca kaflowego, zamurowanie otworu po tgczniku

Pokéj 1 (M1/0.2):

— projektuje wykucie otworu do istniejgcego przewodu dymowego nr 10, w celu potgczenia nowego
pieca kaflowego, likwidacje istniejgcego pieca wolnostojgcego.

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika sciennego na wysokos$¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Pokéj 2 (M1/0.3):

— przewiduje rozhiérke pieca kaflowego w celu przeniesienia go do podtgczenia go do nowego
przewodu nr 24, zamurowanie otworu w $cianie po istniejagcym podigczeniu

— projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M1/0.3 nr 24 w celu umozliwienia
podigczenie przeniesionego pieca kaflowego.

- przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysoko$¢ 50 cm od
poziomu posadzki

W oknach mieszkania projektuje sie montaz nawietrznikow okiennych cisnieniowych po wymianie

stolarki okiennej na PVC, lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej

Mieszkanie nr 2:

Kuchnia (M2/0.2):

— projektuje wykucie otworu do istniejgcego przewodu dymowego nr 9, w celu polgczenia nowego

pieca kaflowego
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Mieszkanie nr 3:

tazienka (M3/0.6)

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.6 nr 15, likwidujgc

istniejgcy przewdd wentylacyjny

Kuchnia (M3/0.3)

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.3 nr 16
przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od

poziomu posadzki

Pokéj 1 (M3/0.2):

przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysoko$¢ 50 cm od

poziomu posadzki

1 Pietro:
Mieszkanie nr 4:

WC (M4/1.2)

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.2 nr 17

tazienka bez ustepu (M4/1.3)

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.3 nr 18

Kuchnia (M4/1.4)

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.4 nr 19, likwidujgc
istniejgcy przewdd wentylacyjny
przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od

poziomu posadzki

Pokéj 1 (M4/1.5):

przewiduje odigczenie pieca kaflowego z istniejgcego przewodu dymowego nr 3, zamurowanie
otworu w $cianie po istniejgcym podtgczeniu

projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M4/1.5 nr 20 w celu umozliwienia
podiaczenie istniejgcego pieca kaflowego. Nalezy wykué otwdr w $cianie w celu podtgczenia do
nowego przewodu.

przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysoko$¢ 50 cm od

poziomu posadzki

Mieszkanie nr 5:

Pokéj 2(M5/1.4), Pokéj 3 (M5/1.5)

przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od

poziomu posadzki

Pokéj 4 (M5/1.6)

projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M5/1.6 nr 25 w celu umozliwienia
poditgczenie istniejgcego pieca kaflowego. Nalezy wykué otwér w $cianie w celu podigczenia do

nowego przewodu.
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— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika sciennego na wysokos$¢ 50 cm od
poziomu posadzki
Kuchnia (M5/1.8)

— projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M5/1.7 nr 21

5.Uwagi ogolne

W czasie dokonanych badan, pomiaréw wykonano zdjecia ukazujgce istniejgcy stan techniczny
przedmiotowego budynku. Projekt remontu istniejgcych przewodéw kominowych oraz dobudowy
nowych do budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 18 w Bielsku — Biatej nalezy rozpatrywac tgcznie z
dokumentacjg fotograficzng oraz oceng stanu technicznego. W przypadku wprowadzania
jakichkolwiek zmian w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian

istotnych w projekcie.
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