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Spis dokumentacji rysunkowej:

I/01 Rzut parteru — stan istniejgcy skala 1:100
I/02 Rzut | pietra— stan istniejgcy skala 1:100
I/03 Rzut poddasza— stan istniejgcy skala 1:100
I/04 Rzut dachu — stan istniejgcy skala 1:100
I/05 Przekroj A-A — stan istniejacy skala 1:100
I/06 Elewacja wschodnia i pétnocna - stan istniejgcy skala 1:100
I/07 Elewacja zachodnia i potudniowa - stan istniejgcy skala 1:100
A/01 Rzut parteru — stan projektowany skala 1:100
A/02 Rzut | pietra — stan projektowany skala 1:100
A/03 Rzut poddasza — stan projektowany skala 1:100
A/04 Rzut dachu — stan projektowany skala 1:100
A/05 Przekroj A-A — stan projektowany skala 1:100
A/06 Elewacja wschodnia i pétnocna — stan projektowany skala 1:100
A/07 Elewacja zachodnia i potudniowa — stan projektowany skala 1:100
A/08 Rozwiniecie kominéw K1, K2, R1 skala 1:50

A/09 Rozwiniecia kominéw projektowanych skala 1:50

A/10 Przyktadowe rozwigzanie projektowe. Przekroj a-a skala 1:50

Projekt remontu istniejgcych przewodéw kominowych i dobudowy nowych Rybnik, 2018 r
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1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie zostalo wystawione przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku — Bialej
przy ul. Lipnicka 26 na wykonanie projektu remontu istniejgcych przewodoéw kominowych i dobudowy
nowych w budynku przy ul. Kolista 18 w Bielsku - Biatej.

Podstawg niniejszego opracowania sg biezgce ogledziny obiektu, pomiary, dokumentacja
fotograficzna, mapa zasadnicza, ekspertyza kominiarska oraz obowigzujgce przepisy dotyczace

obiektéw budowlanych.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych odprowadzania spalin
oraz realizacji wentylacji za pomocg nowoprojektowanych systeméw kominowych, a takze
uporzadkowanie istniejgcych kominéw do prawidtowych warunkéw eksploatacyjnych przedmiotowego
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki.

1.3 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

- przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu na potrzeby niniejszego opracowania

— opracowanie rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych dla spetnienia warunkéw postawionego
zadania projektowego

Powyzszy zakres, obejmuje:

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100

- rzut dachu w skali 1:100

- elewacje w skali 1:100

- przekréj w skali 1:100

- detale w skali 1:50

2 Charakterystyka ogoélna obiektu

2.1 Lokalizacja obiektu.
Przedmiotowy budynek potozony jest w Bielsku — Biala, obreb 0009 Kamienica, dz. nr 3172, 911/4
przy ul. Kolistej 18

2.2 Dane ogolne obiektu.

Budynek, objety opracowaniem jest budynkiem w zabudowie wolnostojgcej. Jest to budynek niski,
posiada trzy kondygnacje nadziemne (wtym poddasze nieuzytkowe). Obiekt jest calkowicie
podpiwniczony - poza zakresem opracowania. Na parterze znajdujg sie trzy mieszkania, na 1 pietrze
dwa. Budynek posiada pie¢ lokali mieszkalnych. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od
strony wschodniej — elewacji frontowej, a tylne wejscie od podwdrka (zachodniej).W zakresie
opracowania pozostaje caty budynek. Obiekt potozony jest na planie prostokata, posiadajacy wykusz

w poziomie parteru. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej,
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stropy nad piwnicg to prawdopodobnie sklepienia ceglane, nad lokalami mieszkalnymi
prawdopodobnie wystepujg stropy drewniane. Konstrukcja dachu jest drewniana kleszczowa z
ptatwiami posrednimi o pokryciu z papy na deskowaniu peinym. Budynek wyposazony jest w
nastepujgce instalacje: wod - kan, deszczows, elektryczng oraz odgromows.

Elewacje sg pokryte tynkiem w kolorach pastelowych z paskami wokét okna w innym odcieniu oraz
rozr6znionym cokole - w kolorze ciemnym uktadanym bezposrednio na warstwie izolacyjnej o gr. 10
cm. Tynk jest w dobrym stanie technicznym, w niektérych miejscach zabrudzony. Stolarka okienna
zréznicowana PVC oraz drewniana, w kolorach - biatym oraz brgzowym (nawiewniki w stolarce
wystepujg w oknach — zgodnie z dokumentacjg fotograficzng oraz rysunkowa). Parapety sg stalowe -
brgzowe. Istniejgce drzwi zewnetrze na elewacji frontowej sg dwuskrzydiowe z jednym skrzydiem
biernym, drzewne czesciowo przeszklone. Drzwi prowadzace na podworze gospodarcze posiadajg
przeszklenie sa drewniane petne w kolorze brgzowym. Brak zadaszenie nad wejsciem gtéwnym. Na
elewaciji tylnej wystepuje skrzynka elektryczna. Dach budynku pokryty jest papg. Pokrycie dachowe
jest koloru czarnego. Kominy sg murowane z cegly, trzy pokryte tynkiem. Rury spustowe oraz

orynnowania jest koloru jasnoszarego oraz brgzowego.

2.3 Dane techniczne budynku

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy 212,21m°
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych 597,27 m°
Kubatura brutto budynku ~1958 m°
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu (maksymalna) 9,59 m
Szerokos¢, diugos$¢ budynku 18,82x 11,97
Kat nachylenia dachu budynku ~32°
Powierzchnia dziatek (3172 i 911/4) 1248,09 m*

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe.
Budynek wybudowany zostat metodg tradycyjng murowang.

Sciany budynku - z cegly petnej na zaprawie cem-wap:

— zewnetrzne na parterze wraz z ociepleniem (bud. gtéwny 10 cm, dobudéwka 5 cm) gr. ok 58, 63,
73 cm

— zewnetrzne na 1 pietrze wraz z ociepleniem (bud. gtéwny 10 cm) gr. ok 49, 57, 65 cm

— zewnetrzne na poddaszu gr. ok 49 cm

— wewnetrzne na parterze nosne gr. 28, 54, 61 cm

— wewnetrzne na 1 pietrze nosne gr. 33, 42 cm

— wewnetrzne dziatowe na parterze gr. 6, 10, 15, 18 cm (mozliwe $ciany w konstrukcji szkieletowej)

— wewnetrzne dzialowe na 1 pietrze gr. 9, 11, 13, 16, 30, cm (mozliwe $ciany w konstrukcji

szkieletowe))
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Lokalizacje i grubosci scianek pokazano na rysunkach.

Stropy: - prawdopodobnie

— nad piwnicg - sklepienia ceglane
— nad lokalami mieszkalnymi - drewniany

Klatka schodowa

Schody zabiegowe, zelbetowe pokryte lastriko
Dach
Konstrukcja drewniana kleszczowa z ptatwiami posrednimi o nachyleniu 32°, pokrycie papg

Stolarka okienna i drzwiowa:

- PVC idrewniana

Rynny i rury spustowe

Istniejgce orynnowanie budynku wykonane jest z rynien i rur stalowych. Odprowadzenie wody
z dachu gtownego z obu potaci dachu poprzez rynny i rurami spustowymi. Rury spustowe na
elewacjach zlokalizowane w narozach, ktérymi wody odprowadzane sg do kanalizacji Woda

deszczowa z dachu dobudowki zbierana jest rynng i jedng rurg spustowag w narozniku.

2.5 Wyko aczenia wewn etrzne
Posadzki
Posadzke pomieszczen mieszkania stanowi wyktadzina PVC, drewniana, panele drewnopodobne,

ptytki ceramiczne- w zaleznosci od funkcji pomieszczen. Komunikacja — lastriko

Sciany

Sciany wewnetrzne pokryte zostaly tynkiem cem.—wap. ukladanym bezposrednio na murowane
$ciany z cegiet petnych. Sciany w poszczeg6lnych pomieszczeniach sg wykonczone farbami
emulsyjnymi, olejnymi, ptytkami ceramicznymi.

Sufit

Sufity sg otynkowane tynkiem cem.- wap, pokrytymi farbami akrylowymi.

Drzwi wewnetrzne

W czesci komunikacyjnej — korytarzu budynku — znajdujg sie drzwi jednoskrzydiowe. Sg to drzwi

drewniane pehne.

2.6 Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposa zenia budowlano — instalacyjnego.
Do istniejgcego budynku - mieszkalnego doprowadzone sg nastepujgce przylacza: wod-kan, energii
elektrycznej

Instalacje wodno — kanalizacyjne, urzgdzenia sanitarne:

Woda do baterii czerpalnych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatdbw i pomieszczen
kuchennych znajdujgcych sie w lokalach doprowadzona jest za posrednictwem rur.
Woda zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Instalacje c.o. i urzadzenia grzewcze:

Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane sg za posrednictwem indywidualnych piecy kaflowych. Brak
przytacza cieptowniczego, brak wspolnej jednej kottowni w budynku.

Ciepta woda uzytkowa
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Jest realizowana indywidualnie. W lokalach mieszkalnych M2 i M3 jest realizowany za pomocg
elektrycznego podgrzewacza.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne:

Caly budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, Instalacja w lokalu jest wykonana
podtynkowo lub w korytkach. Skrzynka pomiarowo licznikowa znajduje sie na korytarzu ( nr pom. K.

01) na parterze. Budynek zasilany jest podziemnag linig eN nie zinwentaryzowana.

2.7 Ogrodzenie budynku

Przedmiotowy budynek nie posiada ogrodzenia.

2.8 Przeznaczenie i program u zytkowy

Przeznaczenie:

Budynek wielorodzinny - mieszkalny i jego funkcja nie ulegnie zmianie. Projekt dobudowy kominow
nie zmienia przeznaczenia terenu, ani funkcji znajdujgcych sie na przedmiotowej dziatce budynkow
mieszkalnych.

Program uzytkowy:

— Piwnica - budynek jest podpiwniczony. pomieszczenia sg wykorzystywane na cele mieszkalne,
zlokalizowane sg tam komoérki lokatorskie . Piwnica pozostaje poza granicami opracowania
- Parter oraz 1 pietro - pomieszczenia wykorzystywane w cato$ci na cele mieszkaniowe

- Poddasze - cala powierzchnia stanowi poddasze nie uzytkowe.

3 Warunki gruntowo - wodne.

Ze wzgledu na brak prowadzenia robot ziemnych warunki gruntowo — wodne nie analizowano

4 Dostep 0sb6b niepetnosprawnych
Obiekt nie spetnia warunkéw dostepu dla oséb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.
Dostosowanie obiektu pod tym wzgladem nie jest objete opracowaniem projektowym zgodnie

z zawartg umowa.
5 Opis stanu istniej gcego przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjny ch

5.1 Kominy — murowane

W przedmiotowym budynku znajdujg sie dwa kominy tradycyjne murowane. Kominy sg wykonane
tradycyjnie z cegly ceramicznej petnej (K1, K2). Przewody kominowe zostaly wmurowane
w konstrukcje nosng budynku. Korony kominéw zakonczone sg czapg kominowg z cegly petnej, sa
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Na dachu wystepuje komunikacja do istniejgcych
kominéw, jest jednak nie wystarczajgca.

Przewody zostaly zaadaptowana jako kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne. W poziomie parteru
komin K1 posiada 3 kratki rewizyjne dostepne z ogolnodostepnej komunikacji. Pozostatych nie
zlokalizowano. Wyloty kanatéw dymowych do atmosfery ponad pota¢ dachowg sg otwarte pionowe i
nie uzbrojone. Przewody kominowe posiadajg przekroje o zré6znicowanych wymiarach.

Przewody kominowe sg oznaczone zgodnie z zatgczona do opracowania opinig kominiarska.
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W budynku realizowane jest ogrzewanie za pomocg indywidualnych piecy kaflowych Wystepujg

nastepujg przewody dymowe:

- przewdd nr 1 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K1 do ktérego poditgczony jest piec kaflowy z
mieszkania nr M4 (1 pietro)

— przewdd nr 2 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K1 do ktérego podtgczony jest piec kaflowy z
mieszkania nr M3 (parter)

- przewdd nr 3 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K1 do ktérego podtgczone sg piece kaflowe z
mieszkania nr M3 i M4 (parter i 1 pietro)

— przewdd nr 5 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K2 do ktérego podtgczony jest piec kaflowy z
mieszkania nr M5 (1 pietro)

— przewdd nr 7 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K2 do ktérego podigczone sg dwa piece
kaflowe z mieszkania nr M5 (1 pietro)

— przewdd nr 8 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K2 do ktérego poditaczony jest piec kaflowy z
mieszkanie nr M2 (parter)

- przewdd nr 10 - dymowy zlokalizowany w kominie nr K2 do ktérego podtgczony jest piec kaflowy

oraz piec wolno stojgcy z mieszkania nr M1 (parter)

Wentylacja w budynku wystepuje grawitacyjna. Jest realizowana w poszczegolnych mieszkaniach za
pomoca nastepujgcych przewodow wentylacyjnych:

- przewdd nr 6 - wentylacja kuchni mieszkania nr M2

- przewdd nr 9 - wentylacja tazienki mieszkania nr M5

Brak wolnych przewodow.

5.2 Kominy - rurowe
W przedmiotowym budynku znajduje sie jeden przewdd wentylacyjny (nr 13) obstugujacy tazienke
mieszkania nr M2 w postaci rury stalowej Przewdd kominowy jest oznaczony zgodnie z zatagczona do

opracowania opinig kominiarska.

5.3 Opinia kominiarska

Dla ustalenia stanu obstugi obiektu i jego pomieszczeh przez przewody dymowe, wentylacyjne,
spalinowe, przeprowadzono opinie kominiarskg dla ustalenia zalecen w zakresie przeprowadzenia ich
modernizacji, przebudowy, dobudowy. Opinie w dniu 30 maja 2017 r. wykonal uprawniony mistrz
kominiarski Pan Jarostaw Fajfrzyk (w zatgczniku)

Opinia ta stwierdza, ze:

Przewody wentylacyjne:

— brak wentylacji grawitacyjnej w kuchni w lokalach: M1, M3, M4, M5

- brak wentylacji grawitacyjnej w fazience w lokalach: M3, M4

- Pomieszczenie kuchni w lokalu M2 posiada wentylacje grawitacyjng wt. do przewodu nr 6, nalezy
zamontowacé nasade typu H lub na koronie komina wykona¢ wylot boczny

— Pomieszczenie tazienki w lokalu M2 posiada wentylacje grawitacyjng wt. do przewodu nr 13

Projekt remontu istniejgcych przewodéw kominowych i dobudowy nowych Rybnik, 2018 r
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Dobudowywany przewod wentylacyjny do kuchni w mieszkaniu nr M1 (pustostanie) nalezy wykonac¢

z rury stalowej ocieplonej o $rednicy fi 150.

Wentylacja z zastosowaniem stolarki budowlanej:

po wymianie okien na PVC w lokalach M1 M5 nalezy zamontowac¢ nawietrzaki okienne

Przewody dymowe (wraz z urz gdzeniami grzewczymi):

6

piec kaflowy w mieszkaniu nr M1 jest wspdlnie podtaczony do przewodu nr 10 nalezy odtgczy¢
piec wolno stojgcy, podigczenie nalezy zdemontowaé i otwdr zamurowaé. Piec kaflowy jest
podiaczony nieprawidtowym tgcznikiem, ktéry nalezy wymieni¢ na zaroodporny o s$rednicy fi 150
mm z kolanem sketnym, wymieniajgc drzwiczki rewizyjne na zaroodporny, zaleca si¢ przenie$é
piec kaflowy blizej przewodu dymowego.

w lokalu mieszkalnym nr M2 jest otwér do przewodu dymowego nr 8.

piece kaflowe w lokalu M3 podigczone do przewodu nr 2i 3

piece kaflowe w lokalu M4 podigczone do przewody nr 1 i 3, nalezy urzadzenie odigczy¢ z
przewodu nr 3 i dobudowaé nowy przewdd dymowy.

okap w kuchni podtgczony do przewodu dymowego nr 1, podigczenie nalezy zdemontowac i
otwor zamurowac,

piece kaflowe w lokalu M5 podigczone do przewody nr 5 i 7, nalezy urzadzenie odigczy¢ z
przewodu nr 7 i dobudowaé nowy przewdd dymowy.

w pomieszczeniach gdzie wystepujg piece kaflowe nalezy wykona¢ nawiewy z zewnatrz pod
piece kaflowe

przewody dymowe nr 5, 7, 8, 10 nalezy podwyzszy¢é o 1 metr wkiadami kominowymi

zaroodpornymi ocieplonymi o sr. 150 mm. Na podwyzszeniu nalezy zalozyé nasady rotownt.

Rozwi gzania konstrukcyjno — materiatowe

6.1 Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie nha niniejszy projekt

i dotgczong do niej opinig kominiarskg jak réwniez z ustaleniami przeprowadzonymi z Zamawiajgcym.

6.2 Wytyczne dla poszczegélnych mieszka n

Parter:

Mieszkanie nr 1 (pustostan):

WC (M1/0.5):

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.5 nr 23
zamurowanie kratki wentylacyjnej w $cianie

przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej z kratkg wentylacyjng o wym. 220 cm?

Kuchnia (M1/0.1):

projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M1/0.1 nr 22

likwidacje tgcznika do pieca kaflowego, zamurowanie otworu po tgczniku

Pokéj 1 (M1/0.2):
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— projektuje wykucie otworu do istniejgcego przewodu dymowego nr 10, w celu potgczenia nowego
pieca kaflowego, likwidacje istniejgcego pieca wolnostojgcego.

- przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Pokoj 2 (M1/0.3):

- przewiduje rozbiérke pieca kaflowego w celu przeniesienia go do podigczenia go do nowego
przewodu nr 24, zamurowanie otworu w $cianie po istniejgcym poditgczeniu

— projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M1/0.3 nr 24 w celu umozliwienia
podtagczenie przeniesionego pieca kaflowego.

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

W oknach mieszkania projektuje sie¢ montaz nawietrznikbw okiennych cisnieniowych po wymianie

stolarki okiennej na PVC, lokalizacja wg dokumentacji rysunkowe;j

Mieszkanie nr 2:

Kuchnia (M2/0.2):

— projektuje wykucie otworu do istniejgcego przewodu dymowego nr 9, w celu potgczenia nowego

pieca kaflowego
Mieszkanie nr 3:
tazienka (M3/0.6)

— projektuje sie podtgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.6 nr 15, likwidujgc
istniejgcy przewod wentylacyjny

Kuchnia (M3/0.3)

— projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M3/0.3 nr 16

- przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Pokoj 1 (M3/0.2):

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika sciennego na wysoko$¢ 50 cm od
poziomu posadzki

1 Pietro:

Mieszkanie nr 4:

WC (M4/1.2)

— projektuje sie poditgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.2 nr 17

tazienka bez ustepu (M4/1.3)

— projektuje sie podigczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.3 nr 18

Kuchnia (M4/1.4)

— projektuje sie podtgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M4/1.4 nr 19, likwidujgc
istniejgcy przewdd wentylacyjny

- przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Pokoj 1 (M4/1.5):
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- przewiduje odigczenie pieca kaflowego z istniejgcego przewodu dymowego nr 3, zamurowanie
otworu w scianie po istniejgcym podigczeniu

— projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M4/1.5 nr 20 w celu umozliwienia
podtagczenie istniejgcego pieca kaflowego. Nalezy wyku¢ otwor w $cianie w celu podtgczenia do
nowego przewodu.

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Mieszkanie nr 5:

Pokoj 2(M5/1.4), Pokoéj 3 (M5/1.5)

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Pokéj 4 (M5/1.6)

— projektuje dobudowe nowego przewodu dymowego nr PD-M5/1.6 nr 25 w celu umozliwienia
podtagczenie istniejgcego pieca kaflowego. Nalezy wyku¢ otwor w Scianie w celu podtgczenia do
nowego przewodu.

— przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniu nawiewnika $ciennego na wysokos¢ 50 cm od
poziomu posadzki

Kuchnia (M5/1.8)

— projektuje sie podtgczenie do nowego przewodu wentylacyjnego nr PW- M5/1.7 nr 21

6.3 Opis techniczny rozwi gzan projektowych

Kominy istniejgce — kominy murowe:

Komin K1 sktadaj acy si e z przewodow nr 1-3

Zaplanowano odtgczenia istniejgcego pieca kaflowego zlokalizowanego w mieszkaniu nr M4 z
przewodu nr 3. Otwor po podigczeniu wymaga zamurowania oraz wykonczenia tynkiem.

Kominy K2 sktadaj acy sie z przewodéw nr 5-10

Zaplanowano odtgczenia istniejgcego pieca kaflowego zlokalizowanego w mieszkaniu nr M5
(pom. nr M5/1.9) z przewodu nr 7, pieca kaflowego zlokalizowanego w mieszkaniu nr M1 (pom nr
M1/0.3) oraz pieca wolnostojgcego zlokalizowanego w mieszkaniu nr M1 (pom nr M1/0.2)
z przewodu nr 10. Przewiduje sie odigczenie wentylacji z pomieszczenia M5/1.9 z przewodu nr 9
i zaadaptowanie go jako przewdd dymowy w celu podtaczenia pieca kaflowego z mieszkania nr 2
pom nr M2/0.2. Otwory po podtgczeniach wymagajg zamurowania oraz wykonczenia tynkiem.
Przewody dymowe nalezy podwyzszy¢ o 1 metr wkladami kominowymi zaroodpornymi
ocieplonymi o $r. 150 mm. Na podwyzszeniu nalezy zalozyé nasady rotownt.

Kominy istniejgce — rurowe:

Przewéd nr 13
Brak robo6t remontowych

Komin projektowany — rurowy:

Przewody przeznaczone do wentylacji
Zaprojektowano 1 przewodow wentylacyjnych:
1. PW -M5/1.9 - NR14
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a) Charakterystyka wymiarowa i materialowa

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako rury stalowe kwasoodporne izolowane
o srednicy wewnetrznej g150. Przewody skladajg sie z wewnetrznego wkitadu kominowego
i plaszcza zewnetrznego oraz izolacji z welny mineralnej gr. 30mm. Ciezar przewodow
wynoszg ok. 11,5 kg na 1 m wysokosci komina.

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu kominowego pod warunkiem wykazania, iz
posiada on parametry uzytkowe réwne lub lepsze od zastosowanego w projekcie.

b) Lokalizacja przewodéow

Przewdd zostat zlokalizowany wg dokumentacji rysunkowej w poblizu $ciany oraz w poblizu
istniejgcego komina K2 na poziomie poddasza.

c¢) Technologia wykonania oraz monta zu przewodéw wentylacyjnych i spalinowych
Przewodd nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta systemu
kominowego.

W trakcie montazu przewodéw poszczegblne elementy nalezy spinaé zaciskiem
montazowym. Montowany komin nalezy mocowaé¢ do $ciany przy pomocy obejm
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2 m. Wylot przewodu zakonczony ustnikiem na ktéry
nalezy zamontowa¢ nasade typu H. Przejscia przez stropy i dach (w zblizeniu z elementami
palnymi konstrukcji) zabezpieczy¢ welng mineralng o grubosci zgodnej z instrukcjg systemu
kominowego, min 5cm. Nalezy dobra¢ system kominowy ktdry pozwala na peing ochrone
przeciwpozarowg w  sgsiedztwie zelementami drewnianymi, w  szczeg6lnosci
konstrukcyjnymi.

Projektowane przewody wentylacyjne bedg opierane bezposrednio na stropie nad 1 pietrem,
gdzie nalezy umiesci¢ podstawe z odskraplaczem (skropliny nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej). W dolnej czesci przewodu nalezy zastosowac¢ drzwiczki rewizyjne.

d) Przej$cie pionu kominowego przez wi ezbe drewnian g

W przypadku wystgpienia kolizji pionu kominowego z elementami drewnianymi wiezby
dachowej Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem celem opracowania
niezbednej dodatkowej dokumentacji rysunkowe;j.

Przejscie zaopatrzy¢ w regulowane systemowe przejscie dachowe katowe( z regulacjg kata
dachu) z OPD (ostona przeciwdeszczowag)

e) Wyloty przewoddéw kominowych

Przewody wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg o 1,5 m/b.

Kominy projektowane — murowane

Zaprojektowano pie¢ nowych pionéw kominowych sktadajgcych sie z nastepujgcych przewodow:
1. nr15, 16, 17, 18, 19

2. nr20,21
3. nr22,23
4. nr24
5. nr25

tgcznie zaprojektowano 8 nowych przewoddw wentylacji grawitacyjnej i 3 przewody dymowe
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a) Charakterystyka wymiarowa i materialowa

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z lekkich systemowych pustakéw betonowych
o wymiarach 36,0x25,0x33,0cm (przewody nr 15, 17, 22, 23) i 52,0x25,0x33,0 (przewody nr
16, 18, 19). Przekroj kanatu wentylacyjnego - 12,0x17,0cm. Jeden przewdd zaprojektowano
jako wspdiny pustak z przewodem dymowym (przewdéd nr 21). Przekréj kanatu
wentylacyjnego wynosi 10,0x26,0 cm lub innych o parametrach nie gorszych

Przewéd dymowy wykonano z lekkich systemowych pustakéw betonowych o wymiarach
36,0x36,0x33,0cm o przekroju przewodu odprowadzajgcego spaliny @20cm (przewody nr 24,
25), oraz jeden pustak w systemie jedno ciggowym wraz z wentylacjg o wymiarach
50,0x36,0x33,0 cm o przekroju przewodu odprowadzajgcego spaliny @20cm (przewdd nr 20)
Zaprojektowany przewdd dymowy musi by¢ odporny na dziatanie w wysokich temperaturach.
Zaprojektowane przewody wykona¢ zgodnie z wymaganiami wybranego systemu oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu kominowego pod warunkiem wykazania, iz
posiada on parametry uzytkowe réwne lub lepsze od zastosowanego w projekcie.

b) Lokalizacja pionéw kominowych

Zaprojektowano dwa piony kominowe w bruzdach $cian zewnetrznych (przewody nr 15, 16,
17, 18, 19 i nr 24) oraz dwa piony w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych w obrebie
jednego mieszkania (przewody nr 25 i 22, 23). Jeden pion kominowy poprowadzony jest w
Scianie dziatowej na 1 pietrze oparty na scianie nosnej na kondygnacji parteru jest to pion o
przewodach nr 20, 21.

Podczas wykuwania miejsca pod nowe piony kominowe nalezy zwraca¢ szczegélng uwage
na wykonywang grubos$¢ bruzdy, tak aby nie przebi¢ przegrody na wylot i nie naruszyé
istniejgcych warstw wykonczenia wnetrz po drugiej stronie przegrody. Po zakonczeniu prac
zwigzanych ze wznoszeniem komindéw wykute bruzdy nalezy wypeti¢ cegta. Na pustaki
natozy¢ siatke stalowag. Catlo$¢ zarzuci¢ zaprawe, a nastepnie wykonaé nowag wyprawe
tynkarskg oraz wykohczeniows.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano ,schodkowo”. Przewody zaczynajg sie 46 cm ponizej
poziomu stropu nad parterem. Pod przewody wentylacyjne wyprowadzone pod stropem
wykonaé poziomujgce poduszki betonowe o wysokosci 5 — 10 cm. Przewdd dymowy w pionie
obstugujacym mieszkanie M1, rozpoczynajg sie od poziomu podiogi parteru, dla mieszkania
M4 i M5 rozpoczynajg sie od poziomu podtogi | pietra.

c¢) Technologia wykonania przewodéw wentylacyjnych o raz dymowych

- Murowanie pionéw kominowych

Zarbéwno pustaki wentylacyjne, spalinowe oraz dymowe nalezy tgczy¢ zaprawg cementowa
lub cementowo -wapienng marki M5. Grubos$¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 1,0cm.

tgczenie rur szamotowych powinno sie odbywa¢ za pomocg kitu kwasoodpornego. Nalezy
zwracac szczeg0Ilng uwage aby zaprawa nie dostawata sie do wnetrza pustaka.

Murowanie przewodu (dymowego) nalezy rozpocza¢ od utozenia izolacji przeciwwilgociowej

np. 2x papa na lepiku. Pierwszy pustak obudowy utozy¢ na zaprawie i wypetni¢ w catosci -
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zageszczajgc betonem klasy min. C8/10 (PN-EN 206-1:2003, dawniej klasa B10). Po
stezeniu betonu nalezy centralnie osadzi¢ na zaprawie element szamotowy odprowadzenia
skroplin i doktadnie go wypoziomowaé. W trzecim pustaku wycig¢ otwor pod drzwiczki
rewizyjne. W dolnej czesci rury rewizyjnej nalezy wycig¢ flexem otwdr wyréwnania cisnienia.
Nalezy pamieta¢é o szczegoélnej starannosci przy ustawianiu rury w stosunku do $cian
pustaka, tak aby dopasowac drzwiczki rewizyjne. Montaz kolejnych pustakéw i rur prostych
nalezy wykonywa¢ pamietajgc o kolejnosci tj. najpierw ustawia¢ pustak obudowy na
zaprawie, nastepnie oczysci¢ i zwilzy¢ gabkg powierzchnie tgczonych rur, natozy¢ kit na
zamku rury nizszej, natozy¢ na rury centrujgcy pierscien dystansowy, nastepnie natozy¢
kolejng rure prostg. Zaleca sie nakladanie pierscieni dystansowych na kazde potgczenie rur
szamotowych.

Wykonywanie miejsce podigczenia pieca kaflowego do przewodu rozpoczaé od narysowania
na rurze szamotowej miejsca podtgczenia rury spalinowej i wyciecia odpowiedniego otworu.
Nastepnie po zwilzeniu gagbki tgczonych powierzchni, kitem przyklei¢ do niej element
podigczeniowy ASA. Pustaki obudowy nalezy docigé odpowiednio do wymiaréw betonowej
ptyty czotowej. Piyte przymocowac¢ kotkami rozporowymi. W elemencie ASA i plycie
betonowej umiesci¢ uszczelki.

- Przejscie pionu kominowego przez strop drewniany

Wykonujgc przejscie przewodu dymowego przez strop na belkach drewnianych nalezy
wykonac otwor w stropie wiekszy od zewnetrznych wymiaréw pustaka o ok. 7,0cm. Scianki
pustaka nalezy obtozy¢ pltytami o odpornosci ogniowej grubosci 2x10mm. Przestrzen
dylatacyjng szerokosci 5,0cm nalezy wypetni¢c welng mineralng. Wykonujgc przejscie
przewodu wentylacyjnego przez strop na belkach drewnianych nalezy wykonaé otwor w
stropie wiekszy od zewnetrznych wymiaréw pustaka o ok. 5,0cm. Przestrzen dylatacyjng
nalezy wypelni¢ wetng mineralng. W razie wystgpienia Kkolizji wznoszonego pionu
kominowego z belkami stropu nalezy wykona¢ wymian belek stropowych. Dokfadne wytyczne
postepowania bedg mozliwe do opracowania po wykonaniu odkrywek w miejscach
projektowanych kominoéw, rozpoznaniu uktadu belek stropowych oraz sprawdzeniu ich
wymiarow.

- Przejscie pionu kominowego przez wi  ezbe drewnian 3

W przypadku wystgpienia kolizji pionu kominowego z elementami drewnianymi wiezby
dachowej nalezy zastosowa¢ wymian krokwi. Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z
projektantem celem opracowania niezbednej dodatkowej dokumentacji rysunkowej. Dokladne
wytyczne postepowania bedg mozliwe do opracowania po wykonaniu odkrywek w miejscach
projektowanych kominow, rozpoznaniu uktadu krokwi oraz sprawdzeniu ich wymiarow.
Przewody dymowe wymagajg odizolowania od elementéw drewnianych podwdjnymi ptytami
o odpornosci ogniowej i grubosci 2x10mm.

-Wyko nczenie pionéw kominowych ponad dachem

Kominy z przewodami dymowymi nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na wysokos¢

okreslong w czesci rysunkowej. Ponad dachem wykona¢ obmuréwke opartg na betonowe;j
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prefabrykowanej ptycie wsporczej. Obmuréwka z cegly licowej gr.12cm. Komin zakonczy¢
czapg kominowg z cegly licowej. Ksztalt korony komina powinien by¢ dostosowany do
istniejacych kominéw. W miejscu przejscia pionu kominowego przez dach nalezy wykona¢
izolacje i uszczelnienie z tasmy dekarskiej oraz obrobke blacharskg z blachy stalowe;
cynkowanej gr. 0,6 mm . Mocowanie obrébki uszczelni¢ silikonem dekarskim.

-Wyloty przewodoéw kominowych

Wyloty przewodoéw kominowych spalinowych w stosunku do potaci dachu nalezy sytuowaé

zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami. tj. 60 cm powyzej kalenicy dachu

Komin sktadaj acy sie z przewodéw nr 15, 16, 17, 18, 19

Murowanie komina nalezy rozpocza¢ od wykucia w scianie zewnetrznej od zewnatrz, bruzde
gtebokosci ok. 30,0cm, diugosci 100,0cm Przewody wentylacyjne rozpoczyna sie na $cianie
nosnej na wysokosci 46 cm ponizej poziomu stropu nad parterem na poduszce betonowe;.
Przewiduje sie podigczenie przewoddéw za pomocg rur PCV do pomieszczen nr M3/0.3, M3/0.6,
M4/1.2, M4/1.3 i M4/1.4. Wt wentylacji przewiduje na wysokosci 24 cm ponizej poziomu stropu

na danej kondygnaciji do ktérej przewiduje sie podigczenie pomieszczenia

Komin sktadaj acy si e z przewoddw nr 20, 21

Murowanie komina nalezy rozpoczg¢ od wykucia w $cianie bruzde giebokosci ok. 30,0cm,
diugosci 46,0 cm Przewody wentylacyjne rozpoczyna sie na $cianie nosnej na wysokosci 46 cm
ponizej poziomu stropu nad parterem na poduszce betonowej. Przewiduje sie podigczenie
przewodoéw za pomoca rur PCV do pomieszczeh nr M1/0.5, M1/0.1. Wt wentylacji przewiduje
na wysokosci 24 cm ponizej poziomu stropu na danej kondygnacji do ktérej przewiduje sie

podtgczenie pomieszczenia

Komin sktadaj acy sie z przewodu nr 22 , 23

Murowanie komina nalezy rozpoczg¢ od wykucia w $cianie bruzde glebokosci ok. 40,0cm,
dlugosci 60,0cm. Przewdd rozpoczyna sie od poziomu podiogi 1 pietra. Pustaki przewodow
opierajg sie na scianie nosnej. Przewiduje sie podtgczenie przewodu do pieca kaflowego

zlokalizowanego w pomieszczeniu M4/1.5, oraz wt. wentylacji pomieszczenia kuchni M5/1.9

Komin skiadaj acy si e z przewodu nr 24

Murowanie komina nalezy rozpocza¢ od wykucia w Scianie zewnetrznej bruzde (od zewnetrznej
strony) gtebokosci ok. 40,0cm, diugosci 40,0cm. Przewdd rozpoczyna sie od poziomu podiogi
parteru. Przewiduje sie podigczenie przewodu do pieca kaflowego zlokalizowanego

w pomieszczeniu M1/0.3.

Komin skiadaj acy sie z przewodu nr 25
Murowanie komina nalezy rozpocza¢ od wykucia otworu w $cianie o diugosci 40,0cm. Przewdd

rozpoczyna sie od poziomu podiogi 1 pietra. Pustaki przewodow opierajg sie na Scianie nosne;.
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Przewiduje sie podigczenie przewodu do pieca kaflowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
M5/1.6

6.4 Nawiewy

Realizujgc zalecenie opinii kominiarskiej wykonania nawiewow, przewiduje sie zastosowanie
nawietrznik sciennych w pomieszczeniach w ktérych pozostawiono piece kaflowe tj. M1/0.2, M1/0.3,
M3/0.2, M3/0.3, M4/1.4, M4/1.5, M5/1.4, M5/1.5, M5/1.6. Projektowany nawietrznik $cienny nalezy
zastosowac z regulacjg naptywu powietrza i ttumieniem hatasu o przekroju fi 125mm zlokalizowany
powyzej poziomem posadzki 50 cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Docelowo nalezy wymieni¢ stolarke okienng na PVC z nawietrzakami okiennymi we wszystkich

pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

6.5 Roboty towarzysz ace:

Wymiana stolarki drzwiowej

W ramach projektu przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej tazienkowej w mieszaniu
nr M1 W celu montazu drzwi o wymiarach 80 cm w istniejgce otwory zachodzi koniecznosc
poszerzenia otworu drzwiowego.

Drzwi do fazienek w mieszkaniach to drzwi drewniane drzwi drewniane, skrzydto ramowe, ramiaki z
ptyt HDF wypetnione ptyta drewniang otworowsg. Drzwi wyposazone w oscieznice regulowang oraz
trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej. W drzwiach szklenie z
szyby matowej hartowanej. Zaréwno skrzydto drzwi jak i o$cieznica powinny by¢ wykonczone okleing
drewnopodobng CPL 0,7mm. Skrzydito drzwi bezwzglednie wyposazy¢ w kratke wentylacyjng
o powierzchni minimum 0,022m?

Wymiana wiazu dachowego

Projektuje sie nowy wylaz dachowy lewy o wymiarach 80x80 cm w miejscu istniejgcego wytazu
dachowego przeznaczonego do likwidacji. Obrébki blacharskie przy witazie dachowym nalezy
wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej grubosci min. 0,5 mm w kolorze dopasowanym do kolorystyki
dachu. Wszystkie styki tgczeniowe nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej odpornej na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. tgczenie poszczegdlnych fragmentéw obrébek blacharskich
wykonaé na rghek podwdjny.

tawy i stopnie kominiarskie

Projektuje sie tawy kominiarskie umozliwiajace dostep do wszystkich kominéw. Przewiduje sie
mocowanie faw i stopni kominiarskich do konstrukcji dachu. Pokrycie dachu w miejscach przej$¢
stopni i faw kominiarskich nalezy uszczelni¢ papa termozgrzewalng w kolorze dostosowanym do
kolorystki dachu. Istniejgcg tawe oraz stopieh kominiarski nalezy zdemontowac.

Pokrycie dachu

W miejsca przejs¢ nowego przejscia komina nalezy uszczelni¢ i wykona¢ odpowiednie obrébki
blacharskie

Projekt remontu istniejgcych przewodéw kominowych i dobudowy nowych Rybnik, 2018 r
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7 Wyko nczenia wewn etrzne

Wykonczenie scian wewnetrznych

W miejscach przebi¢ nawiewnych i wywiewnych $ciany pomieszczen wykonczy¢ tynkiem cementowo
wapiennym gr 15mm i pomalowa¢ farbg emulsyjng. Kolorystyka malowania wewnetrznego
pomieszczen wykonawca ma obowigzek ustali¢ indywidualnie z inwestorem. Otwory zaopatrzy¢é w
systemowe kratki i wyloty.

Sufity

Po dobudowaniu przewodéw kominowych sufity pomieszczen nalezy otynkowac, szpachlowacé i

malowac 3 - krotnie farbg akrylowg. Farba odporna na szorowanie.

8 Sposadb realizacji robét

W celu zapewnienia bezpieczehnstwa budowlanego w trakcie realizacji przewidzianych robét prace te
nalezy wykona¢ etapowo unikajgc nadmiernego naruszania konstrukcji z przerwami miedzy fazowymi
dla zapewnienia niezbednego czasu dla uzyskania nosnosci nowych elementéw trzonéw
kominowych. Szczegblng uwage zwréci¢ na prawidlowe podparcie kanatéw i ich zamontowanie
w konstrukcjach $cian. Zaleca sie wykonanie harmonogramu robét remontowych. Naruszanie
elementéw konstrukcyjnych budynku o zakresie odmiennym niz przewidziano w dokumentacji bez
zgody projektanta jest zabronione. Realizacje rob6t i prowadzenie inwestycji wykona¢ zgodnie ze
specyfikacjg wykonania i odbioru oraz informacjg o bezpieczenstwie, dokumentéw wchodzacych

w skfad niniejszego opracowania projektowego.

9 Uwarunkowania lokalizacyjne systemu kominowego
Projektowany system przewodéw kominowych projektuje sie majac na wzgledzie uwagi
zamawiajgcego i uwarunkowania wynikajace z:
» konstrukcji budynku, (lokalizacji elementow konstrukcyjnych mogacych kolidowaé
z zamierzeniem - belki stropowe, wiezba dachowa, belki podporowe i krokwie, $ciany
i funkcje pomieszczen.
« lokalizacji istniejgcych trzonéw kominowych,
« mozliwosci nawigzania sie konstrukcyjnego do istniejgcych przegréd i komindw
« lokalizacji, rodzaju, typ urzgdzen grzewczych i ich wyposazenia i wymagan technicznych,
e czynnikdbw minimalizacji rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg systemu.
e wymaganiami szczegotowymi zamawiajgcego,
» zgodno$ci rozwigzan z przepisami budowlanymi,

e akceptacjg lokatordw i ich zamierzeniami remontowymi.
10 Dobér przewodow wentylacji grawitacyjnej

10.1 Zapotrzebowanie powietrza hawiewanego
llos¢ powietrza jakg nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia, w ktdrym wystepujg czasowo piece

kaflowy do prawidlowego przebiegu procesu spalania przyjeto jako 10 m3/h
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Wymagana ilos¢
: . . . powietrza do celow

Mieszkanie Pomieszczenie L .
higienicznych i
spalanie

- - m>/h

M2, M3, M4, M5 Kuchnia z oknem zewnetrznym 50

M1 Kuchnia bez okna zewnetrznego 50

M2, M3, M4, M5 tazienka z WC lub bez WC 50

M1, M5 WC 30

Doptyw powietrza do pomieszczen:

a) przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia, zgodnie z PN

b) przez nieszczelnosci w stolarce budowlanej

c) przez otwory nawiewne o powierzchni min. 200 cm?, w przypadku pomieszczen z kottami C.O.

W mieszkaniach powinien zosta¢ zapewniony swobodny przeptyw powietrza miedzy

pomieszczeniami.

11 Uwagi ko nhcowe

1. Niniejszy projekt wykonano w oparciu o opinie kominiarskg nr 348BB/2017 z dnia
30.05.2017r. wykonang przez Zaklad Kominiarski Jarostaw Fajfrzyk, 43 — 330
Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5, oraz inwentaryzacje i wizje lokalng w budynku. W
przypadku stwierdzenia innego niz zatozony w opinii kominiarskiej i w projekcie stanu
istniejgcych podtagczen nalezy zwréci¢ sie do w/w zakladu kominiarskiego celem
ponownego ich sprawdzenia.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” tom | z zaleceniami producentow materiatow
budowlanych, oraz zasadami sztuki budowlanej.

3. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i ergonomii pracy (Dz.U. nr
47 2003 poz 401.)

4. Podczas wykonywania prac budowlanych w istniejacym uzytkowanym budynku nalezy
zachowac¢ szczegblng ostroznosé podczas ich wykonywania.

5. Przewody istniejgce adaptowane i przewody projektowane nowe tworzg spéjny, zgodny z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi system, zabezpieczajgcy prawidiowe i
bezpieczne funkcjonowanie urzadzen grzejnych i gazowych znajdujgcych sie w
pomieszczeniach poszczegélnych mieszkan ustalonych w procesie inwentaryzacji
budynku.

6. Osiggniecie prawidtowego dziatania zaprojektowanego systemu wymaga wdrozenia
wszystkich przewidzianych niniejszg dokumentacja.

Odstepstwa, nawet czesciowe, od przyjetych zatozen i rozwigzan sg niedopuszczalne.

Wszelkie zmiany w zatozeniach i rozwigzaniach wymagajg przeprowadzenia ponownej
weryfikacji przebiegu kanatu w catym systemie przewodéw kominowych budynku na tle
wyposazenia mieszkan w urzadzenia techniczne grzewcze wchodzacych w skiad

rozpatrywanego segmentu budowlanego.
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9. Niedopuszczalne jest réwniez wprowadzanie zmian w wyposazeniu technicznym
mieszkan bez weryfikacji i mozliwo$ci stwierdzenia poprawnosci zastosowanych nowych
nie przewidzianych rozwigzan w zaprojektowanym niniejszg dokumentacja.

10. Kazde dodatkowe dziatanie realizacyjne na obiekcie w przedmiocie niniejszej
dokumentaciji, wymaga wykonania odrebnej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji

administracyjnej pozwolenia na budowe.
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