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PRZEDMIAR

NI podstawa Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR 4-02 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego 1
0314/05 szt
2 KNR 0-35 [Kotly grzewcze gazowe kondensacyjne Kol 1
0223/05 P
3 Kalkulacja |Dostawa sterownika do kotta
indywidualna kpl 1
4 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 2
0411/03  |25mm szt
5 KNR INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o srednicy nominalnej 25mm ; 1
0111/03 sz
6 KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20mm 1
0310/02 szt
7 KNR INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o srednicy nominalnej 20mm ; 1
0111/02 sz
8 KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej czarnej $rednicy 15-20mm - 2
0301/01 miejsce
9 KNR INSTAL [Podejscia o $rednicy zewnetrznej 22mm do kotta gazowego
szt 1
0203/05
10 KNR 2-15 |Préba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynkach mieszkalnych .
lokali 1
0305/01
11 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej
0116/01 20mm do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu szt 2
sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
12 | KNR-W 2-15 |Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy
) . szt 1
0132/01 nominalnej 15mm
13 | KNR INSTAL [Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 15mm
szt 1
0111/01
14 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach 3
0111/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m
15 KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 50mm z uszczelnieniem pierscieniami ; 1
0211/04 gumowymi sz
16 KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach tgczone metodg wciskowag
m 2
0205/02
17 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm tgczone |podejsc 2
0208/03 metodg wciskowg ie
18 KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm
szt 1
0218/02
19 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- ; 5
0333/08 |wapiennej sz
20 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly 5
0323/02 szt
21 KNR 4-01 [Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
0706/01  |Scianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach
zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych szt 10
22 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach 1
0322/02 szt
23 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 15,0mm o potgczeniach lutowanych, 16
0405/03 na $cianach w budynkach m
24 | KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18,0mm o potgczeniach lutowanych, 18
0405/04 na scianach w budynkach m
25 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach lutowanych, 51
0405/05 na $cianach w budynkach m
26 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm termostatyczne
szt 6
0412/02
27 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm powrotne
szt 6
0412/02
28 KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne 6
0412/01 szt
29 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm
szt 2
0412/07
30 | KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych |urzadze 6
0406/01 w budynkach mieszkalnych f
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31 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600*1200
0418/07 szt 4
32 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-ptytowe 600*1400
0418/11 szt !
33 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe 500*1500
0425/02 szt L
34 | KNR-W 2-15 [Rury przytaczne z miedzi o srednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw
0429/04 kpl 6
35 | KNR-W 2-15 [Préby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji urzadze 6
0436/01 n
36 Kalkulacja |Dostawa i montaz wktadu kominowego kwasoodpornego 125/80 - 8 mb
indywidualna kpl 1
37 Kalkulacja |Odbiér kominiarski
indywidualna kpl 1
38 KNR 4-01 |Rozbiorka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
m3 2,4
1011/02
39 KNR 4-01 [Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
0106/04 m3 1,44
40 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
o m3 1,44
0108/14 1km wraz z utylizacjg
41 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km (Krotno$¢= 5) m3 1,44
42 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegtly
0323/02 szt 2
43 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-
0709/05 wapiennej na scianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z szt 2

cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
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