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Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy Zywiecka 87 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Zywiecka 87 .
Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jézef Waszek w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlgczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastgpuje:

Podczas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 4 P. Stanislawa Bachla
pracownicy Zachariasz Cieslar , Marcin Materna stwierdzili ze, w lazience jest gazowy
podgrzewacz na ciepla wode , w/w gazowy podgrzewacz na ciepla wode podlaczony jest w
przewodzie kominowym nr 2 zaznaczonym na szkicu orientacyjnym . W/w przewod
kominowy nr ponad dachem ma boczne wyloty . W /w gazowy podgrzewacz na ciepla wode
w lazience nalezy zdemontowac i odlaczy¢ od przewodu kominowego nr 2 . W przewodzie
kominowym nr 2 nalezy podljczyé wentylacje.lazienki . W lazience nalezy zamontowaé
kociol CO gaz zamknigta komory spalania . Kociol CO gaz zamknie¢ta komorg spalania w
lazience nalezy podlgczyé do wolnego przewodu kominowego nr 1 . W/w przewod
kominowy nr 1 nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym
koncentrycznym . . Pomieszczeniu lazienki jest wentylacja wywiewna w porzewodzie
kominowym nr 4 . W/w wentylacja z lazienki przewdd kominowy nr 4 wyprowadzona jest
rurg blaszang . Otwér wentylacji w przewodzie kominowym nr 4 w lazience nalezy
zamurowa¢ . W ubikacji jest wentylacja wywiewna . W/w wentylacja z ubikacji ponad
dachem wyprowadzona jest rurg blaszang nie ocieplong . W/w wentylacje z ubikacji ponad
dachem nalezy zakornczy¢ nasada kominows ocieplona . Pomieszczenie kuchni posiada
wentylacje wywiewna . W mieszkaniu w kuchni jest piec kaflowy weglowy . W/w piec
kaflowy weglowe w kuchni nalezy odlaczy¢ od przewodu kominowego i rozebraé . W
pokojach s3 trzy piece pokojowe weglowe . Piece weglowe kaflowe nalezy odiaczyé od
przewodéw kominowych i rozebra¢ . W mieszkaniu w drzwiach lazienkowych suma
otwordéw nie ma 220 cm? . W drzwiach lazienkowych nalezy wykona¢ wentylacj¢ nawiewng
o przekroju 220 cm? . ,

W pomieszezeniu kuchni brak wentylacji wywiewnej . W kuchni nalezy wykonaé

wentylacje wywiewng
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U.nr 121

poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw.
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Ff‘”‘(’“ ﬁwﬁy’m trZ kKdRiftiarski)
- Jdzef Waszek
Data opinii i podpis: ..........ccoovuiinninnn., Mr oot Sm /75 Nr ubr, 0001/M
L“.‘-? mmonnit pen, dordr ileksolosiatya
[N REESESIER L 1 775/159/14
[ S 1 Yedar g ek Ejf""f}cla
Uwagi: r«m/l wa; 147 &’1%9/3;4’14

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do spraydzenia Prawidtowosci
wykonywania i funkcjonowania urzadzeri grzewczo-kominowych.
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ZAKYLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-23

OPINIA NR: 51B/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
pofozonym w Bielsko-Biala przy Komorowicka nr 37 M1 dotyczgca urzgdzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Kazimierz Michulec

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podtgczenia

W zwiazu z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Pomieszczenie tazienki posiada wentylacje grawitacyjng oraz piecyk gazowy 1-funkcyjny
podtaczony do przewodu spalinowego.

Zaleca sig podtaczenie kotta gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego w miejsce piecyka
gazowego I-funkcyjnego.

Przew6d spalinowy pod kociot gazowy 2-funkcyjny nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym
kwasoodpornym powietrzno spalinowym.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1 994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini; Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......................

Mistrz Kominiarski
Uwagi: Jarostaw CZSYK
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosié do sprawdzenia W upr. Q‘G [ %‘5
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prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych ot 606 80



