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Nasz znak: W102/0000035413/00001/201 7/00000

lokal rv szkélny, ad es: ‘Blels‘iko Blaia uly Zygmunta Krasmsklege 21/3
3. Cel wykorzystama pahwa gazowego:
Przygatowanle posﬂkow

Bielsko“Biala, 06.12.2017

Moc urzadzeh

24,00

RN 8

ior pallwa gazowegc 1209 OO [m3/rok]
zehia do €zynnej sieci gazowej: =
6.1. Przy{qcze istaiejace niskiego ciénignia”. . - °
6.2. Lekahzac;a Blelsko-Blaka Zygmunta Krasmsklego
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71w si'eci.dystrybycyjnej: " minimalne: 1:60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczenta i odbioru: minimaine TkPa]; maksymaine [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 4
8.1. Miejsce dostawy. i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bielsko-Biata, ul. Zygmunta Krasifiskiego 21/3
'8.2. Miejsce usytuowana punktu ‘gazowego:
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: -
8.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 250 [mm], lokalizacja; -

. . naklatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
'8.4. Inne wymagania: G & '

9. - Miejsce Tozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z v.0. i_instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny na przytaczu gazu; zlokalizowany szafka na zewnetrznej scianie budynku.
10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze. :
11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i'ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
-dokumentacje techniczna, pé ktorg: uzyskano prawomocne pozwélenie.na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami 'zabrania si¢ ‘stosowania w jednym budynku gazy plynnego. i, gazu z sieci - gazowe;.
. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta, : FALE
12. Przylgczane do sieci urzqdzé"riia i instalacje- ‘muszg spefniaé wymagania . techniczhe i eksploatacyjne
zapewniajace: ' A
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego. .
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niew{ééciwq pracg
przylaczonych urzadzen. ‘
12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalagii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub.
wprowadzenia ogféniczeﬁ_ w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownle wystapié z Whioskism
" -0 okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej. 5
14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach; w tym jeden dia Kiienta.
16. Klauzule: ‘
16.1.W realizacji przylaczenia w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
-techniczne i technologiczne przewidziane Wevi(n@trznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy  w Bielsku Biatej, * ktorych odpowiednie czeSci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na ‘jego zgfdsze’nie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub’
elektronicznej. : Rl
16.2. Projekt jr]stalaéji gazowej nie podlega uzgodhieniu w PSG sp. z 0.0,
16:3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewhieniu dostarczania
paliwa gazowego'w rozumjeniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo enérgetyczne, Jjednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytgczenia informacie: ‘

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Aleksandsr Shusz

Data odbioru lub-wys'ianja do Klienta: ... A PR bR et
- . év:'- = - B

Potwierdzam adbiér niniejszych Warunkéw przychzéﬁié do sieci gazowej
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