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| . CZESC OPISOWA
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowig:

Umowa zawarta z ZGM Bielsko-Biata ul. Lipnicka 26
Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna dla potrzeb projektowania
Przepisy aktualnie obowigzujace.

Uzgodnienia z Inwestorem.

2 . Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z
zastosowaniem dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigta komora spalania w Bielsku-
Biatej przy Ul.Kunickiego 7/2 w lokalu mieszkalnym pustostanie.

3. Opis stanu istniejacego

Mieszkanie znajduje si¢ w budynku wybudowanym w latach 30 tych minionego

wieku. Budynek jest 4 kondygnacyjny i podpiwniczony. Mieszkanie nr.2 znajduje si¢ na
parterze. Parter i pi¢tra wykorzystywane sg na cele mieszkaniowe.

Aktualny stan techniczny instalacji sanitarnych jest nastepujacy:

W lokalu mieszkalnym zostanie stara instalacja gazowa ktora jest w stanie dobrym.

W lokalu funkcjonowato ogrzewanie piecowe na paliwo stale . Pomieszczenie tazienki

1 kuchni posiada sprawng wentylacje grawitacyjna oraz spalinowa.

W tazience begdzie zamontowany kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny.

Instalacje wod-kan w dostatecznym stanie technicznym.

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

CENTRALNE OGRZEWANIE.

Zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg o parametrach
czynnika grzejnego 80/60 °C dla ktérej zrodlem ciepla bedzie kondensacyjny dwu funkcyjny
wiszgcy kociol gazowy w wersji z zamknietg komorg spalania wyposazony w naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa oraz pompe¢ obiegowa. Kociot bedzie wytwarzat ciepto z
priorytetem CWU. Usuwanie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania odbywac si¢
bedzie w oparciu o istniejacy wytypowany kanat murowany do ktdrego zostanie
wprowadzony wktad powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej o Srednicy Fi 125/80 mm.
Komin przed wprowadzeniem wktadu doktadnie wyczysci¢ .Komin zostanie wyprowadzony
ponad dach. Zakonczenie komina wyposazy¢ w ustnik 1 ostong przeciwdeszczowa tzw.
parasol.Piec do komina podtaczony zostanie kolanem powietrzno-spalinowym Fi 125/80
mm 1 adapterem z redukcja dopasowujaca srednice kanatow.

Piec powietrze do spalania begdzie czerpat z przestrzeni pomig¢dzy kanatem Fi 125 mm, a
przewodem spalinowym Fi 80mm. Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie w tym
samym kotle z pierwszenstwem wyptywu.



Zaprojektowano system zamknigty dwururowy z rur stalowych Prestabo faczonych na
ztaczki zaciskowe z rozdzialem gérnym i dolnym.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z dolnym
zasilaniem, zaworem termostatycznym z glowicg termostatyczng gazowa, odpowietrznikiem
I zaworem powrotnym spustowo - odcinajacym.

Obliczenia zapotrzebowania na moc grzewczg wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946,
PN-EN 12831 - SDG Purmo przy zatozeniu:

- strefa klimatyczna I11 (-20°C)

- ogrzewanie konwekcyjne

- temperatura zasilania i powrotu 80/ 60°C

- wsp. przenikania ciepta przez §ciany zewnetrzne przyjeto U= 0,5W/m2K
- przyjeto do obliczen okna istniejace.

Obcigzenie cieplne dla ogrzewania wynosi: ok. 9,0 kW
Probe szczelnosci instalacji c.o. nalezy wykonac¢ pod ci$nieniem 1,5 krotnym cis$nienia pracy
lecz nie nizszym niz 6 bar.

Przyjeto kociol gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej do 24 kW pracujacy na cele
pokrycia strat ciepta i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Do rozdziatu ciepta
zaprojektowano rury stalowe Prestabo taczone na zaciski. Do ogrzewania pomieszczen
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z dolnym i bocznym zasileniem. Srednice
przewoddow oraz wielkos$ci grzejnikéw podane sg na rysunkach.

WENTYLACJA.

Pomieszczenie w ktorym zamontowany bedzie kociot gazowy posiada wentylacje
grawitacyjng w kanale murowanym o wymiarach 14*14 cm. Pomieszczenie kuchni jest
wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjna . Na przewodzie zamontowa¢ kratke wentylacyjng o
wym.14*21 cm.

INSTALACJA WOD-KAN I CWU.

Instalacje wody zimnej i CWU potaczy¢ z nowym piecem kondensacyjnym oraz wykonac
potaczenie skroplin z pieca do kanalizacji z zastosowaniem neutralizatora skroplin.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz STWIOR™



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-06-23 w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych robot:

Przedmiotem przedsigwzigcia jest wykonanie instalacji co w mieszkaniu przy
Ul.Kunickiego 7/2 w Bielsku-Biatej

Kolejnos¢ przewidywanych robot:

Roboty demontazowe.

Wykonanie nowych instalacji.

Przewidywane zagrozenia:

Mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci podczas prowadzenia prac montazowych na dachu
wynikajacych z potrzeby wprowadzenia wktadu ze stali nierdzewne;.

Montaz rur i ksztattek prestabo , montaz grzejnikow i pieca CO. Przygniecenie spadajacymi
elementami. Mozliwo$¢ poslizgniecia 1 upadku .Zaproszenie ognia.

Zaproszenie oczu podczas prac demontazowych 1 montazowych.

Wszystkie wyZej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzegaé bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy. Mozliwos¢ wystapienia naglego zdarzenia w czasie prac
budowlanych jest sporadyczne. Roboty objete dokumentacjg projektowa nie beda wykonywane
w strefie szczegolnego zagrozenia.

Prowadzenie instruktazu:

Przed przystapieniem do robdt pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
ogo6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku osoba dozoru przeprowadza
pracownikowi szkolenie stanowiskowe ze szczegblnym wskazaniem na mogace
wystapi¢ zagrozenia wynikajace ze specyfiki pracy na stanowisku oraz przeprowadza
instruktaz o sposobach uniknigcia tych zagrozen.

Kierownik budowy sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznaje z
nim pracownikow.

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot:

Rozporzadzenie Min.Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1997-09-27 tekst jedn. z dnia 28.8.03
(Dz.U.Nr 169 poz 1650) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 2003-02-06 (Dz.U.Nr 47 poz.401) w
sprawie wykonywania robot budowlanych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.. 20 ust.4 Prawa Budowlanego Dz.Ustaw.z 2017 r poz.1332 tekst jednolity
projekt wew.instalacji CO w lokalu mieszkalnym w Bielsku-Biatej przy Ul.Kunickiego 7/2,
sporzadzony zostal przeze mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma shuzy¢.



