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l. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Dane ogodlne:

Obiekt: Projekt dobudowy przewoddéw kominowych w lokalu nr 3 i 5
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
w Bielsku - Biatej przy ul. Krasinskiego 21

Inwestor:  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Biatej

43-300 Bielsko - Biata, ul. Lipnicka 26

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1.Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy przewoddéw kominowych
nr 3 i 5 w budynku wielorodzinnym mieszkalnym znajdujgcym sie
w Bielsku-Biatej przy ul. Krasinskiego 21

2.2.Zakres opracowania

e rzuty lokalu nr 3 i 5 — inwentaryzacja

o rzuty lokalu nr 3 i 5 — projekt dobudowy przewoddéw kominowych
e rzut lokalu nr 9 w koniecznym zakresie

o przekroje dobudowywanych przewodéw kominowych — projekt

3. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem z dnia 14.09.2016 r. nr DZ/115/2016

e opinia kominiarska nr 485B/2016 z dnia 04.08.2016 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami

o Obowigzujgce normy i normatywy w zakresie projektowania i budowy
przewodow wentylacji grawitacyjnej , spalinowych PN-83/B-03430,
PN-89/B-10425

e Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego

4. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bielsku — Biatej zlokalizowany przy

ul. Krasifskiego 21 jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica, parter, 1 pietro,
2 pietro), przekrytym dwuspadowym dachem z poddaszem czesciowo
przeznaczonym na pomieszczenie strychu. Obiekt ujety jest w gminnej ewidengji
zabytkow.



4 1 Lokal mieszkalny nr 3

Znajduje sie w parterze budynku wielorodzinnym przy ul. Krasiriskiego 21

w Bielsku — Biatej. Lokal sktada sie z przedpokoju, aneksu kuchennego, tazienki

z WC oraz dwéch pokoi. Z aneksu kuchennego wchodzi sie do tazienki oraz pokoju
(przechodniego) z ktérego wchodzi sie do kolejnego pokoju.

W przedmiotowym mieszkaniu pomieszczenie kuchni oraz fazienka nie posiadajg
wigczenia do przewodow wentylacji grawitacyjnej, nie posiadajg rowniez ogrzewania.

W pokojach elementem grzewczym sa piece kaflowe.
Whioski

W mieszkaniu nr 3 nalezy dobudowaé przewody wentylacji grawitacyjnej w kuchni
oraz w tazience W zwigzku z zamiarem ogrzewania pomieszczen i wody uzytkowej
kottem gazowym dwufunkcyjnym , nalezy dobudowacé przewdd powietrzno-spalinowy
w fazience z WC. W obu pokojach nalezy zlikwidowac piece kaflowe a nastepnie
zamurowac otwory na przewodzie dymowym.

Wewnetrzna instalacja gazowa oraz dobor kotta bedzie opracowana na osobnym
projekcie.

4.2 Lokal mieszkalny nr 5

Znajduje sie na 1 pietrze budynku wielorodzinnym przy ul. Krasinskiego 21

w Bielsku — Biatej. Lokal sktada sie z korytarza, pomieszczenia gospodarczego,
tazienki z WC, kuchni oraz trzech pokoi. Z korytarza wchodzi sie do pom. gosp.,
tazienki z WC, kuchni oraz dwéch pokoi, trzeci pokdj nie ma wejscia z korytarza i jest
pokojem przechodnim.

W przedmiotowym mieszkaniu pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji
grawitacyjnej.

W tazience z WC istnieje wentylacja grawitacyjna, znajduje sie tam rowniez kociot
gazowy 2-funkcyjny z otwartg komora spalania, ktory jest (nieprawidtowo)
podigczony do przewodu spalinowego wspdlnie z piecem 1-funkcyjnym
mieszkania nr 9.

Whioski

W mieszkaniu nr 5 w kuchni nalezy wpig¢ sie do wyznaczonego, istniejgcego,
wolnego przewodu. W tazience z przewodu spalinowego nalezy odtgczyc¢ piecyk
gazowy z lokalu nr 9 i zabezpieczy¢ przewod spalinowy wkifadem ¢80
kwasoodpornym, ktory postuzy do wyrzutu spalin. Zaciag do kotta nalezy wykonaé
z szachtu kominowego.



4.3 Lokal mieszkalny nr 9

Znajduje sie na 2 pietrze budynku wielorodzinnym przy ul. Krasinskiego 21
w Bielsku — Biatej. Z korytarza wchodzi sie do tazienki, kuchni i pokoju

Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje grawitacyjng oraz piecyk gazowy
1-funkcyjny podigczony do wspdinego przewodu spalinowego z kottem 2-funkcyjnym
z mieszkania nr 3 (nieprawidtowo).

Whioski

W mieszkaniu nr 9 w kuchni do piecyka nalezy dobudowac przewod spalinowy lub
zlikwidowac piecyk gazowy 1-funkcyjny i zamontowaé bojler elektryczny. Po
odtgczeniu nieprawidtowo wpietego piecyka gazowego otwor na przewodzie
dymowym nalezy zamurowac.

5. Stan projektowany

51 Lokalnr3

W zwiazku z koniecznoscig montazu kotta dwufunkcyjnego z zamknietg komorg
spalania w pomieszczeniu projektowanej tazienki konieczne jest zaprojektowanie
dwéch przewodow wentylacji grawitacyjnej - dla pomieszczenia kuchni i tazienki
oraz przewodu spalinowego dla kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg
komorg spalania.

Przewody wentylacji grawitacyjnej kuchni i tazienki

- Projektuje sie przewody wentylacji grawitacyjnej jako rury dwusciennej
$150mm/225 wykonane z blachy ocynkowanej z izolacja z wetny mineralnej
hydrofobizowane;.

- Zastosowac kotnierz przejscia dachowego i stropowego oraz wspornik.
- Odskraplacz wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej.

- Przewody zakonczy¢ od géry poziomo stosujac okragta nasade kominowg wg
normy PN-83/B-03430 i PN-89/B-10425

- W otworach przewodow wentylacji grawitacyjnej zamiesci¢ kratki wentylacyjne.

Przewdd spalinowy

Projektuje sie przewdd spalinowy $80/125 wykonany z rury z blachy
chromoniklowanej, kwasoodpornej, dostosowany Srednicami do zalecen producenta
wybranego kotta dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania z nasadg kominowg
typu daszek

- Przewdd montowac obok przewodow wentylacji grawitacyjne;j .



- Drzwiczki wyczystki i odskraplacz otworzy¢ od strony tazienki. Odskraplacz wigczy¢
przewodem gietkim do kanalizaciji.

-Przewo6d wyprowadzi¢ ponad dach stosujac odpowiednie do pokrycia dachu
kotnierze przejscia dachowego.

- Ponad dachem przewdd zakonczy¢ pionowo z naktadkg typu daszek stosujac sie
do zalecen normy PN-83/B-03430 i PN-89/B-10425

521lokalnr5

Przewody wentylacji grawitacyijnej kuchni

W zwigzku z brakiem wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni wytypowano
wolny przewod nr 10 w opinii nr 485B/2016 do podigczenia wentylacji.

- Nalezy wykuc¢ otwér oraz poprowadzi¢ rure Spiro $150 do wolnego przewodu
- Obudowa¢ GKB oraz zatozy¢ kratke wentylacyjna.

W fazience istnieje prawidtowa wentylacja grawitacyjna

Przewod spalinowy

Nalezy wykorzystac istniejacy przewod spalinowy. W fazience z przewodu
spalinowego nalezy odtgczyc¢ piecyk gazowy z lokalu nr 9 i zabezpieczy¢ przewod
spalinowy wktadem kwasoodpornym ¢80, ktory postuzy do wyrzutu spalin. Zacigg do
kotta nalezy wykonac¢ z szachtu kominowego.

Catos¢ dobudowanych przewodéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy obudowac
ptyta GKB na stelazu stalowym pod sufitem mieszkania, a nastepnie wykonczy¢
gtadzig gipsowg i powtokg malarskg zgodng w kolorze i rodzaju z oczekiwaniami
Inwestora.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Dlugosci wszystkich przewodow
kominowych nie powinny by¢ krotsze niz 2,00 m.

5.2 Wentylacja

Do pomieszczenia pokoju nalezy wykonac nawiew z zewnatrz. Po wymianie okien na
PCV nalezy zamontowac¢ nawietrzaki

Drzwi do pomieszczenia tazienki nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w kratke
nawiewng o pow. 0,022 m2.



6.0 Uwagi koncowe

Przewody wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z normg PN-83/B-0340 zachowujac
przynajmniej 30 cm wysokosci przewodu powyzej miejsca oddalonego o 1,0 m od
skosu potaci dachowej.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz sztuka budowlang
z materiatow posiadajgcych wszystkie atesty i aprobaty techniczne.

7.0 Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodoéw wentylacji
grawitacyjnej

Przewody wentylacji grawitacyjnej powinny byé wykonane z rur z blachy
ocynkowanej , zakoriczone ponad dachem wyjsciem poziomym lub naktadka
systemows.

Przewdd spalinowy powinien by¢ wykonany z rur z blachy kwasoodpornej,
zakonczony ponad dachem pionowo kornicéwkg z daszkiem.

Materiaty uzyte do wykonania przewodoéw jak i obudowy przewodow powinny
posiadac wszelkie atesty i aprobaty techniczne.

Montaz powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowany zakfad ustugowy budowlano
— instalacyjny.

wrzesien, 2016 r.



OPINIA TECHNICZNA

Przedmiot: Dobudowa przewoddéw kominowych w mieszkaniach nr 3 1 5 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Lokalizacja: Bielsko — Biala ul. Krasinskiego 21 , dz. nr 128/1

Wtadajgcy : Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko - Biala

Zakres: Ocena stanu technicznego mieszkan nr 3 i 5 , w nawigzaniu do
planowanej dobudowy przewodow kominowych .

Data opracowania: wrzesien 2016.r.

Autor: mgr inz. Michal Watkuski
upr. bud. nr:SLK/1478/PWOK/06

pieczgtka i podpis

Gliwice — wrzesien 2016 r.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego mieszkan nr 3 i 5 — na
parterze 1 pierwszym pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z planowang

dobudowa przewoddéw kominowych.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Bielsku — Biatej 43-300 przy ul. Krasinskiego
21.

2. Podstawa.

Podstawa formalng opracowania jest umowa z Inwestorem z dnial4.09.2016 r.—
Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej , z siedzibg 43-300 Bielsko - Biala, ul. Lipnicka
26

Podstawg techniczng opracowania jest:
- Wizja lokalna dokonana przez autora

- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez firme¢ SIMAF Sp. z 0.0. z siedziba
44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58

- Wytyczne dotyczace planowanej dobudowy przewodow kominowych.

- Normy i literatura fachowa.

3. Zakres opracowania,

Zakres opracowania obejmuje:
- Oceng stanu technicznego istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych stropow w
lokalach mieszkalnych.
- Analize mozliwo$ci wykonanie dobudowy przewoddéw kominowych.

- Wnioski.
- Zalecenia wykonania przewodow kominowych.

4. QOpis techniczny stanu istniejacego.

Budynek nr 21 na ulicy Krasinskiego jest budynkiem wzniesiony zostal okoto konca
XIXw. i poczgtku XX w. Budynek wzniesiony zostal w konstrukcji murowanej ze
scianami nos$nymi i dzialowymi z cegly pelnej, stropy migdzy kondygnacyjne
drewniane , nad piwnicg strop odcinkowy.

Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym -
strychem.

Klatka schodowa wykonana jest w konstrukcji zelbetowej .



Sciany mieszkania nr 3 i 5 wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. W mieszkaniu nr 5 $ciany pokoju dziennego dodatkowo oblozone
ptytami GKB klejonymi klejem gipsowym do $ciany.

Mieszkanie nr 3 brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczen kuchni i tazienki oraz
wadliwe podlgczenie pieca gazowego typu Junkers — do podgrzewania wody =z
piecem w mieszkaniu nr 9. Mieszkanie ogrzewane piecami.

Mieszkanie nr 5 ogrzewane grzejnikami zasilanymi z pieca gazowego z otwartg
komora spalania. Brak wentylacji pomieszczenia kuchni.

Mieszkania znajdujga si¢ bezposrednio nad soba , a na samej goérze znajduje sie
mieszkanie nr 9 , ktore nie jest przedmiotem opracowania.

Mieszkania oddzielone sg stropem drewnianym, belkowym.

5. Ocena stanu technicznego,

Struktura no$na stropu drewnianego jest w stanie bardzo dobrym zachowala w pelni
stateczno$¢ i spetnia wymagania normowe w zakresie nos$noédci.

6. Zakres planowanej dobudowy przewoddéw kominowych.

W ramach planowanej dobudowy przewodéw kominowych przewiduje sie:

- wykonanie otwordw w stropach drewnianych i dachu

zabezpieczenie otwordw w stropach i dachu systemowymi kolnierzami

przejsciowymi

- montaz przewodow okragltych dwusdciennych ocieplonych welng mineralng
hydrofobizowang z blachy ocynkowanej dla projektowanych przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej

- montaz przewodow okraglych - koncentrycznych z blachy kwasoodpornej dla
przewodu spalinowego do kotla kondensacyjnego dla mieszkania nr 3

- montaz przewodu okraglego w istniejgcym kanale spalinowym dla kotta gazowego w
mieszkaniu nr 5

- Wykonanie obudowy z suchych tynkéw — ptyt GBK na stelazu stalowym z
zamontowaniem kratek wentylacyjnych.

6. Wnioski.

1. Biorac pod uwage powyzsze stwierdzam, ze zakres planowane]j dobudowy
przewodow kominowych w budynku nr 21 przy ul. Krasinskiego w Bielsku — Bialej
jest mozliwy do wykonania bez negatywnych konsekwencji dla obiektu istniejgcego.

2. W ramach prowadzonych prac niezbgdne jest wykonanie uzupelnien i zmian okladzin

$ciennych.

7. Zalecenia wykonawcze.

1. Realizacja powyzszej dobudowy przewoddéw kominowych musi zostaé poprzedzona
opracowaniem projektu budowlanego 1 uzyskaniem stosownej akceptacji
administracji budowlane;j.

2. W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych, wyburzeniowych i demontazowych w
przypadku stwierdzenia odstepstw o zalozen przyjetych w niniejszym opracowaniu
nalezy skontaktowac¢ sie z jego autorem lub projektantem celem podjecia odnos$nych
decyzji co do dalszego toku postepowania.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

- W mieszkaniu nr 3 przewiduje sie dobudowe przewodow wentylacji grawitacyjnej
w kuchni i fazience oraz dobudowanie przewodu powietrzno-spalinowego w tazience

zWC.

- W mieszkaniu nr 5 w kuchni przewiduje sie podtaczenie do wyznaczonego,
istniejgcego, wolnego przewodu kominowego, w tazience z przewodu spalinowego
nalezy odtgczy¢ piecyk gazowy z lokalu nr 9 i zabezpieczy¢ przewdd spalinowy

- W mieszkaniu nr 9 likwidacja piecyka gazowego 1-funkcyjnego.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane bedg ze stali ocynkowanej z izolacjg
z wetny minerainej hydrofobizowanej , przewodd spalinowy wykonany bedzie z blachy
chromoniklowanej kwasoodpornej.

Wszystkie materiaty posiadajg potrzebne i wymagane atesty.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek wielorodzinny czterokondygnacyjny, podpiwniczony

3. Elementy zagospodarowania dziatki , ktére moqa stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie realizacji robot zachodzi mozliwos¢ upadku z dachu z wysoko$ci ok.12,0 m
Uszkodzenia ciata podczas obrébki rur stalowych

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do realizacji prac kierownik budowy lub instruktor BHP
przeszkoli pracownikdow w zakresie stosowania zabezpieczen linowych typu uprzeze
i pasy, kaskow ochronnych oraz trzypunktowego podparcia ciata w trakcie prac na
drabinie czy rusztowaniu . Nalezy stosowac okulary ochronne przy wycinaniu
otwordéw w stropie oraz innych pracach z zastosowaniem urzadzen elektrycznych .

Prace montazowe na zewnagtrz budynku nalezy wykonac z rusztowania odpowiednio
zabezpieczonego przed zawaleniem, posiadajgcego wszelkie atesty i aprobaty
techniczne lub z podnoénika koszowego.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
prac

W trakcie prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do polecen kierownika budowy,
w przypadku jego zastosowania do polecen operatora podnos$nika koszowego.

Sprzet stosowany na budowie ( rusztowania , drabiny, sprzet elektromechaniczny
itp.) powinny by¢ atestowane.

W czasie prac na wysokosciach nalezy stosowac uprzeze i pasy , kaski ochronne ,
a w czasie wszystkich prac rekawice ochronne.

W miare mozliwo$ci nie nalezy zastawiac i blokowaé dojscia do drzwi wejsciowych
na klatke schodowg , ki6re sg drogg ewakuacyjng na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w $rodki do udzielania pierwszej
pomocy , apteczke.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac pod $cistym nadzorem technicznym ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zgodnie ze sztukg budowlang
i przepisami BHP.

Prace wykonywane przy uzyciu urzgdzen elektromechanicznych powinny by¢
wykonywane przez odpowiednio poinformowany i przeszkolony personel.

Wszelkie pozostawione sterczgce i wystajace elementy metalowe zabezpieczyc.
Plac budowy oznaczyc¢ tablicg informacyjng z zapisanymi telefonami alarmowymi.

Wszelkie prace prowadzone w poblizu linii energetycznych , przytacza wody
i przytacza gazu nalezy prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu odpowiednim
administratorom sieci i pod $cistym nadzorem administratoréw sieci oraz za ich

zgodg .
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OPINIA NR: 485872016

Z wynikow przeprowadzonych oglgdzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Krasinskiego nr 21 m 3 i 5 dolyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowoéci podiaczenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

I.M 3 Pustostan Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej.Brak mozliwosci
wytypowania wolnego przewodu.Do pomieszczenia nalezy dobudowaé przewéd
wenlylacyjny.Pomieszczenie lazienki nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Brak mozliwoéci
wylypowania wolnego przewodu.Do pomieszczenia nalezy dobudowaé przewad
wenlylacyjny.Zaleca sig dobudowanie do pomieszczenia kuchni przewodu powietrzno-
spalinowego z wkladow kwasoodpornych w celu podizczenia kotta gazowego 2-funkeyjnego z
zamknigty komorg spalania.Pokoj 1 posiada piec kaflowy podiaczony do przewodu
dymowego.Nalezy zlikwidowac piec,otwor na przewodzie dymowym nalezy zamurowaé.Pokdj 2
posiada piec kaflowy podigczony do przewodu nr 3.Przewod zakoficzony jes! drzwiczkami
rewizyjnymi za piecem kaflowym.Istnicjace drzwiczki nalezy wymienié na zaroodporne
hermetyczne.Do pomieszczenia pokoju nalezy wykonaé nawiew z zewnalrz.Po wymianie okien
na PCV nalezy zamontowac nawietrzaki,

2.M 5 Pustostan Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Wytypowano wolny
przewod nr 10 do podlaczenia wentylacji.Na przewodzie nalezy wykonaé otwér o wym. 14x21 i
zamontowac kratk¢ wentylacyjng o tym samym wyiniarze.Pomieszczenie lazienki posiada
wentylacjg grawitacyjna podigczong do przewodu nr 7 oraz kociol gazowy 2-funkcyjny z otwarlg
komorg spalania podlaczony do przewodu nr 9 wspolnie z piecem gazowym |-funkcyjnym z M 9-
nieprawidlowo.Po odigczeniu piccyka gazowego |-funkeyjnego z M 9 przewdd spalinowy nalezy
zabezpieczy¢ wkladem kwasoodpornym o ér.fi 80,ktory poshizy do wyrzutu spalin.Zacigg do kotla
nalezy wykona¢ z szachtu kominowego.Do w/w przewodu nalezy podlgczyé kociol gazowy 2-
funkcyjny z zamkni¢tg komorg spalanija.

3.M 9 Pomieszczenie kuchni posiada wentylacj¢ grawitacyjng podiqczong do przewodu nr 8 oraz
piecyk gazowy 1-funkcyjny podigczony do przewodu nr 9 wspélnie z kotlern gazowym 2-
funkcyjnym z M 5-nieprawidiowo.Do piecyka gazowego nalezy dobudowac przewdd spalinowy
lub zlikwidowac piecyk gazowy 1-funkeyjny i zamontowac¢ bojler elektryczny Pomicszezenie
kuchni posiada piec kuchenny podlaczony do przewodu nr 11 wspélnie z piecem kaflowym w
pokoju z tego samego lokalu.Piec kaflowy z pokoju nalezy przelgczy¢ do przewodu nr 12.Na
przewodzie nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne. MISTRZ W Giving ARSK|

4 Na dzien kontroli sprawdzone przewody drozne. Jarosia i Fajfrzylc
Nr upr.£930/03

Inne uwagi: lel. 8856 566 528

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzgdzenie



Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i lerenow,

Potwierdzenie odbioru opini: Opinioh(ffli%%ég 'ajrl,.gs;?m

(uprawnionymj igiarski)
Data opinii 1 podpis: ....cccooovvve. lel. BOB 366 526
Uwagi:

I. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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Jaro UL Fajfrzyi
Nr lipr. 2930,03
tel. 806 3¢ 526
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Anna Chaberko — tuczak Gliwice, 30.09.2016 r.

Imie i nazwisko

8/SLOKK/2013

Nr uprawnien

S5L-1620

Nr cztonkowski izby zawodowe]
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 r. poz. 2016 z péin. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

Projekt dobudowy przewodéw kominowych w mieszkaniach nr 315 w budynku przy
ul. Krasinskiego 21 w Bielsku — Biatej , dziatka nr 128/1, obreb Dolne Przedmieécie

sporzadzony we wrzesniu 2016 r.

dla Zakfadu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w 43-300 Bielsko - Biala, ul. Lipnicka 26

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pieczed wraz z podpisem
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowas Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANNA MARIA CHABERKO-LUCZAK
posiadajace kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci erchitekionicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 8/SLOKK /2013,

jest wpisena na liste cztonkbw Slasklej Okregowej Izhy Architektow RP
pod numerem: SL-1620.

Czionek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-10-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1620-FY3D-8YCD-YS5EA-5469

Dane zawarle w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicynym serwisie internetowym 1zby Architektow: www.izbaarchiteklow. pl
lub kontaktujac si¢ berposrednio « wlasciwg Okregowa lsbg Archileklow RE.
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Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
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zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej: '

pieczeé wraz z podpisem









