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1.WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z dobudowg przewoddéw
kominowych w lokalach nr 3 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Krasinskiego 21 w Bielsku - Biatej.

1.2 Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i
prowadzenia robot zwigzanych z

- dobudowg przewodow kominowych: spalinowego koncentrycznego ze stali
kwasoodpornej i wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni i tazienki w lokalu
mieszkalnym nr 3

- montazu wktadu kwasoodpornego w przewodzie spalinowym dla kotta gazowego
tazience lokalu mieszkalnego nr 5

- wybicie otworu do wolnego, adaptowanego przewodu kominowego oraz w $cianie
przeciwlegtej pomiedzy korytarzem a kuchnig , osadzenie i montaz przewodu spiro
dla wentylacji kuchni w lokalu nr 5

-wycieciu otworow w stropie i dachu drewnianym w celu montazu nowych
przewodow

- montazu przewoddw wentylacji grawitacyjnej z rur koncentrycznych (rura w rurze)
J150/225 ocieplonych wetng mineralng hydrofobizowang wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,5 mm dla lokalu nr 3

- montaz przewodu spalinowego koncentrycznego ze stali kwasoodpornej zgodnego
z zaleceniem producenta kotta gazowego - przewdd rura w rurze z blachy
kwasoodpornej dla lokalu nr 3

- wykonania obrobek blacharskich , montaz systemowych kotnierzy przejscia
dachowego i stropowego

- obudowa przewodoéw kominowych z ptyt kartonowo — gipsowych na stelazu
stalowym

w lokalach nr 3i 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasinskiego 21
w Bielsku - Biatej

i obejmujg :

- wyciecie otworow w stropach i dachu dla montazu przewodéw kominowych

- montaz wktadu ze stali kwasoodpornej w murowanym przewodzie kominowym
dedykowanym jako spalinowy dla lokalu nr 5

- montaz nowych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej o przekroju okrggtym,
koncentrycznych @150/225 , z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm

- montaz przewodu spalinowego do podtgczenia kotta dwufunkcyjnego gazowego
systemy rura w rurze ( przewdd koncentryczny)

- przebicie otworu w kominie murowanym dla przewodu wentylacji grawitacyjnej
kuchni w lokalu nr 5

- montaz rury spiro @150 dla wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni lokal nr 5
- montaz kratek wentylacyjnych



- zamurowanie otworéw po wpieciach piecow kaflowych
- wykonanie nawiewow powietrza zewnetrznego

- rozbiorka piecow kaflowych

- wywiezienie i gruzu i odpadow z blachy i drewna , papy

oraz catoksztalt zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji poczgwszy od
przejecia robot przez wykonawce do uporzgdkowania przebudowanej struktury
technicznej i przekazanie zrealizowanego zadania.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie ustaleh organizacyjnych
realizacji robot zakresie czasowym i rzeczowym. Powyzsze ustalenia powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru ustanowionym przez Inwestora.

Przy realizowanych robotach objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie
ogolnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz przepisow
obowigzujgcych przy prowadzeniu robét budowlano — montazowych i remontowych .
Patrz pkt.10 n/n specyfikaciji.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze powierzone zadanie ze stosownymi dokumentami i
dokumentacjg techniczng potwierdzonych protokotem przekazania na warunkach
szczegotowych ustalonych w umowie.

1.4.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje czes¢ budowlang przedmiotowego zakresu
dobudowy z wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupetniajgcymi umozliwiajgcymi
realizacje zadania w catosci od wejscia do protokolarnego przekazania robot
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja podlega procedurze zatwierdzenia i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

1.4.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione w co najmniej jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy dla catosci wykonywanych robét. Wszelkie odstepstwa
od przyjetego zakresu pod wzgledem technicznym i iloSciowym muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania roboét
miejscowo na warunkach przepiséw ogolnych oraz ogdlnie na warunkach ustalonych
w ,Informaciji o bezpieczenstwie” stanowigcej integralng cze$¢ dokumentaciji.
Wykonawca we witasnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego miejsca sktadowania narzedzi przeznaczonych do realizacji
robot budowlanych. Koszt zabezpieczenia prac nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie , ze jest wkgczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.



W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu ochrone srodowiska przez utylizacje materiatow
odpadowych zgodnie z ustawg o odpadach.

Jest odpowiedzialny za wtasciwg segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje. Na
zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji. Koszty zwigzane z wykonywaniem tych czynnosci powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy na stanowisku
pracy wymagany przez przepisy dla okreslonych wykonywanych roboét i czynnosci.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktore sg szkodliwe dla pracownikdw i otoczenia
o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych , okreslonych przepisami
szczegotowymi i warunkami ich stosowania w okreslonym srodowisku.

1.4.8 Ochrona wiasnosci.

Wykonawca musi by¢ swiadom, ze prace budowlane sg realizowane w
bezposrednim sgsiedztwie oraz czynnym obiekcie mieszkaniowym i odpowiada za
ochrone witasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody. Obszar realizacji robét zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robot przekazanego
obszaru Wykonawca dokona ich naprawy i przywrécenia stanu pierwotnego, a w
przypadku niemoznosci ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania

lub zados¢uczynienia.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy wyszczegodlnionych w pkt.10 Specyfikacji.

Na podstawie ,Informacji o bezpieczenstwie ” stanowigcej integralng czesé¢
dokumentacji Kierownik budowy zagwarantuje realizacje i sporzadzi ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , uwzgledniajgc specyfike istniejgcego obiektu i
warunki prowadzenia w nim robét budowlano - instalacyjnych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych i
higienicznych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce:
potrzeby socjalne, maszyny i narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng
dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i bezpieczenstwa publicznego .
Kierownik kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej fazy robot udzieli instruktazu
udzielajgc informacji o stanie i mozliwosci zagrozen dla pracownikéw i 0s6b
postronnych. Ustanowi osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zalecen i
wskazowek realizacyjnych w zakresie bezpieczenstwa wykonywania prac.



1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot , za wszelkie urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia , tj. do wydania
potwierdzenia o zakonczeniu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego w sposob nieprzerwany.

1.4.11 Stosownie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac€ i stosowac przepisy wydane przez wtadze
resortowe centralne i miejscowe i inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane iz powierzonym zakresem robot i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Materiaty - rodzaje

- do realizacji zadania nalezy uzyc¢ jedynie materiatdw posiadajgcych wszelkie atesty
i aprobaty techniczne.

Dla przewoddéw kominowych nalezy stosowac :

- wentylacji grawitacyjnej - przewody wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm o
przekroju okragtym systemu rura w rurze @150/225 ocieplonych wetng mineralng
hydrofobizowang

- przewdd spalinowy - zgodny z zaleceniami producenta kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania dwufunkcyjnego , przewdd koncentryczny - rura w rurze, wykonany
z blachy kwasoodporne,.

- wktad spalinowy do komina murowanego ze stali kwasoodpornej @80

- rura spiro @150 dla przewodu wentylacji grawitacyjnej

- ptyty GKB na stelazu systemowym

2.2 Rodzaje urzgdzen
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia
- wylgcznie urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej, powszechnego
dostepu, spetniajgcych okreslone prawem standardy i atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.
- stosowanie rusztowan zgodnie z przepisami posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania.
2.1 Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom.
Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wykluczone przez
Inspektora Nadzoru ze stosowania w robotach budowlanych pod rygorem
naruszenia warunkéw umownych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.2 Przechowywanie urzadzen .
Urzgdzenia i narzedzia przechowuje i sktaduje Wykonawca w przekazanym mu przez
Zamawiajgcego pomieszczeniach, zapewniajgc dowéz w miare postepujgcych robét.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz



bedzie zgodny z normami Srodowiska i przepisami dopuszczajgcymi go do
stosowania.

3.2 Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonej roboty i czynnosci. W szczegolnosci
uzyty sprzet musi mie¢ dopuszczenia do uzytkowania przez Panstwowg Inspekcje
Pracy. Zastosowany sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zabezpieczy transport zewnetrzny i jego warunki realizacji adekwatnie
do zakresu robot i warunkow realizacji zadania. Dobér srodkow transportu pozostaje
w gestii Wykonawcy.

Transport wewnetrzny materiatéw drobnych, przy uzyciu sprzetu recznego i drobnych
urzgdzen podnosnikowo — dzwigowych o napedzie recznym lub elektrycznym.
Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostajg w
odpowiedzialnosci i kompetencji Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg
dokumentacjg projektowg , wymaganiami ST , w oparciu o ustalenia organizacyjne
realizacji rob6t uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegolnych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki prawne i finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Kolejnosc¢ robot

- czynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizacji robét i czynnosci
- zabezpieczenie otoczenia sgsiadujgcego ze stanowiskiem

- wykonanie niezbednych demontazy, rozbidrek i przebic

- wykonanie niezbednych montazy i uszczelnien

- wywoz materiatéw i ich utylizacja

- realizacja robot zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacjg projektowag
-odtworzenie prawidtowych warunkéw uzytkowania urzgdzen wspotpracujgcych i
kolidujgcych z realizowanym zakresem robot

-ostateczne uporzgdkowanie i oddanie prac

5.3 Technologia prac budowlanych

W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem szczegdétowy
harmonogram prac.

Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach powszechnego
stosowania metodami tradycyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI



Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozony dokumentacjg cel realizacyjny i jakosciowy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania ,
zgodnosci ich wykonania z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacjq i
szczegoblng starannoscig w robotach wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg analogicznie do pozycji przedmiaru robot
budowlanych 1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1 kpl, 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom:

- odbior zabezpieczen
odbidr robét demontazowych,
odbior robét montazowych
odbidr robdt towarzyszacych
odbior koncowy
Poszczegodlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, i jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wymienione w pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Gotowosc¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ST.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy ustalone w umowie dokumenty.

Wykonanie robdt poprawkowych ustala komisja wskazujgc zakres ich wykonania ,
termin i sposob realizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg realizacji ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce w
procedurze przekazania roboét ustalonej przez Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslonej dla przedmiotowych rob6t dokumentaciji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji rob6t budowlanych obejmowaé beda:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- materiaty



- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty transportu i utylizacji odpadow

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



