LEGENDA

D/: STOLARKA DRZWIOWA (OZN. ZGODNIE Z RYS. NR A1/1, A1/2, A2/1, A2/2)
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DZ1- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI ZEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH OD

ULICY KRASINSKIEGO DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH
PRZESZKLONYCH Z NASWIETLEM LUKOWYM, O WYM. 158X309 CM W
SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU
O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA ORAZ DODANIE OKUCIA Z BLACHY MIEDZIANEJ W

DOLNEJ CZESCI SKRZYDEL,

DZ2 - DRZWI ZEWNETRZNE OD PODWORZA JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERANE

PELNE, O WYM. 112X215 CM W SWIETLE W KOLORZE BRAZOWYM Z
SAMOZAMYKACZEM,

DW1- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI WEWNETRZNYCH DO KLATKI

SCHODOWEJ CZTEROSKRZYDLOWYCH WAHADEOWYCH PRZESZKLONYCH
Z NASWIETLEM ROZWIERANYM, O WYM. 200X315 CM POPRZEZ
OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,
SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE |
MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ
POPRZEZ WYMIANE PEKNIETYCH PRZESZKLEN (JEDNEGO W NASWIETLU |
JEDNEGO SKRZYDLE DRZWIOWYM) Z ZACHOWANIEM PIERWOTNEJ
KOLORYSTYKI,

D1 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH DO LOKALU

MIESZKALNEGO DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z
GORNA CZESCIA UCHYLNA, O WYM. 151X261 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE
Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,
EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE
EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE
CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,

D1*- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PEENYCH, O WYM. 151X261 CM
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO
DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW,
ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA,

D2 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

DWUSKRZYDLOWYCH, PLYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z
NADSWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI,O WYM. 127X263 CM W SWIETLE
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W
OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY
PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ WYMIAE
JEDNEGO PRZEZIERNEGO PRZESZKLENIA W NASWIETLU NA KOLOROWE
W NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH,

D3 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO PIWNICY DWUSKRZYDLOWYCH

ROZWIERANYCH PELNYCH,O WYM. 124X186 CM W SWIETLE POPRZEZ
OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,
SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE |
MALOWANIE MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA
PRODUCENTA,

D4 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI SZAF SCIENNYCH

JEDNOSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z KRATKAMI
WENTYLACYJNYMI, O WYM.99X209CM W SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE
Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,
EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE
MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,

D5 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO

DWUSKRZYDLOWYCH, PLYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z NADSWIETLAMI,
Z KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO
DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW
ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ UJEDNOLICENIE PRZESZKLEN W
SKRZYDLACH DRZWIOWYCH W NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH, W KTORYCH
ZOSTAJA ZACHOWANE PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

D6 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
DWUSKRZYDLOWE, PLYCINOWE, PRZESZKLONE, Z NADSWIETLAMI, Z
KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM W
SWIETLE W KOLORZE BRAZOWYM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI
MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE
UZUPELNIENIE UBYTKOW,ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA
ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY
PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ
UJEDNOLICENIE PRZESZKLEN W SKRZYDLACH DRZWIOWYCH W
NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH, W KTORYCH ZOSTAJA ZACHOWANE
PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

D7 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
JEDNOSKRZYDtOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z BOCZNYMI
CZESCIOWO PRZESZKLONYMI SKRZYDtAMI NA URZADZENIA TECHNICZNE, O
WYM. 92X209 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO
STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA,

D8 -PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
JEDNOSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH, O WYM. 92X209 CM W
SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU
O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA,

D9 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI NA STRYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH
METALOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH, O WYM. 92X187 CM W SWIETLE
POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO | PRZEMALOWANIE FARBA
DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021.

- NALEZY WYKONAC RENOWACJE METALOWYCH OKUC DRZWI (ZAWIASY,
KLAMKI, KRATY | KRATKI METALOWE WENTYLACYJNE W DRZWIACH OZN. D4)
POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO | MALOWANIE SYSTEMOWA
FARBA DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021,

- NALEZY DOKONAC REGULACJI ZAWIASOW DRZW! | ZAMKOW.

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA,
WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJECIOWYM (ZAL.. NR 8).
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