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CZESC |: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

| OPIS TECHNICZNY (str. 3-16)
I CZESC RYSUNKOWA (str. 17-26)
Rys. nr AO — Plan sytuacyjny skalal: 500

Al/ Stan istniejgcy:

Rys. nr A1/1 — Rzuty klatki schodowej skala 1:100
Rys. nr A1/2 — Przekrgj A-A, B-B, 1-1, 2-2 skala 1:100
Rys. nr A1/3 — Rzuty sufitow skala 1:100
Rys. nr A1/4 — Balustrady klatki schodowej skala 1:50,1:10
Rys. nr A1/5 — Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:20

A2/ Stan projektowany:

Rys. nr A2/1 — Rzuty klatki schodowej skala 1:100
Rys. nr A2/2 — Przekrgj A-A, B-B, 1-1, 2-2 skala 1:100
Rys. nr A2/3 — Rzuty sufitow skala 1:100
Rys. nr A2/4 — Balustrady klatki schodowej skala 1:50, 1:10
Rys. nr A2/5 — Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:20
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I OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA OGOLNA.

1.1.NAZWA INWESTYCJI :

Remont konserwatorski sieni oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Krasinskiego 11 w Bielsku Biate;.

1.2. ADRES INWESTYCJI:

Ul. Krasinskiego 11
43-300 Bielsko-Biata
Dziatka nr: 137/1, obreb ewidencyjny: Dolne Przedmiescie 56

1.3.INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko — Biata, ul. Lipnicka 26

1.4.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architekt ,Mikotaj Kowalczys ARCHICONCEPT”
43-300 Bielsko — Biata, ul. Milusinskich 4/5

1.5.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.
2.

3.

Uzgodnienia z Inwestorem

Opinia konserwatorska wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Katowicach Delegatura w Bielsku-Biatej, z dnia 07.03.2016 r.

Projekt kolorystyki klatki schodowe] budynku przy ul. Krasinskiego 11
wydany przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkébw w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Biatej, z dnia 30.12.1999 r.

. Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow z Wojewodzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej

. Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. Nr 162. poz.1568 z 2003r. z pézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

I wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).

. Normy i normatywy zwigzane z projektem.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski sieni oraz klatki schodowej
w budynku wielorodzinnym przy ul. Krasinskiego 11 w Bielsku Biatej, w zakresie:
- skucia tynkow scian klatki schodowej i czesciowo sufitow,

- renowacji tynkéw scian w przedsionku,

- wykonania bruzd w $cianach pod instalacje wodociggowe, elektryczne,
teletechniczne w celu ich ukrycia pod tynkiem,

- demontazu zbednych instalacji niepodlegajgcych adaptacii,

- demontazu opraw oswietleniowych sciennych i sufitowych,

- wykonania tynkéw scian,

- renowacji pilastrow sciennych z gtowicami,

- wykonania renowacji tynkow sufitéw,

- malowania tynkow $cian i sufitow,

- renowacji nawierzchni podtdg i stopni schodow,

- renowacji balustrad klatki schodowych,

- renowacji stolarki drzwiowej,

- montazu opraw oswietleniowych sciennych i sufitowych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
4. WARUNKI KONSERWATORSKIE.

Projekt opracowano na podstawie opinii Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach Delegatura w Bielsku-Bialej (zat. nr 6), projektu kolorystyki
klatki schodowej budynku przy ul. KrasiAskiego 11 z roku 1999 wykonanego przez
mgr sztuki Teresa Getda-Sowicka, pozwolenie konserwatorskie nr 5454 oraz
uzgodnionej koncepciji.

Budynek zostat podany w wykazie zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez
Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach do ujecia
w gminnej ewidencji zabytkow miasta.

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Nie dokonuje sie szczegdtowej analizy bezpieczehnstwa pozarowego dla calego
obiektu z uwagi na niewielki zakres inwestycji, dotyczgcej jedynie remontu
konserwatorskiego pomieszczen komunikacyjnych.

Materialy uzyte do wykonczenia wnetrz majg posiadaé witasciwosci
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Istniejgce instalacje techniczne w obiekcie wykonane sg w sposob zgodny
z obowigzujgcymi standardami i nie stanowig one zagrozenia powstania
lub rozprzestrzeniania pozaru.
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6. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJ ACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

6.1. LOKALIZACJA:
ul. Krasinskiego 11, 43-300 Bielsko—Biata

NR KATASTRALNY DZIALKI:
Dziatka nr: 137/1, obreb ewidencyjny: Dolne Przedmiescie 56

WELASNOSC TERENU:
- Gmina Bielsko — Biata.
- Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej (trwaty zarzad).

6.2.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej ulicy Zygmunta
Krasinskiego, przez sien wejsciowg, z przejsciem na podworze. Przedmiotowa
dziatka zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym. Budynek podpiwniczony,
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo z sutereng, z poddaszem
nieuzytkowym. Na dzialce znajduje sie takze oficyna z konca XIXw., parterowa
z dachem dwuspadowym krytym dachowkg. Elewacja frontowa o podziatach
lizenowo-ramowych.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
7.1.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (na podstawie opinii konserwatorskie))

Kamienica o cechach charakterystycznych dla historyzmu. Dwupietrowa,
podpiwniczona, czesciowo z sutereng (w spadku terenu). Dach dwuspadowy o
niewielkim nachyleniu, kryty papa. Fasada ma petny wystroj architektoniczno-
sztukatorski. We wnece znajduje sie brama w portalowym obramieniu, do ktorej
prowadzg zuzyte stopnie kamienne. Stolarka bramy dwuskrzydiowa, ptycinowa,
przeszklona, z kutymi kratami i nadswietlem w arkadzie. Przy sieni przejazdowej
znajduje sie para zuzytych odbojow kamiennych. Dwa ganki drewniane,
obudowane w konstrukcji stupowej przy elewacji tylnej. Stolarka drzwi do sieni
jednoskrzydtowa, ptycinowa. W jednym oknie parteru znajduje sie kuta krata. W
sieni przejazdowej sklepienie zaglaste na gurtach (mafa "strzatka"), reszta bruku z
kamienia rzecznego w ztym stanie. W sieni strop z konstrukcyjnymi belkami-
gurtami, z fasetami profilowanymi. Sciany sieni o artykulaciji pilastrowej. Posadzka
sieni lastrikowa, mozaikowa, wzorzysta. Stolarka drzwi na klatke schodowg
mieszkan dwuskrzydiowa, ptycinowa, w profilowanych futrynach. Klatka
schodowa dwubiegowa z zuzytymi kamiennymi stopniami i z zeliwng balustradg z
poreczg drewniang. Posadzka klatki schodowej lastrikowa, wzorzysta. Schody do
piwnic kamienne.

Budynek nie jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych z uwagi na roznice
wysokosci pomiedzy poziomami chodnika przy wejsciach do budynku,
a poziomem parteru. Istnieje mozliwos¢ docelowego wyposazenia w platforme
przyschodowg w przedsionku budynku, aby stworzy¢ mozliwos¢ adaptacji
mieszkan w parterze na lokale mieszkalne dla oséb niepetnosprawnych.
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7.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU (w zakresie przedmiotowego opracowania)

1/ Sciany - zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelne;j
na zaprawie cementowo- wapiennej o artykulacji pilastrowej w przedsionku klatki
schodowej.

2/ Strop w przedsionku klatki schodowej z konstrukcyjnymi belkami-gurtami
z fasetami profilowanymi.

3/ Stropy spocznikow typu Kleina z cegly na belkach stalowych oraz sklepienia
odcinkowe na belkach stalowych.

4/ Klatka schodowa dwubiegowa

- ze stopniami kamiennymi do piwnicy, na parterze, pierwszym i drugim pietrze,

- z biegami i stopniami betonowymi na belkach stalowych na strych.

7.3.ISTNIEJACE  WYKONCZENIE WEWNETRZNE SIENI | KLATKI
SCHODOWEJ WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
(wg rys. nr A1/2):

7.3.1. Podtogi
Nawierzchnie podtog:
P1/ lastryko wzorzyste - w stanie technicznym dobrym (do renowacji),
P2/ ptyty kamienne - w stanie technicznym dobrym (do renowacji),
P3/ beton fakturowany - w stanie technicznym dobrym (do renowacji).

7.3.2. Schody
Stopnie schodow:
SCH1/ kamienne - 0 znacznym stopniu zuzycia powierzchni (do renowaciji),
SCH2/ betonowe - w stanie technicznym dobrym (do renowacji).

7.3.3. Cokoly
SC/ tynk cementowo-wapienny gtadki malowany farbg olejng - w stanie
technicznym wymagajgcym skucia.

7.3.4. Sciany
S1/ tynk cementowo-wapienny gtadki malowany - w stanie technicznym dobrym
(do renowacji),
S2/ tynk cementowo-wapienny gtadki malowany - w stanie technicznym
niedostatecznym wymagajgcym skucia,
SP/ pilastry tynkowane j.w. i malowane - w stanie technicznym dobrym (do
renowacji),
SG/ sztukateria gtowic pilastrow - w stanie technicznym dobrym (do renowacji).
SB/ baza pilastra tynkowana cementowo-wapienna gtadki malowana farbg olejng
- w stanie technicznym dobrym (do renowacji).

7.3.5. Sufity
SF1/ fasety profilowane - w stanie technicznym dobrym (do renowacji),
SF2/ fasety profilowane - w stanie technicznym dobrym (do renowacji),
SF3/ tynk cementowo-wapienny gtadki malowany - w stanie technicznym dobrym
(do renowacji).
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7.3.6. Balustrady
BL1/ balustrada zeliwna z poreczg drewniang - w stanie technicznym dobrym (do
renowacji),
BL2/ balustrada stalowa z poreczg drewniang - w stanie technicznym dobrym (do
renowaciji),

7.4.1ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA WRAZ Z OCEN A STANU
TECHNICZNEGO (WG RYS. NR A3):

DZ1/ drzwi zewnetrzne wejsciowe od ulicy Krasinskiego dwuskrzydiowe
rozwierane przeszklone z naswietlem tukowym, o wym. 158x309 cm w Swietle
w kolorze brgzowym - w stanie technicznym wymagajgcym renowacji,

Dz2/ drzwi zewnetrzne od podwdrza jednoskrzydiowe rozwierane peine,
o wym. 112x215 cm w Swietle w kolorze brgzowym z samozamykaczem
- w stanie technicznym niewymagajgcym renowaciji,

DW1/ drzwi wewnetrzne do klatki schodowej czteroskrzydiowe wahadtowe
przeszklone z naswietlem rozwieralne, o wym. 200x315 cm w Kkolorze
brgzowym - w stanie technicznym wymagajgcym renowacji i wymiany
peknietych przeszklen (jednego w naswietlu i jednego skrzydle drzwiowym),

D1/ drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego dwuskrzydiowe rozwierane
peine z gbérng czescig uchylng, o wym. 151x261 cm w kolorze brgzowym
- w stanie technicznym wymagajgcym renowacji,

D1*/ drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydiowe rozwierane petne, o wym.
151x261 cm w kolorze brgzowym - w stanie technicznym wymagajgcym
renowacji,

D2/ drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydiowe, plycinowe,
przeszklone, z naswietlami, z kratami kutymi, o wym. 127x263 cm w Swietle
w kolorze brgzowym - w stanie technicznym wymagajgcym renowacji
i wymiany jednego przeziernego przeszklenia w naswietlu na kolorowe
w nawigzaniu do pozostatych,

D3/ drzwi do piwnicy dwuskrzydiowe rozwierane petne, o wym. 124x186 cm
w Swietle w kolorze brgzowym - w stanie technicznym wymagajgcym
renowacji,

D4/ drzwi szaf  sciennych  jednoskrzydiowe  rozwierane  peine
z kratkami wentylacyjnymi, o wym. 99x209 cm w S$wietle, w kolorze
tososiowym - w stanie technicznym wymagajgcym renowaciji,

D5/ drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydiowe, ptycinowe,
przeszklone, z naswietlami, z kratami kutymi z elementami ozdobnymi,
o wym. 140x391 cm w kolorze brgzowym - w stanie technicznym
wymagajgcym renowaciji i ujednolicenia przeszklen w skrzydtach drzwiowych
na przeszklenie przezierne,
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D6/ drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydiowe, ptycinowe,
przeszklone, z naswietlami, z kratami kutymi z elementami ozdobnymi,
o0 wym. 140x391 cm w swietle w kolorze brgzowym - w stanie technicznym
wymagajgcym renowacji i ujednolicenia przeszklen w skrzydtach drzwiowych,

D7/ drzwi do lokalu mieszkalnego jednoskrzydiowe rozwierane petne
z bocznymi czesciowo przeszklonymi skrzydtami na urzgdzenia techniczne,
o wym. 92x209 cm w kolorze r6zowym - w stanie technicznym wymagajgcym
renowacji,

D8/ drzwi do lokalu mieszkalnego jednoskrzydiowe rozwierane peine,
o0 wym. 92x209 cm w Swietle w kolorze r6zowym - w stanie technicznym
wymagajgcym renowacji,

D9/ drzwi na strych jednoskrzydiowe metalowe rozwierane peine,
o0 wym. 92x187 cm w Swietle w kolorze r6zowym - w stanie technicznym
dobrym, do przemalowania.

7.5.ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA WRAZ Z OCEN A STANU
TECHNICZNEGO (wg rys. nr A1/1, A1/2)

01/ okno drewniane dwukwaterowe, rozwierno-uchylne o wym. 114x110 cm
w swietle kolorze biatym, z zewnetrzng kratg stalowg kutg - w stanie technicznym
dobrym, do zachowania,

02/ okno drewniane z naswietlem czterokwaterowe, rozwierno-uchylne
z 0 wym. 115x207 cm w Swietle w kolorze biatym - w stanie technicznym dobrym,
do zachowania,

03/ okno drewniane dwukwaterowe, rozwierno-uchylne o wym. 114x135 cm
w Swietle w kolorze biatym - w stanie technicznym dobrym, do zachowania.

7.6. ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO (wg rys. nr Al/2, A1/3) :

L1/ oprawy sufitowe - lampy wiszgce z kloszem z tworzywa sztucznego (w stanie
technicznym dobrym lecz wymagajgcym wymiany z uwagi na walory estetyczne
w dostosowaniu do historycznego wystroju wnetrza),
L2/ oprawy scienne - plafoniery $cienne z kloszem z tworzywa sztucznego (w stanie
technicznym dobrym lecz wymagajgcym wymiany z uwagi ha walory estetyczne
w dostosowaniu do historycznego wystroju wnetrza).

7.7.INSTALACJE WEWNETRZNE WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO (wg rys. AL/1, AL/2):

L1/ tgczniki $cienne opraw oswietleniowych w kolorze biatym - w stanie technicznym
dobrym, do zachowania,

L2/ tgczniki scienne dzwonkow w kolorze biatym - w stanie technicznym dobrym,
do zachowania,
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KD/ kontrola dostepu - domofon zewnetrzny, w stanie technicznym dobrym,
do zachowania,

SL/ skrzynka metalowa pocztowa na listy w kolorze szarym - w stanie technicznym
dobrym, do zachowania,

KW/ kratka metalowa wentylacyjna - w stanie technicznym dobrym, do zachowania,

AW/ anemostat scienny wentylacyjny metalowy - w stanie technicznym
niedostatecznym, wymagajgcym wymiany,

TE/ tablice elektryczne metalowe w kolorze szarym - w stanie technicznym dobrym,
do zachowania,

TL/ skrzynka teletechniczna metalowa w kolorze szarym - w stanie technicznym
dobrym, do zachowania,

G/ gazomierz w kolorze szarym - w stanie technicznym dobrym, do zachowania,

R/ rewizja otworu wycierowego przewodu dymowego z drzwiczkami metalowymi
- w stanie technicznym dobrym, do renowaciji.

Okablowanie elektryczne i teletechniczne:

- elektryczne prowadzone podtynkowo - do zachowania

- teletechniczne prowadzone natynkowo w profilach z PCV - do ukrycia
podtynkowego,

Przewody gazowe:
- stalowe prowadzone natynkowo, malowane na kolor zéity - do zachowania i
przemalowania na projektowany kolor Scian,

Przewody wodoci ggowe:
- prowadzone natynkowo w kolorze szarym - do ukrycia podtynkowego w bruzdzie
wykonanej w $cianie murowanej z cegty,

8. ROZBIORKI, DEMONTAZE ORAZ PRZYGOTOWANIE PODLO ZA.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zakresy roboét rozbidérkowo — demontazowych:
- skucie tynkow scian klatki schodowej i czesciowo sufitow,

- wykonanie bruzd w $cianach pod instalacje wodociggowe i teletechniczne
w celu ich ukrycia pod tynkiem,

- ewentualny demontaz zbednych instalacji niepodlegajgcych adaptaciji,

- demontaz opraw oswietleniowych sciennych i sufitowych.
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9. STAN PROJEKTOWANY.

9.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SIENI | KLATKI SCHODOWEJ
(wg rys. A2/2):

9.1.1. Podtogi
Nawierzchnie podtog:
P1/ lastryko wzorzyste - renowacja poprzez oczyszczenie i szlifowanie
powierzchni,
P2/ piyty kamienne - renowacja poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie
srodkiem systemowym,
P3/ beton fakturowany - renowacja poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie
srodkiem systemowym.

9.1.2. Schody
Stopnie schodow:
SCH1/ kamienne - renowacja poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie srodkiem
systemowym,
SCH2/ betonowe - renowacja poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie
srodkiem systemowym.

9.1.3. Cokoty
SC/ projektowany tynk cementowo-wapienny gtadki kat. Il zagruntowany
i malowany dwukrotnie akrylowym lakierem lamperyjnym matowym w kolorze np.
wedtug wzornika SIGMA S2020-Y70R lub innym réwnorzednym, wg rys. A2/2,
(wysokos¢ 15 cm).

9.1.4. Sciany

S1/ renowacja tynku cementowo-wapiennego poprzez usuniecie istniejgcej
powtoki malarskiej, ew. uzupelnienie ubytkow tynku, rys i spekan
oraz wyrOwnane powierzchni z zastosowaniem systemowe] gtadzi szpachlowej
cementowo-wapiennej, zagruntowanie podioza | malowanie dwukrotne
(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng , zmywalng w kolorze np. wedtug
wzornika AQUATEX KABE S2050-Y90R lub innym réwnorzednym w oparciu o
jeden system,

S2/ projektowany tynk cementowo-wapienny gtadki kat. Il zagruntowany
I malowany dwukrotnie farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np.
wedtug wzornika AQUATEX KABE OXIDROT 12S4 lub innym réwnorzednym w
oparciu o jeden system,

SP/ renowacja tynku cementowo-wapiennego pilastrow poprzez usuniecie
istniejgcej powtoki malarskiej, ew. uzupetnienie ubytkdéw tynku, rys i spekan
oraz wyrownane powierzchni z zastosowaniem systemowej gtadzi szpachlowej
cementowo-wapiennej, zagruntowanie podioza | malowanie dwukrotne
(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np. wedtug
wzornika AQUATEX KABE OXIDROT 12S4 lub innym réwnorzednym w oparciu
0 jeden system,
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SG/ renowacja sztukaterii gtowic pilastrow poprzez usuniecie istniejgcej powtoki
malarskiej, ew. uzupetnienie ubytkow, z zastosowaniem systemowe] gtadzi
szpachlowej sztukatorskiej, zagruntowanie podtoza i malowanie dwukrotne
(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np. wedtug
wzornika AQUATEX KABE CASATON lub innym réwnorzednym w oparciu o
jeden system,

SB/ baza pilastrow - projektowany tynk cementowo-wapienny gtadki kat. IlI
zagruntowany i malowany dwukrotnie akrylowym lakierem lamperyjnym
matowym w kolorze np. wedlug wzornika KABE K12740 Ilub innym
rownorzednym, wg rys. A2/2.

9.1.5. Sufity

SF1/ renowacja tynku cementowo-wapiennego faset profilowanych poprzez
usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej, ew. uzupetnienie ubytkéw tynku, rys i
spekan oraz wyrOwnane powierzchni z zastosowaniem systemowej gtadzi
szpachlowej sztukatorskiej, zagruntowanie podioza i malowanie dwukrotne
(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np. wediug
wzornika AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 lub innym réwnorzednym w
oparciu o jeden system, istniejgce ornamenty delikatnie oczyscic i zachowac

(nr 5 serwisu zdjeciowego),

SF2/ renowacja tynku cementowo-wapiennego faset profilowanych poprzez
usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej, ew. uzupetnienie ubytkdéw tynku, rys i
spekan oraz wyrOwnane powierzchni z zastosowaniem systemowe] gtadzi
szpachlowej sztukatorskiej, zagruntowanie podtoza i malowanie dwukrotne
(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np. wedtug
wzornika AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 lub innym réwnorzednym w
oparciu o jeden system, istniejgce ornamenty delikatnie oczyscic i zachowac

(nr 6 serwisu zdjeciowego),

SF3/3*/ renowacja tynku cementowo-wapiennego poprzez usuniecie istniejgcej

powtoki malarskiej, ew. uzupelnienie ubytkow tynku, rys i spekan
oraz wyrOwnane powierzchni z zastosowaniem systemowe] gtadzi szpachlowej
cementowo-wapiennej, zagruntowanie podioza | malowanie dwukrotne

(skuteczne), farbg krzemianowo-dyspersyjng, zmywalng w kolorze np. wedtug
wzornika AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 lub innym réwnorzednym w
oparciu o jeden system.

9.1.6. Balustrady (wg rys. A2/4):

BL1/ projektowana renowacja balustrady zeliwnej z poreczg drewniang poprzez:
- oczyszczenie przeset z powtoki malarskiej ze starej warstwy farby olejnej,
do stanu surowego, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie i malowanie systemowg farbg do metalu na kolor czarny matowy
np. wedtug wzornika RAL 9005 lub inny réwnorzedny,

- oczyszczenie poreczy z powloki malarskiej do stanu surowego drewna,
szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkow, zagruntowanie i malowanie
lakierobejcg w oparciu o rozwigzania systemowe w kolorze palisander wg
wzornika producenta,
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BL2/ projektowana renowacja balustrady stalowej z poreczg drewniang poprzez:
- oczyszczenie przeset z powtoki malarskiej ze starej warstwy farby olejnej,
do stanu surowego, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie i malowanie systemowg farbg do metalu na kolor czarny matowy
np. wedtug wzornika RAL 9005 lub inny réwnorzedny,

- oczyszczenie poreczy z powloki malarskiej do stanu surowego drewna,
szlifowanie, ewentualne uzupelnienie ubytkéw, zagruntowanie i malowanie
lakierobejcg w oparciu o rozwigzania systemowe w kolorze palisander wg
wzornika producenta.

Uwaga :
Kolorystyka Scian i sufitbw w nawigzaniu do stanu istniejgcego, wybrane przez
wykonawce kolory nalezy skonsultowaé z projektantem.

9.2. STOLARKA DRZWIOWA (wg rys. nr A2/2, A3):

DZz1/ projektowana renowacja drzwi zewnetrznych wejsciowych od ulicy
Krasinskiego dwuskrzydtowych rozwieranych przeszklonych z naswietlem
lukowym, o wym. 158x309 cm w sSwietle poprzez oczyszczenie z powitoki
malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta oraz
dodanie okucia z blachy miedzianej w dolnej czesci skrzydet,

DZz2/ drzwi zewnetrzne od podworza jednoskrzydtowe rozwierane petne,
o wym. 112x215 cm w $wietle w kolorze brgzowym z samozamykaczem,

DW1/ projektowana renowacja drzwi wewnetrznych do klatki schodowej
czteroskrzydtowych wahadtowych przeszklonych z naswietlem rozwieranym, o
wym. 200x315 cm poprzez oczyszczenie z powtoki malarskiej do  stanu
surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkdw,
zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu 0 rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta, oraz
poprzez wymiane peknietych przeszklen (jednego w naswietlu i jednego
skrzydle drzwiowym) z zachowaniem pierwotnej kolorystyki,

D1/ projektowana renowacja drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego
dwuskrzydtowych rozwieranych pelnych z goérng czescig uchying,
o0 wym. 151x261 cm poprzez oczyszczenie z powitoki malarskiej do stanu
surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta,

D1*/ projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydtowych
rozwieranych petnych, o wym. 151x261 cm poprzez oczyszczenie z powtoki
malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta,
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D2/ projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydtowych,
ptycinowych, przeszklonych, z nad$wietlami, =z kratami kutymi,
o wym. 127x263 cm w Swietle poprzez oczyszczenie z powioki malarskiej
do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta, oraz
poprzez wymiane jednego przeziernego przeszklenia w naswietlu na kolorowe
w nawigzaniu do pozostatych,

D3/ projektowana renowacja drzwi do piwnicy dwuskrzydtowych rozwieranych
peinych, o wym. 124x186 cm w Swietle poprzez oczyszczenie z powtoki
malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta,

D4/ projektowana renowacja drzwi szaf $Sciennych jednoskrzydtowych
rozwieranych petnych z kratkami wentylacyjnymi, o wym. 99x209 cm w Swietle
poprzez oczyszczenie z powitoki malarskiej do stanu surowego drewna,
szlifowanie, ewentualne uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie i malowanie
emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania systemowe w kolorze ciemny
palisander wg wzornika producenta,

D5/ projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydtowych,
ptycinowych, przeszklonych, z nadswietlami, z kratami kutymi z elementami
ozdobnymi, o wym. 140x391 cm poprzez oczyszczenie z powtoki malarskie]
do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetnienie  ubytkdw,
zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta, oraz
poprzez ujednolicenie przeszklen w skrzydtach drzwiowych w nawigzaniu do
pozostatych, w ktorych zostajg zachowane przeszklenia pierwotne,

D6/ / projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego dwuskrzydtowe,
ptycinowe, przeszklone, z nadswietlami, z kratami kutymi z elementami
ozdobnymi, o wym. 140x391 cm w swietle w kolorze brgzowym poprzez
oczyszczenie z powtoki malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie,
ewentualne uzupetnienie ubytkdéw, zagruntowanie i malowanie emalig
alkidowg w oparciu o rozwigzania systemowe w kolorze ciemny palisander wg
wzornika producenta, oraz poprzez ujednolicenie przeszklen w skrzydtach
drzwiowych w nawigzaniu do pozostatych, w ktorych zostajg zachowane
przeszklenia pierwotne,

D7/ projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego jednoskrzydtowych
rozwieranych petnych z bocznymi czesciowo przeszklonymi skrzydtami na
urzgdzenia techniczne, o wym. 92x209 cm poprzez oczyszczenie z powtoki
malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne uzupetienie
ubytkow, zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu o rozwigzania
systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika producenta,

D8/ projektowana renowacja drzwi do lokalu mieszkalnego jednoskrzydtowych
rozwieranych petnych, o wym. 92x209 cm w Swietle poprzez oczyszczenie
z powioki malarskiej do stanu surowego drewna, szlifowanie, ewentualne
uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie i malowanie emalig alkidowg w oparciu
0 rozwigzania systemowe w kolorze ciemny palisander wg wzornika
producenta,
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D9/ projektowana renowacja drzwi na strych jednoskrzydiowych metalowych
rozwieranych petnych, o wym. 92x187 cm w $wietle poprzez oczyszczenie do
stanu surowego i przemalowanie farbg do metalu na kolor grafitowy
RAL 7021.

UWAGA:

- nalezy wykonac¢ renowacje metalowych oku¢ drzwi (zawiasy, klamki, kraty i
kratki metalowe wentylacyjne w drzwiach ozn. D4) poprzez oczyszczenie do
stanu surowego i malowanie systemowg farbg do metalu na kolor grafitowy
RAL 7021,

- nalezy dokonac regulacji zawiasow drzwi i zamkow.

9.3. STOLARKA OKIENNA (wg rys. nr A2/1, A2/2)
01/ istniejgce okno drewniane dwukwaterowe, rozwierno-uchylne
o wym. 114x110 cm w Swietle kolorze biatym, z zewnetrzng kratg stalowg kuta,

02/ istniejgce okno drewniane z naswietlem czterokwaterowe, rozwierno-uchylne
o wym. 115x207 cm w $wietle w kolorze biatym,

03/ istniejgce okno drewniane dwukwaterowe, rozwierno-uchylne
o wym. 114x135 cm w Swietle w kolorze biatym.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wymagany wspétczynnik przenikania ciepta
Uc(max) dla pomieszczen przy ti<16°C powinien wynosié 1,6 (W/m**K).

9.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE (wg rys. A2/2, A2/3):
Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy wigczy¢ do istniejgcych obwodow
elektrycznych ciggow komunikacyjnych ze sterowaniem przy zachowaniu
istniejgcych wigcznikdéw czasowych.

L1/ projektowane oprawy sufitowe wiszgce np. JIMMY 8029089, o Srednicy 30 cm,
wykonane z metalu, przewdd prowadzony w rurce aluminiowej malowanej
proszkowo na kolor bialy, lub innych rownorzednych, montowane w centralnej
czesci sufitow fasetowych, wg rys. A2/3,

L2/ projektowane oprawy scienne np. PP DESIGN K 440 WHITE, o wymiarach
20x25 cm, wykonane ze stali i szkla, lub innych réwnorzednych, montowane na
Scianach zgodnie z rys. A2/2.

9.5.INSTALACJE WEWNETRZNE (wg rys. A2/2):

L1/ istniejgce tgczniki Scienne czasowe opraw oswietleniowych w kolorze biatym,
£ 2/ istniejgce tgczniki Scienne dzwonkdw w kolorze biatym,

KD/ istniejgca kontrola dostepu - domofon zewnetrzny,

SL/ istniejgca skrzynka metalowa pocztowa na listy w kolorze szarym,

KWI/ kratka metalowa wentylacyjna,

AW/ anemostat scienny wentylacyjny metalowy,

TE/ istniejgce tablice elektryczne metalowe w kolorze szarym,

TL/ istniejgca skrzynka teletechniczna metalowa w kolorze szarym,

G/ istniejgce gazomierze w kolorze szarym,

R/ istniejgca rewizja otworu wycierowego przewodu dymowego z drzwiczkami
metalowymi.

REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. KRASINSKIEGO 11 W BIELSKU BIALEJ

BIELSKO-BIALA, 15 GRUDNIA 2017 str. 15



ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
kontakt: tel.: 501-772-124 e-mail: biuro@archiconcept.pl web: www.archiconcept.pl

Istniej gce okablowanie elektryczne i teletechniczne:
- elektryczne prowadzone podtynkowo
- teletechniczne prowadzone podtynkowo w profilach ochronnych

Istniej ace przewody gazowe:
- stalowe prowadzone natynkowo z ewentualnym przemalowaniem na kolor scian
w uzgodnieniu z gestorem sieci,

Istniej ace przewody wodoci ggowe:
- prowadzone podtynkowo w bruzdzie wykonanej w Scianie murowanej z cegty.

10.0GOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI:

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce gtéwne zakresy robot:
- Przygotowanie i zabezpieczenie strefy objetej pracami remontowymi.
- Roboty rozbidrkowe i demontazowe.
- Roboty tynkarskie i konserwatorskie.
- Roboty malarskie.
- Renowacja nawierzchni podtog.
- Renowacja stolarki drzwiowej.
- Renowacja balustrad i poreczy.
- Roboty instalacyjne teletechniczne zwigzane z podtynkowym ukryciem instalaciji.
- Roboty instalacyjne elektryczne zwigzane z ewentualnym podtynkowym
ukryciem instalacji oraz montazem opraw oswietleniowych sufitowych i sciennych.
- Uporzadkowanie strefy objetej pracami remontowymi.

Organizacja budowy powinna uwzglednia¢ precyzyjng synchronizacje dostaw
materiatéw i robot.

11.UWAGI KONCOWE:

1. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane
rozwigzania i wymiary zweryfikowaé¢ na budowie, a wszelkie rozbieznosci
i zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego

2. SzczegOty rozwigzan wg rysunkow detali systemowych oraz dokumentacji
producentow.

3. Materialy budowlane powinny posiadac certyfikaty zgodnosci producenta
z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci
producenta z Polskg Normg (lub Aprobate Techniczng), certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jezeli wyrob podlega obowigzkowi takiej certyfikacii)

4. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionych osob

5. Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywaé przez sprawdzonych
wykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami

6. Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(ti. Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oswiadcza sie, ze projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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