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DETALE BALUSTRADY
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹ NEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.

RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

koncepcja

│ 

UL. MILUSIŃSKICH 4 / 5       

  │ 

43-300 BIELSKO-BIAŁA      

          │ 

POLSKA

│ 

www.archiconcept.pl              

  │ 

e-mail: biuro@archiconcept.pl      

  │ 

tel.+48501772124

BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

15.12.2017 1:50 ;1:10 A2/4
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NR STR.

REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.KRASIŃSKIEGO 11

W BIELSKU - BIAŁEJ  .

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. LIPNICKA 26 43-300 BIELSKO -BIAŁA

LEGENDA

      UWAGI OGÓLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU   ISTNIEJĄCEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA,

WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY

WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIĄCYM NADZÓR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJĘCIOWYM (ZAŁ. NR 8).

BL/: BALUSTRADY

BL1- PROJEKTOWANA RENOWACJA BALUSTRADY ŻELIWNEJ Z PORĘCZĄ

         DREWNIANĄ POPRZEZ:

       - OCZYSZCZENIE PRZĘSEŁ Z POWŁOKI MALARSKIEJ ZE STAREJ WARSTWY

         FARBY OLEJNEJ, DO STANU SUROWEGO, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE

         UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE SYSTEMOWĄ

         FARBĄ DO METALU NA KOLOR CZARNY MATOWY NP. WEDŁUG

         WZORNIKA RAL 9005 LUB INNY RÓWNORZĘDNY,

       - OCZYSZCZENIE PORĘCZY Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO

         DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,

         ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE LAKIEROBEJCĄ W OPARCIU O

         ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE PALISANDER WG WZORNIKA

         PRODUCENTA,

BL2- PROJEKTOWANA RENOWACJA  BALUSTRADY STALOWEJ Z PORĘCZĄ

         DREWNIANĄ POPRZEZ:

 - OCZYSZCZENIE PRZĘSEŁ Z POWŁOKI MALARSKIEJ ZE STAREJ WARSTWY

    FARBY OLEJNEJ,DO STANU SUROWEGO, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE

    UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE SYSTEMOWĄ

    FARBĄ DO METALU FARBĄ DO METALU NA KOLOR CZARNY MATOWY NP.

   WEDŁUG WZORNIKA RAL 9005 LUB INNY RÓWNORZĘDNY,

       - OCZYSZCZENIE PORĘCZY Z POWŁOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO

         DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,

         ZAGRUNTOWANIE I MALOWANIE LAKIEROBEJCĄ W OPARCIU O

         ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE PALISANDER.


