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PRZEKROJ B-B

LEGENDA

SF3/3*- RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO POPRZEZ USUNIECIE
ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU,

P/: PODLOGI:

RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMOWEJ GtADZI SZPACHLOWEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ,

P1 - LASTRYKO WZORZYSTE - RENOWACJA POPRZEZ OCZYSZCZENIE |
SZLIFOWANIE POWIERZCHNI,

P2 - PLYTY KAMIENNE - RENOWACJA POPRZEZ OCZYSZCZENIE |
ZAIMPREGNOWANIE SRODKIEM SYSTEMOWYM,

P3 - BETON FAKTUROWANY -RENOWACJA POPRZEZ OCZYSZCZENIE |
ZAIMPREGNOWANIE SRODKIEM SYSTEMOWYM.

ZAGRUNTOWANIE POD£OZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),
FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP.
WEDLUG WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM
ROWNORZEDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM.

UWAGA :

SCH/: SCHODY:

KOLORYSTYKA SCIAN | SUFITOW W NAWIAZANIU DO STANU ISTNIEJACEGO,
WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE KOLORY NALEZY SKONSULTOWAC Z

-+

SCH1 - KAMIENNE -RENOWACJA POPRZEZ OCZYSZCZENIE | ZAIMPREGNOWANIE
SRODKIEM SYSTEMOWYM,

SCH2 - BETONOWE - RENOWACJA POPRZEZ OCZYSZCZENIE |
ZAIMPREGNOWANIE SRODKIEM SYSTEMOWYM.

PROJEKTANTEM.

O/: STOLARKA OKIENNA :

01 - OKNO DREWNIANE 114/110 W KOLORZE BIALYM - DO ZACHOWANIA,

#+

SC /: COKOL:

02 - OKNO DREWNIANE 115/207 W KOLORZE BIALYM - DO ZACHOWANIA,
03 - OKNO DREWNIANE 114/135 W KOLORZE BIALYM - DO ZACHOWANIA.

240

SC - PROJEKTOWANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GLADKI KAT. IlI
ZAGRUNTOWANY | MALOWANY DWUKROTNIE AKRYLOWYM LAKIEREM
LAMPERYJNYM MATOWYM W KOLORZE NP. WEDtUG WZORNIKA SIGMA
$2020-Y70R LUB INNYM ROWNORZEDNYM, WG RYS. A2/2, (WYSOKOSC 15 CM).

D/: STOLARKA DRZWIOWA (OZN. ZGODNIE Z RYS. NR Al/1, A1/2, A2/1, A2/2)

DZ1- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI ZEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH OD
ULICY KRASINSKIEGO DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH

18

M

S/: SCIANY :

PRZESZKLONYCH Z NASWIETLEM LUKOWYM, O WYM. 158X309 CM W
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S$1 - RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO POPRZEZ USUNIECIE
ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ,EW. UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU,
RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMOWEJ GtADZI SZPACHLOWEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ,
ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),

FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG

WZORNIKA AQUATEX KABE S2050-Y90R LUB INNYM ROWNORZEDNYM W
OPARCIU O JEDEN SYSTEM,

S2 - PROJEKTOWANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GtADKI KAT. IlI
ZAGRUNTOWANY | MALOWANY DWUKROTNIE FARBA
KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG
WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDROT 12S4 LUB INNYM
ROWNORZEDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM,

SP - RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO PILASTROW POPRZEZ
USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE
UBYTKOW TYNKU, RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GLADZI SZPACHLOWEJ
CEMENTOWO-WAPIENNEJ, ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE
DWUKROTNE (SKUTECZNE), FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA,
ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG WZORNIKA AQUATEX KABE
OXIDROT 1284 LUB INNYM ROWNORZEDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM,

SG - RENOWACJA SZTUKATERII GLOWIC PILASTROW POPRZEZ USUNIECIE
ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE UBYTKOW, Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GLADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,
ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),

FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG

WZORNIKA AQUATEX KABE CASATON LUB INNYM ROWNORZEDNYM W
OPARCIU O JEDEN SYSTEM,
SB - BAZA PILASTROW - PROJEKTOWANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GLADKI

KAT. Il ZAGRUNTOWANY | MALOWANY DWUKROTNIE AKRYLOWYM LAKIEREM
LAMPERYJNYM MATOWYM W KOLORZE NP. WEDLUG WZORNIKA KABE K12740

LUB INNYM ROWNORZEDNYM, WG RYS. A2/2.

SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU
O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

WZORNIKA PRODUCENTA ORAZ DODANIE OKUCIA Z BLACHY MIEDZIANEJ W
DOLNEJ CZESCI SKRZYDEL,

DZ2 -DRZWI ZEWNETRZNE OD PODWORZA JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERANE
PELNE, O WYM. 112X215 CM W SWIETLE W KOLORZE BRAZOWYM Z
SAMOZAMYKACZEM,

DW1- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI WEWNETRZNYCH DO KLATKI
SCHODOWEJ CZTEROSKRZYDLOWYCH WAHADEOWYCH PRZESZKLONYCH
Z NASWIETLEM ROZWIERANYM, O WYM. 200X315 CM POPRZEZ
OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,
SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE |
MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ
POPRZEZ WYMIANE PEKNIETYCH PRZESZKLEN (JEDNEGO W NASWIETLU
| JEDNEGO SKRZYDLE DRZWIOWYM) Z ZACHOWANIEM PIERWOTNEJ
KOLORYSTYKI,

D1 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH DO LOKALU
MIESZKALNEGO DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z
GORNA CZESCIA UCHYLNA, O WYM. 151X261 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE
Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,
EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE
EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE
CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,

D1*- PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
DWUSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH, O WYM. 151X261 CM
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO
DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW,
ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG

SF /: SUFITY:

WZORNIKA PRODUCENTA,

SF1 - RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH

POPRZEZ USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW. UZUPELNIENIE

UBYTKOW TYNKU, RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE POWIERZCHNI Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GLADZI SZPACHLOWEJ SZTUKATORSKIEJ,

ZAGRUNTOWANIE POD£OZA | MALOWANIE DWUKROTNE (SKUTECZNE),

FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W KOLORZE NP. WEDLUG
WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB INNYM ROWNORZEDNYM W
OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJACE ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYSCIC

| ZACHOWAC (NR 5 SRWISU ZDJECIOWEGO)

SF2 - RENOWACJA TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO FASET PROFILOWANYCH
POPRZEZ USUNIECIE ISTNIEJACEJ POWLOKI MALARSKIEJ, EW.
UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU, RYS | SPEKAN ORAZ WYROWNANE
POWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEJ GLADZI SZPACHLOWEJ
SZTUKATORSKIEJ, ZAGRUNTOWANIE PODLOZA | MALOWANIE DWUKROTNE
(SKUTECZNE), FARBA KRZEMIANOWO-DYSPERSYJNA, ZMYWALNA W
KOLORZE NP. WEDLUG WZORNIKA AQUATEX KABE OXIDBRAUN 13S5 LUB
INNYM ROWNORZEDNYM W OPARCIU O JEDEN SYSTEM, ISTNIEJACE
ORNAMENTY DELIKATNIE OCZYSCIC | ZACHOWAC (NR 6 SERWISU

ZDJECIOWEGO)

D2 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
DWUSKRZYDLOWYCH, PLYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z
NADSWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI,O WYM. 127X263 CM W SWIETLE
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W
OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER
WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ WYMIAE, JEDNEGO
PRZEZIERNEGO PRZESZKLENIA W NASWIETLU NA KOLOROWE W
NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH,

D3 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO PIWNICY DWUSKRZYDLOWYCH
ROZWIERANYCH PELNYCH,O WYM. 124X186 CM W SWIETLE POPRZEZ
OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA,
SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPEENIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE |
MALOWANIE MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA
PRODUCENTA,

D4 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI SZAF SCIENNYCH
JEDNOSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z KRATKAMI
WENTYLACYJNYMI, O WYM.99X209CM W SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE
Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE,
EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE
MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA,

D5 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
DWUSKRZYDLOWYCH, PLYCINOWYCH, PRZESZKLONYCH, Z NADSWIETLAMI,
Z KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM
POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO
DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE UBYTKOW
ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ UJEDNOLICENIE PRZESZKLEN W
SKRZYDLACH DRZWIOWYCH W NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH, W KTORYCH
ZOSTAJA ZACHOWANE PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

D6 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
DWUSKRZYDLOWE, PLYCINOWE, PRZESZKLONE, Z NADSWIETLAMI, Z
KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM W
SWIETLE W KOLORZE BRAZOWYM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI
MALARSKIEJ DO STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE
UZUPEENIENIE UBYTKOW,ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA
ALKIDOWA W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY
PALISANDER WG WZORNIKA PRODUCENTA, ORAZ POPRZEZ
UJEDNOLICENIE PRZESZKLEN W SKRZYDtACH DRZWIOWYCH W
NAWIAZANIU DO POZOSTALYCH, W KTORYCH ZOSTAJA ZACHOWANE
PRZESZKLENIA PIERWOTNE,

D7 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
JEDNOSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH Z BOCZNYMI
CZESCIOWO PRZESZKLONYMI SKRZYDLAMI NA URZADZENIA TECHNICZNE, O
WYM. 92X209 CM POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO
STANU SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU O
ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA,

D8 -PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO
JEDNOSKRZYDLOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH, O WYM. 92X209 CM W
SWIETLE POPRZEZ OCZYSZCZENIE Z POWLOKI MALARSKIEJ DO STANU
SUROWEGO DREWNA, SZLIFOWANIE, EWENTUALNE UZUPELNIENIE
UBYTKOW, ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE EMALIA ALKIDOWA W OPARCIU
O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNY PALISANDER WG
WZORNIKA PRODUCENTA,

D9 - PROJEKTOWANA RENOWACJA DRZWI| NA STRYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH
METALOWYCH ROZWIERANYCH PELNYCH, O WYM. 92X187 CM W SWIETLE
POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO | PRZEMALOWANIE FARBA
DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021.

UWAGA:

- NALEZY WYKONAC RENOWACJE METALOWYCH OKUC DRZWI (ZAWIASY,
KLAMKI, KRATY | KRATKI METALOWE WENTYLACYJNE W DRZWIACH OZN. D4)
POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO STANU SUROWEGO | MALOWANIE
SYSTEMOWA FARBA DO METALU NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021,

- NALEZY DOKONAC REGULACJI ZAWIASOW DRZWI | ZAMKOW.

G - ISTNIEJACE GAZOMIERZE W KOLORZE SZARYM,
R - ISTNIEJACA REWIZJA OTWORU WYCIEROWEGO PRZEWODU DYMOWEGO Z
DRZWICZKAMI METALOWYMI.

UWAGA:

ISTNIEJACE OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE:
- ELEKTRYCZNE PROWADZONE PODTYNKOWO
- TELETECHNICZNE PROWADZONE PODTYNKOWO W PROFILACH OCHRONNYCH

ISTNIEJACE PRZEWODY GAZOWE:
- STALOWE PROWADZONE NATYNKOWO Z EWENTUALNYM PRZEMALOWANIEM

NA KOLOR SCIAN
W UZGODNIENIU Z GESTOREM SIECI,

ISTNIEJACE PRZEWODY WODOCIAGOWE:
- PROWADZONE PODTYNKOWO W BRUZDZIE WYKONANEJ W SCIANIE
MUROWANEJ Z CEGLY,

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA,
WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ SERWISEM ZDJECIOWYM (ZAt.. NR 8).
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L/: LAMPY:

L1 - PROJEKTOWANE OPRAWY SUFITOWE NP. JIMMY 8029089, O SREDNICY 30CM,
WYKONANE Z METALU, PRZEWOD PROWADZONY W RURCE ALUMINIOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY LUB INNYCH ROWNORZEDNYCH,
MONTOWANE W CENTRALNEJ CZESCI SUFITOW FASETOWYCH, WG RYS. A2/3,

L2 - PROJEKTOWANE OPRAWY SCIENNE NP.PP DESIGN K 440 WHITE, O
WYMIARACH 20X25 CM, WYKONANE ZE STALI | SZKtA, LUB INNYCH

ROWNORZEDNYCH, MONTOWANE NA SCIANACH ZGODNIE Z RYS. A2/2.

INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. LIPNICKA 26 43-300 BIELSKO -BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.KRASINSKIEGO 11

W BIELSKU - BIALEJ .

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ A-A ,B-B, 1-1, 2-2

INSTALACJE | OSPRZET :

£1 - ISTNIEJACE £ACZNIKI SCIENNE CZASOWE OPRAW OSWIETLENIOWYCH W
KOLORZE BIALYM,
£2- ISTNIEJACE £ACZNIKI SCIENNE DZWONKOW W KOLORZE BIALYM,
KD- ISTNIEJACA KONTROLA DOSTEPU - DOMOFON ZEWNETRZNY,
SL- ISTNIEJACA SKRZYNKA METALOWA POCZTOWA NA LISTY W KOLORZE
SZARYM,
KW - KRATKA METALOWA WENTYLACYJNA,
AW - ANEMOSTAT SCIENNY WENTYLACYJINY METALOWY,
TE - ISTNIEJACE TABLICE ELEKTRYCZNE METALOWE W KOLORZE SZARYM,
TL - ISTNIEJACA SKRZYNKA TELETECHNICZNA METALOWA W KOLORZE

SZARYM,

DATA SKALA NR RYSUNKU
15.12.2017 1:100 A2I2
PROJEKTOWAL PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
NR UPRAWNIEN BUD. 121/91; 730/94
MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
TECH. BUD. NATALIA CENTKIEWICZ
STUD. ILONA SADLIK

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZI" NEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept. 23
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




