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D7 - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO JEDNOSKRZYDtOWE ROZWIERANE
PELNE Z BOCZNYMI CZESCIOWO PRZESZKLONYMI SKRZYDLAMI NA

LEGENDA

P/: PODLOGI: URZADZENIA TECHNICZNE, O WYM. 92X209 CM W KOLORZE ROZOWYM-DO
RENOWACJI,
P1- wﬂﬂﬂ&mm;«whoxﬁmqm - W STANIE TECHNICZNYM DOBRYM (DO D8 - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERALNE

PELNE, O WYM. 92X209 CM W SWIETLE W KOLORZE ROZOWYM - DO
RENOWACJI,

D9 - DRZWI NA STRYCH JEDNOSKRZYDtOWE METALOWE ROZWIERALNE PELNE,
O WYM. 92X187 CM W SWIETLE W KOLORZE ROZOWYM - DO MALOWANIA .

O/: STOLARKA OKIENNA :
01 - OKNO DREWNIANE 114/110 W KOLORZE BIALYM - DO ZACHOWANIA,

P2 - PLYTY KAMIENNE - W STANIE TECHNICZNYM DOBRYM (DO RENOWACJI),
P3 - BETON FAKTUROWANY - W STANIE TECHNICZNYM DOBRYM (DO
RENOWACJI).
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RENOWACJI), - )
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PRZEKROJ A-A . .
PRZEKROJ 2-2 SC/: COKOLY: L/: LAMPY:
SC - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GEADKI MALOWANY FARBA OLEJNA - W
PRZEKROJ B-B STANIE TECHNICZNYM WYMAGAJACYM SKUCIA. L1 - OPRAWY SUFITOWE - LAMPY WISZACE Z KLOSZEM Z TWORZYWA
ToF 5 SZTUCZNEGO (W STANIE TECHNICZNYM DOBRYM LECZ WYMAGAJACYM
il se \ S/: SCIANY : WYMIANY Z UWAGI NA WALORY ESTETYCZNE W DOSTOSOWANIU DO

SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ WYKONCZENNIE SCIAN : HISTORYCZNEGO WYSTROJU WNETRZA),

L2 - OPRAWY SCIENNE - PLAFONIERY SCIENNE Z KLOSZEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO (W STANIE TECHNICZNYM DOBRYM LECZ WYMAGAJACYM
WYMIANY Z UWAGI NA WALORY ESTETYCZNE W DOSTOSOWANIU DO
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i SAMOZAMYKACZEM - DO ZACHOWANIA,
DW1 - DRZWI WEWNETRZNE DO KLATKI SCHODOWEJ CZTEROSKRZYDLOWE

WAHADLOWE PRZESZKLONE Z NASWIETLEM ROZWIERALNE, O WYM.
200X315 CM W KOLORZE BRAZOWYM - DO RENOWACJI | WYMIANY

PEKNIETYCH PRZESZKLEN,
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D1* - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO DWUSKRZYDLOWE ROZWIERALNE
PELNE, O WYM.151X261 CM W KOLORZE BRAZOWYM - DO RENOWACJI,
D2 - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO DWUSKRZYDLOWE, PLYCINOWE,
PRZESZKLONE Z NADSWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI, O WYM. 127X263 CM
T W SWIETLE W KOLORZE BRAZOWYM - DO RENOWACJI | WYMIANY
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REMONT KONSERWATORSKI SIENI ORAZ KLATKI SCHOD
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.KRASINSKIE
W BIELSKU - BIALEJ .
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PRZY ULICY

£OSOSIOWYM - W STANIE TECHNICZNYM WYMAGAJACYM RENOWACJI,
D5 - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO DWUSKRZYDtOWE, PLYCINOWE,

PRZESZKLONE, Z NADSWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI Z ELEMENTAMI
OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM W KOLORZE BRAZOWYM - DO

RENOWACJI | UJEDNOLICENIA PRZESZKLEN W SKRZYDLACH
DRZWIOWYCH NA PRZESZKLENIE PRZEZIERNE,

D6 - DRZWI DO LOKALU MIESZKALNEGO DWUSKRZYDLOWE,
PLYCINOWE,PRZESZKLONE, Z NADSWIETLAMI, Z KRATAMI KUTYMI Z
ELEMENTAMI OZDOBNYMI, O WYM. 140X391 CM W SWIETLE W KOLORZE
BRAZOWYM - DO RENOWACJI | UZUPELNIENIA PRZESZKLEN,
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MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
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TECH. BUD. NATALIA CENTKIEWICZ
STUD. ILONA SADLIK
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