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1. POCHYLNIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | W PODESZLYM
WIEKUzaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych ( terenowe)
wyposazone w balustrady, wydzielajagce droge jezdna dla wézka o
szerokosci 1,20 m.

2. Balustrady z profili zamknietych rurowych o srednicy min 50 mm stupy i
60 mm pochwyt w kolorze szarnym RAL 9001 lub 8001.

3. Nawierzchnia pochylni powinna by¢ wykonana z kostki betonowej szarej
60mm*100*200mm na podsypce cementowo piaskowej powinna by¢
ulozona izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna modyfikowana
Podoéwjna warstwa) na wylewce pochylonej ze spadkiem 6 % podtuznie i
2% poprzecznie.

4. Przy balustradach lub scianach przylegtych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu.

5. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich
poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w
sposoOb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian,
co najmniej 0,05 m.

7. Zasadnym jest budowa odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul.
Dabrowskiego 1 (poza zakresem opracowania)

projehtobana pochyliuia
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1 nazwa i o_aow zamierzenia inwestycyjnego Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
socjalnego przy ul. Zywieckiej 131 w Bielsku Biatej dz. 319/25

2 tytut ( nazwa), skala i numer rysunku Przekrdj poprzeczny przez pochyinie w skali 1/20 nr rys 22

(3 [imie i nazwisko projektanta, specjalnosé i Daniel Bogacki, uprawnienia budowlane do projektowania w
numer uprawniei budowlanych, data i specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri numer 34/97
podpis Q7/2015

Marek Cyl uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjnej
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podpis




