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Obliczanie wskaznika E < od wymaganego Eo
metoda uproszczona wediug PN — B — 02025:2001

funkcja budynku

Budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinny socjalny

lokalizacja budynku

ul. Zywiecka 131 Bielsko Biata

Dane geometryczne budynku

Powierzchnia ogrzewanych przegréd zewnetrznych brutto A (m2) 507,39
Kubatura ogrzewanego budynku (m3) 396,57
Wspétczynnik ksztattu A/V 1,28
Ogrzewana powierzchnia uzytkowa brutto (bez powierzchni $cian zewnetrznych U (m2) 166,71
Eo na kubature dla A/V <0,2 Eo0=29,0 0,2 <A/V<0,9 Eo0=26,6+12A/V A/N>0,9 Eo=37,4
Eo(kWh/m2 *rok) | dla A/V <0,2 E0=91,0 0,2 <A/V<0,9 | Eo=81,2+489AN AN>0,9 E0=125,0
Eo na kubature 374 Eo na powierzchnie 125
Straty ciepta przegrody w sezonie Qt= M* Ai*Uk
Rodzaj Przegrody Mnoznik Powierzchnia  |wspdtczynnik Uk|  (kwh/rok)
M Ai (w m2) (W /m2*K)
okna 100 27,3 1,6 4368
drzwi 100 6,48 3 1944
stropodach 100 229,21 0,25 5730,25
strop nad przejazdem 100 0 0 0
$ciany netto zewnetrzne nadziemne 100 244 4 0,19 4643,6
Sciany netto stykajace sie z gruntem 100 0 0 0
wewnetrzne ogrzewane / nieogrzewane 70 101,47 0,77 5469,23
strop nad piwnica nieogrzewang 70 43,68 1,1 3363,36
podioga na gruncie strefa 1 100 15,37 0,3 461,1
podtoga na gruncie strefa 2 70 35,9 0,3 753,9
Razem straty przez przenikanie przegrdd o powierzchni Ab= 703,81|Qt 26733,44
Straty ciepta na podgrzanie powietrzna wentylacyjnego w sezonie Qv=38Y
Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego \Y (m3*h) (kwh/rok)
Strumienie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen w zaleznosci od funkcji i urzadzen (m3/h)
dla kuchni elektrycznej 50
dla kuchni gazowej lub weglowej 70
dla tazienki i WC 80
dla kominka, piec grzewczego w pokoju 15
(kuchnia +tazienka+toaleta) * ilos¢ lokali w budynku
Razem straty ciepta przez wentylacje naturalng Qv 780
Zyski ciepta od promieniowania stonecznego Qs= S*Oi*Ti
Mnoznik Powierzchnia |Rodzaj
okien Szklenia
Orientacja elewaciji S Oi Ti
(m2)
elewacja pétnocna 80 0 0 0
elewacja pétnocno — wschodnia 90 7,05 0,75 475,88
elewacja wschodnia 130 0 0 0
elewacja potudniowo wschodnia 175 6,6 0,75 866,25
elewacja potudniowa 190 0 0 0
elewacja potudniowo zachodnia 170 7,05 0,75 898,88
elewacja zachodnia 120 0 0 0
elewacja pétnocno zachodnia 85 6,6 0,75 420,75
Razem zyski od stonca przez okna 27,3|Qs 2661,75

\ Ti — wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla rodzaju oszklenia
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rodzaj oszklenia — pojedynczo szkolone 0,85
rodzaj oszklenia -podwdjnie szklone 0,75
rodzaj oszklenia — podwdjnie szkolne z powlokg selektywna 0,67
rodzaj oszklenia — potréjnie szkolne 0,7
rodzaj oszklenia -potréjnie szklone z powtokg selektywng 0,5
rodzaj oszklenia — okna podwadjne 0,75
Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb k=1,1 dla okna z oscieznicg Uk=1,6 W/m2*K
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyb k=1,3 dla okna z o$cieznicg Uk=1,8 W/m2*K
Wspétczynnik przenikania ciepfa dla szyb k=1,5 dla okna z o$cieznicg Uk=2,0 W/m2*K
Wewnetrzne zyski ciepta z urzadzen
ilo$¢ osob Mnoznik Qn llos¢ lokali Mnoznik Ql (kwh/rok)
N N N*n L m L*m

12 50 600 6 305 7300 7900
Ogotem sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
Q= Qt+Qv-Qs-Qw (kWh/rok)
ZYSKI CIEPLAOD LUDZI ®int,P [W] ®int,P =Z[I-n -qi.
ZYSKI CIEPLA OD URZADZEN ®int,U [W] -
@int,u =X[1-n -qi. Warto$¢ ta wykorzystana bedzie w obliczeniach Qint (Zyskéw wewnetrznych ) dla danej strefy.
ZYSKI CIEPLA OD OSWIETLENIA ®int,L [W]
®int,u =X[1-Af -qi. Wartos¢ ta wykorzystana bedzie w obliczeniach Qint (Zyskdéw wewnetrznych ) dla danej strefy.
ZYSKI CIEPLA OD INSTALACJI ®int,l [W]
@int,| =%11-L-qi. Wartos¢ ta wykorzystana bedzie w obliczeniach Qint (Zyskéw wewnetrznych ) dla danej strefy.
ZYSKI CIEPLA OD ZASOBNIKOW ®int,V[W]
®int,V =X[1-V-gs. Wartos¢ ta wykorzystana bedzie w obliczeniach Qint (Zyskéw wewnetrznych ) dla danej strefy.
WEWNETRZNE ZYSKI CIEPLA®Int[W]
Qint =X®int,P + Z®int,U +X®int,L +>®int,| +ZPint,V.
Uzyskany na kubature dla budynku E=QV (kwh/m3 rok)
Uzyskany na powierzchnie dla budynku E=Q/U (kWh/m2 rok)
Ma by¢ E<Eo Wymagany Eo (kWh/m3 *rok 37,4 Eo na kubature dla przebudowy 43,01
Ocena na kubature ogrzewana SPELNIONE  42,75<43,01
Ma by¢ E< Eo  Wymagany Eo (kWh/m2 *rok) 125 Eo na powierzchnie dla przebudov 143,75
Ocena na powierzchnie ogrzewana SPELNIONE  101,68<143,75

Q= Qt+Qv-Qs-Qw (kWh/rok)
16951,69

42,75 101,68

Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku mieszkalnego, jezeli:

wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2- rok)] okre$lajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia jest mniejsza od warto$ci granicznych okreslonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a takze jezeli
przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej
dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej, okreSlonym w pkt 2.2. zalgcznika nr 2 do
rozporzadzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie wskaznika EP o
nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.
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