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1 CZESC OGOLNA.

Wszystkie roboty ogélno budowlane zwigzane z obiektem, w obiekcie, oraz roboty towarzyszace

nalezy

wykonywaé¢ w szczegdlnosci z:

 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

 Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U.
nr 91 poz. 811 z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003r., oraz

w oparciu o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

2 INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ.

2.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego obejmu jacego calo ¢ robot
budowlanych oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegolnych etapow.

* Roboty przygotowawcze zwigzane z urzgdzeniem kompletnego placu budowy:

— uzbrojenie terenu na potrzeby budowy,

— wykonanie zaplecza budowy,

— wyznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie drég, przejs¢ dla pieszych, oznakowania, organizacji ruchu,

— o0znakowanie terenu wjazdu i wyjazdu z budowy,

- doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu wody, odprowadzenie sciekow,

— urzadzenie sktadowiska materialbw w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, lub
spadniecia wyrobdw,

- urzadzenie skltadowiska materiatow pochodzgcych z prac rozbiérkowych,

* Roboty rozbiérkowe

— rozkucie istniejgcych przewodoéw kominowych w celu wprowadzenia wktadéw kominowych

- wykonanie bruzd, wykucie otworéw w $cianach oraz w stropie w celu poprowadzenia nowych
przewodow kominowych,

— wykucie odpowiedniej wielkosci otworu w przewodzie wentylacyjnym

— demontaz przykanalikow, nie potrzebnych przewoddéw, drzwiczek rewizyjnych

- likwidacja piecow kaflowych

- demontaz czesci pokrycia dachowego i deskowania

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

* Roboty murowe

— wykonanie niezbednych zamurowan

— wykonanie konstrukcji wsporczej na poddaszu
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* Roboty montazowe

— montaz segmentow przewodu kominowego ze stali kwasoodprnej

* Roboty ciesielskie

— wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu krokwi, kleszczy przy kominach (w razie potrzeby)

— wymiana czesci deskowania petnego przy kominach

* Roboty blacharskie

- wykonanie obwodowej obrobki blacharskiej przy kominach ( w strefie pokrycia), taw kominiarskich

* Roboty dekarskie

— uzupelnienie pokrycia dachowego

* Roboty tynkarskie, malarskie

— wykonanie wykonczen $cian, sufitdbw po bruzdach, otworach

* Roboty porzgdkowe

- uprzatniecie i wyw0z gruzu

* Roboty dodatkowe

- montaz kratek ostonowych z blachy chromoniklowej na otworach wylotowych przewoddéw
wentylacyjnych

— przeczyszczenie przewodéw kominowych

- montaz w oknach nawietrznikéw

2.2 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa budynki mieszkalne oraz dwa gospodarcze. Dzialka jest
czesciowo ogrodzona od strony poétnocnej (murkiem) oraz potudniowej (czesciowo ogrodzeniem
siatkowym czesciowo zywoptotem) wzdluz elewacji frontowej biegnie ulica Cieszynska. Boczna
elewacja (od strony wschodniej) obiektu przylega do sgsiedniego budynku — zabudowa szeregowa.
Powierzchnia dziatki pokryta jest traktami komunikacyjnymi oraz trawag. Budynek wyposazony jest

nastepujgce instalacje: elektryczng, gazowa, wodno — kanalizacyjna, deszczows.

2.3 Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okre  $lajace
skale i rodzaje przewidywanych zagro zen oraz miejsce ich wyst epowania.

Miejscem realizacji niniejszego opracowania projektowego jest istniejgcy budynek mieszkalny

zlokalizowany w Bielsku-Bialej przy ul. Cieszynskiej, na dzialce nr 124/1, obreb 0004 Gorne

Przedmiescie. Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa

i zagrozenia dla ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

e Ruch kotowy na ul. Cieszynskiej

» Realizacja zaprojektowanych robot

» Plac budowy wraz z miejscem skladowania materiatdbw budowlanych zwigzanych z realizacja
robét

Na planie sytuacyjnym przedstawiono pas terenu szerokosci do 2,5m od linii okapu i od scian wokot

budynku, w ktorym moze wystgpi¢ bezposrednie zagrozenie wynikajgce z prowadzonych prac
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budowlanych objetych dokumentacjg przy wykonywaniu robét modernizacyjnych trzonéw kominowych

i niezbednych zwigzanych prac dekarskich.

2.3.1 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog e stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzonych robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi wystepujgce przy pracach na wysokosciach.

Zagrozenia:

e Upadek z dachu

» Przecigzenie podczas montowania rur w pionie kominowym

» Uszkodzenie reki podczas montowania wktadow

2.3.2 Wskazanie okre slajace skal e i rodzaje przewidywanych zagro zenh oraz miejsce
i czas ich wyst epowania.

* Praca na wysokos$ciach:
0 Zakres robdt:
= wysokos¢ komina nad teren ponad 10,00 m
o Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na wysokosci:
= upadek pracownikéw z wysokosci; (-uszkodzenia glowy, uszkodzenia rgk
i n6ég
= upuszczenie narzedzia roboczego;
= upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;
o Czas wystepowania:
= podczas robét demontazowych, montazu komina, montazu pokrycia,
obrobek blacharskich
o Skala zagrozenia:
= duze, szczegOllnie przy transporcie pionowym materiatow
o Wymagana:
= dobra organizacja, szczegélny nadz6r oraz przestrzeganiu zasad BHP
e Prace zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzywany
w trakcie wykonywania remontu):

o0 istnieje mozliwosé zagrozenia zdrowia o0sOb przebywajgcych w budynku
(zabezpieczenie okien, itp.), 0os6b wchodzacych i wychodzgcych z budynku
(zabezpieczenie wejsc);

* Transport materiatow:
0 przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;
o
a) Przy prowadzeniu rob6t nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

b) Przy prowadzeniu rob6t nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;

¢) Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

d) Przy prowadzeniu rob6t nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;

e) Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

f) Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;

g) Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

h) Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatdw wybuchowych;

i) Roboty rozbiorkowe:
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e  Zakres robot demontazowych:

0 bruzdowanie sciany w celu montazu komina w postaci rury kwasoodpornej na

obejmach montazowych
o mozliwos¢ przebicia, przeciecia instalacji (elektrycznej, telekomunikacyjnej wod-
kan, gaz)

o demontaz czesci pokrycia dachowego i deskowania
* Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach rozbiorkowych:

0 podraznienia bton sluzowych (zapylenie)
upadek z wysokosci
potkniecie sie na tym samym poziomie
poslizgniecie sie na tym samym poziomie
uszkodzenia gtowy
uszkodzenia rgk i ndg
przygniecenie elementem zdemontowanym
uderzenie elementem demontowanym
rozerwanie tarczy tngcej
poparzenie podczas ciecia palnikiem
porazenie pragdem
hatas

e Czas wystepowania:

0 poczatkowy etap budowy
e Skala zagrozenia:
o male, przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu zasad BHP

i) Skfadowanie materiatow

O O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

(@)

e Zakres stosowania:
0 elementy instalaciji
0 rury-12m
0 materiaty workowane: cement, kleje,
0 materiaty sypkie: piasek
0 materiaty paletowane: cegta, bloczki betonowe
* Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy skladowaniu materiatow:
0 uszkodzeniaragk i nog
0 przygniecenie lub uderzenie
e Czas wystepowania:
0 okres trwania budowy
e Skala zagrozenia:
o male, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad BHP
k) Reczne prace transportowe;

e Zakres stosowania:
0 elementy instalaciji
o rury
0 materiaty workowane: cement, kleje,
0 materiaty sypkie: piasek
0 materiaty paletowane: cegta, bloczki betonowe
* Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy transporcie materiatow:
0 uszkodzeniaragk i nog
0 przygniecenie lub uderzenie, przeciecie
e Czas wystepowania
0 okres trwania budowy
e Skala zagrozenia:
0 duze, szczegdlnie przy transporcie rur
I) Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechaniczne;

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg: spawanie gazowe z uzyciem acetylenu
i tlenu oraz spawanie elektryczne, ciecie palnikiem tlenowym oraz urzadzeniami mechanicznymi
» Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach spawalniczych:
0 poparzenia
0 oddziatywanie dymow spawalniczych
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0 uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego
i podczerwonego

0 zagrozenie pozarem lub wybuchem

0 zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

0 zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej

hatas
» Czas wystepowania:
0  okres trwania budowy
e Skala zagrozenia:
o male ,przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu zasad BHP
e Prace z uzyciem elektronarzedzi:
» Najbardziej rozpowszechnionymi pracami z uzyciem elektronarzedzi sa:
ciecie pitg mechaniczng (tarczowg lub tancuchowa)
ciecie tarcza tngcg ( metal, beton)
wiercenie w betonie, stali i drewnie
szlifowanie
kucie za pomocg mtotéw udarowych i wyburzeniowych
wykonywanie bruzd pod przewody
giecie mechaniczne
struganie mechaniczne i frezowanie
* Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:
o uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
o uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
0 uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzgdzenie
0 zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
0 hatas
e Czas wystepowania:
0  okres trwania budowy
e Skala zagrozenia:
o male przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad BHP
m) Prace antykorozyjne i pokrycia malarskie;

o

O O0OO0Oo0OO0Oo0Oo

o

Stosowanie farb podktadowych i nawierzchniowych oraz rozpuszczalnikéw zawierajgcych
zanieczyszczenia i produkty szkodliwe dla zdrowia
* Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:
0 -uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania
oparow rozpuszczalnikéw
0 -zagrozenie pozarem lub wybuchem
» Czas wystepowania:
o prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy
e Skala zagrozenia:
o male przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad BHP

2.3.3 Zakres przeciwdziala n do wyeliminowania zagro zen okre slonych wy ze;j.

» Zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

e Zwraca¢ uwage na prawidlowe wykonanie rusztowan do rob6t zewnetrznych i wewnetrznych
(rusztowania posiadajgce atest)

»  Zapewnic¢ staly nadzér nad robotami ogélinobudowlanymi,

* Na kazdy fragment realizacji robot betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem
wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji projekt realizacji robét z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracy,

* Rusztowania stalowe do rob6t zewnetrznych moze montowac i demontowa¢ firma lub pracownicy
posiadajgcy uprawnienia (patrz zapis Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 20.09.2001r). Rusztowania te
winny podlegaé¢ odbiorowi.
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* Rusztowania do robét wewnetrznych do wysokosci 4,0 m powinny posiada¢ tabliczke odbiorowa,
powyzej 4,0 m rusztowania nalezy zakotwié¢, lub dawa¢ odpowiednie rozpory przewidywane przez
producenta,

3 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

a. Przed przystgpieniem do poszczegblnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
instruktazowe przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujgce:

e zasady postepowania w przypadku zagrozen,

e zapoznanie pracownikow z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,

e wyposazenie w odziezZ roboczg, ochronng, i sprzet ochrony osobistej,

« zasady stosowania narzedzi i sprzetu,

e zakaz uzywania narzedzi i sprzetéw, do ktdrych wymagane sg uprawnienia, przez
pracownikéw nie posiadajgcych uprawnien,

e wskazanie stref niebezpiecznych w obrgbie placu budowy, zachowanie stref
bezpieczernstwa obrebie pracy dzwigéw, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie
wymagana jest strefa bezpieczerstwa,

e zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,

e zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

e stosowanie bezpiecznych i wkasciwych zawiesi budowlanych,

e postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,

e omowienie zasad pomocy przedlekarskiej,

e bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,

« informacje o0 zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elektrycznych
i mechanicznych,

e pozostawienie pod zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego,

e przebywanie wylgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie
iinne,

b. Szczegdtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

c. Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy
poszczegoblnych czynnosciach.

4 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA

| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

a. Prawidtowo zagospodarowany plac budowy ( i rozbiérek), uzbrojony w niezbedne sieci

instalacyjne,
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b.

C.

5

Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony,

Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i magazyny,
a takze wydzielony i zamkniety magazyn farb i lakieréw, impregnatow itp.

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego,

Zabezpieczenie dojazdow dla samochoddw p. poz. pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego,

Przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony bhp,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogg zosta¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku
pracy, posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegélnie dopuszczenie do pracy na wysokosci
oraz wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (glowy, oczu,
twarzy, stuchu, drég oddechowych, rgk, nég, ubiory ochronne i inne),

Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikéw procesu budowlanego kaskéw ochronnych
oraz kamizelek odblaskowych,

Nalezy oznakowac i zabezpieczyc, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

Materialy sktadowac¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg producenta
i przepisami bhp,

Srodki ochrony indywidualnej,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie ochrony p. poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczeg6towego planu BiOZ w nastepujgcych

zakresach robot:

» roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e robot przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -
10°C,

» robdt zwigzanych z demontazem czesci elementéw konstrukcyjnych $cian, stropéw,

dachu.

Projekt remontu istniejgcych przewodéw kominowych i dobudowy nowych

w budynku przy ul. Cieszyriskiej 69. Rybnik, 2018 r.
43 — 300 Bielsko- Biata, ul. Cieszyrska 69
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