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Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ckspertyzy urzgdzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Cieszyiiska nr 69 INWENTARYZACJA dotyczgca urzgdzen

grzewcezo-kominowych uzytkowanych przez: ADM Pustostan

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfizyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podigczenia

W zwigzu z powyZszym stwierdza sig co nastepuje:

1. M-1 parter.

Pomieszezenie kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjnej, nalezy dobudowaé nowy przewaod
wentylacyjny z rur ocieplonych o ér.fi 150 na przewodzie nalezy zamontowaé kompletnym
odstojnikiem oraz kratke wentylacyjng o r.fi 150. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ponad dach o0 2 m/b i
zakonezy¢ nasady typu H.

W pomicszezeniu kuchni znajduje si¢ piec kuchenny kaflowy podiaczony przykanalikiem do pionu
kominowego z kanalami nr.- 6,7,8 obecnie brak mozliwosci dokladnego sprawdzenia. Na przykanalila
zamontowane s3 drzwiczki rewizyjne w pomieszczeniu lazienki. Piec kuchenny nalezy zlikwidowaé
otwar po piecu oraz drzwiczkach zamurowad.

Pomicszczenic fazienki nic posiada wentylacji grawitacyjncj nalezy dobudowaé nowy przewod do
pomieszczenia lazienki z rur ocieplonych o r.fi 150 na przewodzic nalezy zamontowaé kompletnym
odstojnikicm oraz kratkg wentylacyjng o sr.fi 150. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 0 2 m/b i
zakoniczy¢ nasada typu H. _ _ o ,

W przypadku wykonania ogrzewania gazowego zalecu sig montaz pieca dwu {funkcyjnego

_kondensacyjnego w ponlieszezeniu lazienki. Nalezy dobudowaé przewdd powietrzno spalinowy z rury
kwasoodpornej. Dobudowany przewdd nalezy oddalié od przewodow wentylacyjnych co zapobiegnie
zacigganiu spalin,

W drzwiach lazienkowych nalezy wykona¢ nawiew o wynt. 220cm.

Po wymianie okien na PCV nalezy zamontowaé nawietrzaki okicnne.

2, M-2 parter.

Pomieszczenic kuchni nie posiada wentylacji grawitacyjngj, brak mozliwoéci wylypowania wolnego
przewodu, nalezy dobudowaé nowy przewdd wentylacyjny z rur ocieplonych o §r.{i 150 na przewodzic
nalezy zamontowa¢ kompletnym odstojnikiem oraz kratkg wentylacyjng o ér.fi 150. Przewdd nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach o 2 m/b i zakofczyé nasadg typu H. Pomieszczenic tazienki nic posiada
wentylacji grawitacyjnej nalezy dobudowaé nowy przewdd do pomicszczenia lazienki z rur
ocieplonych v S fi 150 na przewodzie nalezy zamontowad kompletnym odstojmkicm vraz kratke
wentylacy g o drfi 150, Proewad nalely wyprowadzié ponad dach v 2 m/b i zaboricsyd nasady wypu H.

pumieszezenie pokoju posiada pice kaflowy podlaczony do przewodu dymowego nr. 5 wspblnicz
piecem kaflowym m 3 parter nie prawidlowo. W przypadku pozostawienia picca nalezy zamontowaé
widad zaroodporny do przewodu nr.5. Przewdd posiada wymiary 60x60 ecm na whkladzie nalezy
zamontowac dezwiezki zaroodporne hermetyczne oraz kompleiny odstojnik. Wklad naley

wyprowad o rdena z czapa borinowa i zakoneryd titaadi typu coto-went.

Wopezvpadiia wiykonania ogracwwin gazoweso zileca Sie oz preca dwua funieyjnego
kondensaeyinean w pomieszezenin lzienki. Nalezy dobudowaé przewdd powictene spalinowy 7 rary
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