ZGM ul. Lipnicka

Remont pomieszczeit biurowych

Przedmiar Strona 1/3
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biala ul. Lipnicka 26
Nr Podstawa |Opis robot Jm losé
Pokéj nr 3a DZ
1 Kalkulacja |Przygotowanie pomieszczen do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych
indywidualna
kpl 1,00
2 KNR 4-01 |ANALOGIA Rozebranie scianek dzialowych z plyt g-k
0427/06
2,60*2,90 m2 7,54
razem | m2 7.54
3 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/03  |pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
2,05%2,90 m2 3,95
razem | m2 5,95
4 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem nierownosei (sfalowan) powierzehni tynku
1204/08
- - m2 90,00
5 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 21,20
6 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
1204/02
m2 68,80
7 |KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
40%0,32 m2 12,80
razem | m2 12,80
8 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
m2 12,80
9 [KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych z wysoka klasy Scieralnogei
1123/01
m2 12,80
10 |KNR-W 2-02 [Listwy przyscienne drewniane
1124/07
m 18,00
Pokéj 3b DM
11 | Kalkulacja |Przygotowanie pomieszezen do malowania - wyniesienic oraz ponowne wniesienie mebli biurowych
indywidualna
kpl 1,00
12 |KNR-W 4-01|Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 2m2
0353/04
szt 1,00
13 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 55-02 z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/03  |pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo (zabudowa otworu drzwiowego)
0,80%2,0 m2 1,60
razem | m2 1,60
| 14 | KNR4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowaf) powierzehni tynku
1204/08
m2 53,30
15 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych sufitow
1204/01
4,7%2.8 m2 13,16
razem | m2 13,16
16 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian
1204/02
m2 40,20
17 |KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
10%0,32 m2 3,20
razem | m2 3,20
18 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg , mebli folig
1216/01
m2 18,00
Pokéj 3¢ DM
19 | Kalkulacja |Przygotowanie pomieszczen do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych
indywidualna
kpl 1,00




ZGM ul. Lipnicka

Remont pomieszczen biurowych

Przedmiar Strona 2/3
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biata ul. Lipnicka 26
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llosé
20 |KNR-W 4-01 [Rozebranie scianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienngj (zamurowany otwor
0346/03  |drzwiowy)
0,80%2,0 m2 1,60
razem | m2 1,60
21 KNNR 2 |Oscieznice stalowe
1104/01
sz7t 1,601
22 KNNR 2  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone
1103/02
m2 1,60
23 |KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - klamki z szyldami
0921/16
szt 1,00
24 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 36,10
25 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
4,72%3.0 m2 14,16
razem | m2 14,16
26 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian
1204/02
m2 42,00
27 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikéw radiatorowych
1212/19
18%0,32 m2 5,76
razem | m2 5,76
28 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég , mebli folig
1216/01
m2 18,00
Pokéj 3¢ DM
29 | Kalkulacja |Przygotowanie pomieszczen do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych
indywidualna
kpl 1,00
30 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 50,00
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
4,7*2,75 m2 12,93]
razem | m2 12,93
32 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
1204/02
m2 37,10
33 |KNR-W 4-01 |[Malowanie dwukrdtne farbg olejng grzejnikéw radiatorowych
1212719
15%0,32 m2 4,80
razem | m2 4,86
34 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i
0818/05
4,70%2,75 m2 12,93
razem | m2 IZ@?
35 |KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z wysoka klasa $cieralnosci
1123/01
4,70%2,75 m2 12.93
razem —;'nZ 12,93
36 |KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1124/07
m 14.80
Pokéj 3d DM |
37 | Kalkulacja |Przygotowanie pomieszczen do malowania - wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli biurowych !
indywidualna
kpl 1,00
38 |KNR-W 4-01 [Rozebranie scianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowany otwor
0346/03  |drzwiowy)
0.80%2,0 m2 1,60
razem| m2 E,GH




ZGM ul. Lipnicka Remont pomieszczen biurowych

Przedmiar Strona 3/3
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biala ul. Lipnicka 26
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
39 KNNR 2 |Osciesnice stalowe
1104/01
szt 1,60
40 | KNNR2 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone
L 0302
| m2 1,60
41 |KNR-W 4-01 |Zalozenie na nowym miegjscu okué drzwiowych - klamki z szyldami
0921/16
szt 1,00
42 | KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzehni tynku
1204/08
m2 48,00
43 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 11,00
44 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych scian
1204/02
m2 37,00
45 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
15%0,32 m2 4,80
razem | m2 4,80
46 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog , mebli folig
1216/01
m2 11,00
Roboty pomocnicze
47 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
m3 1,50
48 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad lkm
0108/10
(Krotnoéc= 5)
m3 1,50




