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i Wykonanie podjazdu
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.III
0215/02
m3 11,434
2 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
0112/01
m2 9,840
3 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia fundamentdw - prety zebrowane
0290/06
t 0,124
4 | KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (B-20)
0205/01
| m3 2,375
5 |KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu (B-13)
0205/01
m3 5,480
6 |KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - 2 warstwy papy
0604/05
m2 10,000
7 KNNR 2 Fundamenty z bloczkow betonowych
0301/03
m3 0,610
8 |KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC §r 50 mm o polgczeniach weiskowych
0214/01
m 5,000
9 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 em grubosé warstwy po zaggszczeniu
0105/07
m2 11,448
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 6x10x20 cm na podsypcee piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0303/01
m2 11,448
11 KNKRB 6 |Porgeze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r.60 mm
0701/03
m 20,280
12 | KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 m2.
0921/01
m2 2,290
13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiérki samochodami samowyladowezymi wraz z utylizacja gruzu
m3 11,434
Przebudowa schodéw wejsciowych
14 | KNR2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.IIT
0215402
m3 1,098
15 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
0112/01
m2 2,196
16 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow - prety zebrowane
0290/06
t 0,150
17 | KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm sr. 40 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym
0101/01
cm 600,000
18 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu -
0204/08 |wsp. do robociizny -2
m3 2,500
19 Wywiezienie ziemii samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja
m3 1,098
Wykonanie nawierzchni zewngtrznych
Chodniki
20 | KNR 2-31 |[Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glgbokosci 30 cm
0101/01
m2 24,480
21 KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 ecm
0112/06
m2 24,480
22 | KNR2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 5 cm grubosé warstwy po zaggszczeniu
0105/07
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m2 24,480
23 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 40,400
24 | KNR2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0303/01
m2 734
25 Wywiezienie ziemii samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacjy
m3 7,344
Miejsca postojowe
26 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosei 30 em
0101/01
m2 30,500
27 KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
0112/06
m2 30,500
28 | KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé warstwy po zaggszczeniu
0105/07
m2 30,500
29 | KNR 2-31 |Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.1-1l
0401/05
m 22,200
30 | KNR2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 22,200
31 KNR 2-01 |Uktadanie drég kolowych i placow z plyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do | m2 piyta
0129/03  |60x40x10
m2 30,500
32 Wywiezienie ziemii samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja
m3 9,150
| Przesadzenie zywoplotu
33 | KNR 2-21 [Wykopanie zywoplotu w celu przesadzenia
0105/01
szt. 20,000
34 KNP Ol [Kopanie rowow pod zywoploty w glebie kat.IV
1224/03.01
) m3 4,000
35 KNP0l |Sadzenie zywoplotow w rowie o szerokosci do 45 cm
1229/01.01
m 20,000
Wykonanie opaski wokél calego budynku z wyjatkiem wejsé
36 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.1ll
0215/02
m3 7,797
37 KNNR 6 |Wykonanie opaski z grysu o frakeji 5-8mm ]
0112/03
m2 25,990
38 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
N m 51,980
39 Wywiczienie ziemii samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja
m3 7,797
| Udroznienie istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej
40 Udroznienie istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej
kpl. 1.000
Budynek gospodarczy
41 |KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0518/06
m2 33.936
42 |KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa
0518/07
m2 33,936
43 Optata za wywoz i skladowanie papy
kpl 1,000
44 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
1102/01
m2 33,936
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45 KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
0602/01
m2 33,936
46 | KNR0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podlozu betonowym
0527/01
m2 33,936
47 KNR 4-01 |Uzupelnienie obrébek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci
0530/06 |ponad 25 cm
m2 11,936
48 | KNKRB 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapicnnej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilosc na
0601/01 |scianach,filarach,pilastrach
m2 61,280
49 |KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt widrowych na scianach i stropach zaprawa
0704/02  |cementowa
m2 61,280
50 TZKNBK [Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach plaskich
VIt2 02/25
m2 61,280
51 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie preparatem
2611/03  |gruntujacym do poprawy warunkéw wigzania zapraw - przyczynia sig do osiagnigcia przez nie zaktadanych
parametrow technicznych., Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podloza mineralne - wnika w
powierzchnie, wzmacnia ja i poprawia jej nosno$¢. Zapobiega "odcigganin” nadmiernej ilosci wody z
nakladanej na podloze warstwy - ogranicza chionnos¢ podioza. Ujednolica chionnosé calej gruntowanej
powierzchni
m2 61,280
52 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie
1204/03
m2 61,280
53 KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych wbijanych
0920/29
szt. 18,000
54 | KNR4-01 |Zalozenie na nowym migjscu zamkow
0920/26
szt. 9,000
55 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe metalowe azurowe
1015/10
szt 9,000
56 | KNR2-02 |Rynny dachowe pélokragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej
0508/03
m 12,000
57 | KNR2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy ocynkowanej
0510/03
m 2,500
58 | KNR2-02 |Montaz sztucera
0509/09
szt. 1,000
59 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiorki samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja gruzu
m3 1,226
Rusztowania
60 Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz. 1,2,3,17,37,38,39,40,41,43,45,50,51,52,53,54,64,65,66)
mg 483,673




