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Nr | Podstawa |Opis robdt - Jm Tlosé
Roboty rozbiorkowe
Skucie tynkdéw zewnetrznych i wewngtrznych
1 KNKRB 3 {Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilosc na
0601/01  |scianach,filarach,pilastrach
m2 132,035
2 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0701/05
m2 211,1945
3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiorki samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja gruzu
m3 6,864
Prace budowlane
Zabezpieczenie stropu belkami typu "L"
4 | KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej
0307/01
m3 3,480
5 KNR 2-02 |Otwory w écianach murowanych - utozenie belek zelbetowych prefabrykowanych typu "L" (o di. 2700mm)
0126/05
L m 10,800
6 | KNNR-W 3 |Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otwordw w scianach z cegly i betondéw lekkich cegly
0302/01
m3 0,100
Wykonanie klatki schodowej
¥/ KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
0112/01
(Krotnosc¢= 35)
m2 0,780
8 | KNR AT-17 |Wiercenie otworow o glehokosei do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym
0101/01
cm 652,000
9 KNR 2-02 |Przyvgotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane
0290/02
e t 0,235
10 |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8
0210/01
m3 0,619
11 [KNR-W 2-02 [Plyta stropowa o grubosci 10 em i powierzehni migdzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0236/01  |betonu w pojemniku, pozostalych materialéw Zurawiem
m2 1,200
12 |KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podlozu + spocznik
0219/01
m3 2,892
Scianki dzialowe
13 | KNR0-27 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych
0162/01 |P+W (pidro i wpust) o wym. 80x498x238 mm
m2 105,949
Wylewki i zabezpieczenia przeciwilgociowe
14 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
m2 169,880
15 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - siatka zbrojeniowa o oczkach 15%15mm grub
0290/01  |3-4 mm
m2 169.880
16 |KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej
1101/01
m3 12,410
17 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnic poziome preparat gruntujacy do porawy
202 1134/01 |warunkéw wiazania zapraw - przyczynia sie do osiagnigcia przez nie zaktadanych parametréw
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnig,
wzmacnia jg i poprawia jej nosnosé. Zapobiega "odcigganiu" nadmierngj ilodei wody z naktadanej na
podioze warstwy - ogranicza chlonnosé podloza. Ujednolica chionnosé calej gruntowane]j powierzchni
m2 310,261
Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewngtrz i zewnatrz
18 | KNR0-17 |Wykonanie ocieplenia scian wewngtrznych z bloczkdw - mineralne piyty izolacyjne wykonane z bardzo
2609/01  |lekkiej odmiany betanu komorkowego o gestosé do 115 kg/m3, klasa nicpalnoser Al) stosowany jako
ocieplenie od wewnatrz
m2 81,894
19 |KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. wykonywane rgcznie
2011703
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m2 81,894
20 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe preparat gruntujacy do porawy
202 1134/02 |warunkdw wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zakiadanych parametrow
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podloza mineralne - wnika w powierzchni,
wzmacnia jg i poprawia jej nosnosc. Zapobiega "odcigganiu" nadmiernej ilosci wody z naktadanej na
podloze warstwy - ogranicza chonnos¢ podioza. Ujednolica chlonnos¢ calej gruntowanej powierzchni
m2 81,894
21 |KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z welny mineralnej $cian na zaprawie cementowe;j
0604/01
m2 69,192
22 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na scianach
2613/06
m2 69,192




