Rodos 6.8.38.2 [7491]

ul. Milusinskich 8/2

PRZEDMIAR

p';‘; Podstawa Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
1 KNR-W 4-02 |Wymiana baterii wannowej $ciennej lub stojgcej
0132/04 szt L
2 KNR-W 4-02 |Wymiana wanny stalowej blaszanej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego kpl 1
0222/02
3 KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o srednicy 20mm bez stosowania .
0110/02  |dtugich gwintow miejsce 1
4 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o Srednicy 20mm
0124/02 szt !
5 KNR-W 4-02 |Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa
0221/04 szt L
6 KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg Kompakt kpl 1
0224/03
7 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01 szt L
8 KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na Scianie
0229/04 szt !
9 KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego podwadjny o $rednicy 50mm
0218/03 szt L
10 KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej wraz z podtaczeniem do przewodu rurg kpl 1
0315/01 kwasoodporng
11 KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potgczeniu na dtugi gwint, z piekarnikiem
0314/03 szt !
12 | KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazong na cisnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy lokali 1
0307/01  |gazu, w budynkach mieszkalnych
13 Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzgdzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna kpl 1
14 | KNR-W 4-01 [Rozebranie podtdg Slepych- paneli podtogowych
0439/01 m2 3,08
15 KNR 0-41 |ANALOGIA Izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pod ptytki
0106/03  |ceramiczne m2 3,08
16 KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 m2 3,08
17 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwyktg
1118/08 m2 3,08
18 KNR 4-01 |Wymiana listew przy$ciennych
0411/07 m 20
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-
0711/01 wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 1
20 KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet
1205/01 e m2 30
21 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw $cian i sufitéw farbg emulsyjng na
0605/05  |wysokosci do 5m od podiogi m2 226
22 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o
1209/01 powierzchni do 0,5m2 - naswietle szt 1
23 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw radiatorowych
1212/19 m2 5
24 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
0819/15 m2 12,7
25 KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01 m2 12,7
26 KNR 2-02 |[Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykig
0829/06 m2 12,7
27 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
0108/09  |1km ms3 L2
28 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km (Krotnos¢= 5) m3 12
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