Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR

ul. Jana Sobieskiego 434/9

NI podstawa Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o $rednicy 20mm
0126/02 szt L
2 KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu kulowego o $rednicy 20mm
0125/02 szt 2
3 KNR-W 4-02 |Wymiana sedesu z elementami z tworzywa
0225/03 szt L
4 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
0230/02 kpl L
5 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
0135/02 szt 4
6 KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur PCW o srednicy 50mm tgczonego metodg wciskowg -
0212/06 miejsce 1
7 KNR-W 4-01 |Wymiana progéw drzwiowych
0415/08 szt L
8 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe o powierzchni do 1,6m2 z
1022/04  |szyba ponad 0,25m2, fabrycznie wykonczone m2 16
9 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw $cian i sufitow farbg emulsyjng na
0605/05 wysokosci do 5m od podfogi m2 84
10 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem $cian i sufitow farbg olejng
0605/06 na wysokosci do 5m od podtogi m2 12,24
11 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 289
12 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
m2 28,9
1123/01
13 KNR-W 2-02 |Listwy przy$cienne drewniane
1124/07 m 28
14 | TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych (Krotno$¢= 2)
m2 2,1
VII-56/01
15 Wyczyszczenie trzonu kuchennego szt 1
16 Protokot kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujgcy budynek kpl 1
17 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
0109/09  |1km m3 0.6
18 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na
0109/10 kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km (Krotno$¢= 5) m3 06
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