Rodos 6.8.38.2 [7491]

Przedmiar Strona 2/2
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilogé B
1 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
0535/05
m 4,500
2 KNR 4-01 | Rozbidrka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku
0535/03
m 5,500
3 KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
m2 40,000
4 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem
2614/11 STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 10,000
5 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw w systemie
2614/10 | STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i reeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 12,000
6 KNR 0-23 | Qcieplenic Scian budynkdw w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi gr.10cmprzy uzyciu
2614/02 | gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 40,000
7 KNR 4-01 | Uzupelnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej-montaz parapetow
0530/08
m2 0,560
8 KNR 4-01 | Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i paséw elewacyjnych,
0533/02 | gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
m2 2,000
9 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0.50mm okragle o érednicy 10cm
0510/02
m 4,500
10 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pélokragle o érednicy 10cm
0508/02
m 5,500
11 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0353/05
m2 3,620
12 KNR 4-01 | Przymurowanie scianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
0306/03 | powierzchni $cian
m2 4,400
13 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne plycinowe pene jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
1027/02
m2 1,890
14 Kalkulacja | Dostawa i montaz gotowego zadaszenia nad drzwiami prowadzacymi do piwnicy
indywidualna
kpl. 1,000
15 Kalkulacja | Utylizacja starej stolarki drzwiowej
indywidualna
kpl. 2,000
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Strona 2/5 °

Przedmiar
Nr Podstawa | Opis robdt Jm Ilosé
1 KNR 4-01 | Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06
m 4,500
2 KNR 4-01 | Rozbiérka murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie do
0535/08 | uzytku-parapety
m2 2,400
3 KNR 4-01 | Rozbisrka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
m2 2,500
4 KNR 4-01 | Rozbidrka rynny z blachy nadajcej si¢ do uzytku
0535/03
m 18,500
5 KNR 2-02 | Rusztowania zewn¢trzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
m2 104,350
6 KNR 202 | Oslony okien folia polietylenows
0925/01
m2 13,000
7 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu écian budynkéw plytami styropianowymi systemem
2614/11 STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 30,000
8 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkdéw w systemie
2614/10 | STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu golowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 10,000
9 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu
2614/02 | gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 104,350
10 KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej-montaz parapetoéw
0530/08
m2 3,180
11 KNR 4-01 | Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacyjnych,
0533/02 | gzymsow i krawgdzi balkonowych z blachy ocynkowanej-wymiana okucia ogniomuru
m2 2,500
12 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o érednicy 10cm
0510/02
m 4.500
13 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm pélokragle o érednicy 10em (materail z
0508/02  |demontazu
m 18,500
14 Kalkulacja |Konserwacja drewnianej werandy (wejécie do lokalu),
indywidualna
kpl. 1,000




